
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
 

Obiekt: ODNOWA ZDEGRADOWANEGO WIELORODZINNEGO BUDYNKU 
MIESZKALNEGO PRZY UL. RYNEK 16/MUROWA 35 

Adres: ul. RYNEK/MUROWA 
Działka : dz. nr 108 obr. 046 

Gmina Miasto Grudziądz 
Inwestor: MPGN Sp. z o.o. 

UL. MICKIEWICZA 23 
86-300 GRUDZIĄDZ 

 
1.1. Dane ogólne  

Przedmiotem opracowania są dane dotyczące informacji na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

przy Odnowie zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego 

 

Powierzchnia zabudowy 200,50 m2 
 

1.2. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego  

Zakres rzeczowy robót można podzielić na następujące etapy: 

•                Roboty przygotowawcze I roboty rozbiórkowe 

•               Roboty murarskie I tynkarskie 

•               Roboty dekarskie 

• Roboty instalacyjne wewnętrzne 

• Roboty wykończeniowe 

 

1.3. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych.  

W bezpośredniej okolicy znajdują się obiekty mieszkalne wielorodzinne 

1.4.Elementy zagospodarowania działki, które stwarz ają zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia 

ludzi.  

Na przedmiotowym terenie nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia 

ludzi. Ze względu na zdrowie ludzi należy zapewnić dojazd pożarowy  i dostępność środków gaśniczych 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

1.5. Wydzielenie I oznakowanie budowy, dojazd, urz ądzenie i wyposa żenie terenu  

 Dojazd do terenu budowy zostanie zapewniony przez istniejąca utwardzona drogę gminną. Teren 

budowy ogrodzić w sposób minimum prowizoryczny  

i oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. W widocznym miejscu należy umieścić 

tablice informacyjną oraz tablice ostrzegające przed wejściem na teren budowy przez osoby 

nieupoważnione. 

 
1.6. Instrukta ż pracowników  

Kierownik przedmiotowej budowy musi posiadać uprawnienia budowlane wykonawcze. Przed 

przystąpieniem do poszczególnych rodzajów robót każdy pracownik musi odbyć szkolenie BHP na 

stanowisku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obowiązek przeszkolenia spoczywa na 

kierowniku budowy wówczas, gdy obiekt jest realizowany metoda gospodarczą przez osoby fizyczne. 



Jeżeli obiekt jest realizowany przez uprawnioną firmę budowlaną za sprawy bezpieczeństwa kierownik 

odpowiada pośrednio. Do  prac szczególnie niebezpiecznych należy zatrudnić osoby ze 

specjalistycznymi uprawnieniami wg odrębnych przepisów. Należy wyznaczyć bezpośredni nadzór nad 

robotami niebezpiecznymi. Instruktaż pracowników powinien obejmować w szczególności: 

•••• Imienny podział pracy 

•••• Kolejność wykonywania robót 

•••• Wymagania dotyczące pracowników przy robotach szczególnie niebezpiecznych. 

•••• Zasady postępowania w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia 

•••• Konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej. 

 
 

1.7. Sposób przechowywania materiałów substancji sz czególnie niebezpiecznych.  

Do artykułów w pewnym stopniu niebezpiecznych używanych na budowie w określonych 

technologicznych czynnościach należą farby, rozpuszczalniki i preparaty ochronne do drewna. Należy 

je przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach i nie dopuszczać do wylewania resztek farby na 

powierzchnię gleby. 

 

1.8.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące  niebezpiecze ństwom.  

Należy stosować wszystkie dostępne środki techniczne, telefony alarmowe, które tylko są dostępne w 

sytuacjach zagrożenia zdrowia. 

 
1.9. Docelowe u żytkowanie budynku.  

Należy przeprowadzać okresową kontrolę stanu technicznego budynku co 5 lat. 

 
       Projektant: 
        mgr in ż. architekt Tomasz Czajka  


