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PRZEDMIAR ROBOT

Grudzigdz,ul. Rynek 15/Murowa 33_Remont ogrodzenia murowanego

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
Grudzigdz,ul. Rynek 15/Murowa 33_Remont ogrodzenia murowanego
1 Remont ogrodzenia murowanego
1 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 10 m m2
d.1 1610-01
4,25*3,00*2 m?2 25,50
RAZEM 25,50
2 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kot- m2
d.l 0535-08 nierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
4,30*0,65 m2 2,80
RAZEM 2,80
3 KNR 2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1 0923-04
4,25*0,40 m2 1,70
RAZEM 1,70
4 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wy- m2
d.l 0602-01 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa izola-
cja - nakryw kominéw
<ogrodzenie od gory>
4,25*0,40 m?2 1,70
RAZEM 1,70
5 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wy- m?2
d.l 0602-02 konywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa
<jak>poz.4 m2 1,70
RAZEM 1,70
6 KNR 4-01 |Uzupehienie obrébek blacharskich muréw ogniowych, koszéw i m2
d.l 0530-02  |okapéw z blachy ocynkowanej - UWAGA - blacha cynkowo-tyta-
analogia |nowa- gr 0,6mm
4,30*0,65 m?2 2,80
RAZEM 2,80
7 KNR 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koricéwki wspornika stalowe- szt.
d.l 0354-15  |go- uchwyty do flag, tabliczki i inne elem. stalowe
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
8 KNNR 3  |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cia- m2
d.1l 0601-01  |nach, filarach, pilastrach
4,25*3,00*2+4,25*0,40 m2 27,20
<o$cieza> (2,70+2,50*2)*(0,075+0,30) m?2 2,89
- (2,70%2,45*2) m?2 -13,23
RAZEM 16,86
9 KNR 4-01 |Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na podciggach, biegach i m2
d.1l 0703-02  |spocznikach schodowych - naprawa nadproza
analogia
<rys 30>(2,70+0,50)*1,00 m?2 3,20
RAZEM 3,20
10 KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzch- m?2
d.l 0902-01 niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie - warstwa
analogia  |wierzchnia szpachlowa w technologii 'ATLAS ZLOTY WIEK".z
gotowej suchej mieszanki TCW.
16,86 m?2 16,86
RAZEM 16,86
11 Kalkulacja |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- m3
d.l whasna czymi na wysypisko odpadéw budowlanych wraz z kosztami utyli-
zacji
Uwaga: Utylizacji dokona¢ zgodnie z ustawg o odpadach z dnia
14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013 poz.21)
16,86*0,025 m3 0,42
RAZEM 0,42
12 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka- m?2
d.l 2611-02 mokra - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
analogia

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 6465




PRZEDMIAR ROBOT

Grudzigdz,ul. Rynek 15/Murowa 33_Remont ogrodzenia murowanego

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16,86 m2 16,86
RAZEM 16,86
13 KNR 0-23 |Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem aluminiowym z siat- m
d.1 2614-10 |kg z wiékna
<os$cieza otworow> (2,70+2,50+2,50)*2 m 15,40
RAZEM 15,40
14 | NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami pod farbe sylikatowg Atlas Zto- m2
d.l 1134-02 |ty Wiek N-01 - powierzchnie pionowe
15,16 m2 15,16
RAZEM 15,16
15 KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami jak elewacja - m?2
d.l 1405-02 |farba silikatowa Atlas Ztoty Wiek N-02
15,16 m2 15,16
RAZEM 15,16
16 KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej - chemiczne tugowanie farby z po- m2
d.l 1310-03  |wierzchni drewnianych- drzwi ptycuniwe wraz z oscieznica
analogia
< drzwi od ul. Murowej - D4> 2,70*2,50*(2,0+0,50+0,25) m2 18,56
RAZEM 18,56
17 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m?2
d.l 1209-10 |drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwu-
analogia |stronnie z oscieznicg
< drzwi od ul. Murowej - D4> 2,70*2,50 m2 6,75
RAZEM 6,75
18 KNR 19-01 |Wymiana oku¢ okiennych i drzwiowych - zasuwy czotowe szt.
d.l 1024-33
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
19 KNR 19-01 |Wstawienie listew prostych lub zaokraglonych o dt. ponad 1,0 m w szt.
d.l 1012-04 krawedziach element6w stolarki
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
20 KNR 19-01 |Dopasowanie skrzydet drzwiowych szt.
d.l 1005-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 6465



