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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Grudzi adz,ul. Rynek 16/Murowa 35-Kamienica-Roboty budowlan e
CHARAKTERYSTYKA ROBOT:
1. Okna rozwierno-uchylne z zachowaniem istniejgcych podziatéw /detal na rys. 27/, z systemem
mikrowentylacji-wspotczynnik przenikania ciepta Uw max 1,50 W/m2-K (Ug max.1,1 W/m2-K),
w oknach osadzi¢ nawiewniki higrosterowane w kolorze okien (RAL 8024).
2. Okna tak osadzi¢, by ramy byly schowane za wegarkami - niewidoczne od zewnatrz (zalecenie
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow).
3. Utylizacje odpadéw budowlanych dokona¢ zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
(Dz.U.2013 poz.21)
4. Odlegtos¢ wywozu gruzu i odpadéw budowlanych ustali¢ indywidualnie.
5. Koszty zatozenia siatek ostonowych na rusztowaniach, oston okien na czas wykonywania
robét, ewentualne zajecie chodnikéw, projekt organizacji ruchu oraz optaty za wysypisko
gruzu budowlanego pochodzacego z rozbidrek - jest sktadnikiem kosztéw ogdéinuch budowy i stanowi
koszt Wykonawcy,
6. Sprawdzenie droznosci przewodéw wentylacyjnych i dymonwych przed i po przemurowaniu kominéw
oraz uzyskanie opinii kominiarskiej - jest sktadnikiem kosztow ogoélnych budowy i stanowi
koszt Wykonawcy, Opinie kominiarska Wykonawca dostarczy. Zamawiajacemu najp6zniej w dniu
odbioru koncowego robot .
PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
Grudzigdz,ul. Rynek 16/Murowa 35-Kamienica-Roboty budowlane
1 Remont dachu
1 KNR 4-01 |DACH GLOWNY OD UL. RYNEK 16 m?2
d.1 0535-08
Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnie-
rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<rynna lezaca prostokatna> (17,55*2*1,50) m?2 52,65
<pas nadrynnowy> 17,55*0,22*2 m2 7,72
<kominy> ((0,98+0,7+0,98+0,7)+(0,47+0,47+1,26+1,26)+(1,03+ m2 2,44
1,03+0,44+0,44))*0,25
< pas przy attyce> 4,55*4*0,35 m2 6,37
RAZEM 69,18
2 KNR 4-02 |Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - rura wywiewna blaszana szt.
d.1 0234-11
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
3 KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z dachowki zaktadkowej m?2
d.1 0508-03
17,55*3,50*2 m2 122,85
RAZEM 122,85
4 KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z dachowki karpiéwki podwojnie m2
d.1 0508-02
17,55*1,25*2 m2 43,88
RAZEM 43,88
5 KNR 4-01 |Woyjecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 ze $cian drewnianych - szt.
d.l 0432-01 |demontaz istniejgcych okien potaciowych
analogia
<okno potaciowe o wym.40*50 cm> 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
6 KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z de- m2
d.l 0430-02 |sek na styk
17,55*%(3,50+1,25)*2 m?2 166,72
RAZEM 166,72
7 KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wigzb dachowych- konstrukcja m?2
d.1 0430-07
166,72 m?2 166,72
RAZEM 166,72
8 KNR 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu po- m3
d.l 0310-02 |nad 0.5 m3.Uzycie zaprawy z wapna suchogaszonego. - ponad pota-
cig dachu + dwie warstwy ponizej potaci.
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PRZEDMIAR ROBOT

Grudzigdz,ul. Rynek 16/Murowa 35-Kamienica-Roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<komin otynkowany - od strony bud. Rynek 15> 0,98*0,70*(5,60+ m3 3,94
0,15)
<komin otynkowany - od strony bud. Rynek 17> 1,26*0,47*(4,40+ m3 2,69
0,15)
<komin nieotynkowany - od strony bud. Rynek 17> 1,03*0,44*(4,40+ m3 2,06
0,15)
RAZEM 8,69
9 KNR 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m szt.
d.1 0419-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
10 KNR 2-02 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci ponad 4 m m
d.1 1213-04
<komin - od strony bud. Rynek 15> 5,50 m 5,50
<kominy - od strony bud. Rynek 17> 4,40*2 m 8,80
RAZEM 14,30
11 Kalkulacja |Wykonanie i dostarczenie obejm kominéw z ptaskownika 100x8mm z kg
d.l whasna |linkami odciggowymi, miniowane i dwukrotnie malowane farbami
chlorokauczukowymi
<narozniki z katown. 40*40*5 mm> 1,00*4*2*3 *2,97 kg 71,28
<obejma z ptaskownika 40*4 mm> ((0,98+0,70)*2*2+(0,47+1,26)*2* kg 24,40
2+(1,03+0,44)*2*2)*1,25
RAZEM 95,68
12 KNR-W 2- |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg - kg
d.1 | 050208-03 |obejmy na kominach-montaz
analogia
<narozniki z katown. 40*40*5 mm> 1,00*4*2*3 *2,97 kg 71,28
<obejma z ptaskownika 40*4 mm> ((0,98+0,70)*2*2+(0,47+1,26)*2* kg 24,40
2+(1,03+0,44)*2*2)*1,25
RAZEM 95,68
13 KNR 4-01 |Wykonanie i montaz $ciagéw - kominy (z pretéw $r. 16 mm) kg
d.1 1303-01
analogia
<kominy> (3,00*2+4,00*2*2)*1,58 kg 34,76
RAZEM 34,76
14 KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych kat. Il na ko- m?2
d.l 0735-02 |minach ponad dachem ptaskim
<komin 1> (0,98+0,70)*2*(5,60+0,15) m?2 19,32
<komin 2> (1,26+0,47)*2*(4,40+0,15) m2 15,74
<komin 3> (1,03+0,44)*2*(4,40+0,15) m?2 13,38
RAZEM 48,44
15 NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatami pod farbe sylikatowa Atlas Zioty m?2
d.1 |202 1134-02|Wiek N-01 - powierzchnie pionowe
48,44 m?2 48,44
RAZEM 48,44
16 KNNR 2 |Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami jak elewacja /na- m2
d.l 1405-02 |krywy kominow/ - farba silikatowa Atlas Ztoty Wiek N-02
48,44 m2 48,44
RAZEM 48,44
17 KNR 2-02 |Czapki zelbetowe na kominach o $redniej grubosci ptyty do 7cm z m?2
d.l 0219-04 |recznym uktadaniem betonu C12/15 (B-15)
1,08*0,8+1,40*0,60+1,15*0,55 m?2 2,34
RAZEM 2,34
18 KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub kg
d.l 0202-01 |zebrowanych o $r. do 6 mm
przyjeto 3,20 kg/m2 czapki
2,34*3,20 kg 7,49
RAZEM 7,49
19 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wyko- m2
d.l 0602-01 |nywane na zimno z emulsji asfaltowej tytu DYSPERBIT lub réwno-
waznej - pierwsza warstwa - izolacja nakryw kominéw (powierzchnia
gorna + boki)
1,30*1,05+1,650*0,85+1,40*0,80 m?2 3,89
RAZEM 3,89
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Grudzigdz,ul. Rynek 16/Murowa 35-Kamienica-Roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
20 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wyko- m2
d.l 0602-02 |nywane na zimno z emulsji asfaltowej typu DYSPERBIT lub réwno-
waznej - druga warstwa
3,89 m?2 3,89
RAZEM 3,89
21 KNR-W 2- |Krokwie zwykte dt. do 4.5 m - przekréj poprz. drewna do 180 cm2 z m3
d.1 | 02 0408-03 |tarcicy nasyconej
<7 x 18cm>1,91+0,794 ms3 2,70
RAZEM 2,70
22 KNR-W 2- |Nadbitki - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- m3
d.1 | 02 0409-03 |nej
<4 x 14cm>0,259 m3 0,26
RAZEM 0,26
23 KNR-W 2- |Wymiany i rozpory - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- m3
d.1 | 02 0409-04 |cy nasyconej
0,04 * 0,14*1,00*4 m3 0,02
RAZEM 0,02
24 KNR-W 2- |Murtaty - przekréj poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej m3 drew.
d.1 | 02 0406-02
<14 x 16cm>0,851+0,851 m3 drew. 1,70
RAZEM 1,70
25 KNR-W 2- |Ramy gérne i ptatwie dt. ponad 3 m - przekréj poprz. drewna do 180 | m3 drew.
d.1 | 02 0406-05 |cm2 z tarcicy nasyonej
<8 x 20cm>0,304 m3 drew. 0,30
RAZEM 0,30
26 KNR 2-02 |Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m2
d.1 0410-01
<powierzchnia dachu przy rynnie>
17,55*%(1,50+0,20*2+0,35)*2 m2 78,98
RAZEM 78,98
27 KNR 0-15I11 |Pokrycie dachow nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otwora- m?2
d.l 0517-02 |mi z przykreceniem wkretami impregnacja w kolorze braz, przyciecie
analogia |i przybicie kontrtat i tat
taty: 4 x 6 cm
kontraty: 2 x 6 cm
17,55%(2,85+1,50)*2 m?2 152,68
RAZEM 152,68
28 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg m?2
d.1l 0628-04 |smarowania preparatami olejowymi, np. Drewnochronem w kolorze
ciemny orzech lub réwnowazny
(0,07*2+0,18*2)*3,61*42+(0,07*2+0,18*2)*1,5*42+(0,04*2+0,14*2)* m?2 195,28
1,1*42+(0,14*2+0,16*2)*19*4+(0,08*2+0,2*2)*19+17,55*0,43*2
RAZEM 195,28
29 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i plyt metodg smarowa- m?2
d.l 0628-03 |nia preparatami olejowymi, np. Drewnochronem w kolorze ciemny
orzech lub réwnowazny
(17,55*(0,80+0,2+0,30+1,50)*2+0,40*0,50*2*2)*2 m2 198,16
<boki desek> 198,16/2/0,12*0,025*2 m?2 41,28
RAZEM 239,44
30 KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe - papa m2
d.1 | 02 0504-01 |podktadowa termozgrzewalna modyfikowana PYE PV 200 S4 SBS
na wiékninie poliestrowej
<obrébka deskowania pod korytami odprowadzajgcymi wode z da-
chu z zaktadem na $ciany sasiednich budynkéw i deski podrynnowe>
17,55*(0,80+0,2+0,30+1,50)*2+0,40*0,50*2*2 m?2 99,08
RAZEM 99,08
31 KNR 0-15I11 |Pokrycie dachow nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otwora- m?2
d.l 0517-01 |mi z przykreceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabez-

pieczajacego z membrany dachowej zbrojonej paroprzepuszczalnej
(przepuszczalnosé = 1800 mg/m2 x 24 h

Uwaga: Kazdy odcinek membrany nalezy taczy¢ za pomoca tasm
systemowych
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17,55*2,85*2 m2 100,04
RAZEM 100,04
32 KNR 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwka karpiéwka ceramiczna w koronke w ko- m?2
d.l 0504-04 |lorze naturalnej czerwieni.
analogia
UWAGA:
Montaz dachéwki za pomocg wkretéw stalowych nadmowanych (
mocowanie co drugiej dachowki) Zastosowac gasiory cylindryczne
wiezowe nr 5 - uwzgledni¢ zakup i montaz tasmy aluminiowej
uszczelniajacej kalenice oraz grzebien okapu z obu stron.
Dlugos¢ kalenicy: 17,50m
17,55%(2,85+1,50)*2 m?2 152,68
RAZEM 152,68
33 KNR 0-15 |Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.1 0526-01
<wytazy dachowe o wym.40*50 cm> (0,90*2+1,00*2)*2 m 7,60
RAZEM 7,60
34 KNR 0-15 |Osadzenie w potaci dachowej wytazéw dachowych z kotnierzami szt
d.l 0526-02 |uszczelniajgcymi
analogia |UWAGA :
<wytazy dachowe o wym.80x80 cm> 2 szt 2,00
RAZEM 2,00
35 KNR-W 2- |Rury wywiewne stalowe uszczelnione sznurem i zaprawg cementowg, szt.
d.1 | 150212-03 |lub folig aluminiowa o $r. 120 mm - rury wywiewne pcv z daszkami
analogia
<rury wywiewne z daszkami> 3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
36 Kalkulacja |Montaz kotnierza uszczelniajacego rure wywiewng na przejsciu szt.
d.1l wtasna |przez pokrycie z dachéwki karpiowki.
Kotnierz uszczelniajacy Flashers Lindtech z aluminiowa podstawag,
uszczelniajacg umozliwiajaca dopasowanie do powierzchni dachu.
lub réwnowazny. Wielko$¢ kotnierza - 4 - dla zewn. $rednicy rury
75-125 mm. Kolor kotnierza - czarny.
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
37 KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej belek i podciggéw m?2
d.l 0201-05 |- wykonanie i montaz koryta odprowadzajacego wode z dachu - ana-
analogia |logia - Plyta OSB gr. 22 mm
17,55%(0,20+0,35+0,20)*2 m?2 26,32
RAZEM 26,32
38 kalkulacja |Montaz elementéw komunikacji po dachu - taweczka kominiarska m
d.1l wtasna |systemowa | = 3,00 m ze wspornikami i mocownikami - kolor wg pro-
jektu RAL 7016
3,00*2+2,00+1,0 m 9,00
RAZEM 9,00
39 Kalkulacja |Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopien kominiarski ze m
d.l whasna  |wspornikami w komplecie
3 m 3,00
RAZEM 3,00
40 KNR 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy cynkowo- m?2
d.l 0506-01 |tytanowej gr. 0,6mm
<pas nadrynnowy> 17,55*0,22*2 m2 7,72
<kominy-listwa > m?2 0,98
((0,98+0,7+0,98+0,7)+(0,47+0,47+1,26+1,26)+(1,03+1,03+0,44+
0,44))*0,10
<na styku $cian attyk z pokryciem-listwa> 4,55*4*0,07 m2 1,27
<koryta odprowadzajgce wode -listwa na murze> m?2 2,46
17,55*0,07*2
RAZEM 12,43
41 KNR 2-02 |Obrdébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy cynkowo-tytanowej m2
d.l 0506-02 |gr. 0,6mm
analogia
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<kominy > m2 2,93
((0,98+0,7+0,98+0,7)+(0,47+0,47+1,26+1,26)+(1,03+1,03+0,44+
0,44))*0,30
<na styku $cian attyk z pokryciem> 4,55*4*0,30 m2 5,46

RAZEM 8,39

42 KNR 2-02 |Obrdébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy cynkowo-tytanowej m2

d.l 0506-02 |gr. 0,8mm

analogia
<koryta odprowadzajace wode z dachu + paski> m2 79,78
17,55*%(0,20+0,20+0,35+1,50)*2+0,40*0,50*2*2
RAZEM 79,78
43 KNR 4-01 |Dodatkowe naktady do uzupetien rynien za wykonanie wpustow szt.
d.l 0524-07 |(sztuceréw) z blachy z cynku - blacha cynkowo - tytanowa gr.0,7 mm
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
44 KNR 19-01 |Kosze zbiornikowe gtadkie z blachy cynkowej ptaskie prostokatne o szt.
d.l 0544-01 |wym. 25 x 35 cm - z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,70 mm
analogia
Wykonac¢ na podstawie rys. nr 33
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
45 Kalkulacja |Kosze zbiornikowe ostrostupowe z blachy cynkowo-tytanowej gr. szt.
dl wtasna |0,70 mm z obramowaniami z listew ozdobnych - elewacja frontowa.
Wykona¢ na podstawie rys. nr 31 i 32
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

46 KNR 4-01 |DACH OD UL. MUROWEJ m?2

d.1 0535-08
Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnie-
rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
dach z karpidwki
<pas nadrynnowy> (5,06+4,24+7,32)*0,30 m?2 4,99
<na styku sciany sasiedniej kamienicy z pokryciem>
10,79*%(0,26+0,10) m?2 3,88
<obrébka w koszu> 5,00*0,60 m2 3,00
<kominy + paski> m?2 1,94
(0,90+0,79)*2*(0,26+0,10)+(0,60+0,40)*2*(0,26+0,10)
dach jednospadowy papowy
<pas nadrynnowy>(0,75+3,17+0,40+2,83)*0,26 m2 1,86
<obrébka przy Scianie kamienicy - niski bud.> 2,01*0,26 m?2 0,52
<obrébka na styku ze $ciang ogniomuru> 5,35*0,26 m2 1,39
<obrébka przy Scianie oficyny - niski bud.> (2,13+1,38)*0,26 m?2 0,91
<obrébka przy $cianie oficyny - wyzszy bud.> (2,66+1,38)*0,26 m2 1,05

RAZEM 19,54

47 KNR 4-02 |Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - rura wywiewna blaszana szt.

d.1l 0234-11
3 szt. 3,00

RAZEM 3,00

48 KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z dachowki zaktadkowej m2

d.1l 0508-03
5,06*3,97+2,86*3,97*0,5 m?2 25,77

RAZEM 25,77

49 KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odste- m2

d.1l 0430-05 |pie tat ponad 24 cm
25,77 m?2 25,77

RAZEM 25,77

50 KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - konstrukcja m2

d.1l 0430-07
25,77 m?2 25,77

RAZEM 25,77

51 KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza wars- m?2

d.1l 0519-04 |twa
<dach dwuspadowy A> 7,32*3,50+(7,32+4,24)*0,5*3,50-5,06*3,97+ m?2 31,44

2,86*3,97*0,5
-6-
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<dach jednospadowy B> (7,92+5,06)*0,5*3,45 m?2 22,39
<dach jednospadowy C> (5,35*1,80+0,75*0,30*0,50+2,83*1,38)*1,01 m?2 13,78
RAZEM 67,61
52 KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna wars- m2
d.1 0519-05 |twa
Krotnosé = 3
67,61 m2 67,61
RAZEM 67,61
53 Kalkulacja |Utylizacja papy wraz z wywozem na sktadowisko m3
d.l whasna
67,61*0,002*4 m3 0,54
RAZEM 0,54
54 KNR 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.
d.1 0419-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
55 KNR 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2do 5 m szt.
d.1 0419-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
56 KNR 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do m3
d.l 0310-01 |0,5 m3. Uzycie zaprawy z wapna suchogaszonego.
<od poziomu poddasza> 2,60*0,5*0,5 m3 0,65
RAZEM 0,65
57 KNR 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojgcych na odcinku ponad potacig da- m3
dl 0350-01 |chu + dwie warstwy ponizej potaci.
<komin przylegajacy do $ciany sasiedniego budynku>
<od poziomu poddasza>
0,79*0,79%(2,73+0,94+5,69) m3 5,84
RAZEM 5,84
58 KNR 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2 ceg. m3
d.1 0122-01
<komin przylegajacy do $ciany sgsiedniego budynku>
0,79*0,79*(2,73+0,94+5,69-0,10*2-0,14*6) m3 5,19
RAZEM 5,19
59 KNR 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokos¢ 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie | gniazd.
d.l 0346-03 |cementowo-wapiennej dla belek stalowych z dwuteownika 140, kot-
wigcych komin
2 gniazd. 2,00
RAZEM 2,00
60 Kalkulacja |Wykonanie i dostarczenie obejm kominéw z ptaskownika 100x8mm, kg
d.l whlasna |miniowane i dwukrotnie malowane farbami chlorokauczukowymi
wg rysunku nr 26
ogotem ciezar katownika : 58,08 kg
ogotem ciezar ptaskownika : 21,15+10,63 = 31,78 kg
ogotem ciezar ptaskownika : 21,15+10,63 = 31,78 kg
ogoétem ciezar dwuteownika IPE 140 : 41,28 + 25,80 = 67,08 kg
156,95 kg 156,95
RAZEM 156,95
61 KNR-W 2- |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg - kg
d.1 | 050208-03 |obejmy na kominach-montaz
analogia
wg rysunku nr 26
ogoétem ciezar katownika : 58,08 kg
ogotem ciezar ptaskownika : 21,15+10,63 = 31,78 kg
ogotem ciezar ptaskownika : 21,15+10,63 = 31,78 kg
ogo6tem ciezar dwuteownika IPE 140 : 41,28 + 25,80 = 67,08 kg
156,95 kg 156,95
RAZEM 156,95
62 KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub kg
d.l 0202-03 |zebrowanych o $r. 10-14 mm - zbrojenie wiencéw W1 i W2 - ér.
12mm
<prety $r. 12 mm> 0,73*16*2*0,888 kg 20,74
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<prety $r. 12 mm> 0,73*16*4*0,888 kg 41,49
RAZEM 62,23
63 KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub kg
d.l 0202-01 |zebrowanych o $r. 6 mm - zbrojenie wiencéw W1 i W2
0,46*16*2*0,222 kg 3,27
0,46*16*4*0,222 kg 6,54
RAZEM 9,81
64 KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 8 cm plaskie lub na zebrach - m2
d.l 0216-01 |reczne uktadanie betonu C20/25 (B-25) - poduszki betonowe w ko-
analogia |minie - pod wience
<poduszki w $cianie sasiedniego budynku> 0,79*0,16*2 m?2 0,25
<poduszki w kominie> (0,79+0,79)*2*0,12*2 m2 0,76
RAZEM 1,01
65 KNR 2-02 |Zelbetowe piyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy m2
d.l 0216-05 |grubosci ptyty - reczne uktadanie betonu C20/25 (B-25) - pogrubienie
analogia |poduszek betonowych o 2 cm
Krotnosé = 2
<poduszki w $cianie sgsiedniego budynku> 0,16*0,12*2 m2 0,04
<poduszki na $cianiie komina> (0,79+0,55)*2*0,12*2 m?2 0,64
RAZEM 0,68
66 KNR 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 m3
d.l 0212-12 |cm - wience W1 i W2 w scianach komina przylegajacego do Sciany
analogia |sasiedniego budynku-Beton zwykty C16/20 (B-20)
<wience W1 iW2> (0,79+0,55)*2*0,12*0,14*6+0,14*0,12*0,16*2 m3 0,28
RAZEM 0,28
67 KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych kat. Il na ko- m?2
d.l 0735-02 |minach ponad dachem ptaskim
<komin w dachu z karpiéwki> (0,50+0,50)*2*2,60 m?2 5,20
<komin przylegajacy do sciany> (0,79*3)*(2,73+0,94+2,69)+0,79* m?2 16,26
0,50*3
RAZEM 21,46
68 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z m?2
d.l 0726-02 |cegly, pustakow, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu ) -
$ciana ogniomuru
5,35*0,50+0,30*0,20 m?2 2,74
RAZEM 2,74
69 KNR 0-23 |Gruntowanie podtoza preparatem pod malowanie farbami silikatowy- m2
d.l 2611-02 |mi - $ciany kominéw ponad dachem
analogia
21,46+2,74 m?2 24,20
RAZEM 24,20
70 KNNR 2 |Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami jak elewacja - far- m2
d.l 1405-02 |ba silikatowa Atlas Ztoty Wiek N-02
<kominy ponad dachem> 21,46+2,74 m2 24,20
RAZEM 24,20
71 KNR 2-02 |Czapki zelbetowe na kominach o $redniej grubosci ptyty do 7cm z m?2
d.l 0219-04 |recznym uktadaniem betonu B15
0,50*0,60+0,91*0,91 m2 1,13
RAZEM 1,13
72 KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub kg
d.l 0202-01 |zebrowanych o ér. do 6 mm - zbrojenie nakryw kominéw
przyjeto 3,20 kg/m2
1,11*3,20 kg 3,55
RAZEM 3,55
73 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wyko- m2
d.l 0602-01 |nywane na zimno z emulsji asfaltowej tytu DYSPERBIT lub réwno-
waznej - pierwsza warstwa - izolacja nakryw kominéw (powierzchnia
goérna + boki)
0,75*0,85+1,15*1,15 m?2 1,96
RAZEM 1,96
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74 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wyko- m2
d.l 0602-02 |nywane na zimno z emulsji asfaltowej typu DYSPERBIT lub réwno-
waznej - druga warstwa
1,96 m2 1,96
RAZEM 1,96
75 KNR 2-02 |Krokwie zwykie,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy m3
d.l 0408-03 |nasyc.
0,848+0,043+0,028+0,014+0,4+0,047+0,029+0,013+0,112+0,026+ m3 1,74
0,143+0,032
RAZEM 1,74
76 KNR 2-02 |Krokwie narozne i koszowe,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy m3
d.l 0408-07 |nasyc.
0,066 m3 0,07
RAZEM 0,07
77 KNR 2-02 |Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.- jetki i na- m3
d.l 0408-02 |bitki
analogia
0,784+0,428+0,162 m3 1,37
RAZEM 1,37
78 KNR 2-02 [Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3 drew.
d.1 0406-02
analogia
0,106+0,157+0,168+0,123+0,015+0,078+0,069+0,07+0,055 m3 drew. 0,84
RAZEM 0,84
79 KNR 2-02 |Stupy o dt.do 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. | m3 drew.
d.l 0407-03
0,169 m3 drew. 0,17
RAZEM 0,17
80 KNR 2-02 |Ramy gorne i platwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 | m3 drew.
d.l 0406-05 |z tarcicy nasyc.
0,128 m3 drew. 0,13
RAZEM 0,13
81 KNR 2-02 |Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.l 0409-04
0,068 m3 0,07
RAZEM 0,07
82 KNR 2-02 |Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m?2
d.l 0410-01
<dach jednospadowy C> (5,35*1,80+0,75*0,30*0,50+2,83*1,38)*1,01 m2 13,78
RAZEM 13,78
83 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakéw metodg m?2
d.l 0628-04 |smarowania preparatami olejowymi, np. Drewnochronem w kolorze
ciemny orzech lub réwnowazny
0,52*3,68*16+0,52*3+0,52*1,95+0,52*1+0,52*3,97*4+0,52*3,25+ m2 164,42
0,52*2,04+0,93*0,52+0,44*5,83*14+0,44*2,97*15+0,32*1,87*18+
0,56*8,03+0,56*5,39+0,56*8,03+0,56*8,58+0,56*6,27+0,44*1,76*10+
0,52*4,6+0,56*1,9*2+0,52*1,55*5+0,52*0,89*2+0,52*1,99*5+0,52*
2,21+0,56*0,77+0,56*3,69+0,56*3,52+0,44*5,83+0,44*4,6
RAZEM 164,42
84 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i plyt metodg smarowa- m?2
d.l 0628-03 |nia preparatami olejowymi, np. Drewnochronem w kolorze ciemny
orzech lub réwnowazny
<dach jednospadowy C> (5,35*1,80+0,75*0,30*0,50+2,83*1,38)* m?2 27,57
1,01*2
<boki desek> 27,57/2/0,12*0,025*2 m?2 5,74
<zabudowa pod okapami> 8,57 m2 8,57
<deskowanie szczytu> 5,60*0,30+2,50*1,80*0,5*2 m?2 6,18
RAZEM 48,06
85 KNR-W 2- |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe na podtozu m?2
d.1 | 02 0504-02 |z desek. Pierwsza warstwa z papy podktadowej zgrzewalnej modyfi-
analogia |kowanej typu PYE PV 200 S4 SBS na widkninie poliestrowej moco-
wana gwozdziami papowymi ocynkowanymi, druga warstwa z papy
nawierzchniowej zgrzewalnej modyfikowanej typu PYE PV 250 S5 na
wiokninie poliestrowe;.
<dach jednospadowy C>  (5,35*1,80+0,75*0,30*0,50+2,83*1,38)* m2 13,92
1,02
RAZEM 13,92
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86 KNR 0-15I11 |Pokrycie dachow nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otwora- m?2
d.l 0517-01 |mi z przykreceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabez-
pieczajacego z membrany dachowej zbrojonej paroprzepuszczalnej
(przepuszczalnosé = 1800 mg/m2 x 24 h
Uwaga: Kazdy odcinek membrany nalezy taczy¢ za pomoca tasm
systemowych
<dach dwuspadowy A> 7,32*3,50+(7,32+4,24)*0,5*3,50 m2 45,85
<dach jednospadowy B> (7,92+5,06)*0,5*3,50 m2 22,72
RAZEM 68,57
87 KNR 0-15I1 |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otwora- m2
d.l 0517-02 |mi z przykreceniem wkretami impregnacja w kolorze braz, przyciecie
analogia |i przybicie kontrtat i fat
taty: 4 x 6 cm
kontrtaty: 2 x 6 cm
<dach dwuspadowy A> 7,32*3,50+(7,32+4,24)*0,5*3,50 m2 45,85
<dach jednospadowy B> (7,92+5,06)*0,5*3,50 m2 22,72
RAZEM 68,57
88 KNR 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwka karpiéwka ceramiczna w koronke w ko- m2
d.l 0504-04 |lorze naturalnej czerwieni.
analogia
UWAGA:
Montaz dachoéwki za pomocg wkretéw stalowych nadmowanych (
mocowanie co drugiej dachéwki) Zastosowac¢ gasiory cylindryczne
wiezowe nr 5 - uwzgledni¢ zakup i montaz tasmy aluminiowej
uszczelniajgcej kalenice oraz grzebien okapu z obu stron.
Dlugos¢ kalenicy: 7,30m
Dlugosc¢ okapu: 5,06+4,24 +7,32= 16,60 m
<dach dwuspadowy A> 7,32*3,50+(7,32+4,24)*0,5*3,50 m2 45,85
<dach jednospadowy B> (7,92+5,06)*0,5*3,45 m?2 22,39
RAZEM 68,24
89 KNR 4-01 |Wymiana podsufitki z desek jednostronnie struganych tgczonych na m?2
d.1l 0410-04 |pidro i wpust o grubosci 25 mm - pod okapem i deskowanie szczytu
analogia
<czesé - pietrowa> (4,25+7,35+5,40)*(0,25+0,20) m?2 7,65
<czes¢ - parterowa> (4,40+0,80+2,40)*0,30 m?2 2,28
<deskowanie szczytu> 5,60*0,30+2,50*1,80*0,5*2 m?2 6,18
RAZEM 16,11
90 Kalkulacja |Montaz elementéw komunikacji po dachu - taweczka kominiarska m
d.1l wtasna |systemowa | = 3,00 m ze wspornikami i mocownikami - kolor wg pro-
jektu RAL 7016
3,00+2,00+1,0*2 m 7,00
RAZEM 7,00
91 Kalkulacja |Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopien kominiarski ze m
d.l whasna  |wspornikami w komplecie
5 m 5,00
RAZEM 5,00
92 KNR-W 2- |Rury wywiewne zeliwne uszczelnione sznurem i zaprawag cementowg, szt.
d.1 | 150212-03 |lub folig aluminiowg o $r. 120 mm - rury wywiewne z daszkami
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
93 KNR 0-15 |Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.1l 0526-01
<okna potaciowe o wym.78*118 cm > 0,90*2+1,20*2 m 4,20
RAZEM 4,20
94 KNR 0-15 |Osadzenie okien w potaci dachowej - okno wytazowe dachowe szt
d.l 0526-02 |drewniane typu FW FAKRO o wym. 78*118 cm z kotnierzem
analogia |uszczelniajgcym lub réwnowazne.
szyby o wsp. Ug = 1,00 W/m2 K.
<okno 015> 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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95 KNR-W 2- |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - pod obrébki ogniomuru m2
d.1 |02 0921-04
1,61 <<ognimur> 5.35%0.30> m?2 1,61
RAZEM 1,61
96 KNR 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy m2
d.l 0506-01 |ocynkowo-tytanowej gr. 0,60 mm
analogia
dach dwuspadowy
<pas nadrynnowy> (5,06+4,24+7,32)*0,25 m2 4,16
<na styku sciany sasiedniej kamienicy z pokryciem> m?2 0,81
7,92*0,07+3,70*0,07
<kominy - paski> m2 0,38
(0,90+0,79)*2*0,07+(0,60+0,40)*2*0,07
dach papowy
<pas nadrynnowy>  (0,75+3,17+0,40+2,66)*0,25 m?2 1,74
<obrébka przy $cianie kamienicy> 2,01*0,07 m2 0,14
<obrébka przy Scianie> (2,13+1,38-2,66)*0,07 m?2 0,06
RAZEM 7,29
97 KNR 2-02 |Obroébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowo-tytano- m?2
d.l 0506-02 |wej gr. 0,60 mm
dach dwuspadowy
<na styku sciany sasiedniej kamienicy z pokryciem> m?2 4,33
7,92*(0,26+0,10)+3,70*0,40
<obrébka w koszu> 5,00*0,80 m2 4,00
<kominy > m2 2,15
(0,90+0,79)*2*0,40+(0,60+0,40)*2*0,40
<pasy okapowe - szczyt> 3,70*0,30*2 m2 2,22
dach papowy
<obrébka przy Scianie kamienicy> 2,01*0,40 m?2 0,80
<obrébka $cian ogniomuréw i na styku z pokryciem> 5,35*0,88 m?2 4,71
<obrébka ogniomuru> 5,45*0,50 m?2 2,72
<obrébka przy $cianie > (2,13+1,38+2,66)*0,40 m?2 2,47
<pas okapowy> 1,45*0,30 m2 0,44
RAZEM 23,84
98 Kalkulacja |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- m3
d.l wtasna  |czymi na wysypisko odpadéw budowlanych wraz z utylizacjg
Uwaga: Utylizacji dokona¢ zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r. (Dz.U.2013 poz.21)
166,72*0,03+8,69 m3 13,69
25,77*0,03+0,65+5,84 m3 7,26
RAZEM 20,95
2 Remont stropu poddasza
929 KNR 4-01 |Wymiana slepego putapu z wymiang tat z desek o grubosci 25 mmi m2
d.2 0409-03 |utozenie izolacji z folii paroszczelnej
analogia
Wyszczegblnienie robot:
1. Usuniegcie polepy lub zasypki stropowej.
2. Przerzucenie odspojonej polepy lub zasypki na wzkazane miejsce.
3. Usuniecie izolacji z papy.
4. Wyjecie slepego putapu i oderwanie tat przybitych do belek stropo-
wych.
5. Wyciecie gwozdzi pozostatych w belkach stropowych.
6. Wybranie materiatu.
7. Wymierzenie i przyciecie na miare desek i fat.
8. Przybicie tat do belek drewnianych. 6x4cm
9. Ulozenie slepego putapu.
10. Utozenie paroizolacji z folii STOPAIR na $lepym putapie
164,28 m?2 164,28
RAZEM 164,28
100 KNR 4-01 |Wymiana elementdw biatych poditdg z desek podtogowych /struga- m?2
d.2 0411-06 |nych/ o grubosci 32 mm
<1>6,80*17,55 m?2 119,34
<2>4,50*7,00+2,40*5,60 m2 44,94
RAZEM 164,28

-11 -
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101 KNR 4-01 |Wymiana jednostronnego odeskowania $cian z desek profilowanych m?2
d.2 0402-04 |/struganych/ o grubosci 25 mm
<$cianka zamykajaca skosy przy podtodze> 17,55*0,45*2 m2 15,80
RAZEM 15,80
102 KNR 2-05 |Wzmocnienie belek stropu z ceownikéw C100 - uwzgledni¢ wykucie t
d.2 0102-04 |gniazd.
analogia
<1>1,93 t 1,93
RAZEM 1,93
103 KNR 4-01 |Wymiana elementéw podtog z desek - listwy przyscienne m
d.2 0411-07
(17,50+7,50)*2+(3,08+4,24+10,79)*2 m 86,22
RAZEM 86,22
104 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z m?2
d.2 0613-03 |ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr 20cm
164,28 m?2 164,28
RAZEM 164,28
105 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowa- m2
d.2 0628-03 |nia preparatami olejowymi, np. Drewnochronem w kolorze ciemny
orzech lub réwnowazny
<podioga i listwy przyscienne> 164,28*2+164,28/0,12 * 0,025*2 m2 397,01
<$cianka zamykajaca skosy przy podtodze> 17,55*0,45*2 m?2 15,80
RAZEM 412,81
106 KNR 2-02 |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm - m?2
d.2 0219-05 |wykonanie poduszek betonowych na $cianach z cegty pod wzmoc-
analogia |nienia z ceownikéw - Beton zwykly C12/15 (B-15)
0,15*0,15*13*2*2 m?2 1,17
RAZEM 1,17
107 KNR 4-01 |Wyjecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 ze $cian drewnianych - szt.
d.2 0432-01 |Demontaz naswietla w stropie
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
108 KNR 2-02 |Rury wentylacyjne dwuptaszczowe ocieplone $r. 15/20cm z blachy szt.
d.2 0506-06 |cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm, dt. 2,0m, z zatlozeniem kratki wenty-
analogia |lacyjnej - wentylacja klatki schodowej
Uwaga: wykonanie wentylacji w miejsce zdemontowanej kraty stalo-
wej w posadzce
szt. 1,00
RAZEM 1,00
109 KNR 2-02 |Rury wentylacyjne dwuptaszczowe ocieplone $r. 15/20cm dt. 2,0m - szt.
d.2 0506-06 |wymiana rur w przestrzeni poddasza z wyprowadzeniem ponad pota¢
analogia |dachu.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
110 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie mechaniczne i zmy- m?2
d.2 2611-01 |cie $cian pod malowanie
analogia
<1>4,80*2,95*0,5*2 m?2 14,16
<2>4,95*1,65*0,5+1,50*10,79 m?2 20,27
RAZEM 34,43
111 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 1l z zaprawie ce- m2
d.2 0710-02 |mentowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu
z cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
<przyjeto 50% powierzchni>34,43*50% m?2 17,22
RAZEM 17,22
112 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrz- m?2
d.2 1201-01 |nych $cian
34,46 m?2 34,46
RAZEM 34,46
113 | Kalkulacja |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- m3
d.2 wtasna  |czymi na wysypisko odpadéw budowlanych wraz z utylizacjg
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Grudzigdz,ul. Rynek 16/Murowa 35-Kamienica-Roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
Uwaga: Utylizacji dokona¢ zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r. (Dz.U.2013 poz.21)
<polepa> 168,28*0,10+34,50%0,015 m3 17,35
RAZEM 17,35
3 Remont elewacji frontowych
114 KNR 2-02 |ELEWACJA - OD ULICY RYNEK 16 m2
d.3 1610-02
Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m -
$ciana frontowa kamienicy
8,20%*(12,90+11,52)*0,5 m2 100,12
RAZEM 100,12
115 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnie- m?2
d.3 0535-08 |rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<attyka z gzymzem wienczacym> (4,15*2*0,90) m2 7,47
<gzymsy nad oknami> 1,65*6*0,30 m?2 2,97
<gzymsy wi> (5,2+8,04*2)*0,3 m2 6,38
<parapety> 1,65*3*0,3 m2 1,48
RAZEM 18,30
116 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3 0535-06
9,7*2+0,80 m 20,20
RAZEM 20,20
117 KNR 4-01 |Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych, koszéw i oka- m?2
d.3 0530-02 |p6w z blachy ocynkowanej - UWAGA - blacha cynkowo-tytanowa- gr
analogia |0,6mm
<attyka z gzymsem wienczacym> (4,15*2*0,90) m?2 7,47
<gzymsy nad oknami> (1,65*6*0,3) m?2 2,97
<gzymsy w pasie podokiennym z podokiennikami> (5,2+8,04*2)*0,3 m?2 6,38
<parapety> 1,65*3*0,3 m?2 1,48
RAZEM 18,30
118 NNRNKB |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej m
d.3 |202 0519-03|okragtych o ér. 12 cm - rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej
analogia |gr. 0,60mm
9,7*2+0,80 m 20,20
RAZEM 20,20
119 KNR 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego szt.
d.3 0354-15 |- uchwyty do flag
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
120 | Kalkulacja |Demomtaz i ponowny montaz na $cianie budynku tabliczek informa- szt.
d.3 whasna |cyjnych - Tablice z demontazu.
<tablica o dofinansowaniu> 1 szt. 1,00
<czujniki z demontazu> 1 szt. 1,00
<tablice z numeracja budynku> 1 szt. 1,00
<znak drogowy> 1 szt. 1,00
<tablice informacyjne> 2 szt. 2,00
RAZEM 6,00
121 KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek - kratka wywiewna szt.
d.3 0354-13
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
122 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m?2
d.3 0701-05 |Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
<pow. $ciany frontowej od ul. Rynek> 8,20*(11,52+12,90)*0,5+0,60*
9,80+0,28*11,80<
<pow. $ciany attyki od strony dachu> 4,10*0,30*2+2,00*4,10*0,5*2+ m?2 10,76
0,30%0,35*0,5*2
minus otwory okienne i drzwiowe
-<01> -1,10*1,85*3 m2 6,10
<02> -1,10*1,56*3 m2 -5,15
<04> -0,45*0,80*2 m2 -0,72
<witryna W1> -3,05*2,90 m2 -8,84
<D1> -1,40*3,00 m2 -4,20
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PRZEDMIAR ROBOT

Grudzigdz,ul. Rynek 16/Murowa 35-Kamienica-Roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
oscieza okienne i drzwiowe
<wneki okienne - poddasze> (0,48+0,25+0,48)*0,20*2 m2 0,48
<01> (1,85+1,10+1,85)*0,20*3 m2 2,88
<02> (1,56+1,10+1,56)*0,20*3 m?2 2,53
<04> (0,80+0,45+0,80)*0,20*2 m2 0,82
<witryna W1> (2,90+3,75+2,90)*0,20 m?2 1,91
<D1> (3,00+1,40+3,00)*0,20 m2 1,48
RAZEM 8,05
123 | KNR 19-01 |Wykucie starych spoin na murach z cegty zabytkowej - mury gtadkie m?2
d.3 0828-01 |- "szycie" muru na pow.15,6 m2 (wykucie bruzd w co drugiej spoinie)
analogia
1,49 <<Il pigtro> 0,15*1,10*0,5+(0,80+1,75)*1,10*0,5> m2 1,49
<| pietro - pasy podokienne> (0,60+0,30+0,50+0,60)*1,10*0,5 m2 1,10
RAZEM 2,59
124 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrag m2
d.3 2611-01 |- oczyszczenie mechaniczne i zmycie - oczyszczenie bruzd z resztek
zaprawy ("szycie")
2,59 m2 2,59
RAZEM 2,59
125 KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm zaprawg cementowg ("szycie") m
d.3 1012-01
<l pigtro> 1,10*1+1,10%(6+12) m 20,90
<| pietro - pasy podokienne> 1,10*(4+2+4+4) m 15,40
RAZEM 36,30
126 KNR 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowej - ("szycie") m3
d.3 1014-02
analogia
36,30*0,015*0,04 m3 0,02
RAZEM 0,02
127 KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub kg
d.3 0202-02 |zebrowanych o $r. 8 mm - konce pretéw odgia¢ pod katem 90 stopni.
<szycie - odcinki pretéw = 1,10 m> 36,30*1,10*0,395 kg 15,77
RAZEM 15,77
128 KNR 4-01 |Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach, filarach, pilastrach - m2
d.3 0703-01 |pasy pionowe szer.60,0 cm na odcinkach peknie¢ scian ("szycie")
<l pigtro> 0,15*0,60+(0,80+1,75)*0,60 m?2 1,62
<| pietro - pasy podokienne> (0,60+0,30+0,50+0,60)*0,60 m?2 1,20
RAZEM 2,82
129 KNR 2-02 |Zewnetrzne profile ciagnione zwykte o szerokosci w rozwinieciu do m
d.3 0912-04 |25cm
<podokiennik - | p> 0,25 m 0,25
<gzyms nad parterem> 0,25*2 m 0,50
RAZEM 0,75
130 KNR 2-02 |Zewnetrzne profile ciggnione zwykte o szerokosci w rozwinieciu do m
d.3 0912-05 |30cm
<gzymsy okienne - |l p> 0,25*2 m 0,50
<gzyms w pasie podokiennym - Il p> 0,25 m 0,25
RAZEM 0,75
131 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmy- m2
d.3 2611-01 |cie
analogia
<jak> poz.122 m2 8,05
RAZEM 8,05
132 KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykle kat. Ill na $cianach ptaskich i powierzch- m?2
d.3 0902-01 |niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie - warstwa
analogia |wierzchnia szpachlowa w technologii 'ATLAS ZLOTY WIEK".z goto-
wej suchej mieszanki TCW.
<pow. Sciany frontowej od ul. Rynek> 8,20*(11,52+12,90)*0,5+0,60* m2 109,31
9,80+0,28*11,80
<pow. $ciany attyki od strony dachu> 4,10*0,30*2+2,00*4,10*0,5*2+ m2 10,76
0,30*0,35*0,5*2
minus otwory okienne i drzwiowe
-<01> -1,10*1,85*3 m?2 6,10
<02> -1,10*1,56*3 m?2 -5,15
<04> -0,45*0,80*2 m?2 -0,72
<witryna W1> -3,05*2,90 m?2 -8,84
<D1> -1,40*3,00 m2 -4,20
RAZEM 107,26
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
133 KNR 4-01 |Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw zewnetrznych m?2
d.3 0733-02 |cementowo-wapiennych na $cianach ptaskich, loggiach, balkonach (
analogia |do 2 m2w 1 miejscu )
107,26*20% m?2 21,45
RAZEM 21,45
134 KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykle kat. 11l na osciezach o szerokosci do 30 cm m2
d.3 0902-04 |wykonywane recznie - warstwa wierzchnia szpachlowa w technologii
analogia |'ATLAS ZLOTY WIEK" z gotowej suchej mieszanki TCW.
<oscieza>
<04> (0,80+0,45+0,80)*0,20*2 m2 0,82
<02> (1,56+1,10+1,56)*0,20*3 m?2 2,53
<01> (1,85+1,10+1,85)*0,20*3 m2 2,88
<witryna W1> (2,90+3,75+2,90)*0,20 m?2 1,91
<D1> (3,00+1,40+3,00)*0,20 m2 1,48
<wneki okienne - poddasze> (0,48+0,25+0,48)*0,20*2 m2 0,48
RAZEM 10,10
135 KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykle kat. 11l /opaski przy oknach/ o szerokosci m2
d.3 0902-03 |10 cm wykonywane recznie - warstwa wierzchnia szpachlowa w
analogia |technologii 'ATLAS ZLOTY WIEK".z gotowej suchej mieszanki
TCW.
<opaski>
<wneki okienne - poddasze> (0,48+0,45+0,48)*0,10*2 m2 0,28
<04> (0,80+0,65+0,80)*0,10*2 m2 0,45
<02> (1,56+1,34+1,56)*0,12*3 m?2 1,61
<01> (1,85+1,34+1,85)*0,12*3 m2 1,81
<witryna W1> (2,90+4,00+2,90)*0,12 m?2 1,18
RAZEM 5,33
136 KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem aluminiowym z siatkg z m
d.3 2614-10 |widkna
<narozniki kamienicy> 11,57*2+1,80 m 24,94
oscieza otworéw+ gzymsy+ opaski
<oscieza otworow> m 49,83
((0,25+0,48+0,48)*2+(0,45+0,8+0,8)*2+(1,1+1,56+1,56)*3+(1,1+
1,85+1,85)*3+(3,05+2,9+2,9)+(1,4+3+3))
<gzymsy> m 31,30
8,25+8,25+5,2+1,6+1,6+1,6+1,6+1,6+1,6
<opaski - obramowania otworéw> m 48,10
(0,58+0,58+0,45)*2+(0,9+0,9+0,65)*2+(1,68+1,68+1,34)*3+(1,97+
1,97+1,34)*3+3,02+3,02+4,00
RAZEM 154,17
137 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokra m?2
d.3 2611-03 |- dwukrotne gruntowanie
analogia
UWAGA :
Zatozono gruntowanie istniejacych gzymsow i podokiennikéw prepa-
ratem wzmacniajgcym ATLAS ZLOTY WIEK SW 100
Zuzycie wg wskazania producenta = 0,1-0,3 I./m2
<gzyms podokienny - poddasze> 5,20*0,25 m2 1,30
<gzymy nadokienne - Il p> 1,60*0,30*3 m?2 1,44
<gzyms podokienny - Il p> 8,25*0,30 m2 2,48
<gzymy nadokienne - | p> 1,60*0,25*3 m?2 1,20
<podokienniki - | p> 1,60*0,25*3 m2 1,20
<gzyms - parter> 8,25*0,25 m?2 2,06
<gzyms wienczacy attyke> 4,10*0,45*2 m2 3,69
<obramowanie pasa podokiennego - | p> (1,00+8,20)*2*0,10 m2 1,84
RAZEM 15,21
138 KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 0,5- m?2
d.3 0931-04 |1,0 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu -
analogia |o$cieza o szer. do 30 cm - ATLAS ZLOTY WIEK SM
<pow. gzymsow i podokiennikow> 15,21 m2 15,21
RAZEM 15,21
139 NNRNKB |Gruntowanie podiozy preparatami - silikatowy preparat gruntujacy m?2
d.3 |202 1134-02|ATLAS ZLOTY WIEK N-01 - powierzchnie pionowe
<jak> p0z.132 m?2 107,26
<jak> poz.134 m2 10,10
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<jak> poz.135 m2 5,33
<jak> poz.137 m2 15,21
RAZEM 137,90
140 KNNR 2 |Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami jak elewacja - far- m2
d.3 1405-02 |ba silikatowa Atlas Ztoty Wiek N-02
<jak> poz.139 m2 137,90
RAZEM 137,90
141 | Kalkulacja |Dostawa i montaz szafki gazowej. w cene nalezy wliczy¢ demontaz kpl
d.3 whasna  |istniejacej
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
142 KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3 0322-02
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
143 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metal.petnych m?2
d.3 1212-02 |szpachlowanych jednokrotne - malowanie szafki elektrycznej
analogia
0,46 m2 0,46
RAZEM 0,46
144 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng kratek, drzwiczek wentylacyjnych szt.
d.3 1212-55 |itp. elementéw o powierzchni do 0.1 m2 - element stalowy zakotwio-
analogia |ny w $cianie do mocowania sieci tramwajowej (kolor RAL 7004)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
145 | Kalkulacja |Demontaz, dostawa i montaz szafki gazowe;j kpl
d.3 whasna
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
146 | Kalkulacja |Remont naswietla piwnicznego. kpl.
d.3 whasna
Zakres robét do wyceny :
- rozebranie $cian i podioza
- wykonanie podtoza z betonu B10 z oszdzeniem rurki pcv $r. 50 mm
celem odprowadzenia wody opadowe;j
- wykonanie $cian z bloczkéw betonowych gr. 14 cm
- izolacja pionowa $cian naswietla od zewn. (DYSPERBIT)
- wykonaie i osadzenie przekrycia naswietla piwnicznego
- remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej w obszarze na-
Swietla
- wyw0z i utylizacja gruzu z rozbiorki
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
147 Kalkulacja |Oktadziny stopni schodowych z ptyt kamiennych granitowych grubos- m2
d.3 wtasna |ci 5cm w kolorze szarym (plyty antyposlizgowe z jednej dtugosci) bez
potysku wraz z dwukrotng impregnacija , ze skuciem i naprawg ist-
niejacych stopni,
<stopnice> 1,45*0,50 m2 0,72
<podstopnice>1,45*0,25 m2 0,36
<stopnie witryny>1,30*(0,40+0,25) m?2 0,84
RAZEM 1,92
148 | Kalkulacja |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- m3
d.3 wtasna |czymi na wysypisko odpadéw budowlanych wraz z kosztami utylizacji
Uwaga: Utylizacji dokona¢ zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r. (Dz.U.2013 poz.21)
<odbity tynk> 107,26*0,025 m3 2,68
<z wykucia bruzd> 0,02 m3 0,02
<oktadziny sch.>2,44*0,05 m3 0,12
RAZEM 2,82
149 | KNR 2-02 |ELEWACJA E5 - OD ULICY MUROWEJ m2
d.3 1610-01

Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 10 m
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7,64*%(9,19-1,74) m?2 56,92
RAZEM 56,92
150 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3 0535-06
7,41 m 7,41
RAZEM 7,41
151 KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3 0535-04
7,64 m 7,64
RAZEM 7,64
152 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnie- m2
d.3 0535-08 |rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<parapety> (0,7+1,38+1,29+1)*0,3 m?2 1,31
RAZEM 1,31
153 | Kalkulacja |Demomtaz i ponowny montaz na $cianie budynku tabliczek informa- szt.
d.3 whasna |cyjnych - Tablice z demontazu.
<czujnik alarmowy z demontazu> 1 szt. 1,00
<tablice z numeracja budynku> 1 szt. 1,00
RAZEM 2,00
154 KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek - kratka wentyla- szt.
d.3 0354-13 |cyjna
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
155 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m?2
d.3 0701-02 |Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
analogia
UWAGA: odbicie ptytek klinkierowych
5,80 m?2 5,80
RAZEM 5,80
156 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrag m?2
d.3 2611-01 |- oczyszczenie mechaniczne i zmycie
<$ciany wraz z detalami> 57,68 m?2 57,68
<oscieza> (1,5+1,5+0,7+1,5+1,5+1,38+2,1+2,1+1,28+1,15+1,15+ m?2 7,23
1,00+3,0+3,0+1,23)*0,3
minus otwory okienne i drzwiowe
<06> -1,38*1,50 m2 -2,07
<014> -0,70*1,50 m?2 -1,05
<013> -1,28*2,10 m2 -2,69
<012> -1,00*1,15 m?2 -1,15
<otwor drzwiowy> -1,23*3,00 m?2 -3,69
RAZEM 54,26
157 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza - jednokrotne gruntowanie emulsjg m?2
d.3 2611-02 |ATLAS UNI-GRUNT
analogia
<$ciany wraz z detalami> 54,26-7,23 m?2 47,03
RAZEM 47,03
158 KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki z wtdkna na $cianach m?2
d.3 2612-06
analogia
<$ciany wraz z detalami>54,26-7,23 m?2 47,03
RAZEM 47,03
159 KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m?2
d.3 2612-07
analogia
<oscieza> (1,5+1,5+0,7+1,5+1,5+1,38+2,1+2,1+1,28+1,15+1,15+ m?2 7,23
1,00+3,0+3,0+1,23)*0,3
RAZEM 7,23
160 KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nato- m?2
d.3 0931-01 |zenie podktadowej masy tynkarskiej
analogia
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<$ciany i oscieza> 47,03+7,23 m2 54,26
RAZEM 54,26
161 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrag m2
d.3 2611-03 |- dwukrotne gruntowanie
analogia
UWAGA :
Zatozono gruntowanie istniejacych gzymsow i podokiennikdw prepa-
ratem wzmacniajgcym ATLAS ZLOTY WIEK SW 100
Zuzycie wg wskazania producenta = 0,1-0,3 I./m2
<gzyms - parter> 7,50*0,30 m?2 2,25
RAZEM 2,25
162 KNR 2-02 |Zewnetrzne profile ciggnione zwykte o szerokosci w rozwinieciu do m
d.3 0912-04 |25cm
<gzyms nad parterem> 7,50 m 7,50
RAZEM 7,50
163 KNR 0-23 |Ochrona naroznikdéw wypuktych katownikiem aluminiowym z siatkg z m
d.3 2614-10 |wdkna
oscieza otworéw+ gzymsy+ opaski
<oscieza otwor6ow>(1,5+1,5+0,7+1,5+1,5+1,38+2,1+2,1+1,28+1,15+ m 24,09
1,15+1+3,0+3,0+1,23)
<opaski>(0,90+1,70+1,70)+(1,58+1,70+1,70)+(1,48+2,30+2,30)+ m 25,91
(1,35+1,35+1,20)+(1,45+2,6+2,6)
<gzyms> (7,70*2) m 15,40
RAZEM 65,40
164 KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykona- m?2
d.3 0931-04 |na recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - oscieza o szer. do
analogia |30 cm - ATLAS ZLOTY WIEK SM
<pow. gzymsu> 7,50*0,30 m?2 2,25
RAZEM 2,25
165 NNRNKB |Gruntowanie podiozy preparatami - silikatowy preparat gruntujacy m?2
d.3 |202 1134-02|ATLAS ZLOTY WIEK N-01 - powierzchnie pionowe
<jak> poz.160 m?2 54,26
<jak> poz.161 m2 2,25
RAZEM 56,51
166 KNNR 2 |Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami jak elewacja - far- m?2
d.3 1405-02 |ba silikatowa Atlas Ztoty Wiek N-02
<jak> poz.160 m?2 54,26
<jak> poz.161 m2 2,25
RAZEM 56,51
167 NNRNKB |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej m
d.3 |202 0519-03|okragtych o $r. 12 cm - rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej
analogia |gr. 0,60mm
7,41 m 7,41
RAZEM 7,41
168 NNRNKB |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku péto- m
d.3 |202 0518-03|kragtych o $r. 12 cm - rynny z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,60mm
analogia
7,64 m 7,64
RAZEM 7,64
169 KNR 4-01 |Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych, koszéw i oka- m?2
d.3 0530-02 |péw z blachy ocynkowanej - blacha cynkowo-tytanowa- gr . 0,6mm
analogia
<parapety> (0,90+1,58+1,49+1,20)*0,3 m2 1,55
< gzyms> 7,65*0,3 m2 2,30
RAZEM 3,85
170 KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3 0322-02
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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171 KNR 7-12 |Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czystosci m?2
d.3 0107-02 |konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
analogia
1,28*2,10+1,00*1,15 m?2 3,84
RAZEM 3,84
172 KNR 4-01 |Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.3 1212-06
analogia
1,28*2,10+1,00*1,15 m2 3,84
RAZEM 3,84
173 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng krat stalowych z pretéw prostych m?2
d.3 1212-05
analogia
1,28*2,10+1,00*1,15 m?2 3,84
RAZEM 3,84
174 | Kalkulacja |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- m3
d.3 wtasna |czymi na wysypisko odpadéw budowlanych wraz z kosztami utylizacji
Uwaga: Utylizacji dokona¢ zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r. (Dz.U.2013 poz.21)
<odbity tynk z ptytkami klinkierowymi> 54,26*0,015 m3 0,81
RAZEM 0,81
175 KNR 4-01 |Obsadzenie krat stalowych w $cianach z cegiet /kraty z odzysku/ gniazd.
d.3 0320-04
<1,28*2,10+1,00*1,15> 4*2 gniazd. 8,00
RAZEM 8,00
176 | Kalkulacja |Oktadziny stopni schodowych z ptyt kamiennych granitowych grubos- m2
d.3 wtasna |ci 5cm w kolorze szarym (plyty antyposlizgowe z jednej dtugosci) bez
potysku wraz z dwukrotng impregnacija , ze skuciem i naprawg ist-
niejacych stopni,
<stopnice> 1,15*0,35 m2 0,40
<podstopnice>1,15*0,25 m?2 0,29
RAZEM 0,69
4 Remont elewacji od strony podwdrka
177 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 10 m m?2
d.4 1610-01
<elewacja E 2> 5,02%(0,80+2,92+2,95)-1,80*2,43 m?2 29,11
RAZEM 29,11
178 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnie- m2
d.4 0535-08 |rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<elewacja E 4> 7,56%(12,96-0,57)-2,20*2,45-2,80*7,20 m?2 68,12
(1,30+3,32+4,95)*1,20 m?2 11,48
elewacja -E4
<attyka> (0,70+3,10+0,30+2,60+3,10+0,30+0,80)*0,75 m2 8,18
<parapety> (0,67+0,34*2+1,34+0,71+1,24*2+1,75)*0,3*1,1 m?2 2,52
<elewacja E 1> 5,69*2,43 m?2 13,83
elewacja - E2,E1,E3
< parapety> (0,71+0,3+0,44*2+1,34+1,14)*0,3*1,1 m2 1,44
RAZEM 105,57
179 | Kalkulacja |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m - m?2
d.4 whasna |$ciana frontowa kamienicy
<elewacja E 3> 5,56*6,67-1,36*2,43 m?2 33,78
<elewacja szczyt> 4,95%(3,80+5,39)*0,5 m2 22,75
RAZEM 56,53
180 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4 0535-06
<elewacje E1-E2> 2,20+2,80+3,54+2,20 m 10,74
RAZEM 10,74
181 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4 0535-06
<rura spalinowa-elewacja E4> 5,20+2,00 m 7,20
RAZEM 7,20
182 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4 0535-06
<rura spalinowa -elewacja E4> 5,20 m 5,20
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RAZEM 5,20
183 KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4 0535-04
<elewacja E1-E3> 5,20+4,72+2,36+0,7+4,40 m 17,38
RAZEM 17,38
184 KNR 4-01 |Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych, koszéw i oka- m2
d.4 0530-02 |po6w z blachy ocynkowanej - UWAGA - blacha cynkowo-tytanowa- gr
analogia |0,6mm
Elewacja E4
<attyka> (0,70+3,10+0,30+2,60+3,10+0,30+0,80)*0,75 m2 8,18
<parapety> (0,77+0,44*2+1,44+0,81+1,34*2+1,85)*0,3*1,1 m?2 2,78
<gzyms> 4,70*0,3 m?2 1,41
< gzyms-elewacja E3>4,30%0,3 m?2 1,29
< parapety-elewacja E1-E3> (0,54*2+0,4+0,81+1,14+1,34+1,30)*0,3 m2 1,82
RAZEM 15,48
185 NNRNKB |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku péto- m
d.4 202 0518-03|kragtych o $r. 12 cm - rynny z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,60mm
analogia
<elewacja E1-E3> 5,50+5,03+2,35+4,40+0,80 m 18,08
RAZEM 18,08
186 NNRNKB |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej m
d.4 |202 0519-03|okragtych o $r. 12 cm - rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej
analogia |gr. 0,60mm
< elewacja E1-E4> 3,60+1,60+2,40+2,40 m 10,00
RAZEM 10,00
187 KNR 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 - kraty o szt.
d.4 0354-06 |wym.110*60 cm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
188 KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen- m?2
d.4 0348-03 |towo-wapiennej-rozbiérka wczes$niej zamurowanego otworu okienne-
analogia |go
<okno tukowe>10,75*2,30 m?2 24,72
RAZEM 24,72
189 KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zapra- m3
d.4 0304-02 |wie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - za-
murowanie wneki okiennej po uprzednim demontazu kraty
1,10*0,60*0,12 m3 0,08
RAZEM 0,08
190 KNR 4-01 |Przemurowanie ciagte peknie¢ o gtebokosci 1 1/2 ceg. przy uzyciu m
d.4 0307-06 |zaprawy cementowej w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej
3,50*5 m 17,50
RAZEM 17,50
191 KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie wapiennej m3
d.4 0349-01
analogia
(0,80*1,00+0,50*0,80*2+1,50*2)*0,38 m3 1,75
7,50*0,30*2*0,38+10,79*0,30*0,38 m3 2,94
RAZEM 4,69
192 KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zapra- m3
d.4 0304-01 |wie cementowo-wapiennej cegtami
analogia
(0,80*1,00+0,50*0,80*2)*0,38 m3 0,61
7,50*0,30*2*0,38+10,79*0,30*0,38 ms3 2,94
RAZEM 3,55
193 KNR 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci ponad m3
d.4 0212-13 |30 cm z betonu C16/20 (B-20)
(7,32+10,79)*2*0,15*0,38 ms3 2,06
RAZEM 2,06
194 KNR 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego szt.
d.4 0354-15 |- elem. stalowe
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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195 kalkulacja |Demontaz na okres remontu klimatyzatora, oraz montaz z podtacze- szt.
d.4 wlasna  |niem po remoncie.
Klimatyzator do ponownego montazu, zabezpieczony wg wskazania
ZAMAWIAJACEGO.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
196 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m?2
d.4 0701-02 |Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
analogia
odbicie 100% tynku
<elewacja E 1> (5,69*2,43)-0,45*0,70*2-1,30*2,30 m?2 10,21
<elewacja E 2> (5,02*(0,80+2,92+2,95)-1,80*2,43)-0,70*1,55-0,75* m2 27,20
1,10
<elewacja E 3> (5,56*6,67-1,36*2,43)-1,20*1,85-1,20*1,50 m2 29,76
<elewacja E 4> 7,56*(12,96-0,57)-2,20*2,45-2,80*7,20 <minus otwo- m2 55,62
ry okienne> -0,65*1,00-0,3*0,55*2-0,67*1,55-1,30*1,55-1,20*1,85*2-
1,75*2,30
<$ciana attyki od strony dachu> (3,25+0,30)*0,30*2 m?2 2,13
<elewacja szczyt> 4,95%(3,80+5,39)*0,5 m2 22,75
<oscieza el.E1> (0,45-0,70)*2*2*0,20+(1,30+2,30)*2*0,20 m2 1,24
<oscieza el.E2> (0,70+1,55)*2*0,2+(0,75+1,10)*2*0,2 m?2 1,64
<oscieza el.E3> (1,20*1,85)*2*0,2+(1,20+1,50)*2*0,2 m2 1,97
<o$cieza el.E4> ((0,65+1,00)*2+(0,55+0,3)*2*2+(1,2+1,50)*2+(0,70+ m?2 7,38
1,55)*2+(1,2+1,85)*2*2+(1,75+2,30)*2)*0,2
RAZEM 159,90
197 | KNR 19-01 |Wykucie starych spoin na murach z cegty zabytkowej - mury gtadkie m?2
d.4 0828-01 |- "szycie" muru na pow.15,6 m2 (wykucie bruzd w co drugiej spoinie)
analogia
<Elewacja E4> 1,75*2,20*0,5+0,80*1,10*0,5+0,60*1,10*0,5*2 m2 3,02
<Elewacja E3>(0,80+0,80+1,00+0,60+1,00+1,00+3,50)*1,10*0,5+ m?2 5,56
0,70*2,20*0,5
RAZEM 8,58
198 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokra m?2
d.4 2611-01 |- oczyszczenie mechaniczne i zmycie - oczyszczenie bruzd z resztek
zaprawy ("szycie")
) m2 8,58
RAZEM 8,58
199 KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm zaprawg cementowg ("szycie") m
d.4 1012-01
<elewacja E4> 1,75/0,15*2,20+0,80/0,15*1,10+0,60/0,15*1,10*2 m 40,33
<$ciany oficyny pietrowej> m 74,07
(0,80+0,80+1,00+0,60+1,00+1,00+3,50)/0,15*1,10+0,70/0,15*2,20
RAZEM 114,40
200 KNR 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowej - ("szycie") m3
d.4 1014-02
analogia
114,40*0,015*0,04 m3 0,07
RAZEM 0,07
201 KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub kg
d.4 0202-02 |zebrowanych o $r. 8 mm - konce pretéw odgia¢ pod katem 90 stopni.
<$ciana tylna kamienicy> kg 5,79
(0,80/0,15*1,10+0,60/0,15*1,10*2)*0,395
1,75/0,15*2,20*0,395 kg 10,14
<$ciany oficyny pietrowej> kg 29,26
(0,80+0,80+1,00+0,60+1,00+1,00+3,50)/0,15*1,10*0,395+0,70/0,15*
2,20*0,395
RAZEM 45,19
202 KNR 4-01 |Umocowanie siatki cieto-ciagnionej na scianach, filarach, pilastrach m2
d.4 0703-01 |- wzmocnienie $cian.
Zatozono 30 % pow. scian.
148,48*0,30 m?2 44,54
RAZEM 44,54
203 KNR 4-01 |Przemurow.ciggte peknie¢ o gtebokosci 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy m
d.4 0307-01 |cementowej w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
<$ciana tylna kamienicy> 1,50*2 m 3,00
<$ciany oficyny pietrowej - filarki okienne> 1,50*2 m 3,00
RAZEM 6,00
204 KNR 4-01 |[Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.4 0308-03
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3+1 szt. 4,00
RAZEM 4,00
205 KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.4 0308-02
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
206 KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.4 0308-05
1+2 szt. 3,00
RAZEM 3,00
207 KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 - obu- szt.
d.4 0308-05 |dowa zsypu
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
208 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokra m?2
d.4 2611-01 |- oczyszczenie mechaniczne i zmycie
148,48 m2 148,48
RAZEM 148,48
209 KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na za- m
d.4 0336-03 |prawie cementowo-wapiennej -dla wykonania dodatkowych gzymséw
<gzyms nad parterem - elew,E4> 4,57 m 4,57
<gzyms - oficyna przylegajaca do kamienicy Rynek 17> 4,20 m 4,20
RAZEM 8,77
210 KNR 2-02 |Gzymsy z cegiet petnych 12x16 cm m
d.4 0119-02
<j.w.> 8,77 m 8,77
RAZEM 8,77
211 KNR 2-02 |Zewnetrzne profile ciggnione zwykte o szerokosci w rozwinieciu do m
d.4 0912-04 |25cm
<j.w.> 8,77 m 8,77
RAZEM 8,77
212 KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykle kat. Ill na $cianach ptaskich i powierzch- m2
d.4 0902-01 |niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie - warstwa
analogia |wierzchnia szpachlowa w technologii 'ATLAS ZLOTY WIEK".z goto-
wej suchej mieszanki TCW.
<elewacja E 1> (5,69*2,43)-0,45*0,70*2-1,30*2,30 m?2 10,21
<elewacja E 2> (5,02*(0,80+2,92+2,95)-1,80*2,43)-0,70*1,55-0,75* m2 27,20
1,10
<elewacja E 3> (5,56*6,67-1,36*2,43)-1,20*1,85-1,20*1,50 m2 29,76
<elewacja E 4> 7,56*(12,96-0,57)-2,20*2,45-2,80*7,20 <minus otwo- m?2 55,62
ry okienne> -0,65*1,00-0,3*0,55*2-0,67*1,55-1,30*1,55-1,20*1,85*2-
1,75*2,30
<$ciana attyki od strony dachu> (3,25+0,30)*0,30*2 m?2 2,13
<elewacja szczyt> 4,95%(3,80+5,39)*0,5 m2 22,75
RAZEM 147,67
213 KNR 4-01 |Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw zewnetrznych m2
d.4 0733-02 |cementowo-wapiennych na $cianach ptaskich, loggiach, balkonach (
analogia |do 2 m2w 1 miejscu )
147,67*20% m?2 29,53
RAZEM 29,53
214 KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykle kat. 11l /opaski przy oknach/ o szerokosci m2
d.4 0902-03 |10 cm wykonywane recznie - warstwa wierzchnia szpachlowa w
analogia |technologii 'ATLAS ZLOTY WIEK".z gotowej suchej mieszanki
TCW.
<oscieza el.E1> (0,45-0,70)*2*2*0,20+(1,30+2,30)*2*0,20 m?2 1,24
<oscieza el.E2> (0,70+1,55)*2*0,2+(0,75+1,10)*2*0,2 m?2 1,64
<oscieza el.E3> (1,20*1,85)*2*0,2+(1,20+1,50)*2*0,2 m?2 1,97
<o$cieza el.E4> ((0,65+1,00)*2+(0,55+0,3)*2*2+(1,2+1,50)*2+(0,70+ m?2 7,38
1,55)*2+(1,2+1,85)*2*2+(1,75+2,30)*2)*0,2
RAZEM 12,23
215 KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykle kat. 11l na o$ciezach o szerokosci do 30 cm m?2
d.4 0902-04 |wykonywane recznie - warstwa wierzchnia szpachlowa w technologii
analogia |'ATLAS ZLOTY WIEK".z gotowej suchej mieszanki TCW.
<opaski el.E1> (0,45-0,70)*2*2*0,10+(1,30+2,30)*2*0,10 m2 0,62
<opaski el.E2> (0,70+1,55)*2*0,1+(0,75+1,10)*2*0,10 m?2 0,82
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<opaskiel.E3> (1,20*1,85)*2*0,1+(1,20+1,50)*2*0,2 m2 1,52
< el.E4> ((0,65+1,00)*2+(0,55+0,3)*2*2+(1,2+1,50)*2+(0,70+1,55)* m?2 3,69
2+(1,2+1,85)*2*2+(1,75+2,30)*2)*0,1
RAZEM 6,65
216 KNR 0-23 |Ochrona naroznikdéw wypuktych katownikiem aluminiowym z siatkg z m
d.4 2614-10 |wdkna
oscieza otworéw+ gzymsy+ opaski
<oscieza> 12,23/0,20 m 61,15
<opaski> 6,65/0,10 m 66,50
<gzyms nad parterem - $ciana tylna kamienicy Rynek 15> 4,57 m 4,57
<gzyms - oficyna przylegajaca do kamienicy Rynek 17> 4,20 m 4,20
RAZEM 136,42
217 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrag m2
d.4 2611-03 |- dwukrotne gruntowanie
analogia |UWAGA :
Zatozono gruntowanie istniejacych gzymsow i podokiennikdw prepa-
ratem wzmacniajgcym ATLAS ZLOTY WIEK SW 100
Zuzycie wg wskazania producenta = 0,1-0,3 I./m2
<gzyms nad parterem - $ciana tylna kamienicy Rynek 15> 4,57*0,25 m?2 1,14
<gzyms - oficyna przylegajaca do kamienicy Rynek 17>  4,20*0,25 m2 1,05
RAZEM 2,19
218 KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS m2
d.4 0931-04 |CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio
analogia |przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 30 cm - ATLAS ZtO-
TY WIEK SM
<j.w.> 8,77*0,25 m2 2,19
RAZEM 2,19
219 NNRNKB |Gruntowanie podiozy preparatami - silikatowy preparat gruntujacy m?2
d.4 |202 1134-02|ATLAS ZLOTY WIEK N-01 - powierzchnie pionowe
<jak> poz.212 m?2 147,67
<jak> poz.214 m2 12,23
<jak> poz.215 m?2 6,65
RAZEM 166,55
220 KNNR 2 |Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami jak elewacja - far- m?2
d.4 1405-02 |ba silikatowa Atlas Ztoty Wiek N-02
<jak> poz.212 m?2 147,67
<jak> poz.214 m2 12,23
<jak> poz.215 m?2 6,65
RAZEM 166,55
221 KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.4 0322-02
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
222 KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzch- m?2
d.4 0354-08 |ni ponad 2 m2
analogia
Uwaga: Kraty pozostawi¢ do ponownego wbudowania - wg. rys nr 34
<kraty >1,20*1,85+0,65*0,85 m?2 2,77
<klapa wejscia do piwnicy>1,70*2,06*2 m2 7,00
RAZEM 9,77
223 KNR 4-01 |Zamurowanie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na m2
d.4 0303-02 |zaprawie cementowo-wapiennej
<rys. 34> 0,65*0,85 m?2 0,55
RAZEM 0,55
224 | Kalkulacja |Naprawa i i ponowne osadzenie kraty stalowej nr 1 - wg. rys 34 szt
d.4 wlasna
<krata 1,20*1,85cm> 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
225 | Kalkulacja |Naprawa i i ponowne osadzenie klapa wejscia do piwnicy - wg. rys szt
d.4 wlasna |35
<klapa wejscia do piwnicy 1,70*2,06> 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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226 KNR 4-01 |Obsadzenie krat stalowych w $cianach z cegiet krata z odzysku - wg. | gniazd.
d.4 0320-04 |rysnr34
4 gniazd. 4,00
RAZEM 4,00
227 KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 m2
d.4 0320-03 |w $cianach z cegiet - klapa wejscia do piwnicy
<klapa wejscia do piwnicy>1,70*2,06 m2 3,50
RAZEM 3,50
228 KNR 7-12 |Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czystosci m2
d.4 0107-02 |konstrukcji kratowych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
analogia
<kraty >1,20*1,85 m2 2,22
RAZEM 2,22
229 KNR 7-12 |Czyszczenie strumieniowo scierne do trzeciego stopnia czystosci m?2
d.4 0107-01 |konstrukcji petnosciennych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
analogia
<klapa wejscia do piwnicy>1,70*2,06*2 m2 7,00
RAZEM 7,00
230 KNR 4-01 |Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.4 1212-06
analogia
<kraty >1,20*1,85 m2 2,22
RAZEM 2,22
231 KNR 4-01 |Miniowanie powierzchni metalowych petnych szpachlowanych jedno- m2
d.4 1212-03 |krotnie
analogia
<klapa wejscia do piwnicy>1,70*2,06*2 m2 7,00
RAZEM 7,00
232 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng krat stalowych z pretéw prostych m?2
d.4 1212-05
analogia
<kraty >1,20*1,85 m2 2,22
RAZEM 2,22
233 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych petnych m?2
d.4 1212-02 |szpachlowanych jednokrotnie - klapa do zsypu
<klapa wejscia do piwnicy>1,70*2,06*2 m?2 7,00
RAZEM 7,00
234 | Kalkulacja |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- m3
d.4 wtasna |czymi na wysypisko odpadéw budowlanych wraz z kosztami utylizacji
Uwaga: Utylizacji dokona¢ zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r. (Dz.U.2013 poz.21)
<gruz ceglany> 24,72*0,12+17,50*0,5*0,38+4,69+0,5 m3 11,48
<odbity tynk> 148,48*0,025 m3 3,71
<z wykucia bruzd> 0,021 m3 0,02
RAZEM 15,21
5 Wymiana stolarki okiennej
235 | Kalkulacja |Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna wraz z parapeta- m2
d.5 wtasna  |mi wewn. z uszczelnieniem po obwodzie pianka i silikonem, z wyko-
naniem wszelkich obrébek murarskich i malarskich, z wywozem sta-
rych okien
UWAGA:
Okna rozwierno-uchylne z zachowaniem istniejgcych podziatéw /de-
tal narys. 27/, z systemem mikrowentylacji-wspoétczynnik przenikania
ciepta Uw max 1,50 W/m2-K (Ug max.1,1 W/m2-K), woknach osa-
dzi¢ nawiewniki higrosterowane w kolorze okien (RAL 8024)
Okna tak osadzi¢, by ramy byly schowane za wegarkami - niewidocz-
ne od zewnatrz.
<01> 1,20*1,95*3 m?2 7,02
<02> 1,20*1,65*3 m?2 5,94
<O5> 1,20*1,85*3 m?2 6,66
<06> 1,20*1,50*3 m?2 5,40
<O7> 0,70*1,55*2 m2 2,17
<014> 0,65*1,50*1 m?2 0,98
RAZEM 28,17
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236
d.5

Kalkulacja
wlasha

Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna wraz z parapeta-

mi wewn. z uszczelnieniem po obwodzie pianka i silikonem, z wyko-

naniem wszelkich obrébek murarskich i malarskich, z wywozem sta-
rych okien

UWAGA:

Okna rozwierno-uchylne z zachowaniem istniejgcych podziatow /de-

tal na rys. 27/, z systemem mikrowentylacji-wspétczynnik przenikania
ciepta Uw max 1,50 W/m2:-K (Ug max.1,1 W/m2-K), woknach osa-

dzi¢ nawiewniki higrosterowane w kolorze okien (RAL 8024)

Okna tak osadzi¢, by ramy byly schowane za wegarkami - niewidocz-
ne od zewnatrz.

<03> 0,30*0,55*2
<04> 0,55*0,90*2
<08> 0,65*1,00*1
<09> 0,35*0,44*1
<010> 0,45*0,70*2
<012> 0,95*1,15*1

m2

0,33
0,99
0,65
0,15
0,63
1,09

RAZEM

3,84

237
d.5

Kalkulacja
wlasha

Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna wraz z parapeta-

mi wewn. z uszczelnieniem po obwodzie pianka i silikonem, z wyko-

naniem wszelkich obrébek murarskich i malarskich, z wywozem sta-
rych okien

UWAGA:

Okna rozwierno-uchylne z zachowaniem istniejacych podziatow /de-

tal na rys. 27/, z systemem mikrowentylacji-wspétczynnik przenikania
ciepta Uw max 1,50 W/m2:-K (Ug max.1,1 W/m2-K), woknach osa-

dzi¢ nawiewniki higrosterowane w kolorze okien (RAL 8024)

Okna tak osadzi¢, by ramy byly schowane za wegarkami - niewidocz-
ne od zewnatrz.

<013> 1,25*2,10*1

m?2

2,62

RAZEM

2,62

238
d.5

Kalkulacja
wlasna

Wymiana okien / lukowe/ zespolonych drewnianych na okna wraz z

parapetami wewn. z uszczelnieniem po obwodzie pianka i silikonem,
z wykonaniem wszelkich obrébek murarskich i malarskich, z wywo-
zem starych okien

UWAGA:

Okna rozwierno-uchylne z zachowaniem istniejgcych podziatéw /de-

tal na rys. 27/, z systemem mikrowentylacji-wspoétczynnik przenikania
ciepta Uw max 1,50 W/m2-K (Ug max.1,1 W/m2-K), woknach osa-

dzi¢ nawiewniki higrosterowane w kolorze okien (RAL 8024)

Okna tak osadzi¢, by ramy byly schowane za wegarkami - niewidocz-
ne od zewnatrz.

<016 - okno tukowe> 1,75*2,30*1

m?2

m2

4,02

RAZEM

4,02

239
d.5

Kalkulacja
wlasha

Wymiana okien potaciowych wraz z parapetami wewn. z uszczelnie-
niem po obwodzie piankg i silikonem, z wykonaniem wszelkich obré-
bek murarskich i malarskich, z wywozem starych okien

UWAGA:

Okna potaciowe rozwierno-uchylne, z systemem mikrowentylacji-
wspotczynnik przenikania ciepta Uw max 1,50 W/m2-K , w oknach
osadzi¢ nawiewniki higrosterowane w kolorze okien (RAL 8024)

<015> 0,75*1,10*1

m2

m?2

0,82

RAZEM

0,82

Renowacja i wymiana stolarki drzwiowej

240

Kalkulacja
wlasna

Wymiana witryny drewnianej z uszczelnieniem po obwodzie pianka i
silikonem, z wykonaniem wszelkich obrobek murarskich i malarskich,
Z wywozem starej witryny

UWAGA: Witryne z drzwiami odtworzyé z zachowaniem istniejacych
profili i podziatéw, malowana w kolorze RAL 8024, drzwi wyposazy¢
w minimum dwa zamki na klucz patentowy, klamki mosiezne, prog
systemowy wkuty w podtoze, uszczelka obwiedniowa systemowa.
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UWAGA: Witryna z drzwiami szklona szklem bezpiecznym, w ramie
goérnej osadzi¢ nawiewnik higrosterowalny w kolorze (RAL 8024),
wspotczynnik przenikania ciepta Uw max 1,50 W/m2-K (Ug max.1,1
W/m2-K), z zachowaniem prawidtowej wentylacji pomieszczenia.
<W1> 3,65*3,60 m2 13,14
RAZEM 13,14
241 KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m - szt
d.6 0129-02 |podokiennik kamienny granitowy gr. 5cm i dt. 115/40cm
analogia
<wewnetrzy i zewngtrny>
1+1 szt 2,00
RAZEM 2,00
242 Kalkulacja |Wymiana drzwi drewnianych zewnetrznych z naswietlem gérg - m?2
d.6 whasna  |drzwi dwuskrzydiowe fabrycznie wykonczone w kolorze RAL 8024,
wraz z akcesoriami - D2
UWAGA: Kalkulacja wraz z wywozem starych drzwi na wskazane
miejsce przez inwestrora
wyposazenie:
- oscieznica drewniana skrzynkowa + skrzydto zewnetrzne
i wewnetrzne fabrycznie wykonczone z uszczelkg
- klamka mosiezna
- zamek na klucz (+ dwa klucze dodatkowe )
- prég systemowy wraz z malowaniem
- nawiewnik higrosterowany w gérnej czesci skrzydta
<D2>1,45*2,60 m?2 3,77
<02>1,21*2,70 m2 3,27
RAZEM 7,04
243 | Kalkulacja |Renowacja drewnianych drzwi z o$cieznicami - drzwi wej$ciowe do m?2
d.6 wtasna  |budynku, dwuskrzydtowe z naswietlem gérg - D1
Wyszczegblnienie robot:
a/ doktadne usunigcie starej farby skrzydet z o$cieznica i naswietlem
b/ wymiana lub naprawa drewnianych uszkodzonych elementéw
¢/ wymiana klamek z szyldami
d/ szpachlowanie nieréwnosci, malowanie farbami podktadowymi i
nawierzchniowymi w kolorze RAL 8024
e/ zalozenie skrzydet dopasowanie z regulacjg
f/ oczyszczenie szklenia naswietla z zaciekéw farby olejnej
<D1> 1,40*3,00 m?2 4,20
RAZEM 4,20
244 | Kalkulacja |Renowacja wewnetrznej drewnianej $cianki z drzwiami - DW1 m?2
d.6 wlasna
klatka schodowa - podest | p.
Wyszczegblnienie robot :
a/ doktadne usunigcie starej farby skrzydet z oscieznicg i naswietlem
b/ wymiana lub naprawa drewnianych uszkodzonych elementéw
¢/ wymiana klamek z szyldami
d/ szpachlowanie nieréwnosci, malowanie farbami podktadowymi i
nawierzchniowymi
e/ zatozenie skrzydet dopasowanie z regulacjg
f/ wymiana szklenia, zastosowa¢ szkto bezpieczne P2 nieprzezro-
czyste
<$cianka z drzwiami DW1> 2,50*2,85 m2 7,12
RAZEM 7,12
245 | Kalkulacja |Renowacja wewnetrznej drewnianej $cianki z drzwiami - DW2 m2
d.6 wlasna

klatka schodowa - podest | p.

Wyszczegolnienie robot :
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a/ doktadne usunigcie starej farby skrzydet z oscieznicg i naswietlem
b/ wymiana lub naprawa elementtéw uszkodzonych
¢/ wymiana klamek z szyldami
d/ szpachlowanie nieréwnosci, malowanie farbami podktadowymi i
nawierzchniowymi
e/ zatozenie skrzydta dopasowanie z regulacjg
f/ wymiana szklenia, zastosowaé szkto bezpieczne P2 nieprzezro-
czyste
<drzwi DW2> 1,20*2,28 m?2 2,74
<naswietle nad drzwiami DW2> 1,20*0,58 m2 0,70
RAZEM 3,44
246 KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.6 0354-04
<drzwi piwniczne>2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
247 | KNR-W 2- |Drzwi piwniczne deskowe petne - dostawa i montaz nowych drzwi m2
d.6 | 02 1037-02 |piwnicznych z oscieznicg - DW3
Dostawa i montaz nowych drzwi piwnicznych z o$cieznica DW3 z
zawiasami i wrzecionami do ktédek w komplecie. Drzwi impregno-
wane, malowane w kolorze RAL 8024
0,85*1,80*2 m?2 3,06
RAZEM 3,06
7 Remont klatki schodowej
248 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni do 5m2 na $cianach, fi- m2
d.7 0701-02 |larach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
< parter> 5,0+5,0+2+2+4+4+3 m2 25,00
RAZEM 25,00
249 | KNR-W 2- |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm wodo- m?2
d.7 | 02 2003-01 |odpornych i ognioochronnych na rusztach metalowych pojedynczych
analogia |z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01 - Scianka ostaniajgca
pion kanalizacyjny
(rys. nr 38)
1,43*3,50-0,90*2,05 m?2 3,16
RAZEM 3,16
250 KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic o pow. ponad 2 m2 w $cianach drewnianych z m2
d.7 0407-03 |uszczelnieniem pakutami - osadzenie w sciance z ptyt gk
W wycenie uwzgledni¢ koszt i dostawe oscieznicy stalowej drzwiowej
0,90*2,05 m2 1,84
RAZEM 1,84
251 KNNR 2 |Montaz oscieznic stalowych w $cianach z ptyt GK z uszczelnieniem szt.
d.7 1104-01 |pianka
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
252 KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o po- m2
d.7 1017-02 |wierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone (okleina imitujgca
drewno).
Wyposazenie: zamek wpuszczany na wktadke na klucz patentowy,
oraz klamki mosiezne z szyldami
Detale skrzydta wg rys.38
0,80*2,00*1 m?2 1,60
RAZEM 1,60
253 KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gip- m2
d.7 0815-02 |sowych
<$cianka ostaniajgca pion kanalizacyjny>3,16 m2 3,16
RAZEM 3,16
254 KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill 0 powierzchni podtogi pomiesz- m2
d.7 0716-01 |czenia do 5m2 wykonywane recznie na podiozach z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na $cianach ptaskich
< parter> 25 m?2 25,00
RAZEM 25,00
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255 KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- m?2
d.7 1204-08 |rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
analogia
<$ciany>(1,2+0,5+0,07+0,15+0,53+0,15+1,1+2,16+0,74+2,16+0,6+ m2 143,33
1,4+0,3+3,3+2,65+2,15+1,9+7,24+2,31+1,25+0,17+0,71+0,16+0,24+
1,17+7,46+1,1)*3,5+(0,3*2,45+0,3*2,45+0,3*2,16)*2-1,4*2,3-1*1,9-1*
1,9-1,3*2-0,7*1,9
PARTER
<sufit> 27,40 m?2 27,40
I PIETRO
<sufit> 4,85 m2 4,85
<$ciany>(3,7+3,03+1,69+0,39+1,89+2,7)*2,86-0,8*2-0,9*2 m2 34,92
Il PIETRO
<sufit> 8,30 m2 8,30
<$ciany> (3,14+2,09+3,89+2,09)*2,33-0,85*1,95 m?2 24,46
RAZEM 243,26
256 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi /akrylowa/ starych tyn- m2
d.7 1204-01 |kéw wewnetrznych sufitow
Zastosowac¢ farbe do stosowania na zewnatrz.
sufity:
27,40+4,85+8,30 m?2 40,55
RAZEM 40,55
257 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi /akrylowa/starych tynkéw m2
d.7 1204-02 |wewnetrznych $cian
Zastosowac¢ farbe do stosowania na zewnatrz.
Sciany:
(1,2+0,5+0,07+0,15+0,53+0,15+1,1+2,16+0,74+2,16+0,6+1,4+0,3+ m?2 85,33
3,3+2,65+2,15+1,9+7,24+2,31+1,25+0,17+0,71+0,16+0,24+1,17+
7,46+1,1)*2+(0,3*0,95+0,3*0,95+0,3*2,16)*2-1,4*0,8-1*0,4-1*0,4-1,3*
0,5-0,7*0,4
(3,7+3,03+1,69+0,39+1,89+2,7)*1,36-0,8*0,5-0,9*0,5 m?2 17,37
(3,14+2,09+3,89+2,09)*0,88-0,85*0,45 m2 9,48
3,16 m?2 3,16
RAZEM 115,34
258 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z jednokrotnym szpachlowa- m?2
d.7 1206-04 |niem starych tynkéw wewnetrznych $cian - lamperie
(1,2+0,5+0,07+0,15+0,53+0,15+1,1+2,16+0,74+2,16+0,6+1,4+0,3+ m?2 58,00
3,3+2,65+2,15+1,9+7,24+2,31+1,25+0,17+0,71+0,16+0,24+1,17+
7,46+1,1)*1,5+(0,3*1,5+0,3*1,5)*2-1,4*1,5-1*1,5-1*1,5-1,3*1,5-0,7*
15
(3,7+3,03+1,69+0,39+1,89+2,7)*1,5-0,8*1,5-0,9*1,5 m?2 17,55
(3,14+2,09+3,89+2,09)*1,5-0,85*1,5 m2 15,54
RAZEM 91,09
259 | KNR-W 4- |Malowanie paskow konturowych o szer. 10 cm farbami klejowymi m
d.7 | 011218-02
analogia
91,09/1,5 m 60,73
RAZEM 60,73
260 | KNR 19-01 |Usuniecie starej farby olejnej - tugowanie farby z powierzchni drew- m2
d.7 1310-03 |nianych z zastosowaniem preparatu do usuwania farby olejnej, np
analogia |RD-Decap Eco lub réwnowazny
(3,17+2,10+3,57+1,93+2,09+0,41)*2,50 + 39,36 m?2 72,54
RAZEM 72,54
261 KNR 4-01 |Rozszklenie otworéw drzwiowych o ramach drewnianych - naswietle m2
d.7 1111-01 |drewniane nad oscieznicg w przejsciu na podworko
1,10%(0,30+0,45)*0,5 m?2 0,41
RAZEM 0,41
262 KNR 4-01 |Szklenie ram drewnianych statych pojedynczych na listwy z podkito- m2
d.7 1102-02 |waniem szktem bezpiecznym P2 o powierzchni szyby do 0.5 m2 -
analogia |ramy stare - naswietle drewniane tukowe nad oscieznicag
parter - korytarz - przej$cie na podwoérko
1,10%(0,30+0,45)*0,5 m2 0,41
RAZEM 0,41
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263 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m?2
d.7 1209-10 |drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustron-
nie skrzydta ptycinowe z obramowaniem gtadkim petne lub z jedng
szybg o pow. do 0,2 m2
parter
<pod schodami> 0,94*1,90 m2 1,79
<do piwnicy> 0,71*1,94 m2 1,38
RAZEM 3,17
264 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m2
d.7 1209-10 |drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustron-
nie skrzydta ptycinowe z obramowaniem gtadkim petne lub z jedng
szyba o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tacznie z cwieréwatkami
parter
<do piwnicy> 0,98*2,14 m2 2,10
RAZEM 2,10
265 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m2
d.7 1209-10 |drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustron-
nie skrzydta ptytowe petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 -
oscieznice tacznie z ¢wieréwatkami
| pietro
<lokale mieszkalne> 0,88*2,10+0,84*2,05 m2 3,57
RAZEM 3,57
266 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m2
d.7 1209-10 |drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustron-
nie skrzydta ptycinowe z obramowaniem gtadkim petne lub z jedng
szyba o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tacznie z cwieréwatkami - opas-
ki jednostronne gtadkie o szer. do 10 cm
Il pietro
<lokal mieszkalny> 0,98*1,97 m?2 1,93
RAZEM 1,93
267 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m?2
d.7 1209-10 |drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - oscieznica
z naswietlem tacznie z ¢wieréwatkami
parter - korytarz - przejscie na podworko
1,10*1,90 m?2 2,09
1,10%(0,30+0,45)*0,5 m?2 0,41
RAZEM 2,50
268 KNR 4-01 |Wymiana pionowych elementdw oscieznic drzwiowych - odcinek ob- m
d.7 0901-01 |ramowania drzwi pod schodami-deska gr. 10/10cm
analogia
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
269 KNR 4-01 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - tralki- uzupelnienie bra- szt.
d.7 0417-06 |kujacych tralek
analogia
8+6 szt. 14,00
RAZEM 14,00
270 KNR 4-01 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - stopnice szt.
d.7 0417-01
20+17+11 szt. 48,00
RAZEM 48,00
271 KNR 4-01 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - podstopnice szt.
d.7 0417-02
20+17+11 szt. 48,00
RAZEM 48,00
272 KNR 4-01 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - porecze- nowa porecz m
d.7 0417-03 |na wysokosci 1,1m i montaz tulejek podwyzszajacych porecz
analogia
7+3+8+6 m 24,00
RAZEM 24,00
273 KNR 4-01 |Wymiana elementéw biatych podtég z desek podtogowych o grub. 25 m2
d.7 0411-05 |mm- deski podtogowe spocznika
analogia
5,03 m2 5,03
RAZEM 5,03
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274 KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek m2
d.7 0429-02
analogia
5,03-0,20*5 m?2 4,03
RAZEM 4,03
275 KNR 4-01 |Wymiana slepego putapu z wymiana tat z desek o grubosci 25 mm m2
d.7 0409-03
analogia
4,03 m2 4,03
RAZEM 4,03
276 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakéw metodg m?2
d.7 0627-04 |smarowania preparatami solowymi w kolorze brgz
4,59 <<istniejgce belki stropowe> 1,31*(0,25+0,20+0,25)*5> m?2 4,59
RAZEM 4,59
277 KNNR 2 |lzolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnia- m?2
d.7 0604-02 |nej
analogia
8,31 <5,03+1.31*0.25*5*2> m?2 8,31
RAZEM 8,31
278 KNNR 2 |Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z welny mineralnej uktadane na m2
d.7 0602-05 |sucho jednowarstwowo - wetna mineralna gr. 10 cm w przestrzeni
analogia |miedzybelkowej
4,85-0,20*5 m2 3,85
RAZEM 3,85
279 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg olejna lub ftalowa (syntetyczng) scho- m?2
d.7 1509-01 |déw drewnianych z pozostatymi elementami drewnianymi klatki
schodowej
39,36 <(5,5+5,5+2,12)*2+2,5*0,4+2,5*0,4+4*2*0,4*+4*2*0,4+1,1*2* m?2 39,36
0,4>
RAZEM 39,36
280 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbg olejng uprzednio malowanej balustrady m?2
d.7 1209-10
24*1,1 m2 26,40
RAZEM 26,40
281 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa podtdg drewnianych m?2
d.7 1509-01
5,03+4,07 m?2 9,10
RAZEM 9,10
282 KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej - parter m2
d.7 0811-07
analogia
(2,15+2,65)*1,90+2,65*0,14+(3,30+0,30+1,40)*1,90-2,78*1,16 m?2 15,77
(1,48+1,25)*1,48+0,17*0,71+0,07*0,36+0,17*0,24-3,14*1,48*1,48/4 m2 2,51
(0,60+2,16+0,74+2,16+1,10)*1,10+2,16*0,30*2 m?2 8,73
1,27*1,60-0,50*0,07-1,10*0,34*0,5 m2 1,81
RAZEM 28,82
283 KNR 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jed- m2
d.7 0803-01 |nym miejscu z zatarciem na ostro - fragmenty uszkodzonej posadzki
(3,30+0,30+1,40)*1,90-3,30*1,16 m?2 5,67
(1,48+1,25)*1,48+0,17*0,71+0,07*0,36+0,17*0,24-3,14*1,48*1,48/4 m2 2,51
(0,60+2,16)*1,10+2,16*0,30 m?2 3,68
RAZEM 11,86
284 KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygoto- m2
d.7 1118-01 |wanie podtoza
analogia
28,82 m?2 28,82
RAZEM 28,82
285 KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 15x15 cm uktadane m?2
d.7 1118-05 z. |na zaprawe uelastyczniong metodg kombinowang Uktadanie w "
sz.5.7.d |karo".- wzor wg rys. nr 39
(2,15+2,65)*1,90+2,65*0,14+(3,30+0,30+1,40)*1,90-2,78*1,16 m?2 15,77
(1,48+1,25)*1,48+0,17*0,71+0,07*0,36+0,17*0,24-3,14*1,48*1,48/4 m?2 2,51
(0,60+2,16+0,74+2,16+1,10)*1,10+2,16*0,30*2 m?2 8,73
1,27*1,60-0,50*0,07-1,10*0,34*0,5 m?2 1,81
RAZEM 28,82
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286 KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10x10 cm uktadane m
d.7 1119-02 |na klej metoda zwykig - plytki klinkierowe 15*7,5*1,2 cm
analogia
1,90-1,50+18,36+0,14*2+0,14*2+0,30*4+0,15*2+0,50+1,26-0,70+ m 44,21
7,63+0,17+0,10*2+2,28+1,42*3-0,90*2+2,35+7,24
RAZEM 44,21
287 KNR 4-01 |Wymiana elementéw podtoég z desek - listwy przyscienne m
d.7 0411-07
analogia
<podest | p> (1,31+3,70)*2-1,07-1,10-0,90 m 6,95
<podest Il p.> 1,00+3,14+1,50+0,60+1,24-0,95 m 6,53
RAZEM 13,48
288 | KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie olejne listew przysciennych - listwy na pode- m
d.7 | 011217-03 |stach
13,48 m 13,48
RAZEM 13,48
289 | KNR-W 2- |Tablice informacyjne wiszace aluminiowe o wym.100,0*80,0 cm, wy- szt
d.7 | 02 1030-04 |konana z profili aluminiowych w kolorze srebrny mat, szyby - szkto
analogia |bezpieczne, klejone 2,0*2,0 mm, zamek systemowy patentowy, pod-
toze korkowe.
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
290 | Kalkulacja |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- m3
d.7 wtasna |czymi na wysypisko odpadéw budowlanych wraz z kosztami utylizacji
Uwaga: Utylizacji dokona¢ zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r. (Dz.U.2013 poz.21)
<odbity tynk> 25,00*0,02 m3 0,50
<plytki podtogowe z zaprawg> 28,82*0,03 m3 0,86
<zasypka> 4,03*0,10 m3 0,40
RAZEM 1,76
8 Remont ciggéw komunikacyjnych piwnic
291 KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 - Na- szt.
d.8 0308-04 |prawa wnek z cegty
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
292 KNR 4-01 |[Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.8 0308-02
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
293 KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 m?2
d.8 0802-01 |cm
analogia
<posadzka gruntowa> 15,62+4,36*2+5,47+0,44 m2 30,25
RAZEM 30,25
294 KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 m?2
d.8 0802-02 |cm grub.
analogia |Krotnos¢ = 15
30,25 m?2 30,25
RAZEM 30,25
295 KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.8 1101-07
analogia
30,25*(0,10+0,05) m3 4,54
RAZEM 4,54
296 KNNR 2 |lzolacja z folii polietylenowej uktadanej na sucho m?2
d.8 0604-02
analogia
30,25 m?2 30,25
RAZEM 30,25
297 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym z betonu C8/10 (B-10) m3
d.8 1101-01
30,58*0,10 ms3 3,06
RAZEM 3,06
298 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.8 2611-01
analogia
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<sufity>15,62+4,36*2+5,47+1,10*2,42 m2 32,47
<$ciany>(7,44*2+2,10*2+1,0*4+5,50*2+4,36*2+2,10*2+1,50*2+2,42* m?2 99,60
2*0,5)*1,90

RAZEM 132,07

299 KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. | wykonywane recznie na podtozu z m?2

d.8 0714-04 |cegty i pustakdw na stropach o powierzchni podtogi ponad 5 m2

analogia
<sufity>15,62+4,36*2+5,47+1,10*2,42 m2 32,47
RAZEM 32,47
300 KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. | wykonywane recznie na podtozu z m?2
d.8 0714-02 |cegly i pustakéw na $cianach o powierzchni podtogi ponad 5 m
analogia
Zastosowac¢ farbe emulsyjng do stosowania na zewnatrz.
<$ciany>(7,44*2+2,10*2+1,0*4+5,50*2+4,36*2+2,10*2+1,50*2+2,42* m?2 99,60
2*0,5)*1,90
RAZEM 99,60

301 NNRNKB |Malowanie zwykle farbg wapienng z dodatkiem 10% farby emulsyjnej m?2

d.8 |202 1520-02|tynkéw wewnetrznych na sufitach
Zastosowac farbe emulsyjng do stosowania na zewnatrz.
<sufity>15,62+4,36*2+5,47+1,10*2,42 m2 32,47

RAZEM 32,47

302 NNRNKB |Malowanie zwykle farbg wapienng z dodatkiem 10% farby emulsyjnej m?2

d.8 |202 1520-05|tynkéw wewnetrznych na $cianach.

Zalozono farbe emulsyjng do stosowania na zewnatrz.
<$ciany>(7,44*2+2,10*2+1,0*4+5,50*2+4,36*2+2,10*2+1,50*2+2,42* m2 99,60
2*0,5)*1,90

RAZEM 99,60

303 | Kalkulacja |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- m3

d.8 wtasna |czymi na wysypisko odpadéw budowlanych wraz z kosztami utylizacji
Uwaga: Utylizacji dokona¢ zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r. (Dz.U.2013 poz.21)
32,07*0,01+30,25*0,25+1 m3 8,88

RAZEM 8,88
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