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Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45211340-4 Budownictwo wielorodzinne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkow
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Grudzi adz, ul. Wie zowa 1/ Dluga 2 - Kamienica - roboty budowlane

CHARAKTERYSTYKA ROBOT:

1. Okna drewniane rozwierno-uchylne z zachowaniem istniejacych podziatéw, z systemem
mikrowentylacji-wspotczynnik przenikania ciepta Uw max 1,50 W/m2-K (Ug max.1,1 W/m2-K),
w oknach osadzi¢ nawiewniki higrosterowane w kolorze okien (RAL 8025).

2. Okna tak osadzi¢, by ramy byly schowane za wegarkami - niewidoczne od zewnatrz (zalecenie
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow).

3. Utylizacje odpadéw budowlanych dokona¢ zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
(Dz.U.2013 poz.21)
4. Odlegtos¢ wywozu gruzu i odpadéw budowlanych ustali¢ indywidualnie.

5. Koszty zatozenia siatek ostonowych na rusztowaniach, oston okien na czas wykonywania

robét, ewentualne zajecie chodnikéw, projekt organizacji ruchu oraz optaty za wysypisko

gruzu budowlanego pochodzacego z rozbidrek - jest sktadnikiem kosztéw ogdéinuch budowy i stanowi
koszt Wykonawcy,

6. Sprawdzenie droznosci przewodéw wentylacyjnych i dymonwych przed i po przemurowaniu kominéw
oraz uzyskanie opinii kominiarskiej - jest sktadnikiem kosztow ogoélnych budowy i stanowi

koszt Wykonawcy, Opinie kominiarska Wykonawca dostarczy. Zamawiajacemu najp6zniej w dniu
odbioru koncowego robot .

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
Grudzigdz, ul. Wiezowa 1/ Dluga 2 - Kamienica - roboty budowlane
1 Przemurowanie kominéw
1 KNR 4-01 |Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.1 0212-04
< Komin 1 > 1,06*0,51 m?2 0,54
< Komin 2 > 1,06*0,51 m?2 0,54
< Komin 3 > 1,86*0,51 m?2 0,95
< Komin 4 > 1,06*0,51 m?2 0,54
< Komin 5 > 0,78*0,55 m?2 0,43
< Komin 6 > 0,81*0,48 m?2 0,39
< Komin 7 > 0,41*0,41 m?2 0,17
RAZEM 3,56
2 KNR 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetos$ci w jednym miejscu do m3
d.1l 0310-01 |0.5 m3 - przyjeto przemurowanie kominéw wykonane od poziomu
obecnej potaci dachowej
- UWAGA: kominy nalezy podmurowac¢ o 20 cm powyzej ich po-
zniomu pierwotnego
< Komin 5 > 0,42*0,75*1,30 m3 0,41
< Komin 6 > 0,42*0,72*1,58 m3 0,48
< Komin 7 > 0,41*0,41*1,30 m3 0,22
RAZEM 1,11
3 KNR 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu m3
dl 0310-02 |ponad 0.5 m3
< Komin 1 > 0,42*1,00*1,30 m3 0,55
< Komin 2 > 0,42*1,00%1,32 m3 0,55
< Komin 3 > 0,42*1,80*1,20 m3 0,91
< Komin 4 > 0,42*1,00%1,40 m3 0,59
RAZEM 2,60
4 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety t
dl 0290-01 |gtadkie
18/1000 t 0,018
RAZEM 0,018
5 KNR 2-02 |Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 m2
d.1 0219-05 |cm
< Komin 1 > 1,06*0,51 m?2 0,54
< Komin 2 > 1,06*0,51 m2 0,54
< Komin 3 > 1,86*0,51 m?2 0,95
< Komin 4 > 1,06*0,51 m2 0,54
< Komin 5 > 0,78*0,55 m?2 0,43
< Komin 6 > 0,81*0,48 m2 0,39
< Komin 7 > 0,41*0,41 m?2 0,17
RAZEM 3,56
-2-
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PRZEDMIAR ROBOT

Grudzigdz, ul. Wiezowa 1/ Dluga 2 - Kamienica - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
6 KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykle kat. 11l cem.-wap. m2
d.1 0902-01
< Komin 1 > (0,42*2+1,0*2)*1,30 m2 3,69
< Komin 2 > (0,42*2+1,0*2)*1,32 m?2 3,75
< Komin 3 > (0,42*2+1,8*2)*1,20 m2 5,33
< Komin 4 > (0,42*2+1,0*2)*1,40 m?2 3,98
< Komin 5 > (0,42*2+0,75*2)*1,30 m2 3,04
< Komin 6 > (0,42*2+0,72*2)*1,58 m?2 3,60
< Komin 7 > (0,42*2+0,42*2)*0,30 m2 0,50
RAZEM 23,89
7 NNRNKB |Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe [ Atlas m2
dl 202 1134- |zioty wiek S-01]
02
analogia
23,89 m2 23,89
RAZEM 23,89
8 KNNR 2 |Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi - m2
dl 1405-02 |Atlas ztoty wiek S-02
23,89 m2 23,89
RAZEM 23,89
9 Kalkulacja |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- m3
dl wtasna |czymi na wysypisko odpadéw budowlanych wraz z utylizacjg
Uwaga: Utylizacji dokona¢ zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r. (Dz.U.2013 poz.21)
3,56*0,08+1,11+2,60 m3 3,99
RAZEM 3,99
2 Remont dachu
10 KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2 0535-04
6,25+17,8+7,28 m 31,33
RAZEM 31,33
11 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapow,kot- m2
d.2 0535-08 |nierzy,gzymsow, wiezyczek oraz daszku naroznego itp.z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
< mur ogniowy > 2*3,2*0,37+(0,83+1,48+1,04+4,44+14,23)*0,37+ m?2 17,41
(7,97+7,77+1,49)*0,4
< okapy+gzymsy > 7,29+3,33+17,52 m2 28,14
< wiezyczki+daszek narozny > 3*4*1,14*1,14*0,5+2*1,04*1,48 m2 10,88
<kominy>((1,00+0,50+0,42)*2*3+(1,80+0,50+0,42)+(0,75+0,72+ m?2 9,82
0,42*2+0,50*4)+(1,14*0,50+0,97+0,5)*2+(0,75+0,70+0,50)*2)*
(0,30+0,07)
RAZEM 66,25
12 KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m2
d.2 0509-02 |- dach gtéwny wysoki, dach niski oraz potacie mansardéw-3warst-
wy
< dach gtéwny wysoki > (18,64*6,78+1,50%1,50)*1,01 m2 129,92
< dach niski > 7,97*8,30*1,01 m2 66,81
< mansardy > (17,72+6,16-3*1,2)*3,01 m2 61,04
RAZEM 257,77
13 Kalkulacja |Utylizacja papy wraz z wywozem t
d.2 wlasna
Zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2013 r. (Dz.U.
2013.21)
257,77/1000 <kg> *3<warstwy> t 0,77
RAZEM 0,77
14 KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z m2
d.2 0430-02 |desek na styk
< dach gtéwny wysoki > (18,64*6,78+1,50*1,50)*1,01 m2 129,92
< dach niski > 7,97*8,30*1,01 m?2 66,81
< mansardy > (17,72+6,16-3*1,2)*3,01 m2 61,04
RAZEM 257,77
15 KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe ze m2
d.2 0430-07 |stolcami
< dach gtéwny wysoki > (18,64*6,78+1,50%1,50)*1,01 m2 129,92
< dach niski > 7,97*8,30*1,01 m2 66,81
< mansardy > (17,72+6,16-3*1,2)*3,01 m2 61,04
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PRZEDMIAR ROBOT

Grudzigdz, ul. Wiezowa 1/ Dluga 2 - Kamienica - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 257,77
16 KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek oraz ociep- m2
d.2 0429-02 |lenia stropodachu
analogia
< dach gtéwny wysoki > (18,64*6,78+1,50%1,50)*1,01 m2 129,92
< dach niski > 7,97*8,30*1,01 m2 66,81
< mansardy > (17,72+6,16-3*1,2)*3,01 m2 61,04
RAZEM 257,77
17 KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek m2
d.2 0429-05 |nieotynkowanych
< dach gtéwny wysoki > (18,64*6,78+1,50%1,50)*1,01 m2 129,92
< dach niski > 7,97*8,30*1,01 m2 66,81
< mansardy > (17,72+6,16-3*1,2)*3,01 m2 61,04
RAZEM 257,77
18 KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie wapiennej- m3
d.2 0349-01 |murki ogniowe
(2*2,8+13,9+4,77+1,04+1,48+0,83)*0,33*0,25 m3 2,28
RAZEM 2,28
19 KNR 4-01 |Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie ce- m3
d.2 0311-01 |mentowo-wapiennej o grub. 1 ceg.
<murki ogniowe>(2*2,8+13,9+4,77+1,04+1,48+0,83)*0,33*0,25 m3 2,28
<$ciany wewn. na styku z potacig>(8,11*1,1*6)*0,33*0,25 m3 4,42
RAZEM 6,70
20 KNR 2-02 |Murlaty - przekr6j poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy na- | m3 drew.
d.2 0406-02 |syconej
0,14*0,14*(8,92*2+2,76+6,30+7,90*2+4,44+7,97+7,28) m3 drew. 1,22
RAZEM 1,22
21 KNR 2-02 |Ptatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad m3 drew.
d.2 0406-06 |180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,14*0,14*(8,56*2+5,80+3,80+7,73*2+8,34)*2 m3 drew. 1,98
RAZEM 1,98
22 KNR 2-02 |Krokwie zwykte, dtugo$¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna po- m3
d.2 0408-04 |nad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,14*0,14*(4,26+3,23+2,20+1,24+1,05+1,88+2,68+3,47+3,93+ m3 2,17
3,01*27+2,70*2)
RAZEM 2,17
23 KNR 2-02 |Krokwie zwykle, dlugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna m3
d.2 0408-06 |ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,14*0,14*(6,96*14+6,53+5,29+4,72+5,63+8,55*9) m3 3,85
RAZEM 3,85
24 KNR 2-02 |Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna ponad m3
d.2 0408-08 |180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,14*0,14*10,20 m3 0,20
RAZEM 0,20
25 KNR 2-02 |Wymiany i rozpory, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.2 0409-05 |tarcicy nasyconej
0,14*0,14*1,00*12 m3 0,24
RAZEM 0,24
26 KNR 2-02 |Miecze i zastrzaty przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- m3
d.2 0408-01 |cy nasyconej
0,08*0,20*1,50*20 m3 0,48
RAZEM 0,48
27 KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej gr. 32 mm - po- m2
d.2 0410-01 |ta¢ dachowa gtéwna
18,64*6,78*1,01+8,33*7,97 m2 194,03
RAZEM 194,03
28 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza desek i ptyt metodg smaro- m2
d.2 0627-03 |wania preparatami solowymi w kolorze brgzowym
194,03*2+(194,03/0,10*0,025*2) m?2 485,08
RAZEM 485,08
29 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg m2
d.2 0627-04 |smarowania preparatami solowymi
4*0,14*%(8,92*2+2,76+6,30+7,90*2+4,44+7,97+7,28) m2 34,94
4*0,14*%(8,56*2+5,80+3,80+7,73*2+8,34)*2 m?2 56,58
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
4*0,14*(4,26+3,23+2,20+1,24+1,05+1,88+2,68+3,47+3,93+3,01* m2 61,94
27+2,70%2)
4*0,14*(4,26+3,23+2,20+1,24+1,05+1,88+2,68+3,47+3,93+3,01* m2 61,94
27+2,70%2)
4*0,14*(6,96*14+6,53+5,29+4,72+5,63+8,55*9) m2 110,07
4%0,14*1,00*12 m?2 6,72
2*(0,08+0,20)*1,50*20 m2 16,80
RAZEM 348,99
30 KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2 02 0504-02
Papa zgrzewalna modyfikowana EXTRADACH PF SZYBKI PRO-
FIL SBS podktadowa na witdkninie poliestrowej lub réwnowazna
+
Papa nawierzchniowa termozgrzewalana POLBIT WF modyfiko-
walna SBS, na widkninie poliestrowej o gr. 5 mm w kolorze grafito-
wym lub réwnowazna
< dach gtéwny wysoki > (18,64*6,78+1,50%1,50)*1,01 m2 129,92
< dach niski > 7,97*8,30*1,01 m2 66,81
RAZEM 196,73
31 KNR 0-15 |Osadzenie okien w potaci dachowej 0,97x1,14 m szt
d.2 0526-02
analogia
< naswietle dachowe > 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
32 Kalkulacja |Montaz kominkéw wentylacyjnych przestrzeni dachowej szt
d.2 wlasna
4+2 szt 6,00
RAZEM 6,00
33 Kalkulacja |Wykonanie obrébki osadzonego naswietla dachowego od wew- szt.
d.2 wtasna |natrz i od zewnatrz polegajacej na demontazu istniejgcej obudowy
otworu naswietla, a nastepnie wykonaniu nowego stelaza systemo-
wego aluminowego wraz z obudowg od wewnatrz z ptyt G-K wo-
doodpornych, wykonaniem gtadzi szpachlowych oraz pomalowa-
niem farbg emulsyjng w kolorze biatym
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
34 Kalkulacja |Remont wytazu dachowego zgodnie z projektem 0,70x0,75 m szt
d.2 wlasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
35 KNR 0-15II | DACH MANSARDOWY m?2
d.2 0517-02
Przykrecenie tat oraz kontrtat na dachu mansardowym wraz z im-
pregnacjg Fobos M-4
(17,43+5,85)*2,8-1,44*3 m2 60,86
RAZEM 60,86
36 KNR 0-15l1 |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otwo- m2
d.2 0517-01 |rami z przykreceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu z
folii wysokoparopszepuszczalnej /membrana tréjwarstwowa/
(17,43+5,85)*2,8-1,44*3 m2 60,86
RAZEM 60,86
37 KNR 2-02 |Pokrycie dachéw dachowka karpiowka ceramiczng w tuske m2
d.2 0504-05
analogia
(17,43+5,85)*2,8-1,44*3 m?2 60,86
RAZEM 60,86
38 KNR 19-01 \WIEZYCZKI szt.
d.2 0439-11
Uzupetnienia ubytkdw w drewnie lub naprawa czesci zniszczonych
- powierzchnia naroznikowa do 0.50 m2 - naprawa potaczona z wy-
miang uszkodzonych elementéw konstrukcji wsporczej wiezyczek
oraz daszka naroznego
5*2 szt. 10,00
RAZEM 10,00
39 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg m2
d.2 0628-04 |smarowania preparatami olejowymi
<wartos¢ przyjeta>3*2,5+4,5 m2 12,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 12,00
40 KNR 19-01 |Wymiana odeskowania dachu z desek gr. 32 mm na styk - desko- m2
d.2 0416-03 |wanie konstrukcji wiezyczek oraz daszka naroznego
3*1,60+3,10 m2 7,90
RAZEM 7,90
41 KNR AT-09|Pokrycie daszkéw folig paroszczelng PE gr. 0,2 mm m2
d.2 0102-01
3*1,60+3,10 m2 7,90
RAZEM 7,90
42 KNR 19-01 [Krycie daszkéw wiezyczek blachg o gr. 0,6 mm cynkowo - tytano- m2
d.2 0533-03 |wa
analogia
3+*1,60+3,10+2,50*6 m?2 22,90
RAZEM 22,90
43 KNR-W 2- |Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm - z blachy cynkowo - tyta- m
d.2 02 0520-04 |nowej gr. 0,6 mm
analogia
6,25+17,8+7,28+17,02+2,01+5,43 m 55,79
RAZEM 55,79
44 KNR 4-02 |Wymiana elementow rury deszczowej o $r. 150 mm - kolana zeliw- szt.
d.2 0217-02 |ne
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
45 KNR 2-02 |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm- z blachy z cynko- m2
d.2 0507-01 |wo - tytanowej gr. 0,6 mm
analogia
<pasy nadrynnowe>0,22*24,3+0,10*24,3 m2 7,78
<kominy-listwa>((1,00+0,50+0,42)*2*3+(1,80+0,50+0,42)+(0,75+ m?2 1,86
0,72+0,42*2+0,50*4)+(1,14*0,50+0,97+0,5)*2+(0,75+0,70+0,50)*2)
*0,07
RAZEM 9,64
46 KNR 2-02 |Obrdébki przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy z m2
d.2 0507-02 |cynkowo - tytanowej gr. 0,6 mm
<pasy podrynnowe>0,38*24,3+0,45*27,1+0,67*7,3 m2 26,32
<pasy nadrynnowe>0,27*7,3 m2 1,97
<attyki ognimury>0,65*47,0 m2 30,55
<kominy>((1,00+0,50+0,42)*2*3+(1,80+0,50+0,42)+(0,75+0,72+ m?2 7,96
0,42*2+0,50*4)+(1,14*0,50+0,97+0,5)*2+(0,75+0,70+0,50)*2)*0,30
RAZEM 66,80
47 KNR 19-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia - konstrukcje proste ze stali - kg
d.2 0202-01 |ptaskownik 40x4mm na urku ogniowym
analogia
<ptaskownik 40x4mm>0,59*48*1,26 kg 35,68
RAZEM 35,68
48 KNR 0-15I1 |Utozenie ekranu zabezpieczajgcego z folii PE paroizolacyjnej gr. m2
d.2 0517-01 |0,2 mm na wierzchu belek stropowych
2,1*2,93+65,76 m?2 71,91
< dach gtéwny wysoki > (18,64*6,78+1,50*1,50)*1,01 m2 129,92
< dach niski > 7,97*8,30*1,01 m?2 66,81
< mansardy > (17,72+6,16-3*1,2)*3,01 m2 61,04
RAZEM 329,68
49 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 14 cm m2
d.2 0613-06 |pionowe z ptyt uktadanych na sucho uktadana miedzy krokwiami
<mansarda>(17,43+5,85)*2,8 m2 65,18
< dach niski > 7,97*8,30*1,01 m2 66,81
minus nad pralnig,
-<sufit-skosy>7,03*2,80 m2 -19,68
RAZEM 112,31
50 KNR 0-14 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi grub. 12,5 mm m2
d.2 2012-03 |typ H2 (GKBI) na ruszcie podwojnym, podwieszanym, metalowym
z ksztattownikéw CD i UD z izolacjg z wetny mineralnej gr. 10cm
< dach gtéwny wysoki > (18,64*6,78+1,50%1,50) m2 128,63
minus nad pralnig,
-<sufit>7,03*3,87 m?2 -27,21
RAZEM 101,42
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
51 NNRNKB |Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym + Okta- m2
d.2 202 2030- |dziny strop6w plytami gipsowo - kartonowymi grub. 12,5 mm typ
02 H2 (GKBI) na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD
< dach gtéwny wysoki > (18,64*6,78+1,50*1,50) m2 128,63
minus nad pralnig
-<sufit>7,03*3,87 m2 -27,21
RAZEM 101,42
52 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z m2
d.2 0613-03 |ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa - docieplenie stropoda-
chu potaci gtéwnej wetna mineralna gr.10 cm - na rusznie metalo-
wym pierwsza warstwa
< dach gtéwny wysoki > (18,64*6,78+1,50%1,50)*1,01 m2 129,92
minus nad pralnig
-<sufit>7,03*3,87 m2 -27,21
RAZEM 102,71
53 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z m2
d.2 0613-03 |ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa - docieplenie stropoda-
chu potaci gtéwnej wetna mineralna gr.10 cm - na rusznie metalo-
wym dodatkowa warstwa
< dach gtéwny wysoki > (18,64*6,78+1,50%1,50)*1,01 m2 129,92
minus nad pralnig,
-<sufit>7,03*3,87 m2 -27,21
RAZEM 102,71
54 KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk. m2
d.2 2009-04 |recz.na stropach na podtozu z tynku
102,70*1,50 m?2 154,05
RAZEM 154,05
55 KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m2
d.2 02 1510-03 |nych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
102,70*1,50 m?2 154,05
RAZEM 154,05
56 Kalkulacja |Wymiana masztow antenowych z rury stalowej 48 mm m
d.2 whasna
3,0%4 m 12,00
RAZEM 12,00
57 Kalkulacja |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- m3
d.2 wtasna |czymi na wysypisko odpadéw budowlanych wraz z utylizacjg
Uwaga: Utylizacji dokona¢ zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r. (Dz.U.2013 poz.21)
257,77*0,15+2,28 m3 40,95
RAZEM 40,95
3 Remont stropu i $cian ostatniej kondygnacji
58 KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropow drewnianych - podsufitek z piyt pil- m2
d.3 0429-06 |Sniowych - Demontaz wypetnien kartonowych miedzy krokwiami
7,03*3,87+7,03*2,80 m?2 46,89
RAZEM 46,89
59 KNR 4-01 |Wymiana elementéw biatych podtég z desek podtogowych o gru- m2
d.3 0411-06 |bosci 32 mm
7,03*4,26 m?2 29,95
RAZEM 29,95
60 KNR 4-01 |Wymiana slepego putapu z wymiang tat z desek o grubosci 25 mm m2
d.3 0409-03
analogia

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 6465




PRZEDMIAR ROBOT

Grudzigdz, ul. Wiezowa 1/ Dluga 2 - Kamienica - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
Wyszczegolnienie robot:
1. Ostrozne zdjecie listew przy$ciennych i progéw.
2. Oderwanie blach przypiecowych.
3. Ostrozne rozebranie podiogi i wyjecie legaréw.
4. Wyciegcie zniszczonych czesci legaréw i odcinkéw desek dla po-
taczen z nowymi.
5. Wybranie i przycigcie na miare materiatu.
6. Utozenie legar6w oraz potgaczenie z istniejgcymi przez nadbicie
desek z dwoch stron legarow.
7. Utozenie i przybicie nowych $lepych i biatych podtog.
8. Ostruganie potaczen starych, biatych podtég z uzupetnionymi
odcinkami.
9. utozenie izolacji z folii.
29,95 m2 29,95
RAZEM 29,95
61 KNR 4-01 |Wymiana elementéw podidg z desek - listwy przyscienne m
d.3 0411-07
analogia
(7,0+4,26)*2 m 22,52
RAZEM 22,52
62 KNR 2-02 |l1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z m2
d.3 0613-03 |piyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr. 8 cm
<podtoga>29,95 m2 29,95
RAZEM 29,95
63 KNR 4-01 |Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m
d.3 0408-03
3,00*8 m 24,00
RAZEM 24,00
64 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z m2
d.3 0613-03 |ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm
<sufit-skosy>7,03*2,80 m?2 19,68
<sufit>7,03*3,87 m?2 27,21
RAZEM 46,89
65 KNR 0-15I1 |Utozenie ekranu zabezpieczajgcego z folii paroizolacyjnej PE gr. m2
d.3 0517-01 |0,2 mm
<podtoga>29,95 m2 29,95
<sufit-skosy>7,03*2,80 m2 19,68
<sufit>7,03*3,87 m?2 27,21
RAZEM 76,84
66 KNR 0-21 |Przybicie ptyt OSB3 gr. 15mm m2
d.3 4007-03
analogia
<sufit-skosy>7,03*2,80 m2 19,68
<sufit>7,03*3,87 m2 27,21
RAZEM 46,89
67 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami do drewna powierzchni wewnetrz- m2
d.3 1505-03 |nych - sufit z ptyt OSB oraz belki drewniane stropu widoczne od
analogia |spodu oraz plyty OSB na potaci mansardowej
46,69 m?2 46,69
RAZEM 46,69
68 KNNR-W 3 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.ll z zaprawy cem. m2
d.3 0602-02 |-wap. na $cianach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo i piano-
betonowych na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych, do 5
m2 w jednym miejscu
4*2,00 m?2 8,00
RAZEM 8,00
69 KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem m2
d.3 0713-01 |farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
7,03*2,80+4,03*2,40*2-8,00 m2 31,03
RAZEM 31,03
70 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m2
d.3 1204-02 |netrznych $cian - $ciany pomieszczenia strychowego
(4,26+3,05)*0,5*(2,60+2,88)*0,5*2 m2 20,03
RAZEM 20,03
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71 KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi podtog drewnianych m2
d.3 1309-12
analogia
7,03*4,26 m?2 29,95
RAZEM 29,95
72 Kalkulacja |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- m3
d.3 wtasna |czymi na wysypisko odpadéw budowlanych wraz z utylizacjg
Uwaga: Utylizacji dokona¢ zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r. (Dz.U.2013 poz.21)
29,95*0,10+8*0,025+1,0 m3 4,20
RAZEM 4,20
4 Remont elewacji frontowych
73 KNR 4-01 |Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m2
d.4 0420-04
< wejscie do klatki schodowej > 1,50*2,00*1 m2 3,00
< wejscie do lokalu uzytkowego > 2,5*2,00*1 m2 5,00
RAZEM 8,00
74 KNR 4-01 |Wykonanie poziomych pomostéw na dachu nizszej czesci budyn- m2
d.4 0420-02 |ku w celu montazu rusztowac przysciennych na elewacjiach el,
e2, e3
8,70*1,20+2,90*2,10 m?2 16,53
RAZEM 16,53
75 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
d.4 1610-02
< elewacja A > 6,90*11,0 m2 75,90
< elewacja B > 2,70*(14,90-1,00) m2 37,53
< elewacja C > 18,60*11,0+8,10*4,00 m?2 237,00
< elewacja D > 1,40%*5,20 m2 7,28
< elewacja E> 7,80*4,00 m2 31,20
< elewacja el-e3> (6,30+2,90+1,10+2,90)*10,20 m?2 134,64
RAZEM 523,55
76 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4 0535-06
10,8+10,87 m 21,67
RAZEM 21,67
77 KNR 4-01 |Rozebranie czopucha z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4 0535-06
analogia
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
78 KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy cynkowo - tytanowe;j m
d.4 02 0527-03|g.r 0,6 mm
analogia
3*2,8+10,8+10,87+3,93 m 34,00
RAZEM 34,00
79 KNR 4-02 |Wymiana rury deszczowej o $r. 150 mm szt.
d.4 0217-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
80 KNR 4-04 |Rozebranie $cianki tworzacej zabudowe loggii m2
d.4 0404-05
analogia
<loggia>2,10*2,95 m2 6,20
RAZEM 6,20
81 KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych podtég loggii m2
d.4 0405-01
analogia
2,90*2,10 m2 6,09
RAZEM 6,09
82 KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych legaréw loggii m
d.4 0405-04
2,10*6 m 12,60
RAZEM 12,60
83 KNR 19-01 |Odgrzybianie - oczyszczanie $cian ceglanych metodg smarowania m2
d.4 0643-03 |dwukrotnego - pow. do 5,0 m2 - Usuwanie wykwitéw zabrudzen
analogia |biologicznych i osadéw np. Adolit MFL ussig lub réwnowacny
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<elewacja A> 11,06*6,9-2*3,2-2*2-2,76*2,57-2,76*1,88 m2 53,63
<elewacja B> 11,06*2,66+0,6*(3,14+3,14+1,68)+4,85-3,14*1,68-2* m?2 28,71
2-2*1,1*0,48
<elewacja C> 11,38*18,35-6*2-1,85*1,1-2,0*1,1-2,73*2,63-1,9*2,0- m?2 200,96
1,39*2,17+4,2*7,24-2*1,2*2,2-0,92*3,0
<elewacja D> 5,1*1,4 m2 7,14
<elewacja E,e2> 8,82*5,2+6,8*8,82+2,85*8,82-1,1*0,5-1,85*1,1- m2 127,27
1,4*0,8
<elewacja el,e3> 2*2,93*9,73-1,85*1,0-2,10*1,0-1,4*1,0-1,25*0,4 m2 51,17
RAZEM 468,88
84 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapow,kot- m2
d.4 0535-08 |nierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
< parapety > 10,31+5,23 m2 15,54
< gzymsy > 0,19*31,3+0,17*6,50+0,15*8,4 m?2 8,31
RAZEM 23,85
85 KNR 0-23 |Przygotowanie starego poditoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.4 2611-02 |ATLAS UNI-GRUNT
analogia
468,88 m2 468,88
RAZEM 468,88
86 KNR 19-01 |Gzymsy z cegiet budowlanych - uzupetnienia m3
d.4 0337-05
6,5*0,30*0,30 m3 0,58
RAZEM 0,58
87 KNR 19-01 |Uktadanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych pros- m3
d.4 0203-09 |tych przy najmniejszym wymiarze do 20 cm o obj. do 0,5 m3 - na-
prawa gzymsow
<gzyms okapowy>(6,90+2,66+25,90+0,99+1,40)*0,20*0,10 m3 0,76
RAZEM 0,76
88 KNR 19-01 |Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinieciu do 15 m
d.4 0823-02 |cm - z zaprawy Atlas Ztoty wiek do odlewow ZMP i zaprawy
analogia |szpachlowej SM
<gzymsy posrednie> 6,90*2+2,66*2+18,35+0,99+1,40+7,82 m 47,68
RAZEM 47,68
89 KNR 19-01 |Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinieciu do 20 m
d.4 0823-03 |cm - z zaprawy Atlas Ztoty wiek do odlewow ZMP i zaprawy
analogia |szpachlowej SM
<gzyms okapowy-czes¢ nizsza>7,25+0,99+1,40+7,82 m 17,46
RAZEM 17,46
90 KNR 19-01 |Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinieciu do 40 m
d.4 0823-07 |cm - z zaprawy Atlas Ztoty wiek do odlewow ZMP i zaprawy
analogia |szpachlowej SM
<gzyms okapowy-czes¢ wyzsza>6,90+2,66+18,35 m 27,91
RAZEM 27,91
91 KNR 0-23 |Narozniki ochronne podtynkowe z katownika aluminiowego na m
d.4 2612-08 |gzymsach
<gzymsy >47,68+17,46+27,90*3 m 148,84
RAZEM 148,84
92 KNR 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowe- szt.
d.4 0354-15 |go - demontaz zbednych elementéw elewacyjnych - wsporniki sta-
lowe, haki itp
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
93 KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
d.4 0308-01
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
94 KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.4 0308-02
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
95 KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.4 0308-04
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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96 KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat. 1l boniowanych z zaprawy m2
d.4 0802-02 |wapiennej w technologii Atlas Ztoty Wiek
analogia
UWAGA: Z uwagi na r6znorodnosc¢ tynkéw, gtadkie boniowane,
prazkowane i profilowane , przyjeto wycene z tynkéw boniowa-
nych, stanowigcych okoto 70% powierzchni tynkowanej
UWAGA: Zastosowac zaprawy Atlas Ztoty Wiek : obrzutka z za-
prawy renowacyjnej TRO, narzut z zaprawy TRP i gladz z zaprawy
TR jak w opisie technicznym
UWAGA: (nie skuwamy tynkéw na nadokiennikach i gzymsach
ozdobnych)
Wyszczegolnienie robot:
1. Odbicie odstajacych i spekanych tynkéw.
2. Przygotowanie powierzchni podioza do tynkowania.
3. Wykonanie tynkéw trzywarstwowych z zatarciem packa.
4. Wyznaczenie potozenia boni.
5. Zalozenie i wyjecie listewek.
6. Naprawa tynku, wygtadzenie krawedzi i oczyszczenie narozy bo-
ni o szerokosci 4 cm.
7. Doktadne potaczenie nowych tynkéw ze starymi.
<elewacja A> 11,06*6,90-(2,57*2,76+1,88*2,70+1,60*2,00*2+1,00* m?2 53,74
2,00*2)
<elewacja B> 11,06*2,66+0,6*(3,14+3,14+1,68)+4,85-3,14*1,68-2* m?2 28,71
2-2*1,1*0,48
<elewacja C> 11,38*18,35-6*2-1,85*1,1-2,0*1,1-2,73*2,63-1,9*2,0- m?2 200,96
1,39*2,17+4,2*7,24-2*1,2*2,2-0,92*3,0
<elewacja D> 5,1*1,4 m2 7,14
<elewacja E,e2> 8,82*5,2+6,8*8,82+2,85*8,82-1,1*0,5-1,85*1,1- m?2 127,27
1,4*0,8
<elewacja el,e3> 2*2,93*9,73-1,85*1,0-2,10*1,0-1,4*1,0-1,25*0,4 m?2 51,17
minus gzymsy
-<$ciana A i B>( (6,90+2,66)*0,28+(2,50+1,80+2,20)*0,20) m?2 -3,98
-<$ciana C-D>(18,35*0,28)*0,16 m?2 -0,82
RAZEM 464,19
97 KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach w miejscach spekan $cian m2
d.4 2612-06
1,00*1,00*15 m?2 15,00
RAZEM 15,00
98 KNNR 3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cia- m2
d.4 0601-01 |nach, filarach, pilastrach - na osciezach
<o$cieza-$ciana A i B>((2,57+1,88+2,76*4)+(1,60+1,00+2,00%4*2) m?2 5,29
+(1,00+2,00*2)*2)*0,12
<o$cieza-$ciana C> ((2,63+2,/85*2)+(1,10+1,95*2)*2+(1,90+2,00* m?2 10,59
2)+(1,40+2,20*2)+(0,92+3,33*2)+(1,20+2,00*2)*2+(1,00+1,75*2)*
8+(1,10+1,85*2)+(1,10+2,00*2))*0,12
<os$cieza elewacje E, el,e2,e3>((0,80+1,50*2)*2+(1,10+2,20*2)+ m2 5,09
(0,50+1,10*2)*2+(1,10+1,40*2)+(0,40+1,20*2)+(1,00+1,85*2)*2+
(1,00+2,00*2)+(0,40+0,50*2)*2)*0,12
RAZEM 20,97
929 KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwykilych kat. Il z zaprawy ce- m2
d.4 0809-01 |mentowo-wapiennej na osciezach o szer.15 cm w technologii Atlas
Ztoty Wiek
UWAGA: Zastosowac¢ zaprawy Atlas Ztoty Wiek : obrzutka z za-
prawy renowacyjnej TRO, narzut z zaprawy TRP i gtadz z zaprawy
TR jak w opisie technicznym
20,97 m2 20,97
RAZEM 20,97
100 KNR 19-01 | Dodatkowe naktady na pogrubienie tynkow zewnetrznych z zapra- m2
d.4 0806-01 |wy cementowo-wapiennej o 10 mm w technologii Atlas Ztoty Wiek
(464,19+20,97)*50% m2 242,58
RAZEM 242,58
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101 KNR 19-01 |Wykonanie sztablatur na $cianach z podziatem architektonicznym m2
d.4 0731-02 |- gzymsy i opaski przy oknach Atlas Ztoty Wiek z zaprawy szpach-
analogia |lowej SM
<gzymsy >
<$ciana A i B>( (6,90+2,66)*0,28+(2,50+1,80+2,20)*0,20)*1,50 m2 5,97
<$ciana C-D>((18,35*0,28)*0,16)*1,50 m?2 1,23
<opaski-$ciana A i B>((2,57+1,88+2,76*4)+(1,60+1,00+2,00*4*2)+ m?2 5,29
(1,00+2,00*2)*2)*0,12
<opaski-$ciana C> ((2,63+2,/85*2)+(1,10+1,95*2)*2+(1,90+2,00*2) m?2 10,59
+(1,40+2,20*2)+(0,92+3,33*2)+(1,20+2,00*2)*2+(1,00+1,75*2)*8+
(1,10+1,85*2)+(1,10+2,00*2))*0,12
<opaski elewacje E, el,e2,e3>((0,80+1,50*2)*2+(1,10+2,20*2)+ m2 5,09
(0,50+1,10*2)*2+(1,10+1,40*2)+(0,40+1,20*2)+(1,00+1,85*2)*2+
(1,00+2,00*2)+(0,40+0,50*2)*2)*0,12
RAZEM 28,17
102 NNRNKB |Gruntowanie podioza pod farbe elewacyjng Atlas ztoty wiek S-01 m2
d.4 202 1134-
02
analogia
464,199+20,97+28,17 m2 513,34
RAZEM 513,34
103 KNNR 2 |Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami Atlas Ztoty Wiek m2
d.4 1405-02 |S-02
analogia
<z dodatkiem na profile>513,34*110% m2 564,67
RAZEM 564,67
104 KNR-W 2- |Obrébki przy szer. w rozwinieciu do 25 cm - z blachy z cynkowo - m2
d.4 02 0515-01 |tytanowej gr. 0,6 mm - gzymsy
<gzymsy> 0,19*31,3+0,17*6,50+0,15*8,4 m?2 8,31
RAZEM 8,31
105 KNR 2-02 |Obrdébki przy szerokos$ci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy z cyn- m2
d.4 0507-01 |kowo - tytanowej gr. 0,6 mm - parapety
analogia
0,14*2,1+0,12*2,7+0,19*7,02+0,19*31,3+0,17*6,50+0,155*8,4 m?2 10,31
RAZEM 10,31
106 KNR 2-02 |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy z m2
d.4 0507-02 |cynkowo - tytanowej gr. 0,6 mm parapety
0,26*1,0+0,34*21,2+0,26*10,6 m?2 10,22
RAZEM 10,22
107 Kalkulacja |Uszczelnienie masg silikonowg m
d.4 whasna
<parapety> 31,3+6,50+8,4 m 46,20
RAZEM 46,20
108 KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- m
d.4 0337-07 |wie cementowej
analogia
1,20*2 m 2,40
RAZEM 2,40
109 KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o m2
d.4 0101-03 |obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
<czopuch 30x20cm> 4,0 m2 4,00
RAZEM 4,00
110 KNR 4-01 |Miniowanie powierzchni metalowych petnych szpachlowanych jed- m2
d.4 1212-03 |nokrotnie
<czopuch>(0,30+0,20)*2*4,0 m2 4,00
RAZEM 4,00
111 KNR 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolityczne- m3
d.4 0203-10 |go
1,20*0,30%*0,15*2 m3 0,11
RAZEM 0,11
112 Kalkulacja |Oktadziny schod6w z plyt granitowych - stopnie 5¢cm i podstopnie m2
d.4 wtasna |schodow wejsciowych do budynku 3cm wraz z naprawg podtoza
pod stopniami za pomoca zaprawy naprawczej Atlas TEN 10
zastosowac grub. piyt: stopnice 5¢cm , podstopnice 3cm
1,40*0,30*2+1,30%0,30*2 m?2 1,62
1,40*0,15*2+1,20*0,15*2 m2 0,78
RAZEM 2,40
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
113 Kalkulacja |Przetozenie opraw o$wietleniowych, alarmu i kamery wraz z ko- szt.
d.4 whasna |niecznym materiatem
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
114 Kalkulacja |Przetozenie tablic informacyjnych i banera firmowego wraz z ko- szt.
d.4 whasna |niecznym materiatem
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
115 KNR 2-02 |Uchwyty do flag szt.
d.4 1219-08
< uchwyt na flagi > 3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
116 Kalkulacja |Malowanie skrzynki gazowej, energetycznych oraz innych elemen- szt.
d.4 wtasna |téw blaszanych : oczyszczenie, wyréwnanie powierzchni, zapra-
wienie rys, konserwacja i dwukrotne malowanie, wykonanie napi-
séw
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
117 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych pet- m2
d.4 1212-02 |nych szpachlowanych jednokrotnie
0,4*0,5+0,3*0,4+(0,20+0,30+0,20)*2,7 m2 2,21
RAZEM 2,21
118 KNR 4-01 |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o po- m2
d.4 1214-02 |wierzchni ponad 0.5 m2 - oczyszczenie z resztek farby poprze-
analogia |cznych belek usztywniajacych na elewacji E1-E2, E3
2,10%(0,15*2+0,07*4) m?2 1,22
RAZEM 1,22
119 KNR 4-01 |Lakierowanie powierzchni metalowych gtadkich - belki poprzeczne m2
d.4 1213-01 |naelewacji E1, E2, E3
2,10%(0,15*2+0,07*4) m?2 1,22
RAZEM 1,22
120 Kalkulacja |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- m3
d.4 wtasna |czymi na wysypisko odpadéw budowlanych wraz z utylizacjg
Uwaga: Utylizacji dokona¢ zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r. (Dz.U.2013 poz.21)
(449,58+20,97)*0,035+2,40*0,30*0,15 m3 16,58
RAZEM 16,58
5 Remont elewacji "F"
121 KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
d.5 1610-02
< elewacja F - fragment dostepny z ziemi>108,0 m2 108,00
RAZEM 108,00
122 KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
d.5 0308-01
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
123 KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.5 0308-02
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
124 KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.5 0308-04
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
125 KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd w cegle [ facznie z oczyszczeniem m
d.5 1001-01 |sprezonym powietrzem bruzdy gtebokos¢ bruzdy 4 cm ]
analogia
<rys nr W1, W2> 86*1,0+14*1,5 m 107,00
RAZEM 107,00
126 KNR 4-03 |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i otw.
d.5 1009-03 |s$r.do 10 mm w podtozu ceglanym [ otwory o dt. 15 cm ]
UWAGA
<rys nr W1, W2> (86+14)*2 otw. 200,00
RAZEM 200,00
127 KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub kg
d.5 0202-02 |zebrowanych o ér. 8 mm
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<rys nr W1, W2> 54,12 kg 54,12
RAZEM 54,12
128 KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm [ wypelnienie zaprawa na- m
d.5 1012-01 |prawczg systemowsa ]
UWAGA
107,0 m 107,00
RAZEM 107,00
129 KNR 19-01 [Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek m2
d.5 0629-03 |miekkich przy pow. ponad 5,0 m2 - oczyszczenie $ciany F w spo-
s6b nie naruszajacy struktury cegty
<elewacja F> 12,8*5,15+4,5*9,74+15,33*6,10 m?2 203,26
RAZEM 203,26
130 KNR 19-01 |Oczyszczenie spoin scian ceglanych na gt. do 2 cm w miejscach m2
d.5 0641-06 |trudnodostepnych - pow. ponad 5,0 m2
<elewacja F> 12,8*5,15+4,5*9,74+15,33*6,10 m2 203,26
RAZEM 203,26
131 KNR 19-01 |Odgrzybianie $cian ceglanych metodg smarowania dwukrotnego - m2
d.5 0643-03 |pow. do 5,0 m2 - Usuwanie wykwitow zabrudzen biologicznych i
analogia |osadow np. Adolit MFL ussig lub réwnowacny
<elewacja F> 12,8*5,15+4,5*9,74+15,33*6,10 m2 203,26
RAZEM 203,26
132 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza - jednokrotne gruntowanie prepa- m2
d.5 2611-02 |ratem wzmacniajacym Atlas Ztoty Wiek SW 300
analogia
203,26 m?2 203,26
RAZEM 203,26
133 KNNR-W 3 |Spoinowanie muréw z cegty bez wykucia spoin m2
d.5 0613-01
Zastosowac renowacyjng zaprawe do spoinowania Atlas Ztoty
Wiek z Tresem FG-05 lub rownowazna - zuzycie ~ 16 kg/m2
<elewacja F> 12,8*5,15+4,5*9,74+15,33*6,10 m?2 203,26
RAZEM 203,26
134 KNR AT-26|Hydrofobizacja powierzchni cegly preparatami ptynnymi - recznie m2
d.5 0304-03
Zastosowac preparat hydrofobizujacy ptynny SARSIL H-14 lub
réwnowazny dla muréw z cegly ceramicznej
<elewacja F> 12,8*5,15+4,5*9,74+15,33*6,10 m?2 203,26
RAZEM 203,26
135 Kalkulacja |Dodatek za realizacje robét z rusztowan sznurowych - metoda alpi- m2
d.5 wlasna |nistyczng na elewacji F polegajacych na wykonywaniu prac remon-
towych przez pracownikéw opuszczanych pionowo na siedziskach
roboczych wraz z montazem na dachu konstrukcji wysiegnikowej
<elewacja F>15,33*6,10 m2 93,51
RAZEM 93,51
136 Kalkulacja |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- m3
d.5 wtasna |czymi na wysypisko odpadéw budowlanych wraz z utylizacjg
Uwaga: Utylizacji dokona¢ zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r. (Dz.U.2013 poz.21)
107*0,03*0,03+203,00 *0,01 m3 2,13
RAZEM 2,13
6 Wymiana stolarki okiennej
137 Kalkulacja |Wymiana okien drewnianych na okna drewniane, uchylno-rozwie- m2
d.6 whasna |ralne wraz z parapetami wewn.PCV z uszczelnieniem po obwo-

dzie pianka i silikonem, z wykonaniem wszelkich obrébek murars-
kich i malarskich od wewn, z wywozem starych okien

Okna osadzi¢ tak, by ramy nie byly widoczne od strony zewnetrz-
nej;

UWAGA: Okna malowane fabrycznie, z zachowaniem podziatow i
profili historycznych
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<01, 02, 03, 04, 05, 06, 010>1,6*2,0*2+1,0*2,0*4+1,0*1,75*6+ m2 38,22
1,1*1,85+1,1*2,0+1,9*2,0+1,2*2,2*2

RAZEM 38,22

138 Kalkulacja |Wymiana okien drewnianych na okna drewniane, uchylno-rozwie- m2

d.6 wtasna |ralne wraz z parapetami wewn.PCV z uszczelnieniem po obwo-
dzie piankg i silikonem, z wykonaniem wszelkich obrébek murars-
kich i malarskich od wewn, z wywozem starych okien
<07>0,68*1,1*3 m2 2,24

RAZEM 2,24

139 Kalkulacja |Wymiana okien drewnianych na okna drewniane, uchylno-rozwie- m2

d.6 whasna |ralne wraz z parapetami wewn.PCV z uszczelnieniem po obwo-
dzie pianka i silikonem, z wykonaniem wszelkich obrébek murars-
kich i malarskich od wewn, z wywozem starych okien
<tukowe - 08, 09> 0,48*1,13*2 m?2 1,08

RAZEM 1,08

140 Kalkulacja |Wymiana okien drewnianych na okna drewniane, uchylno-rozwie- m2

d.6 wtasna |ralne z uszczelnieniem po obwodzie pianka i silikonem, z wyko-
naniem wszelkich obrébek murarskich i malarskich od wewn, z
wywozem starych okien
<piwniczne-018>0,70*0,50*3 m2 1,05

RAZEM 1,05

141 Kalkulacja |Wymiana okien drewnianych na okna PCV, uchylno-rozwieralne m2

d.6 whasna |wraz z parapetami wewn.PCV z uszczelnieniem po obwodzie pian-
ka i silikonem, z wykonaniem wszelkich obrébek murarskich i ma-
larskich od wewn, z wywozem starych okien
<011, 012, 017>0,5*1,1+0,4*1,2+0,7*0,47 m?2 1,36

RAZEM 1,36

142 Kalkulacja |Wymiana okien drewnianych na okna PCV, uchylno-rozwieralne m2

d.6 wlasna |wraz z parapetami wewn.PCV z uszczelnieniem po obwodzie pian-
ka i silikonem, z wykonaniem wszelkich obrébek murarskich i ma-
larskich od wewn, z wywozem starych okien
<013, 014> 1,0*1,85*2+1,1*1,85 m?2 5,74

RAZEM 5,74

143 Kalkulacja |Wymiana okien drewnianych na okna PCV, uchylno-rozwieralne m2

d.6 whasna |wraz z parapetami wewn.PCV z uszczelnieniem po obwodzie pian-
ka i silikonem, z wykonaniem wszelkich obrébek murarskich i ma-
larskich od wewn, z wywozem starych okien
<015, 016> 0,8*1,4+1,05*1,4 m?2 2,59

RAZEM 2,59

144 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m2

d.6 1209-06 |okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ze
szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie oscieznice
tacznie z éwieréwatkami
<witryny>2,65*2,95*2+1,85*2,95 m?2 21,09

RAZEM 21,09

145 Kalkulacja |Montaz nawiewnikéw higrosterowalnych w oknach drewnianych szt

d.6 wlasna
Nawiewniki osadzi¢ tak by nie byt widoczny od strony zewnetrznej;

18 szt 18,00
RAZEM 18,00

146 Kalkulacja |Montaz nawiewnikéw higrosterowalnych w oknach PCV szt

d.6 whasna
Nawiewnik osadzi¢ tak by nie byt widoczny od strony zewnetrznej;

7 szt 7,00
RAZEM 7,00
7 Renowacja i wymiana stolarki drzwiowe;j

147 KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

d.7 0354-04
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

148 Kalkulacja |Renowacja stolarki drzwiowej zgodnie z opracowanym przez wyko- m2

d.7 whasna

nawce projektem technologicznym renowacji (uwaga: wymagane
jest zasotoswanie kolorystyki drzwi analogicznej jak istniejacych
witryn sklepowych) - drzwi wejsciowe do budynku D1
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1,39*2,15 m?2 2,99
RAZEM 2,99
149 KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.7 0354-05
1,15*3,00+0,90*1,90 m?2 5,16
RAZEM 5,16
150 Kalkulacja |Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych drewnianych ptytowych do m2
d.7 wlasna |piwnicy z oscieznicg w kolorze braz wraz z obrobka osciezy i pro-
gu drzwiowego, montazem oku¢, zamka z wkitadka patentowg oraz
klamki - D3 wraz z wywozem starych drzwi
0,9"1,9 m2 1,71
RAZEM 1,71
151 Kalkulacja |Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych z naswietlem i o$cieznica m2
d.7 wtasna |w kolorze braz wraz z obrébka o$ciezy i progu drzwiowego, monta-
zem okué, zamka z wkiadka patentowg oraz klamki - D2 wraz z
wywozem starych drzwi
1,15*3,00 m?2 3,45
RAZEM 3,45
8 Remont klatki schodowej
152 KNR 19-01 |Demontaz prostych tralek i montaz tralek srednio ozdobnych mo- szt.
d.8 1018-02 |cowanych do stopnia lub policzka w schodach drewnianych
analogia
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
153 KNR 19-01 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych z drewna iglastego szt.
d.8 1017-01 |struganego - stopnie
szt. 5,00
RAZEM 5,00
154 KNR 19-01 |Usunigcie starej farby olejnej - tugowanie farby z powierzchni drew- m2
d.8 1310-03 |nianych z zastosowaniem preparatu do usuwania farby olejnej, np
analogia |RD-Decap Eco lub rownowazny
drzwi, balustrady pochwyty, listwy przyscienne, itp.
35,36+5,4*2 m?2 46,16
RAZEM 46,16
155 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.8 0818-05
23,28 m?2 23,28
RAZEM 23,28
156 KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng elementéw metalowych - balus- m2
d.8 1311-08 |trad ozdobnych
analogia
(3,50*6*1,50)*1,1 m2 34,65
RAZEM 34,65
157 KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie schoddw drewnianych - stopnic, podstopnic, m2
d.8 1309-12 |listw przysciennych
analogia
<stopnie schodowe i listwy>(11+7+13+7+13+6+12)*(0,35+0,19)* m2 50,30
(1,20+0,15)
<biegi-boki>(3,50*6)*0,35 m?2 7,35
<podesty>(3,50*6)*0,35 m2 7,35
RAZEM 65,00
158 KNNR 2 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe na scianach i sufitach - uzupet- m2
d.8 0802-06 |nienie ubytkéw i nieréwnosci na $cianach i suficie klatki schodowej
(30,58+126,54+5,4+4*9,84) m?2 201,88
RAZEM 201,88
159 KNNR 3 |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg, m2
d.8 0605-04 |emulsyjng z przygotowaniem powierzchni - klatki schodowe - sufity
4*9,84+5,4 m2 44,76
RAZEM 44,76
160 KNNR 3 |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg, m2
d.8 0605-04 |emulsyjng z przygotowaniem powierzchni - klatki schodowe - $cia-
ny powyzej lamperi
30,58+126,54-60,56 m2 96,56
RAZEM 96,56
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
161 KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrz- m2
d.8 01 1206-05 |nych scian z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe lam-
perie
12,4+51,3 m?2 63,70
RAZEM 63,70
162 KNR 4-01 |Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i szt.
d.8 0903-01 |balkonowych polskich, skrzynkowych i pétskrzynkowych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
163 KNR 4-01 |Wymiana opaski lub listwy przymykowej m
d.8 0901-08
(1,10+2,10*2)*2 m 10,60
RAZEM 10,60
164 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m2
d.8 1209-10 |drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwu-
stronnie skrzydta ptytowe petne lub z jedng szyba o pow. do 0,2
m2 - oscieznice tacznie z ¢wieréwatkami - opaski jednostronne
gtadkie o szer. do 10 cm
(0,90*2,10)*2 m2 3,78
RAZEM 3,78
165 KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych na parterze m2
d.8 0504-03
1,20*4,04+0,72*1,20+0,5*1,2*0,5 m2 6,01
RAZEM 6,01
166 NNRNKB |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o wym. 15x15 m2
d.8 202 1118- |cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o
10 pow.do 8 m2
(2,23+0,20)*1,25+1,81*(1,25+2,43)*0,5 m2 6,37
RAZEM 6,37
167 NNRNKB |Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 15x15 cm na zaprawie klejo- m
d.8 202 1122- |wej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.do 8 m2
05
1,25+1,30+2,23+1,81+0,50*2+1,00 m 8,59
RAZEM 8,59
168 Kalkulacja |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- m3
d.8 wtasna |czymi na wysypisko odpadéw budowlanych wraz z utylizacjg
Uwaga: Utylizacji dokona¢ zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r. (Dz.U.2013 poz.21)
6,37*0,03+8,59*0,08*0,03+23,28*0,002 m3 0,26
RAZEM 0,26
9 Remont piwnic w ciggach komunikacyjnych
169 KNR 19-01 |Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek sta- m2
d.9 0629-03 |lowych przy pow. ponad 5,0 m2
(48,74-6,2)*2,7+26,27 m2 141,13
RAZEM 141,13
170 KNR 0-23 |Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metoda lekka-mo- m2
d.9 2611-01 |krg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
analogia
(48,74-6,2)*2,7+26,27 m?2 141,13
RAZEM 141,13
171 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mo- m2
d.9 2611-02 |krg - jednokrotne gruntowanie
analogia
(48,74-6,2)*2,7+26,27 m2 141,13
RAZEM 141,13
172 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych $cian cegla- m2
d.9 1204-02 |nych - $ciany piwnicy
analogia
(48,74-6,2)*2,7 m?2 114,86
RAZEM 114,86
173 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych stropéw cegla- m2
d.9 1204-01 |nych - sufit w piwnicy
26,27 m?2 26,27
RAZEM 26,27
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174 Kalkulacja |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- m3
d.9 wtasna |czymi na wysypisko odpadéw budowlanych wraz z utylizacjg
Uwaga: Utylizacji dokona¢ zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r. (Dz.U.2013 poz.21)
141,13*0,005 m3 0,71
RAZEM 0,71
10 Elementy zewnetrzne
175 KNR 7-12 |Czyszczenie strumieniowo scierne do trzeciego stopnia czystosci m2
d.10 0107-02 |konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
analogia
<kraty >1,90*2,05+1,20*2,10*2 m2 8,94
RAZEM 8,94
176 KNR 4-01 |Miniowanie krat z pretéw prostych m2
d.10 1212-06
<kraty >1,90*2,05+1,20*2,10*2 m2 8,94
RAZEM 8,94
177 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng krat z pretéw prostych m2
d.10 1212-05
<kraty >1,90*2,05+1,20*2,10*2 m2 8,94
RAZEM 8,94
178 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il o podto- m2
d.10 0728-02 |zach z z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do
2 m2 w 1 miejscu )
<studzienki naswietli piwnicznych>3*(2*0,5+1,3)*0,87 m2 6,00
RAZEM 6,00
179 KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3
d.10 0301-02
3*0,5*1,3*0,1 m3 0,20
RAZEM 0,20
180 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - wylewka betonowa gr. m3
d.10 1101-01 |10 cm z nawierconym otworem
3*0,5*1,3*0,1 m3 0,20
RAZEM 0,20
181 KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia m2
d.10 0101-02 |czystosci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
3*0,90*0,50 m2 1,35
RAZEM 1,35
182 KNR-W 7- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji m2
d.10 12 0201-02 |kratowych
1,35 m2 1,35
RAZEM 1,35
183 KNR-W 7- |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksy- m2
d.10 12 0211-02 |dowymi konstrukcji kratowych
1,35 m2 1,35
RAZEM 1,35
184 Kalkulacja |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- m3
d.10 wtasna |czymi na wysypisko odpadéw budowlanych wraz z utylizacjg
Uwaga: Utylizacji dokona¢ zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r. (Dz.U.2013 poz.21)
3*0,5*1,3*0,1 m3 0,20
RAZEM 0,20
11 Roboty sanitarne
185 KNR 4-02 |Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o $r. 40-50 mm w po- msc.
d.11 0105-03 |ziomie piwnic
Przedmiar dodatkowy - tgczna dtugos¢
22 m 22,00
8 msc. 8,00
RAZEM 8,00
186 KNR 0-31 |Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach m
d.11 0116-02 |mieszkalnych - préba wodna cisnieniowa
22 m 22,00
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RAZEM 22,00
12 Roboty elektryczne
187 KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 m
d.12 0210-01 |uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu
nie-betonowym
50 m 50,00
RAZEM 50,00
188 KNR-W 5- | Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na kpl.
d.12 |08 0502-10|betonie mocowane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 4)
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
189 KNR 4-03 |Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykreca- szt.
d.12 1133-07 |nych
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
190 KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu opraw - oprawa oswietleniowa LED z kpl.
d.12 |08 0514-07 |czujka
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
191 KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w gipsie, tynku, m
d.12 1001-04 |gazobetonie
50 m 50,00
RAZEM 50,00
192 KNR 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.12 1014-01
0,15 m3 0,15
RAZEM 0,15
193 KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.12 1012-01
50 m 50,00
RAZEM 50,00
194 KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gipsu otw.
d.12 1002-08 |lub gazobetonu o dtugosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 60 mm
6 otw. 6,00
RAZEM 6,00
195 KNR 4-03 |Wykon.potaczen przewodoéw pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 kpl.
d.12 0904-01 |mm2 w puszkach i odgateznikach n.t. i p.t. bez zadtawiania prze-
wodéw (3 odgatezienia)
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
196 KNR 4-03 |Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu szt.
d.12 1124-01 |pradu do 10 A - 1 wylot (wytacznik lub przetacznik 1 biegunowy)
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
197 KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 m
d.12 0210-01 |uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu
nie-betonowym
100 m 100,00
RAZEM 100,00
198 KNR-W 5- |Przygotowanie poditoza do zabudowania aparatéw - kucie mecha- aparat
d.12 |08 0401-08 |niczne pod kotki rozporowe plastikowe w podtozu z cegly - aparat o
3-4 otworach mocujacych
4 aparat 4,00
RAZEM 4,00
199 KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewod6éw wtynkowych w gipsie, tynku, m
d.12 1001-04 |gazobetonie
100 m 100,00
RAZEM 100,00
200 KNR-W 5- |Montaz unifonéw szt.
d.12 |08 0404-07
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
201 KNR-W 5- |Montaz kasety elektroniki szt.
d.12 |08 0404-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

-19 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 6465




PRZEDMIAR ROBOT

Grudzigdz, ul. Wiezowa 1/ Dluga 2 - Kamienica - roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
202 KNR 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.12 1014-01
0,25 m3 0,25
RAZEM 0,25
203 KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.12 1012-01
100 m 100,00
RAZEM 100,00
204 KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gipsu otw.
d.12 1002-08 |lub gazobetonu o dtugosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 60 mm
10 otw. 10,00
RAZEM 10,00
205 KNR 4-03 |Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu szt.
d.12 1010-11 |ceglanym
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
206 KNR 5-08 |Montaz panela cyfrowego szt.
d.12 0403-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
207 KNR 4-03 |Wkucie istniejacych przewodéw m
d.12 1001-04
analogia
100 m 100,00
RAZEM 100,00
208 KNR 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.12 1014-01
0,25 m3 0,25
RAZEM 0,25
209 KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.12 1012-01
100 m 100,00
RAZEM 100,00
210 Kalkulacja |Renowacja rozdzielni kpl.
d.12 wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
211 KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 m
d.12 0210-01 |uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu
nie-betonowym
150 m 150,00
RAZEM 150,00
212 KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekrdj zyt m
d.12 0207-01 |Cu-6/Al-12 mm2) wciggane do rur
30 m 30,00
RAZEM 30,00
213 KNR-W 5- |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrece- szt.
d.12 |08 0301-02 |nie do kotkéw plastikowych w podtozu z cegly
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
214 KNNR 5 |Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podiozu innym m
d.12 0103-05 |niz beton
30 m 30,00
RAZEM 30,00
215 KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych natynko- szt.
d.12 |08 0307-05 |wych jednobiegunowych ,przyciskéw do przygotowanego podtoza
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
216 KNR-W 5- |Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na kpl.
d.12 |08 0502-10 |betonie mocowane na kotkach kotwigcych (il.mocowan 4)
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
217 KNR-W 5- |Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na kpl.
d.12 |08 0502-02 |drewnie mocowane na wkretach do drewna (ilos¢ mocowan 4)
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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218 KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych - strych kpl.
d.12 |08 0514-07
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
219 KNR-W 5- |Montaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych kanatowa kpl.
d.12 |08 0514-07 |24V
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
220 KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewod6éw wtynkowych w gipsie, tynku, m
d.12 1001-04 |gazobetonie
150 m 150,00
RAZEM 150,00
221 KNR 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.12 1014-01
0,3 m3 0,30
RAZEM 0,30
222 KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.12 1012-01
150 m 150,00
RAZEM 150,00
223 KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gipsu otw.
d.12 1002-08 |lub gazobetonu o dtugosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 60 mm
10 otw. 10,00
RAZEM 10,00
224 KNR 4-03 |Wykon.potaczen przewodoéw pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 kpl.
d.12 0904-01 |mm2 w puszkach i odgateznikach n.t. i p.t. bez zadtawiania prze-
wodoéw (3 odgatezienia)
13 kpl. 13,00
RAZEM 13,00
225 KNR 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 m
d.12 0210-01 |uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu
nie-betonowym
40 m 40,00
RAZEM 40,00
226 KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w gipsie, tynku, m
d.12 1001-04 |gazobetonie
40 m 40,00
RAZEM 40,00
227 KNR 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.12 1014-01
0,1 m3 0,10
RAZEM 0,10
228 KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.12 1012-01
40 m 40,00
RAZEM 40,00
229 KNR-W 5- |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie ce- szt.
d.12 |08 0301-19 |mentowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicz-
nie w gazobetonie
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
230 KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o sr.do szt.
d.12 |08 0302-01 60mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
231 KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynko- szt.
d.12 |08 0307-02 |wych jednobiegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
232 KNR-W 5- |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazo- pomiar
d.12 |08 0901-01 |wy, pierwszy pomiar
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
233 KNR-W 5- | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impe- pomiar
d.12 |08 0902-01 |dancji petli zwarciowej - pierwszy
1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
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234 KNNR 9 |PODDASZE m
d.12 0307-06
Demontaz linii zasilajacych prowadzonych w rurach instalacyjnych
winidurowych na tynku bez wzgledu na rodzaj i przekréj przewo-
déw w rurze
40 m 40,00
RAZEM 40,00
235 KNNR 5 |Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla szt.
d.12 0303-01 |przewodoéw o przekroju do 2.5 mm2
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
236 KNNR 5 |Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane n.t. na podtozu innym m
d.12 0103-05 |niz beton
40 m 40,00
RAZEM 40,00
237 KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekrdéj zyt m
d.12 0207-01 |Cu-6/Al-12 mm2) wciagane do rur
40 m 40,00
RAZEM 40,00
238 KNR 4-03 |Wykon.potaczen przewodoéw pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 kpl.
d.12 0904-01 |mm2 w puszkach i odgateznikach n.t. i p.t. bez zadtawiania prze-
wodow (3 odgatezienia)
kpl. 5,00
RAZEM 5,00
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