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Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zamowien
45211340-4 Budownictwo wielorodzinne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego
Wymiana nawierzchni podworka

ADRES INWESTYCJI : 86-300 Grudzi adz, ul. Rynek 15/Murowa 33

INWESTOR : Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nuieruchomosciami Sp. z o.0.
ADRES INWESTORA : 86-300 Grudziadz, ul. Mickiewicza23
BRANZA . Elektryczna

SPORZADZIt. KALKULACJE : Bogumita Onisk
DATA OPRACOWANIA : 2014-03-26

Projekt jest wspotfinansowany ze $rodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze $rodkow
budzetu panstwa.



PRZEDMIAR ROBOT

Grudzigdz, ul. Rynek 15/Murowa 33 - Wymiana nawierzchni podworka

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
Grudzigdz, ul. Rynek 15/Murowa 33 - Wymiana nawierzchni podwérka
1 45233222-1|Wymiana nawierzchni podworka
1 KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m2
d.1 0810-03
10,40*4,10- (3,20*2,17+1,50%2,70) m?2 31,65
RAZEM 31,65
2 KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z betonu - kazdy dalszy 1 cm gru- m2
d.1 0810-04 |bosci
Krotnosé = 3
31,65 m2 31,65
RAZEM 31,65
3 KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - m?2
d.l 0102-05 |10 cm gtebokosci koryta
31,65 m2 31,65
RAZEM 31,65
4 KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - m?2
d.l 0102-06 |doptata za kazde dalsze 5 cm gtebokosci koryta
31,65 m2 31,65
RAZEM 31,65
5 KNNR 6 |Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m?2
d.1 0106-05
31,65 m?2 31,65
RAZEM 31,65
6 KNNR 6 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2
d.1 0112-05
31,65 m2 31,65
RAZEM 31,65
7 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsyp- m?2
d.l 0511-03 |ce cementowo-piaskowej gr 4 cm
analogia
31,65 m?2 31,65
RAZEM 31,65
8 KNR 4-02 |Wymiana czyszczaka zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 200 mm - szt.
d.1 0214-10 |kratka 600x400mm
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9 Kalkulacja |Wywiezienie ziemi z korytowania na wysypisko wraz z utylizacjg m3
d.l whasna
Uwaga: Utylizacji dokona¢ zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r. (Dz.U.2013 poz.21)
31,65*0,15 m3 4,75
RAZEM 4,75
10 Kalkulacja |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- m3
d.l wtasna |czymi na wysypisko odpaddéw budowlanych wraz z kosztami utyliza-
cji
Uwaga: Utylizacji dokona¢ zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r. (Dz.U.2013 poz.21)
31,65*0,10 m3 3,16
RAZEM 3,16

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 6465




