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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Grudzi adz, ul. Rynek 15/Murowa 33_Kamienica - Rob.budowlan e
CHARAKTERYSTYKA ROBOT:
1. Okna drewniane rozwierno-uchylne z zachowaniem istniejacych podziatéw, z systemem
mikrowentylacji-wspotczynnik przenikania ciepta Uw max 1,50 W/m2-K (Ug max.1,1 W/m2-K),
w oknach osadzi¢ nawiewniki higrosterowane w kolorze okien (RAL 8024).
2. Okna tak osadzi¢, by ramy byly schowane za wegarkami - niewidoczne od zewnatrz (zalecenie
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow).
3. Utylizacje odpadéw budowlanych dokona¢ zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
(Dz.U.2013 poz.21)
4. Odlegtos¢ wywozu gruzu i odpadéw budowlanych ustali¢ indywidualnie.
5. Koszty zatozenia siatek ostonowych na rusztowaniach, oston okien na czas wykonywania
robét, ewentualne zajecie chodnikéw, projekt organizacji ruchu oraz optaty za wysypisko
gruzu budowlanego pochodzacego z rozbidrek - jest sktadnikiem kosztéw ogdéinuch budowy i stanowi
koszt Wykonawcy,
6. Sprawdzenie droznosci przewodéw wentylacyjnych i dymonwych przed i po przemurowaniu kominéw
oraz uzyskanie opinii kominiarskiej - jest sktadnikiem kosztow ogoélnych budowy i stanowi
koszt Wykonawcy, Opinie kominiarska Wykonawca dostarczy. Zamawiajacemu najp6zniej w dniu
odbioru koncowego robot .
PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Grudzigdz, ul. Rynek 15/Murowa 33_Kamienica - Rob.budowlane
1 Remont dachu
1 KNR 4-01 |DACH SPADZISTY-DACH GLOWNY m?2
d.1 0212-04
Rozbiérka betonowych czapek kominowych
0,55*1,15+0,55*0,85 m?2 1,10
RAZEM 1,10
2 KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1 0535-04
7,20+7,00 m 14,20
RAZEM 14,20
3 KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnie- m2
d.l 0535-08 |rzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<obrébka gzymsu> 7,20*0,87 m2 6,26
<pas nadrynnowy> (7,20+6,90)*0,32 m2 4,51
<okapy> 18,09*0,35*2*1,08 m?2 13,68
<kominy> (0,97+0,97+0,4+0,4)*(0,15+0,15+0,10)+(0,7+0,7+0,4+0,4)* m?2 1,98
(0,15+0,15+0,10)
RAZEM 26,43
4 KNR 4-01 |Uzupetienie obrébek blacharskich muréw ogniowych, koszéw i oka- m2
d.l 0530-02 |po6w z blachy ocynkowanej - UWAGA - blacha cynkowo-tytanowa- gr
analogia |0,6mm
<obrébka gzymsu> 7,20*0,87 m2 6,26
<pas nadrynnowy> (7,20+6,90)*0,32 m2 4,51
<okapy> 18,09*0,35*2*1,08 m?2 13,68
<kominy> (0,97+0,97+0,4+0,4)*(0,15+0,15+0,10)+(0,7+0,7+0,4+0,4)* m?2 1,98
(0,15+0,15+0,10)
RAZEM 26,43
5 KNR 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm - z blachy tytanowo- cynko- m
d.1l 0509-04 |wej gr.0,60 mm
analogia
7,20+7,00 m 14,20
RAZEM 14,20
6 NNRNKB |Montaz prefabrykowanych rur wentylacyjnych z blachy cynkowo-tyta- m
d.l 202 0519- |nowej gr. 0,60 mm okragtych o $r. 12 cm
03
analogia
1,50*2 m 3,00
RAZEM 3,00
7 KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warst- m2
d.1 0519-04 |wa
9,82*7,20+9,22*7,20-1,24 m?2 135,85
-2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 135,85
8 KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastgpna wars- m2
d.1 0519-05 |twa
Krotnosé = 2
135,85 m?2 135,85
RAZEM 135,85
9 Kalkulacja |Utylizacja papy wraz z wywozem na stadowisko odpadéw asfaltowych m3
d.1 wlasna
Uwaga: Utylizacji dokona¢ zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r. (Dz.U.2013 poz.21)
135,85*0,003*3 m3 1,22
RAZEM 1,22
10 KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z de- m2
d.l 0430-02 |sek na styk
135,85 m2 135,85
RAZEM 135,85
11 KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - konstrukcja m2
d.1 0430-07
135,85 m2 135,85
RAZEM 135,85
12 KNR 401- |Przemurowanie kominow z cegiet o objetosci w jednym miejscu do m3
d.l 0310-01 |0,5 m3. Uzycie zaprawy z wapha suchogaszonego
UWAGA :
Koszty poniesione z tytutu sprawdzenia droznosci przewodéw komi-
nowych przed i po remoncie, oraz kosztow sporzadzenia protokotu
kominiarskiego, ponosi WYKONAWCA.
WYKONAWCA zobowigzany jest do dostarczenia protokotu kominiar-
skiego ZAMAWIAJACEMU.
<kominy> 0,97*0,4*1,2+0,4*0,7*1,2 m3 0,80
RAZEM 0,80
13 Kalkulacja | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- m3
d.l wtasna |mi na wysypisko odpadéw budowlanych wraz z kosztami utylizacji
Uwaga: Utylizacji dokona¢ zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r. (Dz.U.2013 poz.21)
1,10*0,10+0,80 m3 0,91
RAZEM 0,91
14 KNR-W 2- |Krokwie zwykte dt. ponad 4.5 m - przekrdj poprz. drewna ponad 180 m3
d.1 |02 0408-06/cm2 z tarcicy nasyconej
4,316 m3 4,32
RAZEM 4,32
15 KNR-W 2- |Stupy o dt. do 2 m - przekréj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy na- | m3 drew.
d.1 |02 0407-03|syconej
0,216 m3 drew. 0,22
RAZEM 0,22
16 KNR-W 2- |Stupy o dt. ponad 2 m - przekr6j poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy | m3 drew.
d.1 |02 0407-05|nasyconej
0,267+0,367+0,232 m3 drew. 0,87
RAZEM 0,87
17 KNR-W 2- |Miecze i zastrzaly - przekréj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy na- m3
d.1 |02 0408-01|syconej
0,414+0,158 m3 0,57
RAZEM 0,57
18 KNR-W 2- |Kleszcze - przekroj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1 |02 0408-02
0,228+0,847 m3 1,08
RAZEM 1,08
19 KNR-W 2- |Ramy goérne i ptatwie dt. ponad 3 m - przekréj poprz. drewna ponad m3 drew.
d.1 |02 0406-06|180 cm2 z tarcicy nasyonej
0,237 m3 drew. 0,24
RAZEM 0,24
20 KNR-W 2- |Murlaty - przekréj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyonej m3 drew.
d.1 |02 0406-01
0,231+0,172 m3 drew. 0,40
RAZEM 0,40
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21 KNR-W 2- |Nadbitki - przekro6j poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.l |02 0409-03
0,296 m3 0,30
RAZEM 0,30
22 KNR-W 2- | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej gr. 32 mm m2
d.l |02 0410-01
<nachylenie 21 st.>17,69*7,20*1,08 m2 137,56
RAZEM 137,56
23 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza i wzmacniajace odpornosé m2
d.l 0628-03 |ogniowg desek i ptyt metodg smarowania preparatami olejowymi - im-
pregnat w kolorze ciemny orzech typu DREWNOCHRON lub réwno-
wazny
137,56*2 m2 275,12
137,56/0,10*0,025*2 m2 68,78
RAZEM 343,90
24 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakéw metodg m2
d.l 0628-04 |smarowania preparatami olejowymi - impregnacja widocznych odcin-
kow belek krokwi - od strony podwérka (impregnat w kolorze ciemny
orzech) typu DREWNOCHRON lub réwnowazny
(0,10+0,20)*2*10,79*20 m2 129,48
(0,14+0,16)*2*(1,61*6+2,98*4+4,09*4+5,17*2+3,08*6+1,76*4+1,98* m?2 158,36
12+14,11*4+7,04*1+1,54*10+1,43*8+2,64*10+16,55*3)
RAZEM 287,84
25 KNR 2-02 |Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo- m2
dl 0501-01 |pierwsza warstwa - papa zgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS
analogia |na wiékninie poliestrowe, mocowana na gwozdzie
137,56 m2 137,56
RAZEM 137,56
26 NNRNKB |Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng - papa mo- m2
d.l1 | 202 0534- |dyfikowana SBS nawierzchniowa na wtokninie poliestrowej
02
137,56 m?2 137,56
RAZEM 137,56
27 KNR 2-02 |Nakrywy zelbetowe na kominach o $redniej grubosci ptyty do 7cm z m2
d.l 0219-04 |recznym uktadaniem betonu B15
0,55*1,15+0,55*0,85 m?2 1,10
RAZEM 1,10
28 KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub ze- kg
d.l 0202-01 |browanych o $r. do 6 mm
przyjeto 3,20 kg/m2 nakrywy
3,2*1,10 kg 3,52
RAZEM 3,52
29 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony- m2
d.l 0602-01 |wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa izolacja - na-
kryw kominéw
nowe nak
0,55*1,15+0,55*0,85 m?2 1,10
RAZEM 1,10
30 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykony- m2
d.l 0602-02 |wane na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa
<jak>poz.29 m2 1,10
RAZEM 1,10
31 KNR 4-01 |Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na scianach, filarach, pilastrach m2
d.l 0703-01
<kominy> (0,97+0,40)*2*1,20+(0,70+0,40)*2*1,20 m?2 5,93
RAZEM 5,93
32 KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na komi- m2
d.l 0735-02 |nach ponad dachem ptaskim
<kominy> 0,97*1,2*2+0,4*1,2*2+0,4*1,2*2+0,7*2*1,2 m?2 5,93
RAZEM 5,93
33 NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatami pod farbe sylikatowg Atlas Ztoty m2
d.l 202 1134- |Wiek N-01 - powierzchnie pionowe
02
5,93 m2 5,93
RAZEM 5,93
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34 KNNR 2 |Malowanie tynkow zewnetrznych gtadkich farbami jak elewacja /na- m2
d.l 1405-02 |krywy kominéw/ - farba silikatowa Atlas Ztoty Wiek N-02
5,93 m?2 5,93
RAZEM 5,93
35 KNR-W 2- |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.1 |02 1016-07
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
36 KNR AT- |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie dt. 1,0 m wraz szt.
d.1 |09 0104-04|ze wspornikami
analogia
<3,0 m+2x2,0 m>3+2+2 szt. 7,00
RAZEM 7,00
37 KNR AT- |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie wraz ze szt.
d.1 |09 0104-05|wspornikami
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
38 KNR 4-01 |DACHY PLASKIE m2
d.1 0535-08
Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnie-
rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<pas nadrynnowy> (10,30+3,30)*0,30 m2 4,08
<styki z murem> (10,30+2,80*2+2,20)*0,45 m?2 8,14
<okapy> 2,20*0,30 m2 0,66
<attyka> 2,85*0,50 m?2 1,42
RAZEM 14,30
39 KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1 0535-04
10,30+3,30 m 13,60
RAZEM 13,60
40 KNR 4-01 |Uzupehienie obrébek blacharskich muréw ogniowych, koszéw i oka- m2
d.l 0530-02 |p6w z blachy ocynkowanej - UWAGA - blacha cynkowo-tytanowa- gr
analogia |0,6mm
<pas nadrynnowy> (10,30+3,30)*0,25 m2 3,40
8,15 <<styki z murem> (10,30+2,80*2+2,20)*0,45> m2 8,15
<okapy> 2,20*0,30 m2 0,66
<attyka> (2,85*0,5) m2 1,42
RAZEM 13,63
41 KNR 2-02 |Rynny dachowe potokragte o ér. 12 cm- z blachy z cynkowo- tytano- m
d.l 0509-03 |wej gr.0,60 mm
analogia
10,30+3,30 m 13,60
RAZEM 13,60
42 KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warst- m2
d.1 0519-04 |wa
10,30*2,80+3,30*2,50+0,01 m?2 37,10
RAZEM 37,10
43 KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna wars- m2
d.1l 0519-05 |twa
37,10 m?2 37,10
RAZEM 37,10
44 KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z de- m2
d.l 0430-02 |sek na styk
37,10 m?2 37,10
RAZEM 37,10
45 KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - konstrukcja m2
d.1l 0430-07
37,10 m?2 37,10
RAZEM 37,10
46 Wycena |Utylizacja papy wraz z wywozem m3
d.1l ind 0-10
08-01
37,10*0,003*2 m3 0,22
RAZEM 0,22
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a7 KNR-W 2- |Krokwie zwykte dt. do 4.5 m - przekr6j poprz. drewna do 180 cm2 z m3
d.1 |02 0408-03|tarcicy nasyconej
0,804+0,032+0,018+0,199 m3 1,05
RAZEM 1,05
48 KNR-W 2- |Wymiany i rozpory - przekréj poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy na- m3
d.1 |02 0409-04|syconej
0,087 m3 0,09
RAZEM 0,09
49 KNR-W 2- |Murtaty - przekréj poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej m3 drew.
d.1 |02 0406-02
0,444+0,138 m3 drew. 0,58
RAZEM 0,58
50 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza i wzmacniajace odporno$é m2
d.l 0628-03 |ogniowg desek i plyt metoda smarowania preparatami olejowymi - im-
pregnat w kolorze ciemny orzech typu DREWNOCHRON lub réwno-
wazny
37,09%2 m2 74,18
37,09/0,10*0,025*2 m?2 18,54
RAZEM 92,72
51 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakéw metoda m2
d.l 0628-04 |smarowania preparatami olejowymi - impregnacja widocznych odcin-
kéw belek krokwi - od strony podwérka (impregnat w kolorze ciemny
orzech) typu DREWNOCHRON lub réwnowazny
(0,08+0,18)*2*%(3,10*18+1,11*2+0,61*2+2,77*5+1,21*4) m2 40,52
(0,14+0,14)*2*%(11,33*2+3,52*2) m?2 16,63
RAZEM 57,15
52 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z m2
d.l 0613-03 |plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr 18 cm
Zalozono 2 warstwy - 10+8 cm
3,20*2,20-0,08*2,20*5 m?2 6,16
10,30*2,50-0,10*2,50*20 m?2 20,75
RAZEM 26,91
53 KNNR 2 |lIzolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnia- m2
d.l 0604-02 |nej-przykrycie wetny mineralnej od gory
analogia
3,20*%2,20 m?2 7,04
10,30*2,50 m?2 25,75
RAZEM 32,79
54 KNR-W 2- | Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5 mm, wodo- m2
d.1 |02 2005-02|odpornymi i ognioochronnymi na ruszcie metalowym pojedynczym
analogia |mocowanym do podtoza z ksztattownikéw CD i Ud
3,20*2,20 m?2 7,04
10,30*2,50 m?2 25,75
RAZEM 32,79
55 KNR-W 2- | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej z desek gr. 32mm m2
d.1 |02 0410-01
analogia
10,30*2,80+3,30*2,50 m?2 37,09
RAZEM 37,09
56 NNRNKB |Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng - papa mo- m2
d.l 202 0534- |dyfikowana SBS podktadowa
02
36,10 m?2 36,10
RAZEM 36,10
57 NNRNKB |Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng - papa mo- m2
d.l 202 0534- |dyfikowana SBS nawierzchniowa
02
36,10 m?2 36,10
RAZEM 36,10
58 |KNR 0-15I1|Osadzenie okien w potaci dachowej - $wietliki dachowe szt
d.1 0526-02
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
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2 Remont stropu poddasza
59 KNR 4-01 |Wymiana biatych podtég z desek podtogowych struganych o grubos- m2
d.2 0411-06 |ci 32 mm
analogia
<rys. nr 5> (6,70+1,10+9,20)*6,50-3,00*1,00 m?2 107,50
RAZEM 107,50
60 KNR 4-01 |Wymiana slepego putapu z wymiana tat z desek o grubosci 25 mm m2
d.2 0409-03
analogia
Wyszczegblnienie robot:
1. Usuniegcie polepy lub zasypki stropowej.
2. Przerzucenie odspojonej polepy lub zasypki na wzkazane miejsce.
3. Usuniecie izolacji z papy.
4. Wyjecie slepego putapu i oderwanie tat przybitych do belek stropo-
wych.
5. Wyciecie gwozdzi pozostatych w belkach stropowych.
6. Wybranie materiatu.
7. Wymierzenie i przyciecie na miare desek i fat.
8. Przybicie tat do belek drewnianych.
9. Ulozenie slepego putapu.
10. Utozenie izolaciji z foli/paroizolacja/ na slepym putapie.
<rys. nr 5> (6,70+1,10+9,20)*6,50-3,00*1,00 m?2 107,50
RAZEM 107,50
61 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z m2
d.2 0613-03 |ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr 8 cm
107,50 m?2 107,50
RAZEM 107,50
62 KNNR 2 |lzolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnia- m2
d.2 0604-02 |nej-przykrycie welny mineralnej od gory
analogia
107,50 m?2 107,50
RAZEM 107,50
63 KNR 4-01 |Wymiana elementéw podtdg z desek - listwy przyscienne m
d.2 0411-07
analogia
(17,00+6,50)*2+(1,00+0,50)*2*2 m 53,00
RAZEM 53,00
64 KNR 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w Scianach z cegiet na zapra- m2
d.2 0330-07 |wie cementowo-wapiennej dla oparcia ceownika 100
0,15*0,20*26*2 m?2 1,56
RAZEM 1,56
65 Kalkulacja |Wzmocnienie belek stropu z ceownikéw C100 - wciggniecie i utozenie m
d.2 whasna |belek stalowych
<wg rys.nr 5> masa ceownikéw C100 - 2 076 kg
7,00*24+5,40*4+3,40+0,84+0,92+1,07 m 195,83
RAZEM 195,83
66 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakéw metodg m2
d.2 0628-04 |smarowania preparatami olejowymi, np. Drewnochronem w kolorze
ciemny orzech lub réwnowazny
6,80*(0,20*2+0,15)*14+(0,06+0,032)*2*7,00*2*14 m?2 88,42
RAZEM 88,42
67 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowa- m2
d.2 0628-03 |nia preparatami olejowymi, np. Drewnochronem w kolorze ciemny
orzech lub réwnowazny
<putap> 6,50*(17,00-0,15*14)*2 m?2 193,70
<boki desek putapu> 198,16/2/0,12*0,025*2 m2 41,28
<podioga> 6,50*17,00*2 m2 221,00
<boki desek podtogi> 221/2/0,12*0,025*2 m2 46,04
RAZEM 502,02
68 KNR 4-01 |Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grubosci do 20 cm z betonu mo- m3
d.2 0203-02 |nolitycznego - wykonanie poduszek betonowych na $cianach z cegly
analogia |pod wzmocnienia z ceownikéw - beton C12/15 (B-15)
0,15*0,15*13*2*2 m3 1,17
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RAZEM 1,17
69 KNR-W 2- |Balustrady schodowe - drewniane - porecze profilowane 45x70 z m
d.2 |02 1035-01|drewna iglastego
analogia
3,30+1,00 m 4,30
RAZEM 4,30
70 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowa drewnianych drzwi i m2 p.o.
d.2 1508-08 |szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem
Przedmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pom
4,30*1,10 m2 p.f.p. 4,73
<balustrada>(3,30+1,00)*1,10 m2 p.o. 4,73
RAZEM 4,73
71 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.2 2611-01 |Scian pod malowanie
analogia
(17,00+6,50)*2+1,60+17,00%(4,70-1,60)*0,5*2 m?2 101,30
<kominy> (1,20*2+0,42*2+0,96*2+0,42*2)*3,80 m2 22,80
RAZEM 124,10
72 KNR 4-01 |Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawie ce- m2
d.2 0710-02 |mentowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu
z cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
<przyjeto 30% powierzchni> 124,10*30% m2 37,23
RAZEM 37,23
73 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrz- m2
d.2 1201-01 |nych s$cian
124,10 m?2 124,10
RAZEM 124,10
74 Kalkulacja | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- m3
d.2 wtasna |mi na wysypisko odpadéw budowlanych wraz z kosztami utylizacji
Uwaga: Utylizacji dokonac¢ zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r. (Dz.U.2013 poz.21)
<polepa> 107,50*0,10 m3 10,75
<gruz> 37,23*0,025 m3 0,93
RAZEM 11,68
3 Remont elewacji frontowych
75 KNR 2-02 |[ELEWACJA OD ULICY RYNEK 15 m?2
d.3 1610-02
Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m
(7,11+0,20)*12,09 m?2 88,38
RAZEM 88,38
76 KNR 4-01 |Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m2
d.3 0420-04
7,10*1,50 m?2 10,65
RAZEM 10,65
77 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnie- m2
d.3 0535-08 |rzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<parapety> (0,45*6+1,10*6)*0,30 m2 2,79
<gzymsy> (7,11*0,2+7,11*0,3) m?2 3,56
RAZEM 6,35
78 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3 0535-06
11,75 m 11,75
RAZEM 11,75
79 KNR 4-01 |Uzupehienie obrébek blacharskich muréw ogniowych, koszéw i oka- m2
d.3 0530-02 |p6w z blachy ocynkowanej - UWAGA - blacha cynkowo-tytanowa- gr
analogia |0,6mm
<pas podrynnowy> (7,31*0,3) m2 2,19
<parapety> (0,40*6+1,20*6)*0,3 m2 2,88
<gzymsy> (7,31*0,2+7,31*0,3) m2 3,66
RAZEM 8,73
80 NNRNKB |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej m
d.3 202 0519- |okragtych o ér. 12 cm - rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej
03 gr. 0,60mm
analogia
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11,80 m 11,80
RAZEM 11,80
81 KNR 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego - szt.
d.3 0354-15 |uchwyty do flag + wsporniki po inst. elektr.
3+4 szt. 7,00
RAZEM 7,00
82 Kalkulacja |[Wymiana - Demontaz kamery z wysiegnikiem i przechowanie na kpl.
d.3 wlasna |czas remontu oraz ponowny montaz po remoncie. Kamera z demon-
tazu.
Zdemontowang kamere na okres remontu zabezpieczyé wg wskaza-
nia zamawiajgcego
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
83 Kalkulacja |Demontaz tablic z numeracjg budynku, tablic z nazwami ulic oraz in- szt.
d.3 whasna |nych tablic informacyjnych w zwigzku z remontem, oraz ponowny
montaz po remoncie.
Tabliczki z demontazu.
<tablice z numeracja budynku> 1 szt. 1,00
<rozktad jazdy> 1 szt. 1,00
<wspornik pod znak Tramwaj> 1 szt. 1,00
<tablice informacyjne> 1 szt. 1,00
RAZEM 4,00
84 KNR 4-01 |Odbicie tynkdbw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.3 0701-05 |$cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
Wyszczegolnienie robot:
1. Reczne odbicie tynkéw bez wzgledu na rodzaj poditoza.
2. Oczyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku.
<$ciana frontowa> (7,11+0,20)*11,79 m2 86,18
<drzwi> (1,37+3,30*2)*0,50 m?2 3,98
<oscieza> ((0,65+0,3)*2*6+(1,9+1,1)*2*6+(2,85+3,47+2,85))*0,2 m?2 11,31
minus
<okna> -0,30*0,65*6-1,10*1,90*6 m?2 -13,71
<witryna> -2,30*2,64-1,17*2,80 m?2 -9,35
<drzwi> -1,37*3,30 m?2 -4,52
RAZEM 73,89
85 |KNR 19-01|Wykucie starych spoin na murach z cegly zabytkowej - mury gtadkie - m2
d.3 0828-01 |"szycie" muru (wykucie bruzd w co drugiej spoinie)
analogia
0,40*1,10*0,5 m?2 0,22
(0,45+1,20+0,40+0,60)*1,10*0,5+0,70*2,10*0,5 m?2 2,19
0,40*1,10*0,5*3 m?2 0,66
RAZEM 3,07
86 KNR-W 4- |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i $r. otw.
d.3 |03 1009-03|do 10 mm w podtozu ceglanym
16*4 otw. 64,00
RAZEM 64,00
87 KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm zaprawg cementowa ("szycie") m
d.3 1012-01
0,40/0,15*1,10 m 2,93
(0,45+1,20+0,40+0,60)/0,15*1,10+0,70/0,15*2,10 m 29,23
0,40/0,15*1,10*3 m 8,80
RAZEM 40,96
88 KNR 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowej - ("szycie") m3
d.3 1014-02
analogia
40,96*0,015*0,04 m3 0,02
RAZEM 0,02
89 KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub ze- kg
d.3 0202-02 |browanych o $r. 8 mm - konce pretéw odgigé pod katem 90 stopni.
<szycie - odcinki pretéw = 1,10 m> 40,96*1,10*0,395 kg 17,80
RAZEM 17,80
90 KNR 4-01 |Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach, filarach, pilastrach - m2
d.3 0703-01 |wzmocnienie $cian.
Zatozono 30 % pow. scian.
71,51*0,30 m?2 21,45
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RAZEM 21,45
91 KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.3 0308-03
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
92 KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.3 0308-02
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
93 KNR 4-01 |[Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.3 0308-05
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
94 KNR 2-02 |Zewnetrzne profile ciggnione zwykte o szerokosci w rozwinigciu do 25 m
d.3 0912-04 |cm
<gzyms nad parterem-miejscowo> 0,85*2 m 1,70
RAZEM 1,70
95 KNR 2-02 |Zewnetrzne profile ciggnione zwykte o szerokosci w rozwinigciu 45 m
d.3 0912-07 |cm
0912-08
<gzyms nad parterem-miejscowo> 0,85*3 m 2,55
RAZEM 2,55
96 KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. 11l na scianach ptaskich i powierzch- m2
d.3 0902-01 |niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie - warstwa
analogia |wierzchnia szpachlowa w technologii 'ATLAS ZtOTY WIEK".z goto-
wej suchej mieszanki TCW.
<$ciana> 11,79*(7,11+0,20*2) m2 88,54
<drzwi> (1,37+3,30*2)*0,50 m?2 3,98
minus
<okna> -(0,30*0,65*6+1,10*1,90%6) m?2 -13,71
<witryna> -(2,30*2,64+1,17*2,80) m?2 -9,35
<drzwi> -1,37*3,30 m2 -4,52
RAZEM 64,94
97 KNR 4-01 |Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw zewnetrznych m2
d.3 0733-02 |cementowo-wapiennych na scianach ptaskich, loggiach, balkonach (
analogia |do 2 m2 w 1 miejscu)
64,94%0,20 m?2 12,99
RAZEM 12,99
98 KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na o$ciezach o szerokosci do 30 cm m2
d.3 0902-04 |wykonywane recznie - warstwa wierzchnia szpachlowa w technologii
analogia |'ATLAS ZLOTY WIEK".z gotowej suchej mieszanki TCW.
<oscieza> ((0,65+0,3)*2*6+(1,9+1,1)*2*6+(2,85+3,47+2,85))*0,2 m?2 11,31
RAZEM 11,31
929 KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. 11l /opaski przy oknach/ o szerokosci 10 m2
d.3 0902-03 |cm wykonywane recznie - warstwa wierzchnia szpachlowa w techno-
analogia |logii 'ATLAS ZLOTY WIEK".z gotowej suchej mieszanki TCW.
<opaski> ((0,65+0,54)*2*6+(1,9+1,34)*2*6+(2,85+3,71+2,85)+(3,3+ m?2 7,08
3,3+1,61))*0,10
RAZEM 7,08
100 | KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem aluminiowym z siatka z m
d.3 2614-10 |witdkna
<narozniki kamienicy> 11,79*2 m 23,58
<oscieza> (0,65+0,3)*2*6+(1,9+1,1)*2*6+(2,85+3,47+2,85+3,3+3,3+ m 64,54
1,37)
< gzymsy> 7,11*5 m 35,55
RAZEM 123,67
101 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrag m2
d.3 2611-03 |- dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniajacym ATLAS ZLOTY
analogia |WIEK SW 100 lub réwnowazny
UWAGA :
Gruntowanie istniejgcych gzymséw i podokiennikéw
Zuzycie wg wskazania producenta = 0,1-0,3 I./m2
<gzyms - parter> 7,11*0,20 m2 1,42
<gzyms - Il pietro>  7,11*0,47 m2 3,34
<gzyms wienczacy> 7,11*0,35 m2 2,49
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RAZEM 7,25
102 | KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 m2
d.3 0931-04 |mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscie-
analogia |za o szer. do 30 cm - ATLAS ZtOTY WIEK SM
<pow. gzymsow> 7,25 m2 7,25
RAZEM 7,25
103 NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatami - silikatowy preparat gruntujacy m2
d.3 202 1134- |ATLAS ZLOTY WIEK N-01 - powierzchnie pionowe
02
<$ciana wraz z detalami> 12,10%(7,11+0,20) m2 88,45
<drzwi> (1,37+3,30*2)*0,50 m?2 3,98
<oscieza> ((0,65+0,3)*2*6+(1,9+1,1)*2*6+(2,85+3,47+2,85))*0,2 m2 11,31
minus
<okna> -0,30*0,65*6-1,10*1,90*6 m2 -13,71
<witryna> -2,30*2,64-1,17*2,80 m?2 -9,35
<drzwi> -1,37*3,30 m2 -4,52
A (sumaczesciowa) L e
m2 76,16
<dodatek za profile> 76,0*10% m?2 7,60
RAZEM 83,76
104 KNNR 2 |Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami jak elewacja - far- m2
d.3 1405-02 |ba silikatowa Atlas Ztoty Wiek N-02
83,76 m?2 83,76
RAZEM 83,76
105 | kalkulacja |[Remont naswietla piwnicznego. kpl
d.3 wlasna
Zakres rob6t do wyceny :
- rozebranie $cian i podtoza
- wykonanie nowego podtoza z betonu B10 z oszdzeniem rurki pcv sr.
50 mm celem odprowadzenia wody opadowej
- wykonanie $cian z bloczkéw betonowych gr. 14 cm
- izolacja pionowa $cian naswietla od zewn. (DYSPERBIT)
- remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej w obszarze na-
Swietla
- wyw0z i utylizacja gruzu z rozbiorki
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
106 | Kalkulacja |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- m3
d.3 wtasna |mi na wysypisko odpadéw budowlanych wraz z kosztami utylizacji
Uwaga: Utylizacji dokona¢ zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r. (Dz.U.2013 poz.21)
<odbity tynk> 71,51*0,02 m3 1,43
<z wykucia bruzd> 0,02 m3 0,02
RAZEM 1,45
107 | Kalkulacja |Okfadziny stopni schodowych z ptyt kamiennych granitowych grubos- m2
d.3 whasna |ci 5cm w kolorze szarym (ptyty antyposlizgowe z jednej dtugosci)
wraz z dwukrotng impregnacjg , ze skuciem i naprawa istniejacych
stopni,
<stopnice> (1,15+1,45*2)*0,40 m2 1,62
<podstopnice> 1,15*0,25+1,45*0,15*2 m2 0,72
RAZEM 2,34
108 | kalkulacja |Dostawa i montaz szafki gazowej. w cene nalezy wliczy¢ demontaz kpl
d.3 whasna |istniejacej
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
109 | KNR 2-02 |Uchwyty do flag- ocynkowane szt.
d.3 1219-08
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
110 | KNR 2-02 |[ELEWACJA OD ULICY MUROWEJ 33 m?2
d.3 1610-01
Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 10 m
22,95 m?2 22,95
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RAZEM 22,95
111 | KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnie- m2
d.3 0535-08 |rzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<obrébka attyki>3,25*0,5 m2 1,62
RAZEM 1,62
112 | KNR 4-01 |Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych, koszéw i oka- m2
d.3 0530-02 |po6w z blachy ocynkowanej - blacha cynkowo-tytanowa- gr 0,6mm
analogia
<obrébka attyki> 3,25*0,5 m2 1,62
RAZEM 1,62
113 | KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.3 0701-02 |Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 -
analogia
UWAGA: odbicie ptytek klinkierowych
3,25+(0,87+2,65) m2 6,77
RAZEM 6,77
114 | Kalkulacja |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- m3
d.3 wtasna |mi na wysypisko odpadéw budowlanych wraz z kosztami utylizacji
Uwaga: Utylizacji dokona¢ zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r. (Dz.U.2013 poz.21)
<odbity tynk> 6,77*0,02 m3 0,14
RAZEM 0,14
115 | KNR 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego- szt.
d.3 0354-15 |uchwyty do flag i inne elem. stalowe
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
116 | KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na Scianach ptaskich i powierzch- m2
d.3 0902-01 |niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie - warstwa
analogia |wierzchnia szpachlowa w technologii 'ATLAS ZLOTY WIEK" z goto-
wej suchej mieszanki TCW
3,25+(0,87+2,65) m?2 6,77
RAZEM 6,77
117 | KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem aluminiowym z siatka z m
d.3 2614-10 |widkna
< pionowy uskok sciany> 2,9 m 2,90
RAZEM 2,90
118 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrag m2
d.3 2611-03 |- dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniajacym ATLAS ZLOTY
analogia |WIEK SW 100
Zuzycie wg wskazania producenta = 0,1-0,3 I./m2
3,25+(0,87+2,65) m?2 6,77
RAZEM 6,77
119 KNNR 2 |Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami jak elewacja - far- m2
d.3 1405-02 |ba silikatowa Atlas Ztoty Wiek N-02
6,77 m?2 6,77
RAZEM 6,77
120 | KNR 2-02 |Uchwyty do flag - ocynkowane szt.
d.3 1219-08
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4 Remont elewacji od strony podworka
121 | KNR 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego- szt.
d.4 0354-15 |uchwyty do flag i inne elem. stalowe
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
122 | KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos$ci do 16 m - m2
d.4 1610-02 |s$ciana frontowa kamienicy
<1> 13,50*6,75-3,80*5,00 m?2 72,12
<2-szczyt 1> 17,35*2,52+1,73*%(5,85-2,52)*0,5 m?2 46,60
<4>10,35*3,75-2,95*2,15 m?2 32,47
<5> 2,95*2,15+2,20*2,95 m?2 12,83
RAZEM 164,02
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123 | KNR 4-01 |Wykonanie poziomych pomostéw na dachu m2
d.4 0420-02
(3,50+2,00+17,0)*1,20 m2 27,00
RAZEM 27,00
124 | KNR 4-01 |Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m2
d.4 0420-04
3,80*1,50 m2 5,70
RAZEM 5,70
125 | KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnie- m2
d.4 0535-08 |rzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<parapety> (0,44*4+1,24*8)*0,3 m2 3,50
< parapety> (1,6+0,95+0,95)*0,3 m2 1,05
RAZEM 4,55
126 | KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4 0535-06
< elewacja-cz.wysoka> 12,85 m 12,85
< elewacja-cz.niska> 2,00+3,45 m 5,45
RAZEM 18,30
127 | KNR 4-01 |Uzupetnienie obrébek blacharskich muréw ogniowych, koszéw i oka- m2
d.4 0530-02 |po6w z blachy ocynkowanej - blacha cynkowo-tytanowa- gr 0,6mm
analogia
elewacja tylna
<parapety> (0,44*4+1,24*8)*0,3 m2 3,50
< parapety> (1,6+0,95+0,95)*0,3 m2 1,05
<gzyms> 6,70%0,26 m2 1,74
<styki muru z dachem> (17,35+9,22+9,82)*0,35 m2 12,74
RAZEM 19,03
128 NNRNKB |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej m
d.4 | 202 0519- |okragtych o $ér. 12 cm - rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej gr.
03 0,60mm
analogia
< elewacja-cz.wysoka> 12,85+12,50 m 25,35
RAZEM 25,35
129 NNRNKB |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej m
d.4 | 202 0519- |okragtych o $r. 10 cm
02
analogia
< elewacja-cz.niska> 2,00+3,45 m 5,45
RAZEM 5,45
130 | KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.4 0701-05 |$cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia |Zatozono odbicie 100 % pow. tynku
Elewacja tylna-cze$¢ wyzsza
<1> 13,50*6,75-3,80*5,00 <otwory>-2,22*8-0,28*4-2,05+0,02 m?2 51,22
<1-zejscie do piwnicy>(2,65*2+1,20)*0,95+1,50*1,50*0,5*2-<otwory> m2 6,58
1,85
<2-szczyt 21> 9,22%(0,60+1,60)*0,5+9,82*(0,60+1,60)*0,5-<otwory> m?2 19,79
1,10*1,05
<3-szczyt 1> 17,35*2,52+1,73*%(5,85-2,52)*0,5 m?2 46,60
<oscieza> ((0,7+0,7+0,4)*4+(1,85+1,85+1,2)*8+(1,10+1,05*2))*0,20 m?2 9,92
Elewacja tylna-czes¢ nizsza
<4> 10,35*3,75-2,95*2,15+<schody>1,50*0,71-<otwory>1,12-1,17*2- m?2 28,22
1,85
<5>2,95*2,15+2,20*2,95 m?2 12,83
<oscieza> ((0,7+0,7+1,6)+(1,3+1,3+0,9)*2)*0,20+3,5 m?2 5,50
RAZEM 180,66
131 |KNR 19-01|Wykucie starych spoin na murach z cegty zabytkowej - mury gtadkie - m2
d.4 0828-01 |"szycie" muru na pow.15,6 m2 (wykucie bruzd w co drugiej spoinie)
analogia
1,71 <(1,50+1,00+0,60)*1,10*0,5> m?2 1,71
RAZEM 1,71
132 | KNR-W 4- |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i ér. otw.
d.4 |03 1009-03|do 10 mm w podtozu ceglanym
12*6 otw. 72,00
RAZEM 72,00
133 | KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm zaprawg cementowa ("szycie") m
d.4 1012-01
(1,50+1,00+0,60)/0,15*1,10 m 22,73
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RAZEM 22,73
134 | KNR 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy cementowe;j - ("szycie") m3
d.4 1014-02
analogia
22,73*0,015*0,04 m3 0,01
RAZEM 0,01
135 | KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub ze- kg
d.4 0202-02 |browanych o $r. 8 mm - konce pretéw odgigé pod katem 90 stopni.
<szycie - odcinki pretéw = 1,10 m> 22,73*1,10*0,395 kg 9,88
RAZEM 9,88
136 | KNR 4-01 |Umocowanie siatki cieto-ciagnionej na $cianach, filarach, pilastrach - m2
d.4 0703-01 |wzmocnienie $cian.
Zatozono 30 % pow. scian.
179,36*0,30 m2 53,81
RAZEM 53,81
137 | KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.4 0308-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
138 | KNR 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.4 0308-05
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
139 | KNR 2-02 |Zewnetrzne profile ciggnione zwykte o szerokosci w rozwinigciu do 25 m
d.4 0912-04 |cm
<gzyms nad parterem> 6,70 m 6,70
RAZEM 6,70
140 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg m2
d.4 2611-01 |- oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Elewacja tylna-czes¢ wyzsza
<1> 13,50*6,75-3,80*5,00 <otwory>-2,22*8-0,28*4-2,05+0,02 m?2 51,22
<1-zejscie do piwnicy>(2,65*2+1,20)*0,95+1,50*1,50*0,5*2-<otwory> m2 6,58
1,85
<2-szczyt 21> 9,22%(0,60+1,60)*0,5+9,82*(0,60+1,60)*0,5-<otwory> m?2 19,79
1,10*1,05
<3-szczyt 1> 17,35*2,52+1,73*%(5,85-2,52)*0,5 m?2 46,60
<oscieza> ((0,7+0,7+0,4)*4+(1,85+1,85+1,2)*8+(1,10+1,05*2))*0,20 m?2 9,92
Elewacja tylna-czes¢ nizsza
<4> 10,35*3,75-2,95*2,15+<schody>1,50*0,71-<otwory>1,12-1,17*2- m?2 28,22
1,85
<5> 2,95*2,15+2,20*2,95 m?2 12,83
<oscieza> ((0,7+0,7+1,6)+(1,3+1,3+0,9)*2)*0,20+3,5 m?2 5,50
RAZEM 180,66
141 | KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykle kat. 11l ha $cianach ptaskich i powierzch- m2
d.4 0902-01 |niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie - warstwa
analogia |wierzchnia szpachlowa w technologii 'ATLAS ZtOTY WIEK".z goto-
wej suchej mieszanki TCW.
Elewacja tylna-cze$¢ wyzsza
<1> 13,50*6,75-3,80*5,00 <otwory>-2,22*8-0,28*4-2,05+0,02 m?2 51,22
<1-zejscie do piwnicy>(2,65*2+1,20)*0,95+1,50*1,50*0,5*2-<otwory> m?2 6,58
1,85
<2-szczyt 21> 9,22*(0,60+1,60)*0,5+9,82*(0,60+1,60)*0,5-<otwory> m?2 19,79
1,10*1,05
<8-szczyt 1> 17,35*2,52+1,73*(5,85-2,52)*0,5 m?2 46,60
Elewacja tylna-czes¢ nizsza
<4> 10,35*3,75-2,95*2,15+<schody>1,50*0,71-<otwory>1,12-1,17*2- m?2 28,22
1,85
<5> 2,95*2,15+2,20*2,95 m?2 12,83
RAZEM 165,24
142 | KNR 4-01 |Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw zewnetrznych m2
d.4 0733-02 |cementowo-wapiennych na $cianach ptaskich, loggiach, balkonach (
analogia |do 2 m2 w 1 miejscu)
Pogrubienie tynku o 1 cm - zatozono 20 % pow. Sciany
UWAGA :
Tynk wykonaé w technologii ATLAS ZtOTY WIEK z gotowej suchej
mieszanki TCW
179,36*0,20 m?2 35,87
RAZEM 35,87
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143 | KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na osciezach o szerokosci do 15 cm m2
d.4 0902-03 |wykonywane recznie- warstwa wierzchnia szpachlowa w technologii
analogia |'ATLAS ZLOTY WIEK".z gotowej suchej mieszanki TCW.
Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat.lll w technologii "AT-
LAS ZtOTY WIEK" z gotowej suchej mieszanki TCW.
Zuzycie wg wskazania producenta = ok. 17 kg/m2 przy gr. warstwy
10 mm.
<opaski> (0,74+0,64)*2*0,12*4+(1,85+1,44)*2*0,12*8 m2 7,64
<opaski> (1,84+0,70)*2*0,12+(1,14+1,30)*2*0,12*2 m?2 1,78
RAZEM 9,42
144 | KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykle kat. 11l ha osciezach o szerokosci do 30 cm m2
d.4 0902-04 |wykonywane recznie- warstwa wierzchnia szpachlowa w technologii
analogia |'ATLAS ZLOTY WIEK".z gotowej suchej mieszanki TCW.
<gzyms pod okapem> 6,7*0,35 m2 2,34
<oscieza> ((0,7+0,7+0,4)*4+(1,85+1,85+1,2)*8+(1,10+1,05*2))*0,20 m2 9,92
<oscieza> ((0,7+0,7+1,6)+(1,3+1,3+0,9)*2)*0,20+3,5 m?2 5,50
RAZEM 17,76
145 | KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem aluminiowym z siatka z m
d.4 2614-10 |widkna
oscieza otworéw+ gzymsy+ opaski
Elewacja tylna-cze$¢ wyzsza
<oscieza otworéw>(0,7+0,4)*2*4+(1,85+1,2)*2*8+2+1 m 60,60
< gzymsy> 6,7*3 m 20,10
Elewacja tylna-czes$¢ nizsza
<oscieza otworéw>((0,7+1,6)*2+(1,3+0,9)*2*2) m 13,40
RAZEM 94,10
146 NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatami - silikatowy preparat gruntujacy m2
d.4 | 202 1134- |ATLAS ZLOTY WIEK N-01 - powierzchnie pionowe
02
Elewacja tylna-czes¢ wyzsza
<1> 13,50*6,75-3,80*5,00 <otwory>-2,22*8-0,28*4-2,05+0,02 m?2 51,22
<1-zejscie do piwnicy>(2,65*2+1,20)*0,95+1,50*1,50*0,5*2-<otwory> m2 6,58
1,85
<2-szczyt 21> 9,22%(0,60+1,60)*0,5+9,82*(0,60+1,60)*0,5-<otwory> m?2 19,79
1,10*1,05
<3-szczyt 1> 17,35*2,52+1,73*%(5,85-2,52)*0,5 m?2 46,60
<oscieza> ((0,7+0,7+0,4)*4+(1,85+1,85+1,2)*8+(1,10+1,05*2))*0,20 m?2 9,92
Elewacja tylna-czes¢ nizsza
<4> 10,35*3,75-2,95*2,15+<schody>1,50*0,71-<otwory>1,12-1,17*2- m?2 28,22
1,85
<5> 2,95*2,15+2,20*2,95 m?2 12,83
<oscieza> ((0,7+0,7+1,6)+(1,3+1,3+0,9)*2)*0,20+3,5 m?2 5,50
A (sumaczesciowa) | e
m?2 180,66
<dodatek za profile> 180,66*10% m2 18,07
RAZEM 198,73
147 KNNR 2 |Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami jak elewacja - far- m2
d.4 1405-02 |ba silikatowa Atlas Ztoty Wiek N-02
198,60 m?2 198,60
RAZEM 198,60
148 | KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzch- m2
d.4 0354-08 |ni ponad 2 m2
analogia
Uwaga: Kraty pozostawi¢ do ponownego wbudowania
<kraty >1,20*1,85*2+1,60*0,70+0,90*1,30*2+1,20*2,20 m?2 10,54
RAZEM 10,54
149 | KNR 4-01 |Wymiana lub uzupeienie krat prostych m2
d.4 1301-01
analogia |W wycenie uwzgledni¢ dokonanie niezbenych napraw i przerébek
krat.
<kraty >1,20*1,85*2+1,60*0,70+0,90*1,30*2+1,20*2,20 m?2 10,54
RAZEM 10,54
150 | KNR 7-12 |Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czystosci m2
d.4 0107-02 |konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
<kraty >1,20*1,85*2+1,60*0,70+0,90*1,30*2+1,20*2,20 m?2 10,54

-15-

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 6465




PRZEDMIAR ROBOT

Grudzigdz, ul. Rynek 15/Murowa 33_Kamienica - Rob.budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 10,54
151 | KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.4 1212-05
<kraty >1,20*1,85*2+1,60*0,70+0,90*1,30*2+1,20*2,20 m2 10,54
RAZEM 10,54
152 | KNR 4-01 |Obsadzenie krat stalowych w $cianach z cegiet kraty z odzysku gniazd.
d.4 0320-04
<kraty >1,20*1,85*2+1,60*0,70+0,90*1,30*2+1,20*2,20.
(2+1+2+1)*4 gniazd. 24,00
RAZEM 24,00
153 | Kalkulacja |Dostawa i montaz kratek wentylacyjnych kpl
d.4 wlasna
3,00 kpl 3,00
RAZEM 3,00
154 | Kalkulacja |Dostawa i montaz konstrukcji zadaszenia z drewna twardego /dab,je- kpl
d.4 wiasna |sion,buk/
Wyszczegblnienie robot:
- rozbiorka istniejacej konstrukcji 3,30x1,80
- wykonanie, dostawa i montaz nowej konstrucji drewnianej
(0,06*0,16)*2*3,30*6 = 0,38 m3
(0,20*0,16)*2*3,30+(0,08*0,14)*2*3,30 = 0,18m3
(0,10*0,10)*2*3,05*3+(0,10*0,10)*2*4,20*2 = 0,35m3
0,35*0,35*0,5*2*0,032*10 = 0,04m3
Razem 0,95 m3
<zadaszenie wg rys. nr 26>1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
155 | KNR-W 2- |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej gr. 32 mm z za- m2
d.4 |02 0410-01|mocowaniem deski czotowej
<zadaszenie wg rys. nr 26>3,30%1,80 m2 5,94
RAZEM 5,94
156 | KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza i wzmacniajace odpornosc m2
d.4 0628-03 |ogniowg desek i ptyt metodg smarowania preparatami olejowymi - im-
pregnat w kolorze ciemny orzech typu DREWNOCHRON lub réwno-
wazny
<zadaszenie wg rys. nr 26> 5,94*2+5,94/0,10*0,025*2+3,30*0,17*2 m2 15,97
RAZEM 15,97
157 | KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakéw metodg m2
d.4 0628-04 |smarowania preparatami olejowymi - impregnacja widocznych odcin-
kéw belek krokwi - od strony podwérka (impregnat w kolorze ciemny
orzech) typu DREWNOCHRON lub réwnowazny
(0,06+0,16)*2*3,30*6 m?2 8,71
(0,10+0,16)*2*3,30+(0,08+0,14)*2*3,30 m?2 3,17
(0,10+0,10)*2*3,05*3+(0,10+0,10)*2*4,20*2 m?2 7,02
0,35*0,35*0,5*2*10 m?2 1,22
RAZEM 20,12
158 | KNR 2-02 |Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo- m2
d.4 0501-01 |pierwsza warstwa - papa zgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS
analogia |na wtékninie poliestrowe, mocowana na gwozdzie
3,30*1,80 m?2 5,94
RAZEM 5,94
159 | NNRNKB |Pokrycie dachéw dachéwka bitumiczng m2
d.4 | 202 0523-
01
<zadaszenie>3,30*1,80 m?2 5,94
RAZEM 5,94
160 | Kalkulacja |Dostawa i montaz balustrady drewnianej z drewna twardego /dab,je- m
d.4 whasna |sion,buk/, impregnowana i dwukrotnie malowana w kolorze RAL 8024
z wypetnieniem szktem bezpiecznym 6/6-szkto nieprzezroczyste
- wypetnienie balustrad szktem bezpiecznym 6/6-szkto nieprzezro-
czyste
- impregnacja i dwukrotne malowanie w kolorze RAL 8024
<wg rys. nr 26>1,50+1,04+2,50 m 5,04
RAZEM 5,04
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161 | KNR 4-01 |Uzupetnienie obrobek blacharskich muréw ogniowych, koszéw i oka- m2
d.4 0530-02 |p6w z blachy ocynkowanej - blacha cynkowo-tytanowa- gr 0,6mm
analogia
zadaszenie
<pas nadrynnowy > 3,30*0,25 m2 0,82
<przy murze>3,30*0,35 m2 1,16
< okapy> 1,80*2*0,40 m2 1,44
RAZEM 3,42
162 | KNR 2-02 |[Rynny dachowe potokragte o ér. 12 cm- z blachy z cynkowo- tytano- m
d.4 0509-03 |wej gr.0,60 mm
analogia
<zadaszenie>3,30 m 3,30
RAZEM 3,30
163 NNRNKB |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej m
d.4 | 202 0519- |okragtych o $r. 10 cm-rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej gr.
02 0,60mm
analogia
<zadaszenie>4,20 m 4,20
RAZEM 4,20
164 | KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.4 0811-07
<stopnice>1,60*0,35*4 m2 2,24
<podstopnice>1,60*0,20*4 m2 1,28
<podest>1,60*(1,85-0,30) m?2 2,48
RAZEM 6,00
165 | KNR 4-01 |Uzupetnienie obrobek blacharskich muréw ogniowych, koszéw i oka- m2
d.4 0530-02 |p6w z blachy ocynkowanej - blacha cynkowo-tytanowa- gr 0,6mm
analogia
<zewnetrzna krawedz schodéw pod plytki> (1,6+1,80+0,95+0,20%4)* m2 1,03
0,20
RAZEM 1,03
166 | KNR 2-02 |l1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony- m2
d.4 0602-05 |wane na zimno z past emulsyjnych gestych - pierwsza warstwa, za-
analogia |stosowac¢ np. Woder E lub réwnowazny
<zewnetrzna krawedz schodéw pod plytki> (1,6+1,80+0,95+0,20%4)* m2 1,03
0,20
RAZEM 1,03
167 NNRNKB |Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych o wym. 30x30 cm na za- m2
d.4 | 202 2810- |prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - plytki ksztaltowe klinkierowe
05 nieszkliwione /ryflowane/ - stopnice
analogia
<stopnice>1,60*0,35*4 m2 2,24
RAZEM 2,24
168 NNRNKB |Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych o wym. 30x30 cm na za- m2
d.4 | 202 2810- |prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - ptytki ksztattowe klinkierowe
05 nieszkliwione - podstopnice
analogia
<podstopnice>1,60*0,20*4 m2 1,28
RAZEM 1,28
169 NNRNKB |Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych o wym. 30x30 cm na za- m2
d.4 | 202 2810- |prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - plytki ksztaltowe klinkierowe
05 nieszkliwione - podest /w tym krawedziowe z okapnikiem/
analogia
<podest>1,60%(1,85-0,30) m?2 2,48
RAZEM 2,48
170 NNRNKB |Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zapra- m
d.4 | 202 2809- |wie klejowej - ptytki ksztattowe klinkierowe nieszkliwione
02
1,85+0,95*1,20 m 2,99
RAZEM 2,99
171 | KNR 2-02 |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.4 1219-03
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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172 | KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cia- m2
d.4 0211-03 |nach lub podtogach
<zewn.wejscie do piwnicy>1,25*1,10+1,10*0,30*4 m2 2,70
RAZEM 2,70
173 | KNR 2-31 |Okfadziny stopni schodowych z kostki betonowej chodnikowej gr. m2
d.4 0511-03 |8cm na zaprawie klejowej
analogia
uktad schodow wg. rys. 31
<zewn.wejscie do piwnicy> 1,25*1,10+1,10* (0,35+0,20)*4 m2 3,80
RAZEM 3,80
174 | KNR-W 2- |Porecze do schoddw stalowych malowana w kolorze RAL 8024 m
d.4 |02 1214-03
1,80 m 1,80
RAZEM 1,80
175 | Kalkulacja |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- m3
d.4 wtasna |mi na wysypisko odpadéw budowlanych wraz z kosztami utylizacji
Uwaga: Utylizacji dokona¢ zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r. (Dz.U.2013 poz.21)
<gruz> 180,66*0,025+6,00*0,05+0,88 m3 5,70
RAZEM 5,70
5 Wymiana stolarki okiennej
176 | Kalkulacja |Wymiana okien zespolonych drewnianych na okna wraz z parapetami m2
d.5 wtasna |wewn. z uszczelnieniem po obwodzie pianka i silikonem, z wykona-
niem wszelkich obrébek murarskich i malarskich, z wywozem starych
okien
UWAGA: wymiary podano w $wietle oscieznicy patrzac od zewnatrz,
okna rozwierno-uchylne z systemem mikrowentylacji, wspétczynnik
przenikania ciepta Uw max 1,50 W/m2-K (Ug max.1,1 W/m2-K), w
oknach osadzi¢ nawiewniki higrosterowane w kolorze okien (RAL
8024)
<01>1,20*1,95*6 m?2 14,04
<02>0,50*0,75*(6+4) m?2 3,75
<03>1,20*1,85*(6+2) m?2 17,76
<04>0,90*1,30*2 m?2 2,34
<05>1,60*0,70*1 m?2 1,12
<06>1,10*1,05*1 m?2 1,16
<okno piwniczne>0,50*0,75*1 m2 0,38
RAZEM 40,55
177 | Kalkulacja |Wymiana witryny drewnianej wraz z parapetami wewn. z uszczelnie- m2
d.5 wtasna |niem po obwodzie pianka i silikonem, z wykonaniem wszelkich obré-
bek murarskich i malarskich, z wywozem starych okien
UWAGA: Witryne z drzwiami odtworzy¢ z zachowaniem istniejacych
profili i podziatéw, malowana w kolorze RAL 8024, drzwi wyposazy¢ w
minimum dwa zamki na klucz patentowy, klamki mosiezne, prdg sys-
temowy wkuty w podioze, uszczelka obwiedniowa systemowa.
UWAGA: Witryna z drzwiami szklona szkliem bezpiecznym P2, w ra-
mie gornej osadzi¢ nawiewnik higrosterowalny w kolorze (RAL 8024),
wspotczynnik przenikania ciepta Uw max 1,50 W/m2-K (Ug max.1,1
W/m2:K), z zachowaniem prawidtowej wentylacji pomieszczenia.
<W1- witryna z drzwiami> (2,33*2,65+1,17*2,85)*2 m?2 19,02
RAZEM 19,02
178 | KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m - szt
d.5 0129-02 |podokiennik granitowy gr. 5cm i db. 235/35cm
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
179 | Kalkulacja |Dostawa i montaz kraty na okno piwniczne w cene nalezy wliczy¢ de- kpl
d.5 wlasna |montaz istniejacej - krata stalowa z ptaskownika ze zdobieniami
Krata wg rys. nr 29 projeku budowlanego
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
6 Renowacja i wymiana stolarki drzwiowej
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

180
d.6

Kalkulacja
wlasha

Renowacja drewnianych skrzydet drzwiowych z o$cieznicami - drzwi
zewnetrzne - dwuskrzydiowe, petne z obramowaniem i naswietlem -
D1

<drzwi wejsciowe do budynku - dwuskrzydtowe,
petne z obramowaniem i naswietlem>

a/ wymiana lub naprawa uszkodzonych elementéw drewnianych
b/ wymiana klamek z szyldami

¢/ szpachlowanie nieréwnosci, malowanie farbami podktadowymi i
nawierzchniowymi w kolorze RAL 8024

d/ zatozenie skrzydet dopasowanie z regulacjg

e/ wymiana szklenia naswietla-szkto bezpieczne P1

f/ wymiana samozamykacza

g/ gruntowanie i dwukrotne malowanie farbg olejna

<D1>1,40*3,00

m2

m2

4,20

RAZEM

4,20

181
d.6

Kalkulacja
wlasha

Demontaz, wykonanie i montaz nowych drzwi drewnianych ze-
wnetrznych - drzwi jednoskrzydiowe ptycinowe fabrycznie wykonczo-
ne w kolorze RAL 8024, petne wraz z akcesoriami - D2

UWAGA: Kalkulacja wraz z wywozem starych drzwi na wskazane
miejsce przez inwestrora

wyposazenie:

- oscieznica drewniana skrzynkowa + skrzydto zewnetrzne
i wewnetrzne fabrycznie wykonczone z uszczelkg

- klamka mosiezna

- zamek na klucz (+ dwa klucze dodatkowe )

- prég systemowy wraz z malowaniem

<D2-petne>0,90*2,12*4

m2

m2

7,63

RAZEM

7,63

182

Kalkulacja
wlasha

Renowacja drewnianych skrzydet drzwiowych z o$cieznicami - drzwi
zewnetrzne - jednoskrzydtowe, ptycinowe petne - D3, D5

zakres rzeczowy:

a/ wymiana lub naprawa uszkodzonych elementéw drewnianych
b/ wymiana klamek z szyldami

¢/ szpachlowanie nieréwnosci, malowanie farbami podktadowymi i
nawierzchniowymi w kolorze RAL 8024

d/ zatozenie skrzydet dopasowanie z regulacjg

<D3> 1,00*2,05
<D5> 1,00*2,05

m2

m2
m?2

2,05
2,05

RAZEM

4,10

183

Kalkulacja
wlasna

Renowacja drewnianych skrzydet drzwiowych z o$cieznicami i na-
Swietlem - drzwi wahadtowe - dwuskrzydtowe czesciowo szklone z
profilowanymi ptycinami i naswietlem - DW1

Do wyceny zatozono nastepujacy zakres robét :

a/ opalenie skrzydet,0sciznicy i naswietla

b/ wymiana lub naprawa elementtéw uszkodzonych

¢/ uzupetnienia drobnych elementéw oraz szpachlowanie nieréwnosci
d/ wymiana uchwytéw gatkowych

e/ wymiana szklenia skrzydet i naswietla (szkto bezpieczne P2 mato-

we)

f/ gruntowanie pod malowanie, malowanie farbami olejnymi podktado-
wymi i nawierzchniowymi

g/ zatozenie skrzydet, dopasowanie z regulacjg

<parter > 2,27*3,45

m?2

m2

7,83

RAZEM

7,83

184
d.6

Kalkulacja
wlasha

Wykonanie , dostawa i montaz drzwi wewnetrznych - jednoskrzydto-
we plycinowe fabrycznie wykonczone, petne /z parteru do piwnic/ -
Dw2

UWAGA :

Wykonane skrzydto nalezy wpasowac w istniejace obramowanie z
krawedziakéw (zabudowa pod schodami) z uwzglednieniem niezbed-
nych przerébek
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Wyposazenie skrzdta drzwiowego :
a/ skrzydto wykona¢ wg wzoru - zestawienie stolarki rys. 22 (ptyciny
z obramowaniem profilowym) malowane
b/ zamek na wktadke na klucz patentowy (uwzgledni¢ dorobienie klu-
czy wilosci = 2szt)
¢/ klamki z szyldami
0,80*1,90 m2 1,52
RAZEM 1,52
185 | Kalkulacja |[Renowacja drewnianych skrzydet drzwiowych z o$cieznicami - drzwi m2
d.6 whasna |drewniane petne z profilowanymi ptycinami, osadzone z oscieznica
drewniang w $ciance drewnianej z wymiang opasek drzwiowych -
DW3
Do wyceny zatozono nastepujacy zakres robét :
a/ opalenie skrzydta i oscieznicy
b/ wymiana lub naprawa uszkodzonych elementéw drewnianych
¢/ uzupetnienia drobnych elementéw oraz szpaclowanie nieréwnosci
d/ wymiana zamka na klucz zwykty
e/ wymiana klamek z szyldami
f/ gruntowanie pod malowanie, malowanie farbami olejnymi podktado-
wymi i nawierzchniowymi
g/ zatozenie skrzydel, dopasowanie z regulacja
<podest | p - drzwi w Sciance (wejscie z podestu na klatke) > 1,00* m2 2,05
2,05
RAZEM 2,05
186 | Kalkulacja |Wykonanie , dostawa i montaz drzwi drewnianych - drzwi wewnetrz- m2
d.6 whasna |ne petne ptycinowe z parteru do piwnic - DW4,
UWAGA :
nalezy wpasowac w istniejace obramowanie z krawedziakéw (zabu-
dowa pod schodami) z uwzglednieniem niezbednych przerébek
Wyposazenie skrzdta drzwiowego :
a/ wykona¢ wg wzoru - zestawienie stolarki rys. 22 (ptyciny z obra-
mowaniem profilowym) ostatecznie malowane farbg olejng
b/ zamek z wktadka na klucz patentowy (uwzgledni¢ dorobienie klu-
czy wilosci = 2szt)
¢/ klamki z szyldami
0,90*2,45 m?2 2,20
RAZEM 2,20
187 | Kalkulacja |[Wymiana drzwi -drzwi piwniczne deskowe z o$cieznicg zamykane m2
d.6 whasna |ktddka, dwukrotnie malowane na budowie - DW5
ktédki w komplecie
0,95*1,90*5 m?2 9,02
RAZEM 9,02
188 | KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m2
d.6 1209-10 |drzwiowej wewnetrznej, scianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2
6,75 m?2 6,75
RAZEM 6,75
7 Remont klatki schodowej
189 | Kalkulacja |[Demontaz na okres remontu i montaz po remoncie skrzynek poczto- kpl
d.7 whasna |wych
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
190 | KNR 4-01 |Wyijecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 ze $cian drewnianych - na- szt.
d.7 0432-01 |Swietle w stropie poddasza o wym. 70*110 cm
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
191 | KNR-W 2- |Okfadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5 mm wodo- m2
d.7 |02 2005-02|odpornymi i ognioochronnymi na ruszcie metalowym pojedynczym
analogia |mocowanym do podtoza z ksztattownikéw CD i Ud - powierzchnia po-

mieszczenia mniejsza niz 5 m2 - uzupetnienie sufitu po demontazu
naswietla - sufit nad Il p.
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0,70*1,10 m2 0,77
RAZEM 0,77
192 | KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elemen- m2
d.7 0815-06 |téw prefabrykowanych i betonowych wylewanych - sufit nad Il p.
8,40 m2 8,40
RAZEM 8,40
193 | KNR 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek nieotynkowanych m2
d.7 0427-07
analogia
<zabudowa schodéw - Il p> 1,25%1,92*0,5+0,88*0,42 m2 1,57
<zabudowa wneki pod schodami na odcinku parter - | p> 1,20*2,00 m2 2,40
RAZEM 3,97
194 | KNR-W 2- |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm wodo- m2
d.7 |02 2003-01|odpornych i ognioochronnych na rusztach metalowych pojedynczych
analogia |z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01
<zabudowa schodéw - Il p> 1,25*1,92*0,5+0,88*0,42 m2 1,57
RAZEM 1,57
195 | KNR-W 2- |Scianki dziatlowe GR z plyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm, wodo- m2
d.7 |02 2003-07|odpornych i ognioochronnych na rusztach metalowych pojedynczych
analogia |z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01
<zabudowa wneki pod schodami na odcinku parter - | p> 1,20*2,00 m2 2,40
RAZEM 2,40
196 | KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gip- m2
d.7 0815-02 |sowych
8,40 m?2 8,40
RAZEM 8,40
197 | KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni do 5m2 na $cianach, fi- m2
d.7 0701-02 |larach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
< parter> 3,2+1+0,5 m2 4,70
< | pigtro> 5,00+1,50*2 m?2 8,00
RAZEM 12,70
198 | KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll o powierzchni podtogi pomiesz- m2
d.7 0716-01 |czenia do 5m2 wykonywane recznie na podtozach z cegtly, pustakéw
ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na $cianach ptaskich
< parter> 3,2+1+0,5 m2 4,70
< | pietro> 5,00+1,50*2 m2 8,00
RAZEM 12,70
199 | KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- m2
d.7 1204-08 |rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
analogia
PARTER
<$ciany>(9,57+5,82+2,28+2,75+2,75+1,42+0,69+0,17+2,27+0,06+ m?2 95,72
0,06+0,2)*3,46+(0,25+0,25+0,47+0,47)*2,7+(0,25*2,1)+(0,47*1,45)-
1,4*2,05-1*2-0,8*1,9
<sufit> 18,20 m?2 18,20
I PIETRO
35,79 <<$ciany>(4.12+3.93+3.27+2.73)*2.9-0.8*1.9-0.8*2.05-0.9*2. m?2 35,79
0>
<sufit> 13,30 m?2 13,30
Il PIETRO
<$ciany> (2,80+3,33)*2*2,90-1,12*2,06*2-0,67*1,91-0,89*2,08 m?2 27,81
<sufit> 8,40 m?2 8,40
RAZEM 199,22
200 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi /akrylowa/ starych tynkéw m2
d.7 1204-01 |wewnetrznych sufitow
18,20+13,30+8,40 m?2 39,90
RAZEM 39,90
201 | KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (akrylowymi) starych tyn- m2
d.7 | 1204-02 z. |kéw wewnetrznych $cian - klatki schodowe
sz.2.3.
Sciany
(9,57+5,82+2,28+2,75+2,75+1,42+0,69+0,17+2,27+0,06+0,06+0,2)* m?2 56,30
1,96+(0,25+0,25+0,47+0,47)*1,2+(0,25*2,1)+(0,47*1,45)-1,4*0,55-1*
0,5-0,8*0,4
(4,12+3,93+3,27+2,73)*1,4-0,8*0,4-0,8*0,55-0,9*0,5 m?2 18,46
(2,7+2,7+3,12+3,12)*1,4-0,8*0,5-0,8*0,5-0,9*0,5-0,6*0,35 m?2 14,84

-21 -

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 6465




PRZEDMIAR ROBOT

Grudzigdz, ul. Rynek 15/Murowa 33_Kamienica - Rob.budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 89,60
202 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z jednokrotnym szpachlowa- m2
d.7 1206-04 |niem starych tynkéw wewnetrznych $cian
lamperie
(9,57+5,82+2,28+2,75+2,75+1,42+0,69+0,17+2,27+0,06+0,06+0,2)* m2 39,42
1,5+(0,25+0,25+0,47+0,47)*1,5-1,4*1,5-1*1,5-0,8*1,5
17,33 <(4.12+3.93+3.27+2.73)*1,5-0.8*1,5-0.8*1,5-0.9*1,5> m2 17,33
(2,7+2,7+43,12+3,12)*1,5-0,8*1,5-0,8*1,5-0,9*1,5-0,6*1,5 m?2 12,81
RAZEM 69,56
203 | KNR-W 4- |Malowanie paskéw konturowych o szer. 10 cm farbami olejnymi m
d.7 |011218-02
analogia
69,56 m 69,56
RAZEM 69,56
204 | KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m2
d.7 1209-10 |drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustron-
nie skrzydta ptytowe petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 -
oscieznice tacznie z ¢wiercwatkami - opaski jednostronne gtadkie o
szer. do 10 cm
< Il pietro> 1,12*2,07+0,89*2,08 m2 4,17
RAZEM 4,17
205 | KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m2
d.7 1209-10 |drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustron-
nie skrzydta ptycinowe z obramowaniem gtadkim petne lub z jedng
szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tgcznie z ¢wiercwatkami - opaski
jednostronne gtadkie o szer. do 10 cm
<l pietro> 1,12*2,07+0,67*1,91 m2 3,60
< | pigtro> 0,98*2,05+0,96*2,02 m?2 3,95
RAZEM 7,55
206 | KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki szt.
d.7 1209-04 |okiennej o powierzchni do 0.5 m2
<Il pietro - naswietle okienne 22*34 cm> 1 szt. 1,00
<| pietro - naswietle okienne 30*70 cm> 1 szt. 1,00
RAZEM 2,00
207 | KNR 4-01 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - tralki- uzupelnienie bra- szt.
d.7 0417-06 |kujacych tralek
analogia
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
208 | KNR 4-01 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - stopnice szt.
d.7 0417-01
16+20+14 szt. 50,00
RAZEM 50,00
209 | KNR 4-01 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - stopnice szt.
d.7 0417-01
16+20+14 szt. 50,00
RAZEM 50,00
210 | KNR 4-01 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - stupki prostokgtne z szt.
d.7 0417-07 |gtdwkami profilowanymi
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
211 | KNR 4-01 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - porecze- nowa porecz m
d.7 0417-03 |na wysokosci 1,1m. W cene nalezy wliczy¢ dostawe i montaz tulejek
analogia |podwyzszajacych porecz
6+5+2+6 m 19,00
RAZEM 19,00
212 | KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m2
d.7 1209-10 |drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
analogia
w tym: podesty, stopnice, podstopnice, listwy przyscienne,
balustrady, pochwyty, Scianki itp.
47,10+58,80+42,50+0,57+0,57+0,42+0,3+0,52+0,52+0,3 m?2 151,60
RAZEM 151,60
213 | KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanych balustrad m2
d.7 1209-10 |schodowych
analogia
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19,00*1,1 m2 20,90
RAZEM 20,90
214 | KNR 4-01 |Wymiana elementow s$lepych podtdg z desek niestruganych o gru- m2
d.7 0411-04 |bosci 32 mm
analogia
<| pietro - podest> 1,30*3,28+0,98*0,20 m2 4,46
<ll pietro - podest> 1,61*3,33 m2 5,36
RAZEM 9,82
215 | KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek m2
d.7 0429-02
analogia
<| pietro - podest> 1,30*3,28+0,98*0,20 m2 4,46
<ll pietro - podest> 1,61*3,33 m2 5,36
RAZEM 9,82
216 | KNR 4-01 |Wymiana slepego putapu z wymiana tat z desek o grubosci 25 mm m2
d.7 0409-03
analogia
<| pietro - podest> 1,30*3,28+0,98*0,20 m2 4,46
<ll pietro - podest> 1,61*3,33 m2 5,36
RAZEM 9,82
217 KNNR 2 |lIzolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnia- m2
d.7 0604-02 |nej
analogia
<| pietro - podest> 1,30*3,28+0,98*0,20 m2 4,46
<ll pietro - podest> 1,61*3,33 m2 5,36
RAZEM 9,82
218 KNNR 2 |lzolacje poziome przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej uktadane na m2
d.7 0602-05 |sucho jednowarstwowo - wetna mineralna gr. 10 cm w przestrzeni
analogia |miedzybelkowej
<| pietro - podest> 1,30*3,28+0,98*0,20 m2 4,46
<ll pietro - podest> 1,61*3,33 m2 5,36
RAZEM 9,82
219 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg olejna lub ftalowg podtég drewnianych m2
d.7 1509-01
<| pietro - podest> 1,30*3,28+0,98*0,20 m2 4,46
<Il pietro - podest> 1,61*3,33 m2 5,36
RAZEM 9,82
220 | KNR 4-01 |Rozebranie podtog biatych na wpust m2
d.7 0428-03
analogia
6,87 <<parter - klatka> 5.05*1,05+1,25*1,25> m?2 6,87
<parter - korytarz> 2,28*4,51+2,11*0,25+1,48*0,51 m2 11,57
RAZEM 18,44
221 | KNR 4-01 |Rozebranie legaréw m
d.7 0428-04
analogia
<parter - klatka> 5*1,05+2*2,30 m 9,85
<parter - korytarz> 5*2,20+3*(0,50+0,24) m 13,22
RAZEM 23,07
222 | KNR 4-01 |Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczka lub trocinami albo m2
d.7 0609-01 |trocin zmieszanych z wapnem grubosci do 10 cm - wypetnienie prze-
analogia |strzeni miedzy legarami
6,87 <<parter - klatka> 5.05*1.05+1.25*1.25> m?2 6,87
<parter - korytarz> 2,28*4,51+2,11*0,25+1,48*0,51 m2 11,57
RAZEM 18,44
223 | KNR 4-01 |Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczka lub trocinami albo m2
d.7 0609-02 |trocin zmieszanych z wapnem - za kazdy nast. 1 cm grubosci - po-
analogia |grubienie 0 4 cm
Krotnosé = 4
6,87 <<parter - klatka> 5.05*1.05+1.25*1.25> m?2 6,87
<parter - korytarz> 2,28*4,51+2,11*0,25+1,48*0,51 m?2 11,57
RAZEM 18,44
224 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych gr.warstwy 10 cm - m2
d.7 0615-01 |warstwa keramzytu izolacyjnego - Leca Keramzyt gr. 8 cm + warstwa
analogia |keramzytu podsypkowego granulacji 2-5 mm gr. 2 cm
6,87 <<parter - klatka> 5.05*1,05+1,25*1,25> m2 6,87
<parter - korytarz> 2,28*4,51+2,11*0,25+1,48*0,51 m2 11,57
RAZEM 18,44
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225 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych - dodatek za kazdy 1 m2
d.7 0615-02 |cm grubosci ponad 10 cm - dodatkowa warstwa keramzytu podsypko-
analogia |wego granulacji 2-5 mm grubosci 1 cm
6,87 <<parter - klatka> 5.05*1,05+1,25*1,25> m2 6,87
<parter - korytarz> 2,28*4,51+2,11*0,25+1,48*0,51 m2 11,57
RAZEM 18,44
226 | KNR 4-01 |Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw wewnetrznych m2
d.7 0720-08 |cementowych na na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocz-
analogia |nikach ( ponad 5 m2 w 1 miejscu) - warstwa szprycu cementowego
na warstwie keramzytu izolacyjnego
6,87 <<parter - klatka> 5.05*1,05+1,25*1,25> m2 6,87
<parter - korytarz> 2,28*4,51+2,11*0,25+1,48*0,51 m2 11,57
RAZEM 18,44
227 | Kalkulacja |Dostawa i montaz ptyt z wtékien celulozowych typu Rygidur E30 o m2
d.7 whasna |wymiarach 500*1500 mm i gr 30 mm
6,87 <<parter - klatka> 5.05*1,05+1,25*1,25> m2 6,87
<parter - korytarz> 2,28*4,51+2,11*0,25+1,48*0,51 m2 11,57
RAZEM 18,44
228 | KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych, uktadane na zaprawie ue- m2
d.7 1118-03 |lastycznionej metodg kombinowang - ptytki szesciokatne o bokach 8
analogia |cm igrubosci 2 cm - wzor utozenia wg rys. nr 33 projektu budowlane-
go
<parter>18,44 m2 18,44
RAZEM 18,44
229 | KNR 4-01 |Wymiana elementow podtdg z desek - listwy przyscienne m
d.7 0411-07
analogia
<parter - korytarz> 4,51+2,20+4,51+0,25*2+0,41*2-1,41 m 11,13
<parter - klatka schodowa> 5,05+0,10*2+1,25+3,80-0,80-0,60 m 8,90
<podest | p.> 1,29+3,28+1,51+2,05-0,90-0,96-0,98-0,80 m 4,49
<podest Il p.> 1,55+3,33+1,67+0,85-1,12*2-0,89-0,67 m 3,60
RAZEM 28,12
230 | KNR-W 4- |Malowanie olejne listew przysciennych - zagruntowanie m
d.7 |011217-01
28,12 m 28,12
RAZEM 28,12
231 | KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie olejne listew przysciennych - listwy na pode- m
d.7 |01 1217-03|stach
28,12 m 28,12
RAZEM 28,12
232 | KNR-W 2- |Obudowa stup6w plytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5 mm, wodo- m2
d.7 |02 2004-01|odpornymi i oghioochronnymi na rusztach metalowych pojedynczych
analogia |jednowarstwo 50-01
<obudowa pionu rury kanalizacyjnej - rys. 37> (0,35+0,33)*2,90 m2 1,97
<obudowa pionu rury kanalizacyjnej - rys. 38> (0,20+0,25+0,20)* m2 1,69
2,60
RAZEM 3,66
233 | KNR-W 2- |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5 m2
d.7 |02 2004-07|mm, wodoodpornymi i ognioochronnymi na rusztach metalowych po-
analogia |jedynczych jednowarstwowo 50-01
<obudowa rury kanalizacyjnej (odcinek poziomy)- rys. 37> m2 2,09
(0,20+0,35)*3,80
1,51 <<obudowa rury kanalizacyjnej (odcinek poziomy) - rys. 38> m2 1,51
(0.20+0.25+0.20)*0.70+(0.50+0.20)*1.50>
<obudowa rury wentylacyjnej - rys. 39> m2 4,25
(0,25+0,35+0,25)*1,50+(0,30+0,25)*(0,40+3,15)+(0,25+0,35+0,25)*
1,20
RAZEM 7,85
234 | KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o m
d.7 1212-28 |s$rednicy do 50 mm - rury gazowe
<lp> 1,60 m 1,60
<Il p> 2,85+0,40+2,10+0,50+0,50+1,30+1,20+2,00+1,60 m 12,45
1,60+0,60+1,50+2,35+(2,00+0,70+1,00+1,10)*2 m 15,65
<parter> 1,80*2+1,00*2+1,00+4,60+1,10+3,42+2,32 m 18,04
2,32+1,00+4,58+3,12+4,58+1,00 m 16,60
2,32+3,47+0,90 m 6,69
RAZEM 71,03
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235 | KNR 4-01 |Jednokrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych m2
d.7 1212-01 |szpachlowanych jednokrotnie - szafki gazowe
analogia
<ll p> 0,50*1,00+(0,50+1,00)*2*0,30 m?2 1,40
<l p> 0,50*0,86+(0,50+0,86)*2*0,30 m2 1,25
RAZEM 2,65
236 | KNR 5-08 |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 szt.
d.7 0803-02 |cm i $rdo 20 mm - celem zamontowania tablicy informacyjnej
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
237 | KNR 5-08 |Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w goto- szt.
d.7 0809-04 |wych slepych otworach w Scianie - celem zamontowania tablicy infor-
macyjnej
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
238 | KNR-W 2- |Tablice informacyjne wiszace o wym.100,0*80,0 cm, ykonana z profili szt
d.7 |02 1030-04|aluminiowych w kolorze srebrny mat, szyby - szklo bezpieczne, klejo-
analogia |ne 2,0*2,0 mm, zamek systemowy patentowy, podtoze korkowe.
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
239 | Kalkulacja |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- m3
d.7 wtasna |mi na wysypisko odpadéw budowlanych wraz z kosztami utylizacji
Uwaga: Utylizacji dokona¢ zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r. (Dz.U.2013 poz.21)
<odbity tynk> 9,70*0,02 m3 0,19
<zasypka> 9,82*0,10 m3 0,98
<podsypka> 18,40*0,14 m3 2,58
RAZEM 3,75
8 Remont ciggéw komunikacyjnych piwnic
240 | KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci m2
d.8 0802-01 |10 cm - istniejace podtoze - korytarze piwniczne na poziomie - 3,751 -
analogia |3,79
<poziom - 3,75> 2,95*1,27+2,95*0,58*0,5+0,80*0,60+0,90%0,30+ m?2 5,61
0,85*0,30
<poziom - 3,79> 3,00*2,65+1,30*2,65+1,58*0,15+0,85*0,30 m?2 11,89
RAZEM 17,50
241 | KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1 m2
d.8 0802-02 |cm grubosci - pogrubienie 0 16 cm
analogia |Krotnosc = 16
<poziom - 3,75> 2,95*1,27+2,95*0,58*0,5+0,80*0,60+0,90*0,30+ m?2 5,61
0,85*0,30
<poziom - 3,79> 3,00*2,65+1,30*2,65+1,58*0,15+0,85*0,30 m?2 11,89
RAZEM 17,50
242 | KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.8 1101-07
<korytarze piwniczne - poziom - 3,75 -3,79> 17,50*0,10 m3 1,75
RAZEM 1,75
243 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym C8/10 (B-10) m3
d.8 1101-01
<korytarze piwniczne - poziom - 3,75 -3,79> 17,50*0,10 m3 1,75
RAZEM 1,75
244 KNNR 2 |lzolacja z folii polietylenowej na sucho m2
d.8 0604-02
analogia
17,50 m?2 17,50
RAZEM 17,50
245 | KNR 2-22 |Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko m2
d.8 1003-02
analogia
17,50 m?2 17,50
RAZEM 17,50
246 | KNR 2-22 |Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o0 1 cm m2
d.8 1003-03
analogia
17,50 m?2 17,50
RAZEM 17,50
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247 | KNR 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych z tat i rygli - $cianka piwniczna facz- m2
d.8 0427-05 |nie z drzwiami w pom. na poziomie - 3,79
analogia
(3,14*1,10%1,10)/4*2+1,05*1,10+3,25*1,30 m?2 7,28
RAZEM 7,28
248 | KNR 2-02 |Scianki dziatowe piwniczne o grubosci 1/2 ceg. do 1 m, wyzej grubo$- m2
d.8 0120-07 |ci 1/4 ceg., azurowe bez fundamentu
(3,14*1,10%1,10)/4*2+1,05*1,10+3,25*1,30-0,85*1,80 m?2 5,75
RAZEM 5,75
249 | KNR 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego - szt.
d.8 0354-15 |zawiasy i wrzeciona do ktédek
analogia
4*3 szt. 12,00
RAZEM 12,00
250 | KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni do 5m2 na $cianach, fi- m2
d.8 0701-02 |larach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - tynk wystepuje
analogia |na czesci $cian - zatozono 50 % (pozostate 50 % pow. ulegto degra-
dacji).
<korytarze piwniczne na poziomie - 3,751 - 3,79> 32,06*0,50 m2 16,03
RAZEM 16,03
251 | KNR-W 4- |Oczyszczenie $cierne muréw gtadkich z cegly - oczyszczenie z resz- m2
d.8 |01 0737-01|tek zaprawy $cian na ktorych tynk ulegt degradacji
analogia
<korytarze piwniczne na poziomie - 3,751 - 3,79> 32,06*0,50 m2 16,03
RAZEM 16,03
252 | KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na podtozu z m2
d.8 0714-02 |cegly i pustakéw na $cianach o powierzchni podtogi ponad 5 m
analogia |UWAGA :
Zalozono zastosowanie zaprawy wapiennej
<korytarz piwniczny na poziomie - 3,75> m2 10,32
3,00*2,16+2,95*1,30
0,86*0,99+1,85*1,30+3,14*0,86*0,86/4 m?2 3,84
0,86*0,40+1,26*1,30+3,14*0,86*0,86/4 m?2 2,56
-0,86*1,84-0,80*1,79-0,89*1,61-0,85*1,77 m?2 -5,95
<+ oscieza drzwiowe> m2 2,51
1,46*0,60*2+2*3,14*0,40/2*0,60
(1,84+0,86+1,84)*0,30 m?2 1,36
1,24*0,30*2+2*3,14*0,44/2*0,30 m?2 1,16
1,51*0,30*2+2*3,14*0,42/2*0,30 m?2 1,30
<korytarz piwniczny na poziomie - 3,79> m2 9,23
(2,90+4,20)*1,30
3,14*1,26*1,26/2 m?2 2,49
-0,85*1,77-0,83*1,60 m?2 -2,83
<+ oscieza drzwiowe> m2 2,01
1,29*0,52*2+2*3,14*0,41/2*0,52
<$ciana wneki> 0,48*2,40+3,14*1,10*1,10/4+1,10*1,30 m?2 3,53
<oscieze wneki> (0,48+2*3,14*1,10/4+1,30)*0,15 m?2 0,53
RAZEM 32,06
253 | KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na podiozu z m2
d.8 0714-04 |cegly i pustakéw na stropach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
analogia |UWAGA :
Zalozono zastosowanie zaprawy wapienne;j.
<korytarz piwniczny na poziomie - 3,75> m2 6,06
2,95*0,41+2,95*0,59*0,5+2*3,14*0,86/4*2,95
<korytarz piwniczny na poziomie - 3,79> m2 13,86
0,45*(2,90+4,20)/2+2*3,14*1,10/4*(2,90+4,20)/2*2
RAZEM 19,92
254 | KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni m2
d.8 1202-08 |podiogi do 5 m2.
analogia |W pozycji ujeto reperacje peknie¢, rys i uszkodzen
Sciany
<zejscie ze schodami na odcinku - podest parteru - korytarz -2,25> m2 10,53
(0,80+0,25+0,97+1,11+0,50)*2,90
<korytarz na poziomie -2,25> m2 22,74
(6,00+1,25)*2*1,90-0,86*1,60-0,93*1,88-0,98*1,72
<oscieza - korytarz na poziomie -2,25> m2 1,18

2*3,14*0,62/2*0,30+1,00*0,30*2
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2*3,14*0,64/2*0,30+0,98*0,30*2 m2 1,19
(1,88+0,93+1,88)*0,30 m?2 141
<zejscie ze schodami na odcinku - korytarz -2,25 - piwnice -3,75> m2 8,23
(2,03+0,80+0,60)*2,40
sufity
<zejscie ze schodami na odcinku - podest parteru - korytarz -2,25> m2 1,68
1,11*0,97+0,86*0,70
<zejscie ze schodami na odcinku - korytarz -2,25 - piwnice -3,75> m2 0,95
1,19*0,80
<korytarz na poziomie -2,25> 6,00*1,25 m2 7,50

RAZEM 55,41

255 | KNR 4-01 |Uzupetienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawie ce- m2

d.8 0710-02 |mentowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu

analogia |z cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
Zalozono uzupetnienie 30 % pow. tynku $cian
<zejscie ze schodami na odcinku - podest parteru - korytarz -2,25> m2 3,16
(0,80+0,25+0,97+1,11+0,50)*2,90*30%
<korytarz na poziomie -2,25> m2 3,45
(6,00+1,25)*2*1,90*30%-0,86*1,60-0,93*1,88-0,98*1,72
<oscieza - korytarz na poziomie -2,25> m2 0,36
(2*3,14*0,62/2*0,30+1,00*0,30*2)*30%
(2*3,14*0,64/2*0,30+0,98*0,30%2)*30% m?2 0,36
(1,88+0,93+1,88)*30% m?2 141
<zejscie ze schodami na odcinku - korytarz -2,25 - piwnice -3,75> m2 2,47
(2,03+0,80+0,60)*2,40*30%

RAZEM 11,21
256 | KNR 4-01 |Uzupehienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawie ce- m2
d.8 0710-13 |mentowo-wapiennejna stropach, belkach, podciagach, biegach i
analogia |spocznikach na podtozu z cegly i pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
<zejscie ze schodami na odcinku - podest parteru - korytarz -2,25> m2 1,68
(1,21*0,97+0,86*0,70)*100%
<zejscie ze schodami na odcinku - korytarz -2,25 - piwnice -3,75> m2 0,95
1,19*0,80*100%
RAZEM 2,63
257 | KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- m2
d.8 1204-08 |rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
analogia
<sciany i sufity> 55,41 m2 55,41
<minus uzupetnienia tynku> -(11,21-2,63) m2 -8,58
RAZEM 46,83
258 NNRNKB |Malowanie zwykte farbg wapienng z dodatkiem 10% farby emulsyjnej m2
d.8 202 1520- |tynkéw wewnetrznych na sufitach
02 Zalozono farbe emulsyjng do stosowania na zewnatrz.
10,13+19,92 m?2 30,05
RAZEM 30,05
259 NNRNKB |Malowanie zwykte farbg wapienng z dodatkiem 10% farby emulsyjnej m2
d.8 202 1520- |tynkéw wewnetrznych na $cianach.
05 Zalozono farbe emulsyjng do stosowania na zewnatrz.
45,28+32,06 m?2 77,34
RAZEM 77,34

260 | KNR 4-01 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - stopnice - uszkodzone szt.

d.8 0417-01 |stopnice zejscia z parteru do piwnicy
<w biegu 9-stopnicowym> 4 szt. 4,00

RAZEM 4,00

261 | KNR 4-01 |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - podstopnice szt.

d.8 0417-02
<w biegu 9-stopnicowym> 1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

262 | KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki m2

d.8 1209-09 |drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - stopnie i pod-

analogia |stopnie
<stopnice> 0,95*0,30*7+1,12*0,30*2 m?2 2,67
<podstopnie> 0,95*0,21*6+1,12*0,21*3 m?2 1,90
RAZEM 4,57
263 | KNR-W 2- |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym pod- m3
d.8 |02 0219-01|tozu
analogia
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<zejscie z poziomu - 2,25 na poziom -3,75> m3 0,08
0,80*0,29*3*0,05+0,80*0,54*0,5*0,05+1,15*0,57*0,5*0,05+0,98*0,57*
0,5*0,05

RAZEM 0,08

264 | KNR 4-01 |Wykonanie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemen- m

d.8 0708-01 |towo-wapiennej na osciezach szerokosci do 15 cm - podstopnie

analogia |schodoéw ceglanych
0,80*3+1,15*2+0,98 m 5,68
RAZEM 5,68

265 | KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub ze- kg

d.8 0202-01 |browanych o $r. do 6 mm
<6mm>((0,80*3*6)+(0,25*5*6))*0,222 kg 4,86

RAZEM 4,86

266 | Kalkulacja |Dostawa i montaz pochwytu stalowego z profilu 40x40x3mm, malo- kpl

d.8 whasna |wanego farba chlorokauczukowa.

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
267 | KNR 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni miejsc.
d.8 0804-02 |do 0.50 m2 w jednym miejscu - naprawa w obszarze osciezy drzwi
analogia |wejsciowych na podworko
miejsc. 1,00
RAZEM 1,00

268 | KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o m

d.8 1212-28 |s$rednicy do 50 mm
1,40*2+0,30*2+1,20*2+0,30+0,50+1,50+1,10+0,30+1,50+1,00+0,55+ m 17,55
2,00+1,50*2
1,50+0,50+2,20+1,30+4,10+0,60+0,40+6,00+2,00+0,30+0,81+1,30+ m 24,68
1,27+1,90+0,5
0,65+0,10 m 0,75

RAZEM 42,98

269 | KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o m

d.8 1212-31 |$rednicy ponad 50 do 100 mm - rury kanalizacyjne
1,65+1,30+1,40+1,40+0,40 m 6,15

RAZEM 6,15

270 | KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociagowych i gazowych o m

d.8 1212-34 |$rednicy ponad 100 do 200 mm - rury kanalizacyjne
4,50+0,20+1,40 m 6,10

RAZEM 6,10

271 | Kalkulacja |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- m3

d.8 wtasna |mi na wysypisko odpadéw budowlanych wraz z kosztami utylizacji
Uwaga: Utylizacji dokona¢ zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r. (Dz.U.2013 poz.21)
<odbity tynk> 16,03*0,02 m3 0,32
<podbudowa w piwnicy> 17,50*0,26 m3 4,55

RAZEM 4,87
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Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 6465




