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NAPRAWA TYP "A"— TECHNOLOGIA WYKONANIA:

skucie tynku w obrebie uszkodzenia (50cm po obu stronach)
i oczyszczenie muru z resztek zaprawy ,

w miejscach wystgpowania spekafi  wyku€ w spoinach bruzdy
(w co drugiej spoinie) na gfebokosé 4 cm ,

osadzié prety #8 |=~100cm (razem sztuk ~39),
wypetniajgc spoiny zaprawg TEN 10 — ATLAS,

zamontowanie siatki Leddchowskiego

wykonanie natrysku cementowgo

UWAGA:
— prety 88 ze stali A-0 St0S
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Bmgi INWESTOR

Olgierd Nagorski

LOKALIZACJAt ul. Nadgoma 15=17, 86—300 Grudziqdz SKALA:

) IM.P.GN. Sp. z 0.0. w Grudzigdzu 1:20
Budownictwa ADRES: ul. Mickiewicza 23, 86—300 Grudzigdz DATA:
1 Nieruchomosci || TEMAT: | NAPRAWA SPEKAN- TYP "A" 2/201
Opracowaf: Nr upraw.  Podpis Rys.nr.

ul. Pilsudskiego 20 mgr inz. Olgierd Nagdrski [588/71-Bq

86-300 Grudziadz
tel /fax (56)46233-31
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