blacha okapowa cynkowo—tytanowa

blacha cynkowo—tytanowa usztywniajgca
blache okapowg pasa nadrynnowego

uchwyt do rynny pbdfokrqgte]
z pfaskownika 5x30mm
nadbitka wraz z deskq okapowq

%o osiatkowanie wlotu powietrza
do szczeliny wentylacyjnej

P

1

rynna z blachy cynkowo—

wysuwnice pod okap

—tytanowej ¢125mm

blacha cynkowo—tytanowa
okapnika drugiego odwodnienia

zamkniety

\° dachu
wentylacja powietrza
poddasza
3 ‘ 10 ‘ deski heblowane jednostronnie

gr.25mm na pdfwpust

UWAGA:

1. Elementy wiezby dachowej oraz faty i kontrtaty
zaimpregnowaé FOBOSEM M—4 dwukrotnie

2. Deski pomalowaé farbq Sadolin w kolorze
brgzowym dwukrotnie

3. Dokfadny ksztaft i wymiary okapu nalezy pobraé z natury.

4. Po ustawieniu rusztowan ocenié stan techniczny okapu,
odtworzy¢ i wymieni¢ uszkodzone i zkorodowane elementy
drewniane okapu wedfug istniejocego sposobu wykonania
i zamontowania.
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