ODTWORZENIE DATELI ARCHITEKTONICZNYCH:

— wyztobienia w tynku wokdt okien oraz pomiedzy nimi nalezy
odtworzy¢ wg stanu istniejgcego— wymiary i doktadny ksztaft
pobra¢ z natury

— ptaskorzezby "A” i "B” po dokfadnym oczyszczeniu z brudu
i resztek farby nalezy odtworzyé wg stanu istniejgcego;
elementy catkowicie zniszczone odtworzyé odlewami z gipsu
lub drobne naprawy wykona€ przy uzyciu mineralnej zaprawy
szpachlowej ATLAS ZtOTY WIEK SM;
cafos¢ zagruntowaé UNI-GRUNTEM ATLAS i nastgpnie
pomalowaé farbg silikonowg ATLAS wg kolorystyki
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Biuro Obstugi
Budownictwa
i Nieruchomosci
Olgierd Nagorski
ul. Pilsudskiego 20

86-300 Grudziadz
tel/fax (56)46233-31

OBIEKT:  [BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

LOKALIZACJA| ul. Nadgbrna 15-17, 86300 Grudzigdz SKALA:
INWESTOR:| M.P.G.N. Sp. z o.0. w Grudzigdzu 1.20

ADRES:  |ul. Mickiewicza 23, 86—300 Grudzigdz DATA:

TEVAT: | RRCHITERTONIGZNYCH 2/201
Opracowaf: Nr upraw.  Podpis Rys.nr.

mgr inz. Olgierd Nagorski [s88/71-8q
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