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Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz.

\ Razem

podjazd dla niepetnosprawnych wej  $cie A, konserwacja bramy wjazdowej , izolacja 2  $cian przy wje zdzie do MPGN

-2-

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 6467 Uzytkownik: Ficerman

1 podjazd dla niepetnosprawnych
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
6.25*1.50+1.25*1.74 m?2 11.550
RAZEM 11.550
2|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
11.55 m?2 11.550
RAZEM 11.550
3|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
1.25*0.06*0.20+5*0.06*0.20 m3 0.075
RAZEM 0.075
4|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
0.60*2+5.00+1.25 m 7.450
RAZEM 7.450
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0114-01 niu 20 cm
1.25%1.74+5*1.20+1.26*1.74 m?2 10.367
RAZEM 10.367
6/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 70/6 na pod- |m2
d.1/0320-03 sypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
9.050 m?2 9.050
RAZEM 9.050
7 Wykonanie balustrady przy podjezdzie dla niepetnosprawnych zgodnie z nor- |m
d.1|wycena indy- |ma z zakonczeniem bezpiecznym pochwytow , montaz odcinka 5,00 nastup-
widualna kach, montaz pochwytu 6,25 dosciany budynku, malowane proszkowo
5.0+6.25 m 11.250
RAZEM 11.250
8 Dostawa i montaz stojakéw na rowery , stanowiska 3 da 3 lokalizacji( Np. typu |szt
d.1l spirala’)
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
2 Malowanie bramy wjazdowej farb g czarna , oczyszczenie z rdzy = konserwacja
9/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna krat i balustrad z pretow prostych wraz ze  |m2
d.2|1212-05 stupkami
9.40*1.65+1.74*1.65+1.65*5.30+0.5*1.8*1.65 m?2 28.611
RAZEM 28.611
3 izolacja fundamentéw 2  $ciany + opaska przy budynku
10/KNR 4-01 Zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej m2
d.3/0101-02
2.5*2 m?2 5.000
RAZEM 5.000
11/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat.gr.1V) |[m3
d.3/0307-03
4*0.5+4.7*0.50 m3 4.350
RAZEM 4.350
12|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejagcych funda- |m3
d.3/0104-02 mentow o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 111
(4+4.7)*0.89 m3 7.743
RAZEM 7.743
13/KNR 4-01 Dwuwarstw.izolacje pionowe muréw lepikiem z wyprawg z zaprawy cemento- |m2
d.3/0603-05 wej z dodatkiem srodka wodoszczelnego
4*0.89+4.7*0.89 m?2 7.743
RAZEM 7.743
14/KNR 4-01 Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne o podtozach z cegty, pustakéw, |m2
d.3/0723-03 gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
4* 0.89+4.7*0.89 m?2 7.743
RAZEM 7.743
15/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 m |m3
d.3/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 111
16.732 m3 16.732
RAZEM 16.732
16|KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubos$ci 15 cm i wierzchniej|m?2
d.3/0213-01 warstwie grub. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
4*0.5+4.7*0.5 m?2 4.350
RAZEM 4.350
17/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m?2
d.3/0101-07 11I-1V gtebokosci 20 cm
4.7*0.5+4*0.5 m?2 4.350
RAZEM 4.350
18/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.3/0401-06 kat.1lI-IV
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4.7*1+4*1 m 8.700
RAZEM 8.700
19/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4.7+4 m 8.700
RAZEM 8.700
20|KNR 2-31 Naprawy drég gruntowych wykonywane recznie gruntem rodzimym m3
d.3/1401-01
4.2*3.5*0.20 m3 2.940
RAZEM 2.940

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 6467 Uzytkownik: Ficerman



