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2014REMONT ELEWACJI WEJSCIA A-C,E-.ATH OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 6467 Uzytkownik: Ficerman

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia i.m. \Poszcz. Razem
Remont elewacji frontowej budynkéw MPGN - G-dz, ul. Mickiewicza 23
01. |45453000-7 |Docieplenie $cian (wej $cie A-C) - $ciana frontowa
1|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos$¢ do 10 m m2
d.01/1609-01
8.50*8.00 m?2 68.00
RAZEM 68.00
2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.01/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku podokienniki , oraz gzymsy
12.39 m?2 12.39
RAZEM 12.39
3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.01/0535-05
UWAGA: rury spustowe do odzysku
3.50*4+8.00*2 m 30.00
RAZEM 30.00
4/KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy klejowej m2
d.01/0923-04
12.39 m?2 12.39
RAZEM 12.39
5/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej gr.| m2
d.01]/0506-02 0,55mm( podokienniki)
12.39 m?2 12.39
RAZEM 12.39
6/NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okraglych o |m
d.01]/202 0519-04 |sr. 15 cm ryury z demontazu
. luwaga
UWAGA: rury spustowe z odzysku
3.50*4+8.00*2 m 30.00
RAZEM 30.00
7|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m?2
d.01/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - uwaga - z odbiciem luznych
. |analogia ptytek na cokole przyjeto 30 % powierzchni
(3.27*3+3*2.90+0.27*3+0.27*3+31.80*3)*0.3 m?2 34.66
RAZEM 34.66
8/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 1l o podtozach z cegly, pusta- | m2
d.01/0725-02 kéw, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
115.53*0.3 m?2 34.66
RAZEM 34.66
9/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw pltytami styropianowymi - system STOPTER - za- |m
d.01/2612-09 mocowanie listwy cokotowej aluminiowa szer. 5cm
3.27+31.80 m 35.07
RAZEM 35.07
10|KNR 0-23 Docieplenie scian z betonu ptytami styropianowymi EPS 70-040 gr.5cm - sys- |m2
d.01/2614-03 tem STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki ATLAS CERMIT SN MAL
15
(3.27+31.80)*2.7-(1.40*1.37*6+1.36*1.37*2+1.46*1.50*2+1.30*1.09+1.10* m?2 176.91
0.83+1.10*1.43+1.14*1.91+1.31*1.91+1.35*1.91*2+1.14*1.42*2+1.14*1.48+
1.13*1.42)-(0.90*3)+4.50*5.50+8.50*7.50+6.60*5.50
RAZEM 176.91
11/KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi EPS 70-040 gr.3cm - sys- |[m2
d.01/2614-03 tem STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i
. |analogia reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk mozaikowy ATLAS
DEKO M kolor 515 - cokét
<$ciana podtuzna - cokét>  (72.57-3*0.9)*0.35 m2 24.45
RAZEM 24.45
12|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?2
d.01/2612-06 klejenie dodatkowej warstwy siatki na scianach
112.86 m?2 112.86
RAZEM 112.86
13/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem aluminiowym z siatkg z wtbkna  |m
d.01/2614-10
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Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 6467 Uzytkownik: Ficerman
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(1.40*2+1.37)*6+(1.36*2+1.37)*2+(1.46*2+1.50)*3+1.30*2+1.09+1.10*2+0.83+ |m 100.88
1.10*2+1.43+1.14*2+1.91+1.31*2+1.91+(1.35*2+1.91)+(1.14*2+1.42)+1.14*2+
1.48+1.13*2+1.42+4*2*2+0.9*4

RAZEM 100.88
14/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m?2

d.01/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
100.88*0.2 m?2 20.18

RAZEM 20.18
15/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jedno- |m2

d.01/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT-o0$cieza
100.88*0.20 m?2 20.18

RAZEM 20.18
16|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?2

d.01/2612-07 klejenie warstwy siatki na osciezach
20.18 m?2 20.18

RAZEM 20.18
17/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2

d.01/0931-01 - natozenie podkladowej masy tynkarskiej cerplast
20.18 m?2 20.18

RAZEM 20.18
18/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2

d.01/0931-04 SN MAL 15 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu

. - 0scieza o szer. do 30 cm
20.18 m?2 20.18
RAZEM 20.18
19/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jedno- |m2
d.01/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - gruntowanie farbg podkia-
. |analogia dowg ARKOL SX
112.86+20.18+4.50*5.50+8.50*7.50+6.60*5.50+6*(1.20+2)*2-24.25 m?2 271.99
RAZEM 271.99
20|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emulsyjng ARKOL S - biata m2

d.01/1519-01
<oscieza> 20.18 m?2 20.18

RAZEM 20.18
21|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emulsyjng ARKOL S kolor (do uzgod- |m?2

d.01/1519-01 nienia)
<$ciana podtuzna> 271.99 m2 271.99

RAZEM 271.99
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2

d.01/1212-05
1.40*1.37*6+1.36*1.37*2+1.46*1.50*2+1.30*1.09+1.10*0.83+1.10*1.43+1.14* |m2 39.88
1.91+1.31*1.91+1.35*1.91*2+1.14*1.42*2+1.14*1.48+1.13*1.42

RAZEM 39.88
23|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, |m2

d.01/1209-08 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
<okapy> (5.10+26.00+3.50+4.50+8.50+6.60+18.30)*0.50 m?2 36.25

RAZEM 36.25
24|Kalkulacja |Wywiezienie gruzu budowlanego z rozbieranych elementéw wraz z utylizacjg |m3

d.0l|whasna
(232.3+25.35)*0.005+12.39*0.01+108.46*0.025 m3 4.12

RAZEM 4.12
25|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z rur o rozstawie |m

d.01/1803-02 2.4 m obsadzonych w cokole lu przysciennie wraz demontazem siatki istniejg-
cej
31.80+4.50+3.27 m 39.57

RAZEM 39.57
26|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm de- |szt.

d.01/0146-05 montaz i ponowny montaz

. |wycena indy-
widualna
13+2+1+6 szt. 22.00
RAZEM 22.00
27|KNR 4-03 Wymiana oprawek do zaréwek zwyklych lub péthermetycznych porcelanowych |szt.
d.01/0601-02 lub metalowych do przykrecania na drewnie- analogia , wymiana -demontaz i
. |analogia ponowny montaz kamer monitoringu
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2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
28|KNR 4-03 Wymiana oprawek do zaréwek zwykltych lub péthermetycznych porcelanowych |szt.
d.01/0601-03 lub metalowych do przykrecania na cegle lub gruzobetonie kamery monitorin-
. |analogia gu - demontaz i ponowny montaz
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
29|KNR-W 4-03 |Demontaz oraz ponowne przykrecanie drobnych elementéw konstrukcji o ma- |szt.
d.01/1015-04 sie do 0.5 kg na gotowym podiozu na $cianie - 2 mocowania( tabliczki informa-
. |analogia cyjne)
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
02. |45453000-7 |Docieplenie $cian (wej $cie E-I)- $ciana frontowa+szczyt
30|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.02/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku( parapety)
(1.34+1.96*3+1.87+1.03+1.36*2+1.77+0.79+0.57+1.04+2.98+1.43*2+1.47*2+ |m2 9.56
1.96+1.52*2+2.28+1.07)*0.28
RAZEM 9.56
31|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.02|0535-05
3.50*7 m 24.50
RAZEM 24.50
32|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m?2
d.02/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - uwaga - z odbiciem na co-
. |analogia kole
(12.54+0.86+2.70+1.13+2.49)*3+(27.30+27.16)*2.76+4.90*2.68+0.57*2+2.68 | m?2 226.42
RAZEM 226.42
33|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwykiych kat. 1l o podtozach z cegly, pusta- | m2
d.02|0725-02 kéw, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu ) przyjeto 30 %
226.42*0.3 m?2 67.93
RAZEM 67.93
34|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy klejowej m2
d.02|0923-04
. |analogia
9.56 m?2 9.56
RAZEM 9.56
35/KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej gr.|m2
d.02/0506-02 0,60mm
9.56 m?2 9.56
RAZEM 9.56
36/ KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - uwaga z demontazu m
d.02/0510-04
. luwaga
3.50*5 m 17.50
RAZEM 17.50
37|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw pltytami styropianowymi - system STOPTER - za- |m
d.02]2612-09 mocowanie listwy cokotowej szer 5¢cm
12.54+0.86+2.70+1.13+2.49+27.30+27.16+4.90 m 79.08
RAZEM 79.08
38|KNR 0-23 Docieplenie scian z betonu ptytami styropianowymi EPS 70-040 gr.5cm - sys- |m2
d.02|2614-03 tem STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki ATLAS CERMIT SN MAL
15
(27.30+27.16+12.54+0.86+2.70+1.13+2.49+4.90)*2.61-(1.43*1.34+1.32*1.96* |m?2 145.65
3+1.44*1.87+1.40*1.03+1.58*1.36*3+1.45*1.77+1.26*0.79+1.46*0.57+1.45*
1.04+1.56*2.98+1.53*1.43*2+1.46*1.47*2+1.39*1.96+1.53*1.52*2+1.40*2.28+
1.42*1.07+6*0.9*1.70)
RAZEM 145.65
39|KNR 0-23 Docieplenie scian z betonu ptytami styropianowymi EPS 70-040 gr.3cm - sys- |m2
d.02|2614-03 tem STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i
. reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki ATLAS DEKO M kolor 515
- cokot
(27.30+27.16+12.54+0.86+2.70+1.13+2.49+4.90)*0.30-6*0.9*0.30 m?2 22.10
RAZEM 22.10
40|KNR 0-23 Ocieplenie $cian - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach parteru|m?2
d.02|2612-06 i narozach otworéw
145.65 m?2 145.65
RAZEM 145.65

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 6467 Uzytkownik: Ficerman
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41|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem aluminiowym z siatkg z wtbkna  |m
d.02/2614-10
2.8*8+1.43*2+1.34+1.32*2*3+1.96*3+1.44*2+1.87+1.40*2+1.03+0.90+2*2+5* |m 154.10
2*2+0.9*5+1.58*2*3+1.36*3+1.45*2+1.77+1.26*2+0.79+1.46*2+0.57+1.45*2+
1.04+1.56*2+2.98+1.53*2*2+1.43*2+1.46*2*2+1.47*2+1.39*2+1.96+1.53*2*2+
1.52*2+1.40*2+2.28+1.42*2+1.07
RAZEM 154.10
42|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m2
d.02/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
154.10*0.20 m?2 30.82
RAZEM 30.82
43|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jedno- |m2
d.02]2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
30.82 m?2 30.82
RAZEM 30.82
44|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?2
d.02]2612-07 klejenie warstwy siatki na osciezach
30.82 m?2 30.82
RAZEM 30.82
45|/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.02/0931-01 - natozenie podkladowej masy tynkarskiej cerplast
30.82 m?2 30.82
RAZEM 30.82
46|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.02/0931-04 SN MAL 15 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu
. - 0scieza o szer. do 30 cm
30.82 m?2 30.82
RAZEM 30.82
47|/KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jedno- |m2
d.02]2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - gruntowanie farbg podkia-
. |analogia dowg ARKOL SX
145.65+30.82 m?2 176.47
RAZEM 176.47
48|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emulsyjng ARKOL S - biata m2
d.02]1519-01
30.82 m?2 30.82
RAZEM 30.82
49|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg emulsyjng ARKOL S m2
d.02]1519-01
kolor do uzgodnienia z przedstawicielem mpgn
145.65 m?2 145.65
RAZEM 145.65
50|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat z pretéw prostych m2
d.02/1212-05
1.43*1.34+1.32*1.96*3+1.44*1.87+1.40*1.03+1.58*1.36*3+1.45*1.77+1.26* m?2 51.57
0.79+1.46*0.57+1.45*1.04+1.56*2.98+1.53*1.43*2+1.46*1.47*2+1.39*1.96+
1.53*1.52*2+1.40*2.28+1.42*1.07
RAZEM 51.57
51|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, |m2
d.02|1209-08 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
<okapy> (12.54+0.86+2.70+1.13+2.49+27.30+27.16)*0.50 m?2 37.09
RAZEM 37.09
52|Kalkulacja |Wywiezienie gruzu budowlanego z rozbieranych elementéw wraz z utylizacjg |m3
d.02|wtasna
(188.8+23.06)*0.005+84.55*0.025 m3 3.17
RAZEM 3.17
53|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z rur o rozstawie |m
d.02]1803-02 2.4 m obsadzonych w cokole lub przysciennie oraz demontaz istniejgcej siat-
. |kalk. szcze- |ki
gbtowa
21.16+27.30 m 48.46
RAZEM 48.46

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 6467 Uzytkownik: Ficerman
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54/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm- szt.
d.02/0146-05 demontaz i ponowny montaz
3+4+4 szt. 11.00
RAZEM 11.00
55|KNR 4-03 Wymiana oprawek do zarowek zwyklych lub péthermetycznych porcelanowych |szt.
d.02/0601-02 lub metalowych do przykrecania na drewnie- analogia demontaz i montaz ka-
. |analogia mer
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
56| KNR-W 4-03 |Demontaz oraz ponowne przykrecanie drobnych elementéw konstrukcji o ma- |szt.
d.02/1015-04 sie do 0.5 kg na gotowym podtozu na scianie - 2 mocowania ( Tabliczki infor-
. |analogia macyjne )
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
57|KNR 19-01 |Naprawa peknigé w murach z cegly budowlanej - Analogia - Szycie peknie¢ |msc
d.02/0313-03 pretami ze stali nierdzewnej fi 10 wklejanych na klej , szerokos¢ szycia 1,00m
. |analiza indy- |rozstaw pretow co 0, 25cm, wklejanie pretow na klej epoksydowy , kotwienie
widualna 6cm kazdy koniec preta .
5 msc 5.00
RAZEM 5.00

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 6467 Uzytkownik: Ficerman




