Legenda

- skucie tynku, oczyszczsenie muru z resztek zapvg,
- w miejscach wysgpowania sgkan wyku¢ bruzdy w
spoinach na gt. 4 cm, osadéipret @ 8,

- wypetni¢ spoiny zaprawg TEN-10,

- wykonaé natrysk cementowy M10

- zamocowanie siatki Ledéchowskiego,
- wykonanie natryski cementowego M-10

Y

- wykonanie tynku cem.-wam. kat. Il

HEEST L L T L s T (zatarcie tynku na réwni z tynkiem istniejacym)
L e
ZESTAWIENIE STALI — stal nierdzewnda
P07 NR RODZAJ DLUGOSC LICZBA OESWWMWMNZ\, [m]
: PRETA STALI [em] SZTUK PR
S 1 98 34GS 130 10 13,0

DEUGOSC RAZEM [m] 13,0

MASA JEDNOSTKOWA [kq/m] 0.395

MASA [kq] 5,14

MASA OGOYEM [kg] 5,14

WYKONAG: x 1 5,14

SPOSOB WYKONANIA WZMOCNIENIA
RYSY (PEKNI ECIA) SCIANY
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S0 o0 Prety w bruzdach wykutych w kazdej spoinie
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INWESTOR:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0
ul. Mickiewicza 23
86-300 Grudziadz

INWESTYCJA: Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Murowej 28 w Grudziadzu - pralnia

BIURO PROJEKTOWE:

Z.P.iU.B.
BENBUD

inz. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wk £ ¢gi 1/27
86-300 Grudzidz

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

Wzmocnienie $ciany poprzez zszycie 1:10 ||«konsTrRukcyIna

FAZA: DATA:

PBW 09.2011r.

NR RYSUNKU

K-3
FUNKCJA: | AUTOR: NR UPRAWNIEN |SPECJAL.

PODPIS_
UPR. PROJ.

oprAaCOWAL | inZ. Benedykt Reder UAN-IV/8346/113/To 88 | Konst.-budow. /




