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Adres strony internetowej, na ktérej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia:
www.bip.mpgn.grudziadz.com.pl

Grudziadz: Remont elewacji frontowej wraz z remontem dachu w
czesci mansardy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.
Nadgoérna 15-17 w Grudzigdzu
Numer ogtoszenia: 174977 - 2014; data zamieszczenia: 13.08.2014
OGtOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogtoszenia: obowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy: zamdwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0. w Grudziadzu ,
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziadz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4512034.
Adres strony internetowej zamawiajgcego: www.mpgn.pl

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Inny: Spotka prawa handlowego.

SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego: Remont elewacji frontowej wraz z remontem
dachu w czgsci mansardy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nadgérna 15-17 w Grudzigdzu.
11.1.2) Rodzaj zamdéwienia: roboty budowlane.

11.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamoéwienia: Przedmiotem zaméwienia jest
wykonanie rob6t budowlanych polegajgcych na remoncie elewacii frontowej wraz z remontem dachu w
czesci mansardy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nadgérna 15-17 w Grudzigdzu 1)
Orientacyjny zakres prac do wykonania: Remont dachu mansardy - rusztowania ramowe przyscienne RR -
1/30 wys. do 20m, - instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wys. do 20 m, -
daszki ochronne ciggte wolnostojgce nad przej$ciami dla pieszych o konstrukcji drewnianej, - rozbidrka
pokrycia dachowki karpiéwki podwojenie i ggsioréw ceramicznych, - rozbidrka pokrycia dachéwki karpiowki
pojedynczo - Scianki boczne lukarn skrajnych, - rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku, -
rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku, - rozebranie obrobek blacharskich muréw
ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku, - rozebranie elementéw
wigZzb dachowych - otacenie dachu o odstepie fat do 24 cm, - uzupetienie tynkéw zewnetrznych zwyktych

kat Ill o podtozach z cegty, pustakow ceramicznych, gazo i pianobtonéw (do 5m2 w 1 miejscu), - spadki
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pod obr6bki blacharskie z zaprawy - pod obrébki ogniomuréw, - wymiana desek czotowych - deski
podrynnowe i czotowe gr 25 mm szlifowana jednostronnie - wymiana desek czotowych - wiatrownice gr 25
mm szlifowana jednostronnie - lukarny skrajne, - wymiana podsufitki z desek jednostronnie struganych o
grubosci 25 mm - obudowa pod okapem (100% pow.) - wymiana deskowania z desek impregnowanych kl.
C-22, o grub. 25 mm na styk na obiciach bocznych Scianek z lukarn - wzmocnienie krokwi przez nabicie
dwustronnie desek grub. 32 mm, - dwukrotna impregnacja grzybobdjcza i ognioochronna bali i
krawedziakow metodg smarowania preparatami solowymi typu FOBOS M4 lub réwnowaznymi - elementy
konstrukcji dachu, - dwukrotna impregnacja grzybobdjcza i wzmacniajgce odporno$¢ ogniowa desek i ptyt
metodg smarowania preparatami olejowymi - deski pod okapami oraz deski czotowe podrynnowe -
impregnat w kolorze ciemny braz typu DREVWNOCHRON lub réwnowazny, - dwukrotna impregnacja
grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania preparatami olejowymi - impregnacja widocznych
odcinkow belek krokwi - (impregnat w kolorze ciemny braz) typu DREVWNOCHRON lub réwnowazny -
pokrycie dachow nieodeskowanych dachdwkg ceramiczng z otworami z przykreceniem wkretami - utozenie
na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii dachowej zbrojonej paroprzepuszczalnej. Zatozono
zastosowanie membrany wysokoparoprzepuszczalnej (paroprzepuszczalnosé 1400-2000 mg/m2*24h). W
wycenie uwzgledni¢ zastosowanie tasmy klejacej przeznaczonej do tgczenia i uszczelnienia membran oraz
do naprawy drobnych uszkodzen. - pokrycie dachow nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworami z
przykreceniem wkretami impregnacja, przycigcie i przybicie kontrtat i fat - pod pokrycie dachowkg
ceramiczng karpiowkg podwdjnie w koronkg, Impregnacja drewna preparatem typu FOBOS M4 lub
rownowaznym, - obrébki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze ceglastym o szer w rozwinieciu ponad
25 cm, - wykonanie potaci dachowych ponad 50mz2 z dachdwki ceramicznej karpiéwki w koronke - co druga
mocowana, - wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwkg karpiéwka, wycenie uwzgledni¢ zakup,
dostawe i montaz wspornikow do tat kalenicowych, tasSme uszczelniajgco-wentylacyjna, gasiory ceramiczne
z klamrami w komplecie, ggsiory dachowe ceramiczne - dach mansardy, daszki lukarn $rodkowych, dachy
attyk. Zatozono zastosowanie ggsiorow cylindrycznych, czerwona angoba w ilosci 3 sz/mb, - naprawa
pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy
wierzchniego krycia - pierwsza warstwa z papy podktadowej zgrzew. modyfikowanej typ PYE PV 200 S4
SBS na widkninie poliestrowej, druga warstwa z papy nawierzchniowej zgrzew. modyfikowanej typ PYE PV
200 S5 SBS na widkninie poliestrowej (pierwsza warstwa mocowana dodatkowo do podfoza z desek
gwozdziami papowymi ocynkowanymi), uzupetnienie pokrycia pasami papy w zwigzku z demontazem
gasiorow w kalenicy dachu mansardowego, - wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz elementow
uzupetniajgcych - ggsior poczatkowy - daszki lukarn skrajnych, - wykonanie kosza aluminiowego zwyktego
- zakup, dostawa, montaz aluminiowej taSmy koszowej o szer. 60 cm. z zaginanymi brzegami (kolor
ceglasty). W wycenie uwzglednié¢ zakup, dostawe i montaz uszczelek z gabki do uszczelnien w koszach., -
zakup i dostawa ptotkéw przeciw$niegowych, - rynny dachowe potokragte o ér 15 cm - montaz z gotowych

elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku, - dodatkowe naktady do uzupetnien rynien za
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wykonanie wpustow z blachy z cynku - blacha cynkowo-tytanowa gr 0,6 mm, - rury spustowe okragte o $r.
12 cm - montaz z gotowych elementdw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - rynny dachowe z
blachy cynkowo-tytanowej gr 0,60 mm, - montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o §r zewn. 160mm
taczonych metoda wciskowsq, - dwukrotne malowanie farbg olejng rur kanalizacyjnych zeliwnych - zeliwne
odcinki rur spustowych, - montaz kominéw went. Systemowych ceramicznych, - wyjecie o$cieznicy o
powierzchnido 1 m2 ze Scian drewnianych - okna drewniane o wym. 100*40cm - lukarny skrajne, - okna
krosnowe fabrycznie wykoriczone o pow. 0,40 m2 - lukarny skrajne, - wywiezienie gruzu z dachdwki na
wysypisko wraz z utylizacjg. Docieplenie dachu mansardowego i Scianek bocznych lukarn Srodkowych -
izolacja z folii polietylenowej paraizolacyjnej gr 0,2 mm przymocowana do konstrukcji drewnianej, -
konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych z listew drewnianych na $cianach - pionowe nabitki z
listew 4*10 cm na istniejgcg konstrukcje drewniang - izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny
mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho o gr. 16 cm - docieplenie w przestrzeni miedzy krokwiami -
dach mansardy - izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na
sucho o gr. 12 cm, - deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - deskowanie $cianek bocznych
lukarn, - pokrycie Scianek bocznych lukarn papg termozgrzewalng dwuwarstwowe na podtozu z desek.
Pierwsza warstwa z papy podktadowej zgrzewalnej modyfikowanej typu PYC PV 200 S4 SBS na widkninie
poliestrowej, druga warstwa z papy nawierzchniowej zgrzewalnej modyfikowanej typu PYE PV 250 S5 na
widkninie poliestrowe]. Pierwsza warstwa domocowana do podioza z desek gwozdziami papowymi
ocynkowanymi. Remont i renowacja elewacji frontowej - rozebranie obrébek blacharskich parapetow
okiennych z blachy nie nadajgcej sig do uzytku, - odbicie tynkéw wewn. Z zaprawy cementowo-wapienne;j
na $cianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5m2, skucie 100% pozostatego tynku na $cianach oraz
w watku ceglanym zatozono, ze Scianie pozostato 20% tynku , - odbicie tynkéw wewn. z zaprawy
cementowo-wapiennej pasami o szer. do 15 cm, - odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej
pasami o szer. do 30 cm, - odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer. do 20
cm - odbicie tynku z pow. gzymsu nad parterem - odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapienne;j
pasami o szer. do 30 cm - odbicie tynku z pow. gzymsu nad parterem, - wykucie z muru kazdej
wmurowanej koncowki wspornika stalowego, - naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt.,
- naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt., - naprawienie uszkodzonych w murze cegiet
w ilosci do 5 szt., - naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0,25 m2, - naprawienie
uszkodzonych w murze powierzchni do 0,50 m2, - przemurowanie ciggfe pekniec o gtebokosci 1 ceg. przy
uzyciu zaprawy cementowej w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, - rozebranie $cian
attyk z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, - wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni
do 2m2 - okna attyk, - okna krosnowe fabrycznie wykorczone 0 o pow. 1,20m2 - wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 15 km wraz z utylizacjg. Naprawa
pekniec (rys) - odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostgpnych o powierzchni do 2m2 z cegty przy uzyciu

szczotek stalowych, - wykucie starych spoin na murach z cegty zabytkowej - mury gtadkie - wykucie bruzd
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w co drugiej spoinie, - przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekko-mokra- oczyszczenie
mechaniczne i zmycie - oczyszczenie bruzd z resztek zaprawy, - zaprawienie bruzd o szer. do 25 mm
zaprawg cementowy, - rgczne przygotowanie zaprawy cementowej, - przygotowanie i montaz zbrojenia z
pretow stalowych gtadkich lub zebrowanych o sr. 8 mm-konce pretéw odgigé pod katem 90 stopni, -
umocowanie siatki cigto-ciggnionej na scianach, filarach, pilastrach - pasy pionowe szer. 60,00 cm na
odcinkach pekniec cian, - mechaniczne wykonanie Slepych otworéw o glebokosci do 8 cmi $r. do 10 mm
w podtozu ceglanym - celem dodatkowego mocowania siatki do muru (4 szt/ m2), - osadzenie kotkow
plastykowych rozporowych z haczykiem prostym w Scianie - zamocowanie siatki do muru, - wypetnienie
oczek siatki cigto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cementowsg, - wywoéz i utylizacja gruzu - gruzu
z odbitego tynku i po wykuciu bruzd. Tynki zewnetrzne, renowacja gzymsoéw, renowacija elementow
ozdobnych - odgrzybianie powierzchni Scian tatwo dostepnych o powierzchni do 2m2 z cegly przy uzyciu
szczotek stalowych - pow. $cian do otynkowania, - przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg
lekko-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie, - gzymsy z cegiet budowlanych - uzupetnienia, - tynki
zewn, Profili ciggnionych zwyktych o szer. do 40 cm z przygotowaniem zaprawy - gzyms nad parterem, -
tynki zewn. profili ciggnionych zwyktych - dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwiniecia - dodatkowa 10 cm
rozwinigcia, - odtworzenie elementu ozdobnego w technologii atlas ztoty wiek lub rownowazne;j -
ptaskorzezba A, ptaskorzezba B, - tynki Boniowe o pow. do 1m - zaprawa wap. lub cem.-wap., - dodatek za
pogrubienie tynkdéw zewnetrznych liczac za kazdy 1 cm - zaprawa cem.-wap., - pogrubienie o0 2 cm -
obramowanie otworéw okiennych, projekt zaktada zastosowanie drobnokruszywowej zaprawy tynkarskiej
ATLAS tynk cem-wapienny lub réwnowazny, - wykonanie spadkéw z zaprawy cem. Na gzymsach,
podokiennikach pod obrébki blacharskie, - docieplenie $cian budynku ptytami styropianowymi - systemem
STOPTER lub réwnowazny - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. Podtoza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym, -
przygotowanie starego podtoza - dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT lub réwnowazng, -
wyprawa elew. cienkowarstwowa tynkow dekor. ATLAS CERMIT lub réwnowaznych wyk. recznie na
uprzednio przyg. Podilozu - natozenie podkiadowej masy tynkarskiej CERPLAST lub réwnowaznej -
wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego drobnoziarnistego o fakturze piaskowca
ATLAS CERMIT PS o gr. 1 mm lub rdwnowaznego wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome, - obrébki przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 cm - z
blachy z cynku- blacha cynkowo-tytanowa gr 0,6 mm, - uszczelnienie stykdw oscieznic ze $cianami -
uszczelnienie kitem plastycznym( masa silikonowa) stykow obrobek blacharskich ze $cianami, oSciezami, -
malowanie tynkow zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi - wg. projektu Nowa Paleta barw Atlas -
kolor 0288 lub réownowazne, - renowacja bramy drewnianej ze skrzydtem drzwiowym otwieranym,
skrzydtami na state, oScieznicg i naswietlem tukowym - przejScie na podwérko, - renowacja drewnianych
skrzydet drzwiowych z o$cieznicami i naswietlem tukowym - wejScie do budynku, Renowacja elewacji -

watek ceglany - wymiana tablic bezpiecznikowych o pow. do 05 m2 na cegle, demontaz tablic z numeracja
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budynku, tablic z nazwami ulic oraz innych tablic informacyjnych w zwigzku z remontem oraz ponowny
montaz po remoncie, - wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego - uchwyty na
flagi, - rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - stopien betonowy
- wejscie do budynku, - uzupetnienie zbrojonych schoddw prostych z betonu monolitycznego - stopien
betonowy - wejscie do budynku, - dekowanie konstrukgeji betonowej lub zelbetowej schodéw prostych, -
przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowanych o $r. 10-14 mm, -
przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowanych o $r. 6 mm, - oczyszczenie
Scierne wykutych spoin - mury z wystrojem architektonicznym, - czyszczenie oktadzin ceramicznych,
klinkierowych i kamiennych - watek ceglany z cegty licowanej, - 2x - likwidacja lokalnych zabrudzen
niezmywalnych - farba silikonowa wapienna Funkosil Lasur rozcienczona mikroemulsjg silikonowg Funcosil
WS lub réwnowazng, - naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt., - naprawienie
uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt., - naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do
0,25m2., - naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0,50m2., - wypetnienie ubytkéw watku
ceglanego zaprawa renowacyjng Funcosil Restauriemortel Specjal K o niskim skurczu w systemie
REMMERS lub rownowazng, - uzupetnienie ubytkdw cegiet ceramicznych nowym materiatem ceramicznym
drobnym kolorystycznie mocowanym na zaprawie elastycznej Relo Flexkleber w systemie REMMERS lub
réwnowaznej, - spoinowanie murow i sklepien z cegty zabytkowej - mury gfadkie - spoinowanie zaprawg
mineralng Funkosil Fugenmortel w systemie REMMERS lub réwnowazng, - dwukrotne pokrycie farbg
silikonowo - wapienng Funkosil LA rozcieficzong mikroemulsjg silikonowg Funkosil WS w systemie
REMMERS lub rownowazng w celu ujednolicenia kolorystycznego $cian z cegty - dotyczy fragmentu $ciany
w poziomie parteru uprzednio przemurowanej z cegly licowanej, - hydrofobizacja catej powierzchni -
dwukrotne gruntowanie preparatem silikonowym Funkosil SNL w systemie REMMERS lub réwnowaznym, -
zakup, dostawa i montaz opraw oswietleniowych zewnetrznych z zaréwka ledowg i czujnikiem
zmierzchowym - nad wejsciami do budynku i przejSciem bramowym z uwzglednieniem w wycenie
doprowadzenia przewoddw, montazem kompletnego oprzyrzgdowania, - uchwyty do flag ocynkowane,
Wymiana okien drewnianych na PCV w mieszkaniu Nr 5 przy ul. Nadgoérnej 17 - wymiana okien tukowych
skrzynkowych na okna proste rozwierne i uchylno-rozwierne, dwudzielne z PCV w kolorze biatym, -
wykonanie tynkéw zwyktych wew. kat Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach szeroko$ci do 15
cm - uzupetnienie w zwigzku z wykuciem oscieznicy okna skrzynkowego, - dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi powierzchni wewn. - suchych tynkéw z gruntowaniem - oScieza okienne wewnetrzne, Remont
(malowanie) niewymienionej stolarki okiennej - elewacja frontowa - dwukrotne malowanie farbg olejng
uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0m2- dwustronnie skrzydta ze szczeblinami o
pow. szyb do 0,2m2 - dwustronnie oscieznice tgcznie z éwieréwatkami - opaski jednostronne gtadkie o
szer. do 10 cm UWAGA: Koszty zajgcia pasa chodnika, oraz koszty opracowania projektu organizacii ruchu
ponosi WYKONAWCA 2)Szczegdtowy zakres przedmiotu zamdwienia okresla projekt budowlano -

wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz przedmiar rob6t jako element
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pomocniczy na bazie, ktdrego nalezy opracowac kosztorysy ofertowe metodg uproszczong, ktéry nalezy
zatgczyc do oferty..

11.1.6) Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.10.00-4, 45.44.30.00-4, 45.41.00.00-4,
45.45.30.00-7, 45.44.00.00-3.

I1.1.7) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty czesciowej: nie.

11.1.8) Czy dopuszcza sie zfozenie oferty wariantowej: nie.

1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakoriczenie: 30.11.2014.

SEKCJA llI: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

11l.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium w wysokosci: 3 000 zt
11.2) ZALICZKI
111.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
lil. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa nakfadajg obowigzek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Dziatalno$¢ prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamoéwienia nie wymaga posiadania
specjalnych uprawnien
111.3.2) Wiedza i doswiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Za spetnienie warunku posiadania niezbednego do$wiadczenia Zamawiajgcy uzna wykonanie w
okresie ostatnich 5 lat (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie) co
najmniej 2 robdt ogélnobudowlanych z uwzglednieniem remontu elewacji i dachu o wartosci
brutto minimum 70 000,00 zt kazda
11.3.3) Potencjal techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Zamawiajgcy nie stawia wymogow dotyczacych dysponowania odpowiednim potencjatem
technicznym
11l.3.4) Osoby zdolne do wykonania zaméwienia
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Zamawiajgecy uzna warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia za
spetniony, jesli Wykonawca wykaze osoby posiadajace kwalifikacje zawodowe, doswiadczenie i

uprawnienia w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowalne na stanowisku: -
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kierownik robét budowlanych, ktdry musi posiadaé uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j,
111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Wymagane jest wykazanie przez Wykonawce, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnos$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na kwote nie
mniejszg niz 200 000,00 zt.
lll.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
l11.4.1) W zakresie wykazania speiniania przez wykonawce warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust.

1 ustawy, oprocz oswiadczenia o spelnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu nalezy przediozyé:

e wykaz rob6t budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartoéci, daty i
miejsca wykonania oraz z zatgczeniem dowoddéw dotyczacych najwazniejszych rob6t,
okreslajgcych, czy roboty te zostaty wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaty

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone;

e wykaz o0sOb, ktore bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia, w szczeg6lnosci
odpowiedzialnych za Swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci, oraz

informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami;

e oSwiadczenie, Zze osoby, ktore bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu zaméwienia, posiadajg

wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakfadajg obowigzek posiadania takich uprawnien;

e optacong polisg, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajgcy, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z

przedmiotem zamowienia.

VWykonawca powotujgcy sige przy wykazywaniu spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotéw przedktada nastepujgce dokumenty

dotyczgce podmiotéw, zasobami ktérych bedzie dysponowat wykonawca:

e optacong polisg, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajacy, ze inny podmiot jest

ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
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przedmiotem zamowienia;

l11.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

nalezy przedtozyc:

e o0Swiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

e aktualny odpis z witasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeéniej niz
6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu

o udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert;

e aktualne zaswiadczenie wiasciwego naczeinika urzedu skarbowego potwierdzajgce, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkéw, lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych pfatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia

albo sktadania ofert;

e aktualne zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczenn Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgce, ze wykonawca nie zalega z optacaniem
sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, e uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia

albo skfadania ofert;

ll1.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkiada:

111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania

potwierdzajacy, ze:

e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadto$ci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu o

udzielenie zamowienia albo sktadania ofert;

e nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo ze

uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
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wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawiony nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o

udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert;

1ll.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

e lista podmiotéw nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentdéw albo informacji o tym, ze nie nalezy do grupy

kapitatowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktérej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkow
zamoéwienia: www.bip.mpgn.grudziadz.com.pl

Specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia mozna uzyskac pod adresem: Miejskie
Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0., ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz, wejécie
A pokdj Nr 4 - Biuro zaméwien publicznych.

IV.4.4) Termin skltadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub ofert: 28.08.2014
godzina 11:00, miejsce: Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0, ul.
Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz, wejscie A - Sekretariat.

IV.4.5) Termin zwigzania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje sig¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku
nieprzyznania $rodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi
srodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa czfonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), ktére miaty by¢ przeznaczone na sfinansowanie catoséci lub cze$ci zaméwienia: nie
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