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¢} specjalnyeh tolerancii w ocniesieniu do wszystkich b szczegdinyeh elemenidw
konstrukgii.

Doidadnosc auemag dw odchytek geometrycznyeh powinna byd okreslona w ustaleniach
orgiekiowyc!

Cdchylenia peziome usyiuowania podpér i slementdw powinny byé mierzone w stosunku do
osi podiuznyeh i popr:ecszch OSNOWY geodezyinel pokrywajgcych sig z osiami scian lub
STUDOWY.

Cdchylenia poziome wzdiuz wysckosci budynku powinny orzyjmowad wartosci rézno-imienna
w stosunku do ukiadu rzeczywistego. W przypadku siwierdzenia odcinylen o charalkderze
systematycznym nalezy podigé dziatania koryguijsce.

System odniesienia
Przed przystgpieniemn do robot na budowie nalezy ustalié punkty pomiarowe zgodne z przyjeta

osnoweg geodezyjng stanowiace prrestrzenny uklad odniesienia do okreslania usytuowania
eiementow konstrukci Lgoénae normami PN-87/N-02251 1 PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny byé Embez_me‘,ZOﬂﬁ przed usziccdzeniem iub zniszczeniem.
FPowierzchnie | krawedzie

Dopuszczaine odchyienia od p%abk iej formowangj lub wygladzonej powierzehni na odeinku 2 m
nie powinny byc wigksze niz;

7.mm przy kiasie tolerancji N1,
3 mm przy kiasie tolerancii N2.

Dopuszezalne odehylenia od plaskiej niswygladzone] powierzchni na odsinku 2 M nie powinny
byt wieksze niz:

15 mm przy kiasie tolerancii N1,
10 mm przy klasie telsrancii N2

Dopuszczaine lokaine odehylenia od plaskis] formowane] lub wygladzone] powlisrzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny byé wieksze niz:

5 mm przy klasie tolerangji N1,
2 mm pizy klasie tolerangii N2, . - 4

Doguszczaine lokalne odchyiania od plaskiej mewya’radf_mej powigrzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny byé wicksze niz:

& mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy kiasie tolerancji N2.

Dopuszczaine odehylenia elementu o diugosai L fw mim)} cowodujace jego :kosnesc
(edchylenie od obrysu) w plaszezyinie nie powinno byd wicksze niz:

L1060 < 20 mm przy kiasie tolerancji N1,

L/200 <10 mm przy klasie woleranch N2.

Dopuszczaine odchylenia linii krawedzi siementu na odcinku 1,0 m nie powinno nvé wigksze

niz:

4 mm przy kiasie wlerancji N1,

2 mm przy Klasie tolerancii N2

Quwary | wkiadki

Dopuszezaine odehyienia w usyiuowaniu ofwordw | widadek nie REAVINNG byS wigksze niZ
=10 mm przy kiasie toleranci M1,
* 5 mm przy klasie tolerangji N2,

8.7 Zgodnosé robdt z dokumentacie projektows § ST

Roboty oowinny byC wykonywane zgodnie z dokumentacig projektowa, specyfikaci technicang
oraz pisemnymi decyzjami Enmeﬁt@s‘ﬁ nadzont.
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