r—

i s A i S = S . e = - N HD———— R

3. TRAMSPORT

3.7 Transport maisrialdw:

Do transporiu materiaidw stosowad nastepuisce sprawne fechniczrie drodki ransportur
-samochadd skizyniowy ¢ tadownogci 5-10 ton,

-samochdd dostawezy o ladownosci 3,9 on,

FPrzewdz | przechowywanie wehy powinny odbywac sie w calkowicie suchveh warunkach.

Przewdsz st_y}'opiaﬂy w podenych opakowaniach.
4. WYKOMANIE ROBOT

4.1 Wymagania ogdine

Przed mzpoczg—;aiem rohd! personal techniczny powinien zapoznad sie dekiadnie z projekiem |
ustalid kRolejnosc i sposob wykonywania robdét izolacyinych. 1zolacie w budynkach orzewiduje
sig :

a) zoiacje czasci poddasza,

4.2 Wyémmnﬁa %szé@c&ﬁ ciepine] stropu z weiny minsraine] SUPERROCK.

Po rozbidree pokrycia z phvt cementowo — azbestowych, dokonaniu impragnac) drewna | wlozeniu
folii paroprzepuszczalne| naley .

s uiozyd warstwe izolaci z pivt mineraine] SUPERROCK gr. 10 cm i 15 cm.
»  maly z wehy nalekzy zatozyé na boczne éciany krekwi, na pelng ich wysokosc.

Grubosé \,niafrsmy okr@éﬁoha jest w dokumentacii projektowel.
5. WARUMKI TECHNICIZME W‘?gf‘i@%ﬁ%@%ﬁ | SOBIORU ROBOT

5.1. Kontrola jakogoi robot poiega na sprawdzeniu zgednosol ich wykonania z
wyrnaganiami niniejszes} specytikach

§.2. Kontrola wylkkonania pedidaddw dia weiny miﬁ@m%ﬂ@j
Pod izofacje poddasza - nie stosuje sig wymagan.,

5.3. Kantrola _@efyk@mma nodidaddw dla pivt 2 welny minerains]

Cdbidr podioza dia uldadania pivt z weiny mineralnegj powinien by¢ przeprowadzony przez
inspektora nadzoru przed przystepieniem do wykonania wiasciwej izolacji. Cdbiér podicza
natezy potwisrdzié wpisem do dziennika budowy.
Kontrola polega na sprawdzeniu

- iakosci warshwy izolacyine) (welny minerained),

- grubosci warstwy izolacyinej,

- deokiadnoesci wykonania.




