I-4

Sposcby wykonania tynkdow zwykiych jedno- i wislowarsiwowych powirny bys zgodne
danymi okresicnymi w tal. 4 nomy PN-70/8-10100.

Gruboscl ynkéw zwykhych w zaleznosci od ich kategerii oraz od rodzaju podicza iub podidadu
oowinny byt zgedne 2 norma PN-70/2-10100.

Tynki zwykle kategorii 11 i il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, WYKONYWanycn w
sposob standardowy.

Tynki zwyide katagoril [V zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk tréfwarstwowy powinien sig sktadad z obrzutid, narzuty | gladzl. Narzut tynldw
wewnetrznych nalezy wykonad wediug pasdw i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nancsié po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed j&i stwardnieniem. Podczas
racierania warstwa gladzi powinna byc moenc dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkow nalezy stosowad zaprawy Cemertows-wapienns: tynikdw nienarazonych
na zawilgocenie - w proporcil 1:1:4, narazonych na zwilgocema oraz w tynkach zewngtrznych -
w proporeli 1:1:2. '

5. WARUNKI TECHMICZNE W“f%’é@%ﬁ%ﬁ%ﬁ 1 ODBIORU ROBOT

8.1 Podetawa odbioru robét Zorojarsiich

1. Podstawe dla odbioru robdt tynkars ich powinny stanowic nastepuiges dokumenty:

a) dokumentacja techniczna : _

b) dziennik budowy,

o) zabwiadczenia © jakosdl materialéw | wyrobdw dostarczonych na budowe prEsz
produceniow, : : :

d) protokdty odbioru poszezegoinych atapdw robdt szczegainie ranikajgeyeh, jezell odbicry
te nie byly odrotowywane w dzienniku robét, :

g) protokoty odbioru rmateriatow i Wyrehow,

i wyniki badan laboratoryjnych materialow | wyrobdw, jesi takie zalecih Inspekior
nadzony,

g) ekspertyzy techniczne w orzypadky, gdy byly wykonywane orzed odbiorem budynial.

Qdvior, gotowyeh tynkéw gipsowych nowinien byd dokonywany nie wozesdnie) niz

po 7 dniach po ich wykonaniu. . «

5.2 Badania przed przystapleniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robdt Whlkonawea powinien v onad badania cementu, wapna craz
Kruszyw przeznaczonych do wykonania robot ] przedsiawiC wyniki tych badah Inspekiorowl
nadzoru do akceptacji.

5.3 Badania w czasie robdt

Crastotliwost oraz zakres badad zaprawy wytwarzansi na placy budowy, aw szezegtinoddi
je) marki | konsystend]i, powinny wynilad z normy PN-GO/B-14501 Zaprawy budowlane
Twykia".

Wamiki badan materiaiow | zaprawy powinny byé wpisywane do dziennika budowy {
akcsptowane przez Inspakiora nadzornt.

5.4 Badania w czasie odbloru robdt
Badania tynkéw zwykiych powinny byd przeprowsdzane w sposob nodany w normie
PM-70/8-10100 p. 4.3, | powinny umoziiwit oceng wszystkich wymagan, a w szozaglinosch
» rgodncéel z dokumentaca nrodekiows | zmianami w dokurnentacii powyKonawcze),
s jakodci zasiosowanyven misterisibw | wyrcbOw,
o prawidlowoécl przygotowaria podiozy,
s mrozoodpornoscl tynkow zewngirznych,
nrzyczepnodel tynkéw do podinia,
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