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. Nie dotyezy.

1.5.8. Bezpieczanistwo | higiena pracy

Podczas realizacji robbt wykonawea bedzie przestrzegad przepisow dotyczacych bezpieczensiwa
higieny pracv. ‘ : '

W szezegoinesdci wykonawea ma obowigzsk zadbacd, aby persons! nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodlivyeh dia zdrowiz oraz nie spednigjacych cdpowiednich wymagar
sanitarnych. VW szeregdinosa dotyczy 1o rozbiérki pokrycia dachu 2 ahyvt azbestowo-camentowych.
Wykonawea zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgee, socjalne oraz sprzat |
odpowiednig odziez dia ochrony zycia | zdrowia osdb zatrudnionych na budowie. Wazelkis Koszty
zwigzane z wypeinieniem wymagan okresdionych powyziej nie podiegaja cdrebnegj zaptacie i sg
uwzgigdnione w cenie umowne),

1.8.10. Ochrona i m%rzymam@ robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ocihrone robét i za wszelkie maigriaty | urzgdzenia uzywane do
roi:ét od daty rozpoczedia do daty odbioru ostateczrnego.

1.8.11. Stosowanie sie do prawa innych przepisdw

Wykonawca zebowizzany jest znad wsrelkie przepisy wydane przez organy administraci oansivowsi
I samorzadowej, kidre sg w jakikolwiek Sposob zwigzane z robotami | bedzie w peini adpowiedziainy
28 prresirzeganie tych praw, przepiséw | wytycznych podozas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie
Ministra infrastrukiury z dniz 8 lutege 2003 r. w sprawie bezpiecrenstwa | higieny pracy podczas
wykonywania robét budowianych {(Dz. U. 2 dn. 18.03.2003 r. Nr 47, pdz. 401).

Wykonawea bedzie przsstrzegac praw patentowych | bedzie w peini odpowiedziziny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnogénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod | w
sposob ciggly bedzie informowad Inspekiora nadzoru ¢ swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwoler | inne odnogne dokumenty.

1.5.12. Zaplecze na p@éa’zeby wyliconawey

Przedmiotowy zakres robot chejmuje remont istniejacego budynku. Waobec powyzszego YWykonawca
robot zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby,w ramach przekazanego obiektu | placu budowy.
Wezelkie koszty zwigzane z organizagja zapletza budowy nie nodlegaja odrebnej zaplacie | sg
wvzglednione w cenie umownej,

1.8.13. Warunki dotyczace erganizaci ruche.

W przypadku wystapienia koniecznoéc zajgcia pasa chodnika wynikajacej z pravjete technologii
wyxonania robdt Wykonawea cpracuje we wiasnym zakresie projekt organizacii ruchu wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami. Optaty zwigzane z zajeciem pasa chodnika nie obcigzajg Zamawiajgcego.

1.5.14. Ogrodzenie.

Na istriejgcej dziatcs zlokalizowane 38 pomigszezenia biurowe wraz z zapleczem Zakiadu Ushug
Publicznych. Wykonawca wykona ogrodzanie placu budowy w granicach przekazania tersnu przez
Zarnawigjgcego z zachowanie dojéd i wiazdow do czynnych pomieszezer biurowych | zaplecza,
Ogrodzenie peine z desek iud Ayt z biachy faliste] ub trapezowsj osadzone] w ramkach z katownika,
Stupki osadzone w betonowych stopach | zabezpieczone przed wywrdceniem sig od parcia wiatru.

wa przesia ogredzenia na czas dostawy maierialu winny byé rozchylane. Wysokos$s ogrodzenia 1,90
— 2,10 m. Ogrodzenie nie powinno posiadac furtld, ani bramy.
Wszaikie koszly zwigzane = wypsinieniem wymagar okrasionych powyzej nie podlegaja odrebne]
zaptacie | sg uwzglednione w cenie LImowns;. :

1.5.15. Zabsznieczenie chodnika i jezdni




