8.4.2. Dokumenty do odbiory ostaiscznego (kofcowe)

Podstawowyr dokumentem jest protokét adbicry osiatecznego robdt. sporzadzony wg wzoru
usiaionego przez Zamawigjgcsgo.

Do odbioru ostatecznego Wykonewea jest zobowiazany orzygotowad nastepujace dokumenty:

1. dokumeniacie powykonawcza, 1. dokumentacie budowy z naniesionvmi zmianarni dokonanymi w
toku wykonzania robdt oraz Geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegdiowe specyiikacie ‘gtei:hﬁéﬂme {podstawowe = dokumentdw umowy | ew, uzupeiniajgce lub
zamienna),
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3. receptyvi ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksiazki obmiardw (oryginaly),

5. wyniki pormiardw kentralnych oraz badan | oznaczer: laboratoryinych, zgedne z 8T | programem
Zapewnienia jakescl (PZJ),

8. deklaracie zgodnosai iub certyiikaty zgodnosdi whbudowanych materistow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczania jakosci (PZ),

7. rysunki (dokumentacie) na wykonanie robdt iowarzyszacych (np. na przelozenie lini telefonicznei,
energstyczne), gazowej, odwisilenia itp.) oraz pretokoty ocbioru | przekazania tych robot
wihascicielom urzadzen,

8. gecdezying énwenta_ryzaejé powykonawezg robdt i siec uzirojenia terenuy,

9. kopig mapy zasaémczej- powstate] w wyniku geodezyjne] inwentaryzaci powykenawceze),

W przypadky, gdy wg 'koma‘sji, robaty rod wzgledem przygotowania dokumentacyinego nie bedg
gotowe do odbiory dsi&iecznega, Komisia w porozumieniu = Wykonaweg WYZNAczZy ponowny
termin cdbioru ostatecznego robét.

Wszysikia zaquzone przez komisje roboty poprawiowe iub uzupelnizjace beda zestawione wg
WZOru ustalonego pizaz Zamawiajacego,

Termin wykan_énia robét popn-’awkowyéh i'robot uzupetiajacych wyznaczy komisja | stwierdzi

ich wykonanie,

8.5. Odbidr soawaraneviny

Odbiér pogwarancyjny polega na ccenie wykonanych robdt zwigzanvch z usunieciem wad, kibre
wawnig sig w okresie gwarancyjnym i rekoimi.

Cdbior pogwarancyiny bedzie dokonany na podstawie aceny wizualne] obiekiu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punicie 8.4, , Odbiér ostateczny robot”.

S, PODSTAWA PLATNOEC)

2.1, Ustalenia ocdine

Podstawa piatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez WYKONawes za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycjl kosziorysu przyjets przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Diarokdt wycenionych rvezattows podstawg platnodal jest wartodd (kwota) podana przez
Wykenawes | pravjets przez Zamawizjgcego w dokumsantach umownych (ofsreis),
Cena jednostkowa pozygii kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie wzgledniad
wSzZysikie czynnoscl, wymagania | badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okredlone dia tef
roboty w 3T | w dokumentagi projektowe].
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