naddatki do dlugosci tarez nie powinny byé minisisze niz 20 mm

Dopuszezaing odohyikd wymizrdw grzekroiu ca@r?eemegu sicowan:
o wiglkodci do 50.cm : mm
o wislikosci od 50 do 830 am _ -?-? mm
o wiglkoscl powyze] 80cm - - - +10 mm

Dopuszcza sig nastepujgee odohyiki orzy montazu deskowart:
cdchyvika plaszozyzny ub krawedzl ad pionuna 1 m -2 mm
odchyika plaszezyziny deskowania fundamsainty,

&ciany lub stupa od pionu nal m wysokoéci 15 mim
odchyika deskowania sciany lub stupa na catgl

wysokosg : i0mm
odchytka cd pionu bocznego deskowania belki lub

Krawadzi przeciecia sie deskowan belki 3 mm
Dopuszcezalne odehviki od rozpietoscl projekiowanych:

betki i piyty przaekive bezzebrowych +15 mim
pyvty w preskryciach zabrowych 10 mm
Dopuszezalne odehyiki osi od polozenia projektowanegoe:
odehyiki osi fundamentu 15 mm
adchyiki osi dciany lub siupa 10 mm
odehyili &si zebra lub podciggu 10 mm

5.4 Deskowania inwentaryzowana.

Tarcze inwentaryzowane i deskowania z nich ziozone powinny odpowiadad wymaganiom
stawianym deskowaniy tradycvinemu.

Ceskowanie przestawne nalezy wzmacniad pedporami | wyporami zabezpleczajgacymi
niszmiennosd uklady deskowan. Ramy tarcz rusziowan powinny byé wykonane z
Krawadziakow z drewna iglastegoe [l kKlasy, a ich poszycie z desek grubosci 25 mim 1@
samej klasy. Hamy i poszycie tarcz powinny byé impregnowans.

5.5 Warunki techniczne odbicru robdt

Majster budowy odbiera roboty od brygady i przygotowuje je do komisyjnego odbiory. Jest
to pienwszy etap odbioru. Drugi stap to odbiory misdzyoperacyjne dokonywane przaez
xomisje £ udziatem przedsiawiciela inwesiora. Trreci | ostaini etap polega na kodcowym
odbicrze robdt. _
Zasady odbioru we wszysikich trzech etapach sg iednakows. Kryteriami aceny sg;
zgodnost wykonanych robdét z projekiem, prawidtowosdé wykonania detali, jak zigez,
zwiatrowan itp. oraz zachowanie przepisowych odchylek i tolerancii wymiardw, Wylyczne
dekonywania pomiardw:

s odchylenie konstrukell w poziomie naiezy sprawdzad za po- pﬁmoca Weza

gumowago, stosujac zasade naczyn pofaczonych,

» odchvienia w pionie sprawdza sie za pomecyg piony murarskiego.

Dok%adnaejsze wyniki pomiardw otrzymuije sig korzystajge z aparaidw mierniczych.

5. OBMIAR ROBOT CIESIELSKICH

Sposdt obmiary robdl ciesielskich podaje cbowiazujgey katalog Neorm Zuzycia Materiaidw
Budowianych.

1. Rusztowania murarskie | tvnkarskie wewn qi fz obmierza sie w A zaruszion wane] sciany
iue sufiiu w dwielie wedlug stanu surowege $cian | stropdw bez polrgeania powierzchni
COWOTOWY.

Rusziowarta punkiows — w matrach ich wysckodd mierzong] od poziomu, na kdrym s3
posiawione, do pozicmu najwyzszege poemosiu

. Slemplowanie stropbw obmierza sie w m? rzutu poziomego podstemplowans
powierzchni siropu | baiek.
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