s  grubosc tynku,

o wygladu powierzehni tyni,

s prawidlowescl wykorania powierzehni | krawedzi tynkuy,

s wykonczenie tynku na narczach, stykach i szezelinach dylatacyinych.

Cdbidr padioza nalezy przeprowadzic bezpcéredric przed przysigpieniem do robdl
tynkowych. Jezali odbidr podioza odbywa sig po dluzszym czasie od jego wykonania,
naleZy podicze oczyvécid | umyd wods,
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacig projekiowa, 3T | wymaganiami
Inspekicra nadzoru, jezeli wszystkie pomiary | badania daly pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien byé
odabrany. W takim przypadku ralezy przyiad jedno z nastepujgcych rozwiazan:
- tynk poprawié¢ | przedstawié do poncwnego adbiory,
- jezell odehylenia od wymagan nie zagrazaig bezpieczedstyvy uytkowania i
irweatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- wprzypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usunad tynk i
ponownie wykonad roboty tynkowe

Ddbicr Tynkdw
Ukm.taﬁowame powiarzchni, krawedzie, przec-ecaa powierzchni oraz katy dwu-icienns
powinny byc zgedne z dekumemaqq projekiows.

Dopuszczalng odehylania powierzehni tynku od plaszezyzny i odchylenie krawedzi od linii
proste] nie mogg by wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wisksze] niz 3 nz calej dugosai
kontroine] dwumetrowes] iaty.

Odchylenie powierzchni | krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie moc{a byc wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdlem nis wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogs byr wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogélem nie wiece niz & mm na calg]
powierzchini migdzy przegrodami pionowymi (Sclanami, belkami itp.).

Niedepuszczaine sg nastepujace wady:

- wyRwity wopostac naloidw roziwordw soii wkiystaiizowanych na powlerzehni fynkow
przenikafgeyeh z podiaza, pildni ip.,

- trwale Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanis, admarze”sa i pecherze wsiutek
niedostataczne przyczepnodc tynku do podioza.

Qdbidr gotowych tynkdw powinien byé potwierdzony protokotem, kiory powmaen zawierad,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad | usterek ze wskazaniem mozliwosdl ich usunigcia,

- stwierdzania zgodnodd ub niszgodnosci wykonania z zamdwianiem.

5.5 Warunid odblory nareinikéw aluminiowych
Warunki odbioru naroznikow aluminiowych nalezy przyiad takie same jak dia tynkdw.

8. OBMIAR BOBOT

8.1 Jednestka | zasady cbhmiarowania

Fowierzehnie iynkdw obiicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugesc Sciafi w stanie
surcwym | wysokosel mierzens od podicza ub warshyy wyrdwnawez2] na stropie do spodu
stropy. Powlerzchnie atlasidw { slupdw oblicza sie w rozwinigciu tych slementdw w sianie
SUrOWYm.

Powierzchnie tvinkdw stropdw plaskich oblicza sis w metrach kwadratowyeh ich rzutu w dwietle
scian surowych na plaszozyzne pozioma.




