Powierzchnie stropdw zebrowych | kasstonowych oblicza sig w rozwinieciu wediug wymiarow

W stanie surowym. Z powiarzehni tynkow nie potraca sig | powierzohni niectynikowanych,

Ciq_Q'?EOF"}’Cﬂ obrébek XKamiennveh, kratek, drzwiczek i inveh, jezeli kazda z nich iest mniejsza
od 3,5 m2.

llogé tynkdw w m okrasla sie na podstawie projekiu z uwsf'g ladnigniem zmian

zaskcaptowanych przez inspekiora nadzoru | sprawczonych w naturze.

7. PODSTAWA PLATNGSC)

Piaci sis za wykonang | odebrang ilosé mZ powierzchni tynku wadiug ceny jednosikowsj, kidra

chejimuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygciowanie zaprawy,

- dostarczenie materialdw | sprzei,

- obsiuge sprzetu ninposehcaaacego t%i‘%i@WEj abﬂiugn

- ustawienia | rozbiérke rusztowan przenosnych umcziiwiajgeych wykonanie robét
‘na wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podicza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyinych | innyeh drobnych elementow,

- wykonanis iynkdw,

- reperacja tynkdw po dziurach | hakach,

- oczyszczenie misisca pracy z reszisk materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

8. PRIZEPISY ZWIAZAME

8.1 Normy SR
PN-85/B-04500
Zaprawy budawﬂaﬁe. Radania cech fizycznyeh i wytrzymalosciowysh.
PN-TQIB-16400
Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania | badema przy cdbiorze.
PN-88/8-32250
Materialy budowlans. Woda do betondw i zapraw.
PN-B-30020.-1999 '

=tuptel
PMN-79/B-08711
Kruszywa mineralna. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-30/B-14501
Zaprawy sudowlane zwykis,
PN-B-19701 ;1997
Cementy powszechnago uzyiku

PMASO-0000  (Seria 2000, 9001, 2002, 8003 i 8004) Normy dotyczace svstemaow
zapewrnienia jakcse:,z i zarzadzanie s jstﬁmami zapawnienia jakosal

8.2 Inne dokumenty | instrukecie
Warunki techniczne wykonania i odbior robét budowlanych Czgéc B - Roboty wykon-
i Wskz wydanie T8 — 2003 rok.
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