Do spodnich warsiw fynku nalezy stosowad piasek gruboziamisty odmiany 1, Ao warsiw

wierzchnich - $recdnioziamisty odmiany 2.
Da giadzi pigsek powinien byd drobnoziamisty | orzachodzit catkowicie przez 3o o prze SWiCie
3,5 mm. '

4.3 Zaprawy budowlane wapienne

Do zapraw wapiennych nalezy stosowatd wapne suchogaszone Ul wapno gaszons w postac
ciasta wapiennego oifzymanego Z wapna niegaszonego b wapna pokarbidowego, kidre
powinne worzys jednolitg | jednobanwng mass, bez grudek niszgaszonegs wapna ihez
zanieczyszezen obeych. Gaszenie wapna powinno oyé doionane zgodnie 2 ustalonymi
uprzednio wytycznymi przez Kierownika budowy w nawigzaniu do wytvezryeh [TB w tyim
zakresie, _

Do zapraw wapiennych mozZna stosowad wapne pokarbidowe | wapno piegaszone {(wapno
oalona mielons) w zakresie okradionym w dokumentacii techniczng).

Siiad cbietosciowy zaprawy powinien by¢ dobierany doswiadczainie, w zaleznoscl od wy-
magane] marki zaprawy oraz od rodzaju wapna. Orientacyine proporcie objetosciowe skiadni-
kéw zapraw o konsystenci 7 cm wg stozka pomiarowego, podanc w tabeli

Dopuszoza sie stosowanie wapna niegaszonego mislonege po uprzednim ustaleniy sldady

Crisntacyine skiady chigtosciowe zapraw wapiennych o konsystencil 7 om wg stoika
pomiarowage

Marka Crientacyiny skiad obigtoSciowy Zaprawy
izaprawy | {wapno piasek)

Z waona w postac Zwanna

ciasta hydratyzowanege
02 - 11351145 13114
0.4 11,5, 12113 11, 121125

1.4 Zaprawy budowlane cementdwo-wapienne

Marka | skiad zaprawy powinny byé zgodne Z wymagaiami noimy PN-90/B-14501  Laprawy
budowiana zwykle". ‘

Do zapraw cemeniowo-wapiennych nalezy stosowad cement porilandzki z dodatkiem 2uzla
iub popiciéw lotnych 25 | 85 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w orzypadcku uzycia
cemeriu hutniczego temperatura ofoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C. W przypadiu koniecznosal uzyskania zaprawy bialef lub o

wymaganym zabarwieniu mozna siosowaé cement porttandzki bialy ub dodawad barwniki
mineraine. ‘

Dopuszeza sig SIosowane do Zapraw cementowo-wapiennych dodatkow upiastyczniajgcych,
odpowiadajgoych wymaganiom ohowiazujgeych nom i instrukcji.

Skiad objetosciowy zapraw naiezy dobieraé dodwiadczainie, w zalezihosci od wymaganej marki
zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Crientacyine skiady objgtosciowe zapraw ©
konsystancii 10 cm wg stozka pomiarowego mozna przyimowad wg tablicy 1.

2.1 Sorzet do wykonywania tynkdw zwylkiyeh

VWykenawea przysiepuigcy do wykonania fyrikdw zwykiych powinien wykazat sig moziiwoéc
korzysiania z nastgpuiacego soregi

- migszarki do zapraw,




