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- agragatu tynkarskiego,

- betoniarki welnospadows),

- pompy do zapraw,

- przenosnych zkiomikéw na wods,

3. TRANSPORT

2.9 Transport materiatow

Transport cementy i wapna suchogaszonego powinien odbywad sie zgodnie = norma BN-
38/8731-08. Cement i wapno suchogaszons luzem nalezy przewozié cemeanio-wozem,
natomiast cement | wapno suchogaszone workowane mozna przeweozié dowolnymi srodkami
transportu | w odpowiedni sposde zabszpisczone przed zawigeceniem.

Wapno gaszone w postac ciasta wapiennego mozna przewozié w skizyniach lub po-
jemnikach stalowych.

Kruszywa mozna pmewazéé dowolnymi $rodikami iransporiu w warunkach zabazpieczajacych
fe przed zanieczyszezeniem, zmieszaniem z innymi ascrtymentami kruszywa lub jego
frakcjami | nadmiemym zawilgeceniem.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Warunki pmy@&@ﬁemﬁa do robdt

- Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone o
wazystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyine poditynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oicieinice dizwiowe | ckienne.

- Zaleca sie przystapisnie do wykonywania tynkow po skresie osiadania | skurczdw murdw 4.
po uplywie 4-8 miesiacy po zakenczeniu stany SUreWego.

- Tynki nalezy wykonywad w temperaturze nie nizsze] niz +5°C pod warunkiem, 28 w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizaj 0°C.

- W nizszych temperaturach mosna wykorywad tynki jedynie przy zasiosowanig odpo-
wiednich $rodikéw zabezpieczalgoych, zgodnie z »Wyltycznymi wykonywania robdt bu-
dowlanc-montazowych w olresie cbnizonyeh temperatur’.

- Zaleca sie chronic $wiero wykonane tynki zewnglizne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nagionecznienism diuzszym niz dwie dodziny dziennie. _

- W okresie wysckich temperatur swiszo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i
twardnienia, ¢. w ciggu 1 tygodnia, zwilzans wods,

4.2 Przygotowanie podioza
FPodioza tynkdw zwyldych powinny cdpowiadac wymaganiom normy PN-70/2-10100p. 3.3.2.
Speiny w murach cegianych

- W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypsiniac zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mim.

- Bezposradnic przed tyrikowaniem podicze nalezy oczyscié z kurzu szezotkami oraz
usunge plamy z rdzy i substandji tustych. Plamy z substancil Bustych mozna usunaé 10-proc.
roziworern szarego mydia lub wypeiniajge je lampa benzynows,.

- Madmigrnie siichg powierzchnie podioza naiezy zwilzyd woda,

4.3 Wykonywanie tynkdw zwyklych
Frzy wykonywaniu tynkdw zwykiych nales przestrzegad zasad podanych w normis
PN-70/B-10100p. 3.3.1.
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