cdiegiosci ck. 30 mm z prawe] szmny ad srodka fali calem dokiadniejszago praviegania
arkuszy do sishis.

Whrety powinny byc mocowane w oo drugiej fali przy okapie, w kalenicy oraz na wzdiuznym
faczeniu arkuszy.

4.2 Prawidiowos$é wykonania pokrycia

Do robdi pokrywezyeh blacha dachdwkows mezna przystgpid dopiere po sprawdzeniu
zgcdnoscl wykonania godikdadu z dokumentacia proiskiows | praw:d%owoéci
wyprcfilowania polaci dachu, w trakcie odbioru robdt clesielskich wg PN-71/8-10080
oraz po wyprowadzeniu przewoddw wentylacvinych ponad dach, po wykonaniu nakryw
kominowych, po otynkowaniu, osadzenia maszidw, nasad wentylacyjnych, cdpowisirzen,
podpdrak / sztyodw/ itp. elementdw przechodzacvch przez pokrycie dachu i po
wykonaniu obrébek biacharskich. Przestrzeh poddasza nalezy zwentyiowad poprzez
umieszezenie wywietrznikéw w potaci dachu. Blacha dachowkowa nalezy ulozyé na
tatach, prostopadle do okapu w taki spos*’*b aby sznur przeciggnigty wrdiuz
poszczegdinych rzeddw byt poziomy | rdwneczesnie dotykat widocznege brzegu

skrajnych blachy w danym rzedzie poznomvm Cdleglosd od sznura do dolnege brzegu
pozostabych dachéwek w tvm rzedzie nie powinna przekraczad +/- 1,0 cm. Dopuszczaineg
odchyiki od kierunku pozicmego ~ jak dig tacenia, fj. Zmm/m | 30 mm na catej diugosci.
Dolne brzegi dachdwki powinny bye oparte na desce okapowej nachyionegj odpowiednio
do spadku dachu i pokrytej podiuznymi pasami blachy ocynkowanej, cynkowane] iub
miedziane] o szerckosci w rozwinieciu oo najmniel 20 om, 2 dolng krawed? dachéwki
nalezy zabezpieczyd | Dr?ed sdrywaniem haczykami ocynkowanymi whitymi do daski
okapows|.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.4 Badanéa

Podstawa do acany jakoscl robdt poknnwezych blacha dachdwikowa sg nasigpuigce badania
a) badanie podkiadu.

b) badanie materizidw poigrywezyeh i p@mtscme:zym

¢} badanie prawidlowoscl wylconania polrysia | obrébek blacharskich

5.2 Warunki przysigpienia do badan. _
Cokumenty warunkujace przystapienie do badad przy odbiorze robét zakorczonych powinny
odpowiadad wyrmaganiom ST dokumentad]i prolekiowe] | zawierad m.in,

o stwierdzenie wykonania robot poprzedzajacych / protokdby/

¢ - shyvierdzenie jakoscl materisidw {atesty),

s - zapisy w dzienniku budowy dotyczace przebiegu wykonania reboi pokrywowych.

5.3 Badanie pcﬂk&a&u

Badanie podikiadu 4§ sprawdzenie przekroju, rozstawu, poziomu | zanocowania tat, naley
orzeprowadzad wg PE-7 1/8-10080 w trakcie odbion cresciowsge praed wykonaniam pokivdia,
a protokdt siwierdzajacy prawidlowosé wykonania pedidadu wykonawea zobowigzany jest
przedstawid przy odbicize rebét kencowych..

3.4 Badanie materiziu

Badanie matereii nalely  przeprowadzié na podstawie wiisdw do dziennike budowy
zadwiadezen /fatesiow/ z Kontroli producenta, stwierdzajge zgodnosdd uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentaci techniczng).




