réwniez uzycie wéd mineralnych nie odpewiadajgcych warunkom wymienionych w normie
panstwowsj.

Do zapraw camentowo-wapiennych nalazy stesowaé cement porflandzki z dodatkiem zuzla iub
DOpIoIGwW sotnya.,h 281 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunmem ze w przypadku uzycia cemeniu
hutniczege temperatura otoczenia w cigau 7 dni od chwifi zuZycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
VW przypadku koniecznosc uzyskainia zaprawy biafej lub o wymaganym zabanvieniu mozna stosowad
cement porlandzki bialy lub dodawad banwniki mineraine.

Dopuszeza sie stosowanie do zapraw cementowe-wapiennych dodatikow uplastycznigiatycn,
odpowiadajgoych wymaganion obowiazujgeych norm i instrukeit.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobierad doswiadezalnie, w zaleznoscl od wymagane] miarki
zaprawy oraz od rodzaju cemeniu i wapna. '

Marki | konsystencie zapraw nalezy preyjmowad w zaleznodcl od przeznaczenia zaprawy.

1.2 Cegila budowlana peina

Cegta budowlana paina powinna hez otwordw lub z stworami prostopadiymi do
otaszezyzny ukiadania cegiet w murze. Catkowita powierzehnia otwordw — do 10 %
cowierzchni cegly. Kazda cegha powinna bydé cechowana znakiem wytwdmi. W
ninigiszym cpracowaniu przyieto cagle ceramiczng peing
xlasy 15. Cegla przy uderrsniu mictkiern w stanie powistrznc-suchym powinna wydad
dzwigk czysty /metaliczny/, a nie sttumiony. Odpomoﬂc cegly na uderzenie powinna bye
taka, aby cegta upuszczona z wysckosci 1,5 m na inne cagly nie rozpadia sig na
kawatki. MoZe natomiast wystgpic pekniecie cegly Iub joj wyszozerbiente,
Liczha cegiel nie spelnigjacych powyiszego wymagania nis powinna byC wigksza niz:
dia 15 sprawcdizanych cegiet — 2 szt
dia 25 sprawdzanych cegiel — 3 szl
dia 40 sprawdzanych cegiet — 5 szt
Cegia rozbidrkowa powinna odpowiadad pod wzgledem Klasy tym samym warunkom
co cegla nowa. Cagle rozbiérkowg nalezy sprowadzad na budowse 0o uprzednir
odgrzybieniu, jezeli zostalo ono stwierdzone.
Dopuszezaina liczha cegiet potdwikowyeh, peinigtych caticowicle iub 2 jednym
oeknigciem przechodzgcoym przez ca%a grubosc ety ; ¢ ciugosci powy{_ej 8 mm nie
moze przekraczad: :
a) dia cegly kiasy 3 — 15% cagiel Dadangch
b) dia cegly kiasy 7,5, 10, 151 20 — 10% cagiet badanych.
Frzy odbicrze cegly natery przeprowadzad na budowie nastepujace badanix

&) sprawdzeme zgednosci kiasy Gznaczonej na ceglach z zamdowisniem |
wymaganiami

stawianymi w dokurnentacji technicznej,

b) przeprowadzenie proby dorazne] przez ogledziny, spukiwanie | mierzenie:

— Wymiardw | ksziahtu cagly,

— liczy szezern | peknied,

— odpornescl na uderzenia,

— przelomu ze zwréceniem szczegding] uwagl na zawartose margla.

VW przypadiu niemeznosci okreslenia jakoscl cegly przez prébe doraing lub jezell
cegla ma by¢ przeznaczona na konstrukcje odpowiedzialne, nalezy jg poddad
badaniom laboratoryinym (szc'?ecwir‘ae co do Kasy | c::émmesm na dzistanie mrozu).
Cegta przeznaczona do murdw, na kiérych orzswiduje sie wykenanie tyrikdw,
powinna byé zbadana na obecnodd szkedlive] zawariosal rozpusz czainych soll, Po
badaniu na ceglach nie powinny wysigpid wykwity | naloty. Dopuszcza sig
wystepowania nalotdw, ktéryeh nie mozna zdjad z powlerzshni prébki za pomoca
csirego narzedzia.

W zaleznodal ad Kias, cegie nalezy uzywad do robdt murawych, godnis
zaleceniami pedanymi w PN -68/8-12001




