Zastosowane system rynnowy 125/87
(krokwie naroins}. Gasiory mocowane sg wkratami farmerskimi do fali wysoekial tlachy.
Zakiad gasiorow powinien wynosié minimum 100 mm. Pomiedzy aasicr a blache nalezy
zasicscwad uszezelke kalenicows = obworami dia lepezage przewisizenia spodnis) czesal
dachy;.

1.7 Rynny | rury spustows

W ninieiszym opracowaniu zastosowano system rynnowy 12587

2. SPRZET

2.1 Sprzet do wykonywania robot dekarskich

Wykonawca przystepujgey do wykonania robéi dekarskich, powinien wykazac sig moZiiwoscig
rorzystania z slektronarzedzi specialistycznych do wykonywania pokivé z blach powlekanych,

3. TRANSPORT

3.1 Pakowanis , magazynowanie | transport blachy dachdwkowsi

Blacha dachdwkowa docista na wymiar powinny by pakowane w formie palet. B!ach% W
paletach ukiadanych poziomo ha przekiadkach dystansowych. Poszezegdine palaty powinny
by¢ zabezpieczone folig. :

Palety z blachg nalezy skladowad w pomieszczeniach na réwnym | mocnym, a zarazem
ptaskim podkiadzia,

Wysokoé¢ skiadowania — palety nalezy sikadowad oddzisinie wg asortymenty /blacha wg
wymiardw, gasiory, pozostale akcesoris/. Transport blachy odbywa sie przy pomosy
rozbierainych zestawdw samochodowych (pokrytyeh piandekami), ktdre umozliwiaja preewdz
{jadnorazowo) okolo 500 m” pokrysia Hachu. Roziadunsk palet powinien odbywad 3ig w
sposdb zmechanizowany przy pomocy wizka widlowego o udZwigu co naimniej 2000 kg jub
HES-u.

4, WYKOMANIE ROBOT

4.1 Krycie dachéwr blacha dachdwkowsg

Przed pizystgpieniem do montazu nalezy sprawdzié gecmetrie dachu, Wszelkie nierownosc
badz odchytki od keziattu prostokata powinny byé wyreguiowane wozesniej przy pomocy Jat.
Mentaz blach dachdwkowych polega na mocowaniu: arkuszy blachy do fat orzy uzyciu wkretow
samowiertnych, tzw. farmersidch, o diugoesal 35 mm, przy czym arkusze uslawiamy zawsze
prostopadie do ckapu — bazg dia montazu nie moke byé krawed? szczytowa. YWybdr strony
dachu, od kidrej rozpoczynamy monia2, jest dowolny(prawy lub lewyl.

Whrety nalezy wkrecad w co druga fale na okapie | w co trzacia fale na diugesal arkusza, Na
dugosci arkusza wirsty nalezy wkrecad a kazde przettoczenie w izl zakladkows] i w co
irzecie przetioczenie na diugosc arkusza. Caikowita floéd wiretdw na 1 m2 arkuszs
tlactiodachdwki wynosi 8 szt W przycadin dobisrania lodcl wiretdw dlz caiege dachu facznie
z cbrébkami blacharskimi nalezy przviad 10 szt na 1 m2.

Ma dachach o duzym spadku wygoednie] jest mentowad blache od stromy lewel, wowezas
nastgpny arkusz podidadany jest pod poprzedni (przykrecony tylke z jedne] strony) | latwo
zzhacza sig nie zsuwajgc sig z dachu. YWhrety powinny byé umieszezane w Srodiu wolebienia
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w dole moduly, Na wadiuznych laczeniach blach dopuszczalne iest mocowanie wikretéw w




