Koﬂsysi'eﬂcja mieszangak be"ionmwch cowinna byé nie rzadsza od plasiyvczne|, oznaczone] w
normie PN-B-08230 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji misszanki praseprowadza sie
podezas pro‘jektowama jej skiadu | nasf@,pnie orey Wytwarzamu.

Dopuszeza sie dwie metody badania;

- msioda Ve-Be,

- metods stozka opadowego.

RoéZnice pomigdzy zalozong konsystencia misszanki a kontrolowana melcdami oikredlonymi w
normie PN-B-08250 nie moga przekraczad:

- ¥20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- =10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym, .

Pomiaru kensystenc)i misszanek K1 dot K3 {wg mz‘my PN-B-06250) trzeba dokonad acaratern
Ve-Be.

Dla konsystencii plastycznsi K3 dopuszeza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
cpadowego.

2. SPRZET

Roboly mozna wykonad przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakeeptowanego przez Inspekiora
nadzoru, Rozatory musza mied akluaine swiadechwo legalizacii. Mieszanie skdadnikdw powinno sie
adbywac wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu {zabrania sie smsowaniamieazanek
wolncspadowych). :

Do podawania mieszansk nalezy stosowad polemniki iub pompy praystosowane do pﬁﬂawama
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowad wibratory 2
butawami © srednicy nie wickszej od 0,85 odiegiosci miedzy pratami zbrojenia leZgoymi w
plaszczyznie poziome)j, o czesiotliwosci 8000 drgad/min i laty wibracyjne charakteryzujace s 2
jednakowymi drganiami na catej diugosal.

3. TRANSPORT

Transport mieszanki betonows] nalezy wykonywad przy pomocy mieszalnilkéw samochodowych
(tzw. gruszek). losé ,,gmazek“ rai@iwdoﬁraé tak, aby zapawnié wymagang szybkosé betonowama
uwzglednieniem odleglosc] dowozu, czasu twardnienia batonu oraz koniscznej rezerwvy w
przypacku awarii samochodu. Pedawanie | ukdadanie mieszanki betonows] moina wykonywac przy
pomaocy pompy do betoru iub innyeh Srodkdw zaakeeptowanych przez Inspeitora nadzornu.

Czas transporiu | woudowania mieszankl nie powinien byé duzszy niz:

- B0 min. - przy temperaturze+15°C,

- 70 min, - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

4. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawia Inspekiorowi nadzoryu do akceptaci projekt organizacii i harmoncgram
robst uwzgledniajgey wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane rogoty budowlane.

4.1 Zalecenia ogdine

Rozpoczecie rohdt hetordarskich moze nastapid na podstewie dosiarczonego przez Wy
konawce szczegdtowego prograimi 1 dokumentag)i tschnotogicznej (?aakceptcwanej przez
!nspektera nadzor) obeimujace:

- wybdr skladniikdw betony,

- opracowanie recepiur laboratoryjnych | roboczyceh,

- 3posdéi wyhaarzania misszanki betonowa;,

- 5D0soh transporiu mieszanki betonowe;,

- koleinosd | sposth betonowanis,

- wskazanie przenw roboczych | spesobu lgozenia belonu w tych przenwach,
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