Poiéwek i cagis! ulamkowych mozna uiywad orzy zastosowaniu cegiet calvoh w liczbie
réwnai co najmniej 50% catkowiie] liczby cegiet i Trzy wystarczajgoym przewigzaniu
spoin:

a) w Acianach najwyisze] kondygnacil,

b} w murach pedokiennych,

¢) w murach przeciwpozarowych, :

d) na poddazzy, pod warunkiem zeby naprezenie we wszysikich tych przvpadikach byile
mnieisze od 2/3 naprezenia dopuszezainego wedug normy PN-87/8-03C02. 3.

W filarach | siupach niedopuszczaine jest zastgpowanie calych cagiet poldwkami. Stosc-
wanie cagie! poldwkowych 1 mnigjszych moze by dokonywane tyiko w liczbie konieczne
do uzyskania prawicdiowego wigzania. '

4.4 Stosowanie w murach cegiet uzyskanych z budowi rezsbranysh

Cegly calkowite i ulamkowe powinny by oczyszezone Z zaprawy, lecz powierzchnie ich
moga wykazywad slady zaprawy, cementu iub wapna. Cegty zanieczyszezene sadzg
moga byé uzyle tylko do murdw nistynkowanych i takich, gdzie wygiad powierzchni nie
odgrywa roli, & wigc do murdw fundameniowych, piwnicznych, poddasza nieudytiicvego
. :

Mury z cegiet odzyskowych, catkowitych utamkowyech powinny byt wykonywans na za-
prawie to najmniej cementowo-wapiennaj marki nie nizszei niz 3.

Jezali na budowie jest kilka gatunkdw cegly (np. cegla nowa | rozbidrkowa), nalezy oree-
strzegad zasady, ze kazda Sciana powinna bys wykonana Z caghy jednego wymiaru.
Polaczenie murdw stykaigcych sie ped katem prostyrm | wykonanych z cegiet o grubosc
rozniges] sie wisce] niz o 5 mm naleZy wykonywad na strzepig zazgbione boczne.
Dopuszeza sig stosowanie potaczenia za pomocy plaskownikéw wpuszezonych w spoiny
obu murdw. '

5. WARUNK! TECHNICZME WYKONAMIA | ODBICRU ROBOT

5.1 Podstawa odbior robét TRIFDMRYCHs

1. Podstawe dia odbioru robdt murawych nowinny  stanowié  nastgpujace

dokumenty:

a) dokumentacia techniczna wymieniona

b) dziennik budowy, :

o) zadwiadczenia ¢ jekosci materiatow | wyrobow dostarczonych na budowsg
DFZ8z Producentow,

d) protoksty odbioru poszczegélnych etapow rob6t szozegdinie zanikajgoych, jpzel
adbiory te nie byty odnotowywane w dzienniku robdt,

g) protokdly odbioru materiatow i wyrobow,

f)  wyniki badan laboratoryjnych materiatdw | wyrchdw, iedli takie byly ziecane
orzez pudowe (np. w odiiesieniu co do radioakiywnoscl lub zdrowotnosci
nisktérych wyrobow),

gy ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem

budyniw.

2 Odoiér robét murowych powinien sig odbywac przed wykonaniem tynkOw i

innych robst wykofczeniowych, ale po osadzeniu stolarki {nSCieEnic).

£.2 Wymagania ogdine
Robhoty murows powinny bys wykonywane zgodnis = ratwlerdzong dokumentacig
projgktowo-kosziorysowa, W przypadku ujawnienia siedaw w dokumentachi lub powstania
ckolicznodel zmuszajgoych do odstapstwa od projekiu, decyzie © datezym sposobie
prowadzenia robdt wydaje inspexior nadzon.
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