5.4 Badanie konstrukel murowych

Badanie konstrukejl murowych chajmuje !
s sprawdzenie prawidiowosdcl wigzai,
e sprawdzenie gruboscl wigzad | ich wypeiniania,
s aprawdzenie wychylenia powierzchni od piaszezyzny, '
s sprawczenie prostopadiosc krawgdzi,
s sprawdzenie pionowoscl powierzchni | krawedzl mury,
o gprawdzenie poziomosc warsiw,
o sprawdzenie kata,
s sprawdzenie prawidiowoscl wykonania scianek drialowych, otwerdw, osadzenia
osciernic drzwiowych | ckiennych, nadprozy, wykonania gzymsu,
»  sprawdzenia liczby uzytych potbwek | innych cegiet uamkowych,

5.5 Ccsna wynikéw badan

Oeene otrzymanych wynikdw z przeprowadzonych badan nalezy wykonac zgodnie z
cbowiazujgoymi normami. :

5. OBMIAR ROBOT

Clarniar robdt nalezy wylkonad bezpodrednt przed przystgpieniem do robét tynkarskich i
okiadzinowych.

Hos¢ poszczegdinych kenstrukeji murowych sblicza sig wedhig wymiaréw podanych w
projektach dia konstruikeji nisotynkowanych. Grubose murdw z cegly provimuie sig wg
znormalizewanych wymiarow cegly 8,5 x 12 25 cm. '

Sciany /z wyjatkiem $cian z kamienia/ | sciank! dzizsiowe oblicza sie w m” ich powisrzehni.
Wysokosé sciany nalezy przyimowad od Wierzeii stropu do wierzehu nastepnego stropu, a
wysokosé scianek dzialowych, kolankgwych, coddasza, attyk naiely przyimowad wg projekiu.
Bilastry oblicza sie w metrach ich Wysckoscl. Gzymsy | pasy oblicza sig w metrach ich -
diugosei. Otwaory cblicza sie w szt wg grup ndpowladajaeym srzeznaczeniu. Nadproza oblicz
sie w metrach ich dhugoscl.

Od powierzehni $cian nalezy odiiczy¢

powierzchnie projekiowanych otworbw o pow. wiekszej od 0,80 ',
powierzchnie elementéw konstrukaii betonowych | zelbetowych z wyjagtkiem nadprozy
crafabrykowanych o ile wypelniajg one wiecej niz polowe grubocsct mury,
powierzehnie sciany utworzong z kanaldw dymowych ub wentylacyinych murowanych z
pusiakiw,
od powierzchni $cianek dzialowych nalszy odejmowad powierzchnie otwordw
drzwiowych,
llo&é oiadzin /szpaidowanial nalezy obliczad w metrach kwadratowych oklagane]
nowierzehii,
Belki stalowe nalezy obliczad w kilogramach wediug ich masy katsiogows], przyimujac ich
dtugos z projekiu.

7. PODSTAWA PLATNOSCH

7.4 Cana jednostkowa

Cena lacdnostkowa obejmuje
o zapewnienie niezbednych czynnikaw produkal,
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