8. OBMIARROBOT

8.1 Jednostka obmiarcwa

Jednostkg chmiarowa jest 1 kilcgram. Do obliczania naleznoéci przyjimuie sig tecretyczng ilodd

{kg) zmontowanegy uzbrojenia, i, @ezng diugosd pretdw poszezegdinyeh drednic pomnozong

odpowiednio przez ich mase Jednostkowg (kg/m). Mie dolicza sie stajl uzytej na zaklady przy
lgczeniu pretéw, przekdadek mentazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie teZ
Zwigkszongj ilodcl materialuw Wyniku stosowania przez Wykonawce oreldw o dradnicach
wigkszych od wymaganych w dokumentagji projekiowes.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1 Cena jedﬁ@ﬁk@wa
Cena jsdnosticowa obejmuje:
- zapewnienée nezbednych coynnikdw produkedi,
- OCZysSzZozenie | wyproste\waa}ie,_ \s’_\;ygi@cie, przycinanie pretbw stalowych,
- lgczenie pr@iéw,”w bym spawane ,na styk” lub na zakdad", '
- montaz zbrojenia przy uzycu druty wiazalkowego w deskowaniu zgodnie z dekurmentacia
projektowy . . ST :
i niniejsza ST, - _
- wykonanie badar I pomiardw, _
- octzyszozenie tereny robot z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wiasnosé Wykonawey |
usunieciaich L .
ooza teren bui‘j‘a\ﬁ!_yh

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1 Nommy _

PN-150D 5935-1:1898. _

Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

IDTIS0 8935-1:1891

Stal do zbrojenia betonu. Prety giadiie.

PN-IS0 6835-1/AK 1998 _

Stel do zbrojenia betoau. Prety giadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 8835-2:1998 : :

Stal do zbrojenia betonu

IDT-IS0O 6935-2:1991

Praty zebrowans

PN-ISU 89358-2/4K:1988

Sial do zirajenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
Poprawki PN-ISO 69385.2/

TR 19988011099

wymagania

PNB2UH-83215

~Poprawki: 1. Bl 4/21 paz. 27 2.
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