| 3-3 SPECYFIKATJA TECHNICZNA WYKONANIA | COBIORD ROBOT

| | | ' BUDOWLANYCH

| Grupa robdt - 454

Klasarobdt - 4542

| Kategoria robdt - Roboty clesisiskie kod CPVY 45422000-1 |

Przedmict opracowania

Przedmicter ninigjsza] specyiikach techniczne] (ST) sa wymagania cofyczace wykonania i
robét clesielskich.

Zakres robdt obigtych
Niniejszy zakres rob6t ma zastosowanie do robét przewidzianych do wykonania, a ujetych w
dokumentacii projekiowe) 1 :

- wykonanie desikowar,

- wykonanie zasiawg.ﬁ zabezpieczen,

- wykunanie: wzmoenien slemenidw konstruicji dachu,

- wymiana clacenia dachu,

- wymiana iub uzupehienie deskowania okien dachowych,
- impreghacia drewna,

- pozostale roboty clesielskis

Przy wykonaniu robét clesielskich, a w szezegbingsd ich oolaczen nalezy przesirzegad zasad
podanych w normie PN-B-03150 : 2000.

. %

1. MATERIALY
1.1 Drewno '

Do wszystkich kenstrukei drawnianych /robdt ciesielskich/ nalezy zastosowad drewno
sosncwe w stanie powietrzni-suchym o wilgomosc 10-15 %.

1.2 Drewno na stemple budowlane

Stemple budowlane otrzymuis sis z wyrebu drzew iglastych po oczyszezeniu z sekdw |
okorowaniu (PN-81/D-95016). W zaleznosci od diugosci | Srednic, drewnc na stemple
budowlane dzielisignadiuzyce, kiody iwyrzvnki. Drewne na stemple budowlane
powinne odpowiadad okreslonym norma warunkom jakosciowym.

Srednice | dlugosci drawna na stempie /PN-81D-85018/
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