Metoda prozniowo-cidnieniowa

Polega na wprowadzeniu drewna do gutckiawy, wyitworzeriu podcidnienia, wyssaniu
powigtrza _

i wody z komdrak drewna, a nasigpnie na witoczeniu impragnaiu pod isnieniem 03,7-0.8
MPa. Konirolg procasu nasycarnia i ilosd wehionietege roziworu nalezy przeprowsadzic dla
kazde nartii zabezpieczanego materiatu wazgc dravmo przed | po impregnacii.

| Minimalne zuzycie preparaiu wynosi 0,2 kg na 1 m? drewna impregnowanego
| powierzehniowo | 40 kg na 1 m3 drewna impregnowanego metoda wgtebna {(prozniows-

1.7 Metody impregnacii.

Najbardziej rozpowszechniong metedsg impregnac jest metoda powierzchniowa.
Polega ona na smarcwaniu, opryskiwaniu istnigjgcych slementow konstrukaji
dachu. -

1.8 Ziacza na gwozdzie
Ze wzgledu na dobre przyleganie do drewna raleca sie stosowad gwoidzis o
orzekrojach okragiych. Trwatosé oraz jakosé wykonanych zigez zalezy od rednicy,
diugosci, iczby oraz wilaschwego rozrieszezania gwozdzl
Dobér srednicy gwozdzi. Do ziacz nalezy stosowad gwozdzie o Srednicach od 1/5-1410
grubosci najoianszego igczonych elemantow, W ktory gwdzdi jest whijany.
Ogéinie biorac, srednice stosowanych w ciesielos gwozdzi powinny sig miescic w
granicach od 2 do 6 mm. Gwozdzis o Srednicy wigkszej niz 8 mm nie Mmogy byé
whiiene w drewno bezposradnio, lecz w uprzednic nawiercone Stwory, ktdrych sred-
mica powinna byé nieco mnigjsza od srednicy gwoidzia. Dobdr dlugosci gwoidzi.
Dobierajac dlugess gwozdzi nalezy mieé na uwadze potrzebng glebokoss whicia
gwozdzia. Za luz nieunikniony pozostajacy w stvku plaszezyzn laczonych elemerntdw
przyimuie sig 1,5 mm. A
Jezeli zlgcze jest zbijane z dwoch slamentdw {gwozdzie jedno-cigte) © réznegi
gruboéci, przy czym stosunek wigkszaj z nich do mnigjsze] przekracza liczbe 1,90, o
najmnigjsza dugoess gwoidzia powinna wynosié 2,5 grubosal cienszego elemeaniu
zwiekszonej 0 1,5 mm ze wzgladuna iz na styku plaszezyzn fgczonych alementéw.
Qznacza to, 2 gwdidz nie musi przebijad grubszego slemeniy, lecz zagiebis siew
nim na gishokost rdwng 1,5 grubosci cienszego elementy. Najmniejszg wymagang
dlugodé gwozdzia dla omdwicnego przypadku mozemy wyrazi¢ wzorem

L =258a +1,5mm -
gdzie a; — qrubosd clenszege eiemeniu.
Jezali natomiast stosunek grubcsci grubszego slementu do cieAszego jest mnigjszy
od liczby 1,50, to najmnigjsza wymagana diugosé gwozdzia powinna sig rownac
fgcznej grubosc obu elementow {atl + 32) zwigkszongj o 3 &rednice gwozdziadi
dodatkowo o 1.5 mm ze wzgledu na umozliwienie zagiecia gwozdzia i luz jaki
powstaje na styku pltaszczyzn faszonych desek . Diugost gwozdzia wyraza wzor

L>a, + a8+ 3d+1,5mm

Zasady dobisrania dlugoscl gwozdzi podaje PN-84/8-03150.

Ukiad whijanla gwaidzl. isiniejg trzy uidady whilania gwozdzi:

uktad prosty, mijankowy iw zakosy. Ukad prosty | mijankowy jest

stosowany do wzdiuznego faczenia alemaniéw {desek, ball itp.), uktad w

zakosy — gdy slemsnty $8 130zone pod kgiem. |

W kazdymn ukladzie gwozdzi rezréznia sie szareg! | rzedy. Szeregami

nazywarny gwoidzie bisgngce rownolegle do widkien drawna, rzedami —

gwozdzie biegngce w lini orostopadie] do wickian b skosnie. I
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