Lwage na uszczelnienie stykdw Scian z dnem deskowania oraz stykdw deskowsah
belek | poprzecziie.

Sfzzowania naleZy wykonywad zgodnie z dokumentacja crojektowa.
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem = pokrywami okagowymi musza

byc \,vsfkonyurgne W desmwamuz astosowaniem w 3k dzm.
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3. WARUNKI TECHMNICZNE WYKOMNANIA | ODBIORU ROBOT

5.1 Podstawa odbiory robét betonowych

1. Podsiawe dla odbioru robdt betonowych powinny stanowic nasizpujgce dokumeanty:

a} dekumentacia techniczna :

k) dziennilk budowy, _

<t zaswiadczenia o jakosci materiatdw | wyrobdéw dostarczonych na budowe przez produ-
centow,

d} protokoly odbioru poszezegéinyeh etapdw robdt szczegdinie zaniksjasych, jezeli odbiory te nie
oyty cdnotowywane w dzienniku robdt,

e) proiockdly odbioru materistow | wyrobdw,

1 wyniki badar laboratoryjnych materiatdw | wyrobow, iesli takie bvly zlecane przez budows
{np. w odniasieniu co do radioaktywnosci lub zdrowotnesci niekterych wyrobow,

g ekspertyzy techniczne w praypadky, gdy byly wykonywane przed odbiorem budyniu

5.2 Zgodnodé robot 2 dokumeniacia projektowa i ST
Roboty powinny by¢ kaonywaﬂe zgodnie z dokumentacig projekiows, specyiikacig techniczng
Craz pisemivymi decyrgaml nspekiora nadzoru.

.3 Cdbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryeiu
Podstaws ddbiaru_ robét zanikajacyeh lub ulegaiacych zakryciu jest:
»  pisemne shwierdzenie inspekiors -'néc?zoru w dzienniku budowy 0 wykonaniu robdt
zgodnie z dokumentacja projekiows i ST,
® ﬁnhn cisemne stwierdzenie inspekiora nadzoru o wykonaniu robdt,

Zaikres robot zanikajgeych lub ulegaigcych zakiyciu okreslaja pisemne stwisrdzenia Inspekiora
nadzoryy b mne dokumenty potwisrdzone przez inspekicra nadzoru.

5.4 Qdbidr k@n@@wy

Cdbidr koncowy adbvwa sie po pisemnym stwaerdzamu orzez Inspekiora nadzoru w dzienniky
budowy zakoriczenia robdt betoniowych | spelnieniu innych warunkdw don vezaeych tych robdt
Zawvartych w umowis,

5.5 Badania kontrolne betony

Diz okreslenia wytrzymalodci batonu wbudowarege w konstrukcie nalezy w trakcie beto-
nowania pobleraz. probki kontrolne w costact kosiek szadciennyeh o boku 15 om w liczbis nie
mniejszej niz:

1 ordbka na 100 zarcbow

1 prdbka na 50 m3  baiony,
3 prébki na dobe,

6 prébek na partie betonu,
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