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4.3 Montaz zbrojenia

Wymagania ogdine

Uklad zbrojenia w konstrukefl musi umesiiwiad jego doldadne otoczenia orzez jednoradny
beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu rozZmieszezemie oratdw wzg@c%em sienie |
wzgigdem deskowania nie moze wec zmianie. W konstrukcjs mozna whudowsad stal pokryta co
napwyzej naiotem nieluszezges] sig rdzy.

Nie mozna wpudowat stall zatuszezone] smarami lub innymi  $rodkami chemicznymi,
zabrudzonsj farbami, zablocone] | oblodzone), stali, ktdra byla wystawiona na dziatanie stonej
WOy,

Minimalna grubese otuiiny zewnsirznej w Swietle pratéw | powierzchni przekroju slementu
zelbetowego powinna wynosié co najmniej:
- 0,08 m - dia zbrojenia pivt,

Ukiadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokosE w
trakcie betonowania jest nisdopuszczaine. '

Niedoouszczaine jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Mortowanie zbrojenia -

Prety zbrojenia naletzy faczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacii projekiowei.

Skrzyzowania protdw nalezy wigzad drutem wiazatkowym, zgrzewad b tgezy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o éradnicy 1 mm, uZywa sie do faczenia pretow o
srednicy do 12 m, przy Srednicach wigkszych nalezy stosowad drut o srednicy 1,5 mm.

- WV szkieletach zbrojenia belek | shupéw nalezy taczyé wszystkie skrzyzowania preiéw naroznych

Ze strzemionami, a pozostatych pretdw - na przemian.

5. WARUNK! TECHMICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

3.1 Podstawa odbioru robét zhrojarskich

1. Podstawe dla odbioru robdét zhrolarsiich powinny stanowid nastepuiace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna.

b) dziennik budowy, e .

¢) zasdwiadezenia o jakodcl materiatéw i wyrohdw dostarczonych na budows przez produ-
Cartow, ' ' )

d} protokdty odbioru paszezegbinych etaptw robdt szezegdinie zanikaiacych, jezel odbiory te nie
byly odnotowywanas w dzienniku robér, :

e} protokdly odbioru materialdw i wyrobow,

f) wyniki badat\ laboratoryjnych materiatow | wyrobdw, jeéli takie zalech Inspekior nadzor,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

1

5.2 Kontrola jalosc robéi

Kontrola jakoscl robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosai z dokumentacja
projektows oraz podanymi powyZe] wymaganiami. Zbroienie podlega odbiorowi przed
betonowaniam. o

Przy cdbiorze stali dostarczons] na budowe nalszy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- Sprawdzenie zgodnosd przywieszek z zambwisniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-83215,

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93218,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-23215, _

- préba rozclagania wg normy PMN-EN 10002-1 +AC1 1998,

- proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobrad minimum 3 prébki z kazdego kregu b wigzki. Prébid nalery pobraé
Z réznych migjsc kregu.




