Pakiety nalezy skiadowad w pomieszozeniach przewiewnych na rGwnym | meenym, a8
zarazem olaskim podidadzie. Pakisty nalezy zabazpleczyd przed opadami atmosfarycznymi.
YWysokoss sktadowania — pakiety nalezy sidadowad oddzieinie wg soriymeniu. Transport

iarcicy odbywa sie przy poemocy rezbierainycn restawow samochodowych {pokrytych
plandekami), kidre umoziiwiajg przewdz {jednorazewo) okole 10-18 m” tarcicy. Rozladunak
tarcicy powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wizha widlcwego ¢

udfwigu oo najmnial 2000 kg lub Zurawia wyposazonago w zawiesie z widlami.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1 Elsmenty wzmoonien

Elementy wzmocnier powinny by zdrowe, w miare prosie, 0 zbieznoéal nie
przekraczajgesi 05-1,0 cm na diugoéci elementu.

Grubosd siementu nie powinna byE mnigjsza niz 32 mm.

Przygotowanie drewna polega na oczyszezeniu Z zanieczyszczen statych i kory.
Nie dopuszcza sie lgczenie elemeantdw na ich diugosct.

4.2 Deskowanis plyt plaskich.

Nakrywy na kominach zaprojekiowans jako +eibetowe piyty. Desikowanie tych piyt jest
prosisze, poniswaz nie wymaga stemplowart. :

5. WARLNK] TECHNICZNE WYKONANIA | ODBICRU ROBOT

W zakres warunkéw technicznych wykonania wehodzg materialy | ich jakosc oraz
showiazuigee w wykonawstwie przepisy. W zakres odbioru robdt — stwisrdzenie, czy przepisy
stawiane przez warunki techniczne wykonania zostaly speinione.
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5.1 Warunki techniczne wykonania
Drewno. Do robét ciesielskich stosuje sie drewno iglaste. Widadki konstrukeyine, klocki i
kolki nalezy wykonywad z drewna dgbowego lub akacjowego.
JakosE drewna okraglego na siemplie budowlane powinna odpowiadad wymaganion
riormy PN-31/D-85018. Do robdt ciesisiskich stosuje sie drewno tarte nastapujgcych
kias: :

Kiasa i — wyborowy materiat clesielsiki,

Klasa IV — dobry materist clesielski,

KiasaV — drednie] jakosci materiat clesielski,

Klasa VI — materiat nadaiacy sie do robdt pomocniczych.

5.2 Ziacza | iaczniki.
Ziacza ciesislskie na gwozdzie, powinny bys wykonywane zgodnie z obowigzujacymi
orzepisami.

5.2 Deskowania konatrukeji wylewanych.

" Deskowania powinny byé wykonane w taki sposab, &by byly zapswnione ich statecrnoss-i
niszmisnncad ukdadu,
Przed orzystapieniem do wylewania betonu, deskowania nalezy
sezyscié z odpadkdw drawna, widrdw | sprawdzic je.
W alementiach daskowania dopuszoza sig nastgpujgce odehytki:
réznica gruboscl dwéch sasiednich desek +{-22
szarokosd szezeiin w gotowych tarczach 2 mm




