R

- $posdb pielegnacii betonu,

- warunki rozformcwania konstrukal (deskowania),

- zestawienie koniecrnyeh badan.

Przed przystgpienien do belonowania powinna byd stwisrdzona przez In speﬂmra nadzony
prawictowoss wykonania wszystkich ro bupopr*ea:aja;:ych oEtonowanie, & w szczegdinosc;

- prawidiowose wykonania deskowad, rusziowan, uszhywnisn pomosiow ip.,

- prawidiowose wylkonania zbrojenia,

- zgodnoesc rzednych z projektam,

- czysiose deskowania oraz obecnosd wkiadek dysiansowych zapawniaigcych wymagana
wseikosc otuliny,

- przygoiowanis Qavwer"@:nm ketonu uprzednic wloFonego w miejscu przerwy robocza),

~ prawidiowosé wykoraama wszystkich robdt zanikajgeych, miedzy nnymi wykonania przanw
dytatacyinych, warstw izolacyinych, .,

- prawiclowest rozraleszezenia | niezmisnnosdd ksziativ slementow whudowanych w betonowa
konstrukeje (kanaldw, wousiow, sgczkdw, kobw, rur itp.},

- golowoss sorzety | u a'ifﬂeﬁ do prowadzenia betonowania.

Roboty hetoniarskie muaza Bye wykonane zgednie z wymaganiami norm: PN-B-08250

| PN-B-06251.

Betoncowanis mozna rc;.pm;zae, po uzyskaniu zezwolenia Inspekiora nadzoru potwierdzenego
wpisem czo dziennika budowy

4.2 Wytwamamé@ i p@dawaﬁée mieszanki betonowsj

Wytwarzanie mieszanki betonowe] powinno odbywaé sie wylgcznie w wyspecjalizowanym

zaktadzis produkefi betonu, kidry moze zapewnié radane w ST wymagania.

Dozowanie skiadnikdw do miaszanki betonows] powinne byd dokonywans wylacznie wagowo z
dokiadnosdi;

- X2% - prEy doz:cwamu camentu | wody,

- *3% - przy dozowaniu kruszywa, - Lo

Dozatory musza mied aktualne Swiadectwo 'egaii‘facy

Wagl powinny by¢ kontrolowane co najimniei raz w rolw.

Urzgdzenia dozujace wode | plynne domieszki powinny byé sprawdzane co najmniej raz w
miesigeu. Przy dozowaniu skiadnikdw powinno sig uwzgi@dmac korekie zwigzany ze zmiennym
zawilgocenigm |} KIUSZYwa. -

Czas mieszania nalezy ustalié doswiadczalnie, jadnak nie powinien on byé krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowad pojemniki o konstrukeji umoziiwiaiace)
fatwe ich oprézniania lub pompy przystosowana] do podawania mieszanek plastveanyeh. Przy
stosowaniu pome wymags sig sprawdzenia ustalons) kensystencii mieszanki betonowej przy
wylocie. :

Mieszanki betonows] nie naleZy zrzucad z wysokosc wiekszaj niz 6,75 m od powierzehni, na
ktdrg spada. W przypadku, gdy wysokosd fa jest wicksza, nalezy mleszanke podawac za
pomocy rynny zsypows| (o wysokesci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

Wy przypadiy, gdy batonowanie konstrukoli wykonywane jest fakze w nocy, Konieczne jest
WwCzZasnigjszs przygotowanie cdpowiedniege  oswietisnia, zapewnigjgcage  prawidlows
wykonawsiwo robdt | dostaleczne warunki bezpisczeistwa pracy.

4.3 Warunki atmosferyczne przy ulkdadaniu mieszanki betonowel | wiazamniu

betonu

Retonowanie @ﬂsu‘uhm nalezy wykonywasd wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz olus
8°C, zachowuiac warunki umcziivdajace uzyskanie przez baton wytrzymatosci co najmniaj 15
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