ropéws, starrr:owanie

4 Stemplowanie belek w stropach {dedatkowe do stemplowania st
a sie w metrach diugosci

pod oddzising beki nraz siempls owanie ryall ram, obimierz
pelek,, w swiatie podpdr.

Deskowanie dcian prostych, gowierzchni iulowych raz deskowania taw i sidp
fundameantowych, Zeber | podeiagdw, shupdw, balkenow | das i (0w, DZVMSOwW,
konsirukcit ramowych, koputi zbiormnikdw cbhmierza sie w m° odaskowang
powisrzchni betonu.

5. Deskowanie stropdw prostych ebmierza'ae W TZUTL POZIOMEego.

[8)]

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaws, rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisdw zawartych pomiedzy
Wykonawea a Zamawiajgoym w umowie o wykonanie robdt, jest wykenana | odebrana os¢ m”
powigrzchni deskowania, stemplowania wedlug ceny jednostkowej, kibra obeimujs:

o dla wszystkich technologii (czynnosei przygotowaweze):
- przygotowanie sianowiska roboczegoe,
- obstugg spreetu niswymagajacego atatowsj cbsaiugi,
- ustawienie | rozbidrke rusziowan, o wysokosci do 4 m,
- przygotowanis podioza,
- rozgweozdzicowsainie | posortowanie slementdw z rozbidrid,
- oezyszezenie miejsca pracy z resziek materiatdw,

8. PRZIEPISY ZWIAZANE

8.1 Normny

PN-EN 380:1388
Konstrukcie drewniane. Metedy badain. Ogdlne zasady badan pod obcigzeniem
sﬁaft;cszm L :

PN-EN 383:1588 _
Konstrukcje drewniane. Metody badan. Ckreslanie wytrzymadosc na docisk do podicia
dia lacznikdw irzpieniowyeh

PN-EN 402:2004
Konstrukcie drewniane. Drawne kenstrukcyine lite | kiejone warstwowo. Oznaczanie
niekidrych wiadciwosai fizycznveh | mechanicznych

PN-EN 409:1998
Konstrukcie drewniane. Metody badan. Okresdlanie momeniu uplastycznienia gwozZdzi

Ph-EN 1875:2000
Konstrukcie drawniane. Metody badan. Polaczenia na metalowe phyiki koiczaste

PN-EN 1124:2000
Konstrukeie drewniane. Drewno keions warstwowe. Kiasy wytrzymatoscl i okreslenie
wartosci charakisrysiyeznych

PN-EN 1155:1882
Konstrukcie drawniane. Metody badan. Zachowanie sig konsinukoyinych poszye
podicgowych

PN-EN 1380:2000




