1.5 Impregnacia drewna

Impragnacia ma na cely uodpernienie drewna na oddziahywanie szkodliiwvych
czyinnikdw zewnagirznyveh., W rokotach clesielskich w zakresie deskowar‘a,
impragnuie sie péifabrykaly inwentaryzowane | prefabrykaty takis jak
deskowania plytowe — przestawne, slizgowe ip.

Preparaty impragnacying dzisla sie na oleiste, jak Xylamity, Karbelineum, clej
kraozotowy nadagjgce sie do drewna przesuszonago oraz sclowe do impragnadjl
drewna o dowolng] wilgotnosc, jak Soltox, Fobos M4 luk Fluoedin.

1.8 Fobos M4

Fobos M-4 jest rodidem bardzo cresio stosowanym 4o impregnac]i drewna
budowlanego, w tym wigZby dachowsj. To mieszanina soli nieorganicznych
rozpuszezalnych w wodzie, w posiaci krystalicznego, wilgotnego, bialo-szarage prosziku.

Feobos M-4 jest tréifunkcyinym: chroni drewne | materiatdw drewnopochodne przed
dzigraniem ognig, grzybdéw domowych | owaddw - technicznveh szkodnikow drewna. Np.
drewno budowlane sosnowe © grubosci 18,0 mm po zasiosowsaniu Fobosu ma
wiasciwoscl materiaiu niezapainege,a skigjka o gruboécl 12,0 mm - trudno zapainego.

Spasob udyeia
Jest sprzedawany w m:«;ﬁcn praszky, z ktorege wykonuje sig raziwor wodny o stezeniu
20% {w pmpmma 1:4). P;eparai naiev vy stopniowo wsypywad do wody (najlepiej o emp.
50°C), mieszajac
az calkowicie sie rozpusal, Rozhwdr mozna bamnwic dodaige beics wcmdnq Drawno
poddawane impregnadii nie pc}wmno by¢ pokryte farba ani lakierem. Powierzchnie
uprzednio malewane nalezy oczyécié. Srodki hydrofobizujace {(np. pokost), czeéciowo iub
w calodcl neutralizujg dzialanie Fobosu. Moze byé aplikewany metodami
powisrzchniowymi (smarowanie, natrysk | kapiel) lub metoda prézniowo-cisnieniowa.

Smarowanie, natrysl

Roztwor nanosi sig pr,:,y uzyciu pedzla, walka lub metodg natrysku. By zabieg ovt
skuteczny, na. . ... L

1 m2 drewna powmﬂc sie naniesé 1 kg roziworu o :-;,t@f_emu 20% {czyli 200 ¢ suchago
preparaty). Zabisg nalezy powtarzad kilkakrotnie, a2 do wprowadzenia wymagane] losc;
kolejine Wc:&i'StNy naldadad po wyschnieciu uprzednic naniesions] warsiwy.

Kapiele

Kap:eﬂ zimna polega na zanurzeniu drewna w roztworze wednvm o stezeniu 20%, gorgeo-

zimna -

na zanurzeniu w 20% roztworze o tempersturze 60-85°C na okels 2 gedziny, a nastgpnie
szybkim orzenigsisniu go do roztworu o takim samym steZeniu | lemperaturze 15-20°C

zanurzeniu na minimum 5 godzin, Czas nasycania zatazy m.in, od gatuniu drewna

i przekreju slementdw. W tabeli - orientacyiny czas nasycania drewna socnowego

niestruganege w roztworze w temp. 20°C (kgpiel zimna).

Redzal wyrobu Czas w godzinach

krawedziaki do 10 om {18

drewmo akra_g:e ad 10do12cm
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