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roboty remontowe

PRZEDMIAR

ul. Hallera 26

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 18023 Uzytkownik: MPGN

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz |Ra-
zem
roboty remontowe budowlane
1 remont dachu z pokryciem dachéwk g zaktadkow g
1 KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1 0535-04
0.60*2+2.10+(5.10+4.60+5.60)+4.70+2.80+6.00+(3.60+4.60+2.10)+8.80+(5.50+3.60)| m 78.50
+3.20*2+2.10+(5.70+4.00)
<dach z pokryciem karpidéwka> 2.30*2+4.40 m 9.00
<dach wiezyczki> (3.00+3.70)*2 m 13.40
RAZEM | 100.90
2 KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1 0535-06
<dach budynku gtéwnego> 9.60*5 m 48.00
<dachy attyk> 0.60*2*3 m 3.60
<dach nad balkonem wnekowym> 0.60 m 0.60
<dach trzyspadowy nad wejsciem> 0.60*2 m 1.20
<dachy naroznej wiezyczki> 0.80 m 0.80
RAZEM 54.20
3 KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki - gasiory m
d.1 0507-05
<dach budynku> 3.20+8.20*2+6.50+13.20+1.80+7.40+13.10*2+2.70 m 77.40
<dachy attyk>  3.80+1.60*2+2.20*2+6.90+2.20*2+6.90 m 29.60
<daszki lukarn> (1.85+0.45*2)*5 m 13.75
<daszki nad naswietlami> 0.80*2 m 1.60
<dach tréjspadowy> 2.30+3.40*2 m 9.10
RAZEM | 131.45
4 KNR 4-01 |Rozbioérka pokrycia z dachéwki zaktadkowej m2
d.1 0508-03
<dach attyki od strony wej$¢ do budynku> m2 28.38
(5.53*0.60+3.80*5.53*0.5-0.60*1.45*0.5)*2+1.00*1.60*0.5*2
<pota¢ dachu budynku> m2 27.88
3.20%6.80+1.80*6.80*0.5
4.50*6.80*0.5*2 m?2 30.60
<minus pow. lukarny> -0.90*1.70-0.45*1.20*0.5*2 m2 -2.07
5.50*7.00 m?2 38.50
<minus pow. lukarny> -0.90*1.70-0.45*1.20*0.5*2 m2 -2.07
<pota¢ z balkonem wnekowym> m2 63.82
3.35*5.45*0.5*2+6.70*6.80
<minus pow. wneki balkonu> -1.60*3.70 m2 -5.92
<daszek nad balkonem> 2.30*0.70 m?2 161
1.20*12.25+4.80*12.25*0.5 m?2 44.10
<minus pow. lukarny> -0.90*1.70-0.45*1.20*0.5*2 m2 -2.07
7.30%12.25+1.40*4.80*0.5 m?2 92.79
<minus pow. lukarny> -0.90*1.70-0.45*1.20*0.5*2 m2 -2.07
<dach attyki od strony sasiedniego budynku> m2 36.48
3.60*6.65-0.80*1.90*0.5+4.00*6.65*0.5
4.60*7.80-0.80*1.90*0.5+3.00*7.80*0.5 m?2 46.82
1.00*2.05*0.5*2 m?2 2.05
<pota¢ dachu budynku od ul. Hallera> m2 32.69
2.75*4.50*0.5+2.75*4.50+(2.75+1.30)*0.5*6.30+1.30*2.10*0.5
<minus pow. lukarny> -0.90*1.70-0.45*1.20*0.5*2 m2 -2.07
2.75*1.80+0.91*1.80*0.5+2.75*3.90+(2.75+1.30)*0.5*5.10+1.30*2.10*0.5 m?2 28.19
<odcinek dwuspadowy przy wiezycce> 2.60*2.85*0.5*2 m2 7.41
<dach attyki od strony ul. Hallera> m2 70.39
(3.15*6.75+4.05*6.75*0.5-0.80*1.90*0.5)*2+1.00*2.05*0.5*2
<pota¢ dachu od strony wejs¢ do budynku> m2 110.00
5.00*12.50+3.80*12.50*0.5*2
-3.05*2.90-1.50*2.05*0.5*2 m?2 -11.92
<daszek wiezyczki> m2 16.98
0.80*6.30*0.5*2*2+1.60*1.50*2+0.70*1.50*0.5*2*2
0.80*6.30*2+0.70*6.30*0.5*2*2+2.20*1.50*2+0.70*1.50*0.5*2*2 m?2 27.60
<daszki lukarn> m2 24.40
(1.20*1.50+0.80*1.50*0.5-0.27*0.15*0.5*2+0.20*0.40*0.5*2)*2*5
RAZEM | 702.50
5 KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiéwki podwojnie m2
d.1 0508-02
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<daszki nad naswietlami> 0.80*0.90*0.5*2*2 m?2 1.44
<dach ttryzspadowy nad wejsciem do budynku> m2 19.00
2.20*2.90*2+2.15*2.90*0.5*2
RAZEM 20.44
6 KNR 4-01 |Rozbiodrka pokrycia z dachéwki karpiéwki pojedynczo - $cianki boczne lukarn m2
d.1 0508-01
1.20*1.30*0.5*2*3 m?2 4.68
RAZEM 4.68
7 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow m2
dl 0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<pasy nadrynnowe - dach budynku> m2 20.41
[0.60*2+2.10+(5.10+4.60+5.60)+4.70+2.80+6.00+(3.60+4.60+2.10)+8.80+(5.50+
3.60)+3.20*2+2.10+(5.70+4.00)}*0.26
<pasy nadrynnowe - dach z pokryciem karpiéwka> (2.30*2+4.40)*0.26 m2 2.34
<pasy nadrynnowe - dach wiezyczki> (3.00+3.70)*2*0.26 m2 3.48
<obroébki w koszach - dach gtéwny> m2 46.68
6.90*0.60*2+8.30*0.60+6.70*0.60+10.80*0.60+10.00*0.60*2+5.30*0.60*2+3.80*0.60*
2
<pasy okapowe - daszek nad balkonem> 0.70*0.26*2 m2 0.36
<pasy okapowe - $ciany balkonu wnekowy w dachu> (3.80+3.80)*0.26+2.15*0.60 m2 3.27
<obrébka na styku scian wiezyczki z pkryciem + paski> m2 6.04
3.50%(0.30+0.10)*2+2.30%(0.30+0.10)*2+3.50*(0.30+0.10)
<opierzenie na styku $cianek bocznych attyk z pokryciem> m2 1.92
3.20*0.30*2
6.50*0.30*2 m?2 3.90
6.50*0.30*2 m2 3.90
<obroébki wiatrowe - dachy attyk> m2 2.18
4.20*0.26*2
4.80*0.26*2 m?2 2.50
4.80*0.26*2 m?2 2.50
obrébki blacharskie - lukarny
<w koszach - daszki lukarn> 1.80*0.40*2*5 m?2 7.20
<okapy - daszki lukarn> (1.20+0.50+1.20)*0.21*5 m2 3.05
<na stykach $cianek bocznych z pokryciem - lukarny> 1.90*0.26*2*3 m2 2.96
<obrébka $cianek bocznych - lukarny> 1.25*1.30*0.5*2*5 m2 8.13
<podokienniki - lukarny> 1.40*0.30*5 m2 2.10
<obrébka daszkéw nad naswietlami> 0.40*0.60*0.5*2 m?2 0.24
obrébki kominéw
<komin 1> (1.60+0.58)*2*(0.30+0.10) m?2 1.74
<komin 2> (3.35+0.72)*2*(0.30+0.10) m?2 3.26
<komin 3> (1.05+0.50)*2*(0.30+0.10) m?2 1.24
<komin 4> (1.05+0.50)*2*(0.30+0.10) m?2 1.24
<komin 5> (0.85+1.45+0.58+0.46+1.55)*(0.30+0.10) m?2 1.96
<komin 6> (1.90+0.58)*2*(0.30+0.10) m?2 1.98
<komin 7> (1.40+0.58)*2*(0.30+0.10) m?2 1.58
<komin 8> (1.25+0.75)*2*(0.30+0.10) m?2 1.60
<komin 9> (1.10+0.75)*2*(0.30+0.10) m?2 1.48
<komin10> (1.85+0.58)*2*(0.30+0.10) m?2 1.94
RAZEM | 141.18
8 KNR 4-01 |Wyijecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 ze $cian drewnianych - demontaz istniejg- | szt.
dl 0432-01 cych wytazéw dachowych.
analogia
<wytazy dachowe stalowe> 3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
9 KNR 0-15 |Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.1 0526-01
<wytazy dachowe o wym.86*87 cm> 0.90*3*5 m 13.50
RAZEM 13.50
10 KNR 0-15 |Osadzenie okien w potfaci dachowej - wytazy dachowe typu WLI FAKRO z uniwer- | szt
dl 0526-02 salnym kotnierzem uszczelniajagcymo wym.86*87 cm z zespolong szyba hartowang -
analogia  |4H+8+4H lub réwnowazny. Wytaz o konstrukcji klapowej, otwierany na bok.
Trzy wytazy zamontowa¢ wg stanu istniejacego, dwa wg wskazania ZAMAWIAJA-
CEGO.
<wytazy dachowe o wym.86*87 cm> 5 szt 5.00
RAZEM 5.00
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11 KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat ponad 24 m2
dl 0430-05 cm - pokrycie z dachowki zaktadkowej
analogia

<dach attyki od strony wej$¢ do budynku> m2 28.38
(5.53*0.60+3.80*5.53*0.5-0.60*1.45*0.5)*2+1.00*1.60*0.5*2
<pota¢ dachu budynku> m2 27.88
3.20%6.80+1.80*6.80*0.5
4.50*6.80*0.5*2 m?2 30.60
<minus pow. lukarny> -0.90*1.70-0.45*1.20*0.5*2 m2 -2.07
5.50*7.00 m2 38.50
<minus pow. lukarny> -0.90*1.70-0.45*1.20*0.5*2 m2 -2.07
<pota¢ z balkonem wnekowym> m2 63.82
3.35*5.45*0.5*2+6.70*6.80
<minus pow. wneki balkonu> -1.60*3.70 m2 -5.92
<daszek nad balkonem> 2.30*0.70 m2 1.61
1.20*12.25+4.80*12.25*0.5 m2 44.10
<minus pow. lukarny> -0.90*1.70-0.45*1.20*0.5*2 m2 -2.07
7.30%12.25+1.40*4.80*0.5 m?2 92.79
<minus pow. lukarny> -0.90*1.70-0.45*1.20*0.5*2 m2 -2.07
<dach attyki od strony sasiedniego budynku> m2 36.48
3.60*6.65-0.80*1.90*0.5+4.00*6.65*0.5
4.60*7.80-0.80*1.90*0.5+3.00*7.80*0.5 m2 46.82
1.00*2.05*0.5*2 m?2 2.05
<pota¢ dachu budynku od ul. Hallera> m2 32.69
2.75*4.50*0.5+2.75*4.50+(2.75+1.30)*0.5*6.30+1.30*2.10*0.5
<minus pow. lukarny> -0.90*1.70-0.45*1.20*0.5*2 m2 -2.07
2.75*1.80+0.91*1.80*0.5+2.75*3.90+(2.75+1.30)*0.5*5.10+1.30*2.10*0.5 m?2 28.19
<odcinek dwuspadowy przy wiezycce> 2.60*2.85*0.5*2 m2 7.41
<dach attyki od strony ul. Hallera> m2 70.39

(3.15*6.75+4.05*6.75*0.5-0.80*1.90*0.5)*2+1.00*2.05*0.5*2

<pota¢ dachu od strony wejs¢ do budynku> m2 110.00
5.00*12.50+3.80*12.50*0.5*2

-3.05*2.90-1.50*2.05*0.5*2 m?2 -11.92
<dach wiezyczki> m2 16.98
0.80*6.30*0.5*2*2+1.60*1.50*2+0.70*1.50*0.5*2*2
0.80*6.30*2+0.70*6.30*0.5*2*2+2.20*1.50*2+0.70*1.50*0.5*2*2 m?2 27.60
<daszki lukarn> m2 24.40

(1.20*1.50+0.80*1.50*0.5-0.27*0.15*0.5*2+0.20*0.40*0.5*2)*2*5

<dach ttryzspadowy nad wejsciem do budynku> m2 19.00
2.20*2.90*2+2.15*2.90*0.5*2

RAZEM | 721.50

12 KNR 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2
dl 0430-02
<dach wiezyczki> m2 16.98
0.80*6.30*0.5*2*2+1.60*1.50*2+0.70*1.50*0.5*2*2
0.80*6.30*2+0.70*6.30*0.5*2*2+2.20*1.50*2+0.70*1.50*0.5*2*2 m2 27.60
<odcinek dwuspadowy przy wiezycce> 2.60*2.85*0.5*2 m2 7.41
<daszki nad naswietlami> 0.80*0.90*0.5*2*2 m2 1.44
<pota¢ dachu w obszarze naswietli typu wole oko> 0.85*1.70*4 m2 5.78
<deskowanie w obszarze krokwi koszowych> 0.85*1.50*6 m2 7.65
RAZEM 66.86
13 KNR 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m
dl 0413-02
12.50*4+7.00%6 m 92.00
RAZEM 92.00
14 KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie narozne lub koszowe - wyko- m
dl 0412-03 na¢ wg wzoru stanu istniejacego
12.50*1 m 12.50
RAZEM 12.50
15 KNR 4-01 |Wymiana elementoéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte - wykona¢ wg wzoru m
dl 0412-02 stanu istniejagcego
12.50*1+7.00*2 m 26.50

RAZEM 26.50
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16 KNR 4-01 |Wymiana elementoéw konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi - wymieniane odcinki szt.
dl 0412-01 koncow krokwi wykonaé wg wzoru stanu istniejgcego.
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
17 KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej - | szt.
dl 0335-03 w zwigzku z wymiang koncow krokwi
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
18 KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1 0325-04
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
19 KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowa- | szt.
dl 0706-05 nych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na $cianach - od strony wew-
netrznej - w zwigzku z wymiang koncéw krokwi
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
20 KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowa- | szt.
dl 0706-05 nych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na $cianach - od strony ze-
analogia  |wnetrznej - w zwigzku z wymiang koncéw krokwi
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
21 KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy m
d.1 0412-06
<slypy w najwyzszej kalenicy> 4.90*4 m 19.60
<stupy na podwalinach pod ptatwiami po$rednimi> 1.10*1 m 1.10
RAZEM 20.70
22 KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzaty m
d.1 0412-07
<stupy w najwyzszej kalenicy> 2.60*2 m 5.20
<stupy na podwalinach pod ptatwiami po$rednimi> 1.80*2 m 3.60
RAZEM 8.80
23 KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny - wymiana podwa- | m
dl 0412-04 liny pod wymienianym stypem platwi posredniej
1.20 m 1.20
RAZEM 1.20
24 KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie - odcinek ptatwi posredniej m
d.1 0412-05
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
25 kalkulacja |Demontaz istniejgcych, wykonanie nowych, dostawa i montaz drewnianych dekora- kpl.
dl whasna cyjnych elementéw konstrukcji dachéw attyk (w zwigzku z degradacjg w wysokim
stopniu istniejgcych elementéw konstrukc;ji).
Zamontowane nowe elementy drewniane nalezy zaimpregnowac¢ preparatem olejo-
wym w kolorze ciemnego brazu. Zatozono preparat typu Drewnochron lub réwnowaz-
ny.
Drewniane elementy dekoracyjne nalezy wykona¢ wg wzoru stanu istniejgcego.
Wykaz dekoracyjnych elementéw konstrukcji dachow attyk podlegajacych wymianie
na nowe :
a/ elementy wspornikowe z krawedziakéw profilowanych = 2 kpl. x 2 x 3 dachy attyk
b/ podwaliny na elementach wspornikowych z krawedziakéw profilowanych = 2 kpl x
3 dachy attyk
c/ krokwie zewnetrzne (rama) przylegajace do $cian attyk = 1 kpl. x 3 dachy attyk
d/ krokwie zewnetrzne (rama) koncowe profilowane oparte na elementach wsporniko-
wych = 1 kpl. x 3 dachy attyk
el elementy usztywniajace z krawedziakéw profilowanych tworzacych pétkola = 1 kpl.
x 3 dachy attyk
f/ stupki z krawedziakéw zakonczone kula, taczace elementy w pétkolach z krokwia-
mi zewn. koAcowymi
= 3 szt.x 3 dachy attyk
g/ deski wiatrowe (rama) = 1 kpl. x 3 dachy attyk
<drewniane dekoracyjne elementy konstrukcyjne attyk ( na dach budynku sktadajg kpl. 3.00
sie 4 kpl. dachéw attyk> 3
RAZEM 3.00
26 KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej - | szt.
dl 0335-03 w zwigzku z wymiang elementéw dekoracyjnych konstrukcji dachdéw attyk
8*3 szt. 24.00
RAZEM 24.00
27 KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1 0325-04
8*3 szt. 24.00
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RAZEM 24.00
28 KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowa- | szt.
dl 0706-05 nych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na $cianach - od strony wew-
netyrznej - w zwigzku z wymiang elementow dekoracyjnych konstrukcji dachéw attyk
8*3 szt. 24.00
RAZEM 24.00
29 KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowa- | szt.
dl 0706-05 nych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na scianach - od strony zewne-
analogia  |tyrznej - w zwigzku z wymiang elementow dekoracyjnych konstrukcji dachéw attyk
8*3 szt. 24.00
RAZEM 24.00
30 KNR 4-01 |Wymiana podsufitki z desek jednostronnie struganych o grubosci 25 mm - pod oka- m2
dl 0410-04 pami dachu gtéwnego budynku, dachéw attyk i lukarn, dachu trzyspadowego nad
wejsciem, oraz dachu narroznej wiezyczki
Deski pod okapami profilowane wg wzoru stanu istniejacego.
dach gtéwny budynku
<od strony ul. Hallera> (5.40+3.65)*1.00 m2 9.05
<od strony wejs¢ do budynku> (5.60+3.95+5.10)*1.00 m2 14.65
<od strony podworka> (9.00+5.50+1.00+6.70)*1.00 m2 22.20
<od strony sasiedniej posesji> (6.10+8.70)*1.00 m2 14.80
dachy attyk
<od strony ul. Hallera> (3.20*2+4.80*2+2.10)*1.00 m2 18.10
<od strony wejs¢ do budynku> (0.60*2+4.20*2+2.10)*1.00 m2 11.70
<od strony sasiedniej posesji> (4.60+3.60+4.80*2+2.10)*1.00 m2 19.90
<dach trzyspadowy nad wejsciem> (2.20*2+4.30)*0.60 m2 5.22
<daszki lukarn - 5 kpl> 1.20*2*0.560*5+(1.20*2+0.44)*0.40*5 m?2 12.40
<daszek naroznej wiezyczki - 1 kpl> (2.80+3.60)*2*1.00 m2 12.80
<daszek nad balkonem wnekowym> 2.40*0.40 m2 0.96
RAZEM | 141.78
31 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza i ognioochronna bali i krawedziakéw metoda m2
dl 0627-04 smarowania preparatem typu FOBOS M4 lub réwnowaznym- elementy konstrukcji
dachu
702.50+20.44 m?2 722.94
RAZEM | 722.94
32 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza i zwiekszajaca odpornos¢ ogniowa desek i ptyt | m?2
dl 0628-03 metodag smarowania preparatami olejowymi typu DREWNOCHRON lub réwnowazny-
mi (w kolorze ciemnego brazu) - widoczne elementy drewniane - $cianki boczne lu-
karn, deski czotowe daszkéw lukarn, oraz deskowanie pod okapami
<deskowanie pod okapami> 141.78 m2 141.78
<$cianki boczne lukarn> 1.00*1.00*0.5*2*5 m?2 5.00
<deski czotowe z opaskami - daszki lukarn> (1.20+0.60+1.20)*0.20*5 m2 3.00
RAZEM | 149.78
33 KNR 19-01 |Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2 - renowacja pole- m2
dl 1021-01 gajaca na oczyszczeniu i wygtadzeniu powierzchni drewnianych - istniejace widocz-
ne od strony elewacji elementy konstrukcji dachu
<profilowane odcinki krokwi - dach gtéwny budynku> m2 31.74
(6+5+7+5+6+10+6+8+6+10)*1.00*(0.18*2+0.10)
<profilowane wsporniki krokwi - dach giéwny budynku> m2 19.04
(6+5+7+5+6+10+6+8+6+10)*0.60*(0.18*2+0.10)
profilowane odcinki krokwi - dachy attyk
<od strony ul. Hallera> 3*2*1.00%(0.18*2+0.10) m2 2.76
<od strony wejs¢ do budynku> 2*2*1.00*(0.18*2+0.10) m2 1.84
<od strony sasiedniej posesji> 3*2*1.00*(0.18*2+0.10) m2 2.76
dach trzyspadowy nad wejsciem
<profilowane odcinki krokwi> (3*2+4)*(0.10*2+0.06)*0.60 m2 1.56
<profilowane wsporniki krokwi> (3*2+4)*(0.10*2+0.06)*0.50 m2 1.30
<profilowane odcinki krokwi - lukarny> 2*2*0.60*(0.10*2+0.06) m2 0.62
<profilowane odcinki murtat - lukarny> 2*5*1.50*(0.10*3) m2 4.50
<profilowane odcinki krokwi - daszek naroznej wiezyczki> m2 7.36
(2+3)*2*1.00%(0.18*2+0.10)+4*1.50*(0.18*2+0.10)
<profilowane wsporniki krokwi - daszek naroznej wiezyczki> m2 4.60
(2+3)*2*0.60*(0.18*2+0.10)+4*1.00*(0.18*2+0.10)
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<odcinki krokwi - balkon wnekowy> 3*0.40%(0.16*2+0.12) m2 0.53
RAZEM 78.61
34 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakéw metodg smarowania pre- m2
dl 0628-04 paratami olejowymi typu DREWNOCHRON lub réwnowaznymi w kolorze ciemnego
brazu
<profilowane odcinki krokwi - dach gtéwny budynku> m2 31.74
(6+5+7+5+6+10+6+8+6+10)*1.00*(0.18*2+0.10)
<profilowane wsporniki krokwi - dach gtéwny budynku> m2 19.04

(6+5+7+5+6+10+6+8+6+10)*0.60*(0.18*2+0.10)

profilowane odcinki krokwi - dachy attyk

<od strony ul. Hallera> 3*2*1.00%(0.18*2+0.10) m2 2.76
<od strony wejs¢ do budynku> 2*2*1.00*%(0.18*2+0.10) m2 1.84
<od strony sasiedniej posesji> 3*2*1.00*(0.18*2+0.10) m2 2.76
dach trzyspadowy nad wejsciem

<profilowane odcinki krokwi>  (3*2+4)*(0.10*2+0.06)*0.60 m2 1.56
<profilowane wsporniki krokwi> (3*2+4)*(0.10*2+0.06)*0.50 m2 1.30
<profilowane odcinki krokwi - lukarny> 2*2*0.60*(0.10*2+0.06)*5 m2 3.12
<profilowane krokwie zewnetrzne - lukarny> 2*2*1.50*(0.10*2+0.06)*5 m2 7.80
<profilowane odcinki murtat - lukarny> 2*5*1.50*(0.10*4) m2 6.00
<profilowane odcinki stupkéw ze wspornikami pod murtaty - lukarny> m2 4.40

2*5*1.10%(0.10*4)

<profilowane odcinki krokwi - daszek naroznej wiezyczki> m2 7.36
(2+3)*2*1.00%(0.18*2+0.10)+4*1.50*(0.18*2+0.10)
<profilowane wsporniki krokwi - daszek naroznej wiezyczki> m2 4.60

(2+3)*2*0.60%(0.18*2+0.10)+4*1.00%(0.18*2+0.10)

<odcinki krokwi - balkon wnekowy> 3*0.40*(0.16*2+0.12) m2 0.53
RAZEM 94.81
35 KNR 0-15I1  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworami z przykrece- m2
dl 0517-01 niem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii dachowej

zbrojonej paroprzepuszczalnej. Zatozono zastosowanie membrany wysokoparoprze-
puszczalnej (paroprzepuszczalno$¢ 1400 - 2000 mg/m2 * 24 h). W wycenie uwzgled-
ni¢ zastosowanie tasmy klejacej przeznaczonej do taczenia i uszczelniania membran
oraz do naprawa drobnych uszkodzen.

702.50+20.44 m?2 722.94
RAZEM | 722.94
36 KNR 0-15I1  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworami z przykrece- m2
dl 0517-02 niem wkretami impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i fat - pod pokrycie da-

chowkg zaktadkowsg - dach gtéwny budynku, dachy attyk i dach trzyspadowy nad
wejsciem do budynku
Impregnacja drewna preparatem typu FOBOS M4 lub réwnowaznym

<dach attyki od strony wej$¢ do budynku> m2 28.38
(5.53*0.60+3.80*5.53*0.5-0.60*1.45*0.5)*2+1.00*1.60*0.5*2

<pota¢ dachu budynku> m2 27.88
3.20%6.80+1.80*6.80*0.5

4.50*6.80*0.5*2 m?2 30.60
<minus pow. lukarny> -0.90*1.70-0.45*1.20*0.5*2 m2 -2.07
5.50*7.00 m?2 38.50
<minus pow. lukarny> -0.90*1.70-0.45*1.20*0.5*2 m2 -2.07
<pota¢ z balkonem wnekowym> m2 63.82
3.35*5.45*0.5*2+6.70*6.80

<minus pow. wneki balkonu> -1.60*3.70 m2 -5.92
<daszek nad balkonem> 2.30*0.70 m?2 161
1.20*12.25+4.80*12.25*0.5 m?2 44.10
<minus pow. lukarny> -0.90*1.70-0.45*1.20*0.5*2 m2 -2.07
7.30%12.25+1.40*4.80*0.5 m?2 92.79
<minus pow. lukarny> -0.90*1.70-0.45*1.20*0.5*2 m2 -2.07
<dach attyki od strony sasiedniego budynku> m2 36.48
3.60*6.65-0.80*1.90*0.5+4.00*6.65*0.5

4.60*7.80-0.80*1.90*0.5+3.00*7.80*0.5 m2 46.82
1.00*2.05*0.5*2 m?2 2.05
<pota¢ dachu budynku od ul. Hallera> m2 32.69

2.75*4.50*0.5+2.75*4.50+(2.75+1.30)*0.5*6.30+1.30*2.10*0.5
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<minus pow. lukarny> -0.90*1.70-0.45*1.20*0.5*2 m2 -2.07
2.75*1.80+0.91*1.80*0.5+2.75*3.90+(2.75+1.30)*0.5*5.10+1.30*2.10*0.5 m?2 28.19
<odcinek dwuspadowy przy wiezycce> 2.60*2.85*0.5*2 m2 7.41
<dach attyki od strony ul. Hallera> m2 70.39
(3.15*6.75+4.05*6.75*0.5-0.80*1.90*0.5)*2+1.00*2.05*0.5*2
<pota¢ dachu od strony wej$¢ do budynku> m2 110.00
5.00%12.50+3.80*12.50*0.5*2
-3.05*2.90-1.50*2.05*0.5*2 m2 -11.92
<dach ttryzspadowy nad wejsciem do budynku> m2 19.00
2.20*2.90*2+2.15*2.90*0.5*2
RAZEM | 652.52
37 KNR 0-15I1 |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przykrece- m2
dl 0517-02 niem wkretami impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i tat - pod pokrycie da-
chowka karpiowka wiezowa podwadjnie w koronke - daszki lukarn i nad naswietlami,
daszek naroznej wiezyczki
Impregnacja drewna preparatem typu FOBOS M4 lub réwnowaznym.
<daszki lukarn> m2 24.40
(1.20*1.50+0.80*1.50*0.5-0.27*0.15*0.5*2+0.20*0.40*0.5*2)*2*5
<daszek wiezyczki> m2 16.98
0.80*6.30*0.5*2*2+1.60*1.50*2+0.70*1.50*0.5*2*2
0.80*6.30*2+0.70*6.30*0.5*2*2+2.20*1.50*2+0.70*1.50*0.5*2*2 m?2 27.60
<daszki nad naswietlami> 0.80*0.90*0.5*2*2 m2 1.44
RAZEM 70.42
38 KNR K-05 |Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka ceramiczng m
dl 0304-02 W wycenie uwzgledni¢ zakup, dostawe i montaz wspornikéw do tat kalenicowych, ta-
analogia |ty kalenicowe, tasme uszczelniajgco-wentylacyjna, gasiory ceramiczne w kolorze na-
turalnej czerwieni z klamrami w komplecie.
Gasiory dachowe ceramiczne w kalenicach i grzbietach - dach gtéwny budynku, da-
chy attyk, dach trzyspadowy nad wejsciem do bud.
Zalozono zastosowanie gasioréw cylindryczne w kolorze naturalnej czerwieni w ilosci
3 sz/mb
<dach budynku> 3.20+8.20*2+6.50+13.20+1.80+7.40+13.20*2+2.70 m 77.60
<dachy attyk>  3.80+1.60*2+2.20*2+6.90+2.20*2+6.90 m 29.60
<dach tréjspadowy> 2.30+3.40*2 m 9.10
RAZEM | 116.30
39 KNR K-05 |Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka ceramiczng m
dl 0304-02 W wycenie uwzgledni¢ zakup, dostawe i montaz wspornikéw do tat kalenicowych, ta-
analogia |ty kalenicowe, tasme uszczelniajgco-wentylacyjng, gasiory ceramiczne w kolorze na-
turalnej czerwieni z klamrami w komplecie.
Gasiory dachowe ceramiczne w kalenicach i grzbietach - daszki lukarrn, dach naroz-
nej wiezyczki. daszki nad naswietlami.
Zalozono zastosowanie gasiorow wiezowych pod dachéwke karpidwke wiezowag w
kolorze naturalnej czerwieni w ilosci 3,5 sz/mb
<daszki lukarn> (1.85+0.45*2)*5 m 13.75
<daszki nad nawietlami> 0.80*2 m 1.60
<dach naroznej wiezyczki> 1.70*4+6.30*4+0.80 m 32.80
RAZEM 48.15
40 KNR K-05 |Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz elementéw uzupetiajacych - gasior poczat- | szt.
dl 0304-05 kowy do gasioréw cylindrycznych w kolorze naturalnej czerwieni
<dach budynku gtéwnego> 4 szt. 4.00
<dachy attyk> 2*3 szt. 6.00
<dach trzyspadowyy nad wejciem> 2 szt. 2.00
RAZEM 12.00
41 KNR K-05 |Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz elementéw uzupetniajgcych - ggsior poczat- | szt.
dl 0304-05 kowy do gasioréw wiezowych w kolorze naturalnej czerwieni
<daszki lukarn> 2*5 szt. 10.00
<daszki nad nawietlami>  1*2 szt. 2.00
<dach naroznej wiezyczki> 4 szt. 4.00
RAZEM 16.00
42 KNR K-05 |Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz elementéw uzupetiajgcych - gasior koncowy| szt.
dl 0304-05 w kolorze naturalnej czerwieni
<dach budynku gtéwnego> 4 szt. 4.00
<dachy attyk> 2*3 szt. 6.00
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<daszki lukarn> 2*5 szt. 10.00
<daszki nad nawietlami> 1*2 szt. 2.00
<dach trzyspadowyy nad wejciem> 2 szt. 2.00
RAZEM 24.00
43 KNR K-05 |Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz elementéw uzupetniajgcych - gasiory trojniki | szt.
dl 0304-05 w kolorze naturalnej czerwieni
analogia
<dach budynku gtéwnego> 1*3 szt. 3.00
<daszki lukarn> 1*5 szt. 5.00
<dach trzyspadowyy nad wejciem> 1 szt. 1.00
RAZEM 9.00
44 KNR K-05 |Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz elementéw uzupetniajgcych - gasiory trojniki | szt.
dl 0304-05 w kolorze naturalnej czerwieni z iglicg zakonczonag kulg,
analogia
<dachy attyk> 1*3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
45 KNR K-05 |Wykonanie kosza aluminiowego zwyktego - zakup, dostawa, montaz aluminiowej m
dl 0403-01 tasmy koszowej o szer. 60 cm z zaginanymi brzegami (kolor ceglasty).
analogia |W wycenie uwzgledni¢ zakup, dostawe i montaz uszczelek z gabki do uszczelnien w
koszach.
<obrobki tasmag koszowg w koszach - dach gtéwny> 8.30 m 8.30
<obrébki tasma koszowg w koszach - dach trzyspadowy nad wejsciem> 3.50*2 m 7.00
<obrébka tasma koszowa w koszach dachéw attyk> 7.00*2+7.90*2*2 m 45.60
<obrébka tasma koszowa w koszach - daszki lukarn> 1.80*2*5 m 18.00
<obrobki tasmag koszowag w koszach - narozna wiezyczka> 4.00%2 m 8.00
<obrébki tasma koszowg w koszach - daszki nad nawietlami>  1.30*2*2 m 5.20
<obroébki tasmag koszowag w koszach - daszki nad balkonem wnekowym> 2.40 m 2.40
RAZEM 94.50
46 KNR K-05 |Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem m
d.1 0404-01
<dach budynku gtéwnego> 4.00+2.00+4.00+8.00+4.00+6.00+4.00+7.00+4.00+2.00 | m 45.00
<dachy attyk> 4.00*2*2 m 16.00
<dach trzyspadowy nad wejsciem> 2.00+1.00*2 m 4.00
RAZEM 65.00
47 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podiozach z cegly, pustakdw m2
dl 0726-03 ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
analogia
<$ciany boczne - dach trzyspadowy od strony wejsé> 1.60*1.60*0.5*2 m2 2.56
<$ciany boczne - dach attyki od strony sgsiedniej posesji> 3.60*2.60*0.5*2 m2 9.36
<$ciany boczne - dach attyki od strony ulicy Hallera> 3.60*2.60*0.5*2 m2 9.36
RAZEM 21.28
48 NNRNKB 202 |Gruntowanie podiozy preparatami - silikatowy preparat gruntujgcy pod malowanie m2
dl 1134-02 farbag silikatowg ATLAS ARKOL SX lub réwnowazny - powierzchnie pionowe
21.28 m?2 21.28
RAZEM 21.28
49 | KNNR 2 1405-|Malowanie tynkow zewnetrznych gtadkich farbami jak elewacja - farba silikatowa m2
dl 02 ARKOL S lub réwnowazna - kolor dopasowany do istniejacego koloru elewaciji
21.28 m?2 21.28
RAZEM 21.28
50 KNR 2-02 | Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - wykonane recznie m2
d.1 0923-04
<spadek na $cianie czotowej balkonu wnekowego> 1.75*0.20 m2 0.35
RAZEM 0.35
51 NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm gr. | m?2
dl 0541-02 0,6 mm - kolor blachy ceglasty
analogia
<pasy nadrynnowe - dach budynku> m2 20.41
[0.60*2+2.10+(5.10+4.60+5.60)+4.70+2.80+6.00+(3.60+4.60+2.10)+8.80+(5.50+
3.60)+3.20*2+2.10+(5.70+4.00)}*0.26
<pasy nadrynnowe - dach trzyspadowy z pokryciem karpiowka> (2.30*2+4.40)*0.26 | m?2 2.34
<pasy nadrynnowe - dach wiezyczki> (3.00+3.70)*2*0.26 m2 3.48
<pasy okapowe - daszek nad balkonem> 0.70*0.26*2 m2 0.36
<pasy okapowe - $ciany balkonu wnekowy w dachu> m2 4.86
(3.80+3.80)*0.47+2.15*0.60
<obrébka na styku scian wiezyczki z pkryciem + paski> m2 6.04
3.50%(0.30+0.10)*2+2.30%(0.30+0.10)*2+3.50*(0.30+0.10)
<opierzenie na styku $cianek bocznych attyk z pokryciem> m2 1.92
3.20*0.30*2
6.50*0.30*2 m?2 3.90
6.50*0.30*2 m2 3.90
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<obroébki wiatrowe - dachy attyk> m2 2.18
4.20*0.26*2

4.80*0.26*2 m?2 2.50
4.80*0.26*2 m?2 2.50
obrébki blacharskie - lukarny

<okapy - daszki lukarn> (1.20+0.50+1.20)*0.21*5 m2 3.05
<na stykach $cianek bocznych z pokryciem - lukarny> 1.90*0.26*2*3 m2 2.96
<obrébka scianek bocznych - lukarny> 1.25*1.30*0.5*2*5 m2 8.13
<podokienniki - lukarny> 1.40*0.30*5 m2 2.10
<obrébka daszkéw nad naswietlami> 0.40*0.60*0.5*2 m2 0.24

obrébki kominéw

<komin 1> (1.60+0.58)*2*(0.30+0.10) m2 1.74
<komin 2> (3.35+0.72)*2*(0.30+0.10) m2 3.26
<komin 3> (1.05+0.50)*2*(0.30+0.10) m2 1.24
<komin 4> (1.05+0.50)*2*(0.30+0.10) m2 1.24
<komin 5> (0.85+1.45+0.58+0.46+1.55)*(0.30+0.10) m2 1.96
<komin 6> (1.90+0.58)*2*(0.30+0.10) m2 1.98
<komin 7> (1.40+0.58)*2*(0.30+0.10) m2 1.58
<komin 8> (1.25+0.75)*2*(0.30+0.10) m2 1.60
<komin 9> (1.10+0.75)*2*(0.30+0.10) m2 1.48
<komin10> (1.85+0.58)*2*(0.30+0.10) m2 1.94
RAZEM 88.89
52 KNR 0-15I1  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng karpiéwka w koronke z m2
dl 0517-03 otworami z przykreceniem wkretami

Zat6zono wykonanie pokrycia daszkéw lukarn, dachu naroznej wiezyczki oraz dasz-
kéw nad naswietlami, z dachéwki karpiowki wiezowej o wym. 28 * 14 cm firmy KO-

RAMIC lub réwnowaznej w kolorze naturalnej czerwieni.

llos¢ =60 szt/m2.

Mocowanie za pomoca wkretéw stalowych kadmowanych (zatozono mocowanie co
drugiej dachéwki)

<daszki lukarn> m2 24.40
(1.20*1.50+0.80*1.50*0.5-0.27*0.15*0.5*2+0.20*0.40*0.5*2)*2*5

<daszek wiezyczki> m2 16.98
0.80*6.30*0.5*2*2+1.60*1.50*2+0.70*1.50*0.5*2*2
0.80%6.30*2+0.70%6.30*0.5*2*2+2.20*1.50*2+0.70%1.50*0.5*2*2 m2 27.60
<daszki nad naswietlami> 0.80*0.90*0.5*2*2 m2 1.44
RAZEM 70.42
53 KNR 0-1511 |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng zaktadkowg z otworamiz | m2
dl 0517-03 przykreceniem wkretami

Zalozono wykonanie pokrycia z dachowki ceramicznej typu Marsylka w kolorze na-
turalnej czerwieni firmy Koramic lub rownowaznej w ilosci 12 szt/m2.
Wymiar dachowki = 42,5 * 27 cm
W wycenie uwzglednic zakup i montaz dachowek wentylacyjnych w ilosci 20 szt.,
oraz szczytowych I/p (dachy attyk, Sciany balkonu wnekowego, okapy daszku nad
balkonem wnekowym)
llo$¢ dachéwki szczytowe; :
a/ dachy attyk = 4,20*2+4,80*2*2 = 27,60 m
b/ sciany balkonu wnekowego = 3,80*2 = 7,60 m
c/ okapy daszku nad balkonem wnekowym = 0,70*2 = 1,40 m
SUMA = 36,60 m
Mocowanie dachowki za pomoca spinek.

<dach attyki od strony wej$¢ do budynku> m2 28.38
(5.53*0.60+3.80*5.53*0.5-0.60*1.45*0.5)*2+1.00*1.60*0.5*2

<pota¢ dachu budynku> m2 27.88
3.20*6.80+1.80%6.80*0.5

4.50*6.80*0.5*2 m2 30.60
<minus pow. lukarny> -0.90*1.70-0.45*1.20*0.5*2 m2 -2.07
5.50*7.00 m2 38.50
<minus pow. lukarny> -0.90*1.70-0.45*1.20*0.5*2 m2 -2.07
<pota¢ z balkonem wnekowym> m2 63.82
3.35*5.45*0.5*2+6.70*6.80

<minus pow. wneki balkonu> -1.60*3.70 m2 -5.92
<daszek nad balkonem> 2.30*0.70 m2 1.61
1.20*12.25+4.80*12.25*0.5 m2 44.10

10

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 18023 Uzytkownik: MPGN



roboty remontowe PRZEDMIAR ul. Hallera 26

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz |Ra-
zem

<minus pow. lukarny> -0.90*1.70-0.45*1.20*0.5*2 m2 -2.07
7.30*12.25+1.40*4.80*0.5 m?2 92.79
<minus pow. lukarny> -0.90*1.70-0.45*1.20*0.5*2 m2 -2.07
<dach attyki od strony sasiedniego budynku> m2 36.48
3.60*6.65-0.80*1.90*0.5+4.00*6.65*0.5
4.60*7.80-0.80*1.90*0.5+3.00*7.80*0.5 m?2 46.82
1.00*2.05*0.5*2 m?2 2.05
<pota¢ dachu budynku od ul. Hallera> m2 32.69
2.75*4.50*0.5+2.75*4.50+(2.75+1.30)*0.5*6.30+1.30*2.10*0.5
<minus pow. lukarny> -0.90*1.70-0.45*1.20*0.5*2 m2 -2.07
2.75*1.80+0.91*1.80*0.5+2.75*3.90+(2.75+1.30)*0.5*5.10+1.30*2.10*0.5 m?2 28.19
<odcinek dwuspadowy przy wiezycce> 2.60*2.85*0.5*2 m2 7.41
<dach attyki od strony ul. Hallera> m2 70.39
(3.15*6.75+4.05*6.75*0.5-0.80*1.90*0.5)*2+1.00*2.05*0.5*2
<pota¢ dachu od strony wej$¢ do budynku> m2 110.00
5.00%12.50+3.80*12.50*0.5*2
-3.05*2.90-1.50*2.05*0.5*2 m2 -11.92
<dach ttryzspadowy nad wejsciem do budynku> m2 19.00

2.20*2.90*2+2.15*2.90*0.5*2

RAZEM | 652.52

54 kalkulacja |Dach naroznej wiezyczki - odnowienie zgodnie z e stanem istniejgcym naswietla kpl.
dl whasna drewnianego wraz z obrébka blacharskg i daszkiem drewnianym z elementami deko-
racyjnymi, pokrytym blachg ocynkowana.

Zatozono oczyszczenie, przeszlofowanie elementéw drewnianych naswietla i daszku
oraz ich zaimpregnowanie preparztem typu DREWNOCHRON lub réwnowaznym w
kolorze ciemnego brazu.

Obrobki blacharskie oraz pokrycie daszku wykona¢ z blachy cynkowo-tytanowej gr.

0,6 mm
<naswietle drewniane z daszkiem pokrytym blachg> 1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
55 kalkulacja |Metalowe elementy zwienczajace dach naroznej wiezyczki. kpl.
dl whasna Odnowienie iuzupetnienie Istniejacych iglic zakonczonych kulami z blachy cynkowej

i potgczonych metalowymi elementami dekoracyjnymi - polegajace na :

a/ oczyszczeniu wszystkich elementéw przez reczne szczotkowanie

b/ naprawa przez sprawdzenie i polutowanie peknie¢

¢/ uzupetnienie i naprawa uszkodzen i ubytkéw

d/ uzupetnienie szpicy o brakujaca kule

e/ zagruntowanie farbg chlorokauczukowsa, malowanie farbg chlorokauczukowa che-
moodporng w kolorze czernego matu

<metalowe elementy dekoracyjne zwienczajace dach naroznej wiezyczki> 1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

56 kalkulacja |Lawy kominiarskie - dach od strony wej$¢ do budynku. kpl.
d.1 wiasna
Demontaz istniejgcych taw kominiarskich, wykonanie i montaz nowych taw kominiar-
skich wg wzoru stanu istniejgcego.

Elementy metalowe zagruntowa¢ farbg chlorokauczukowa i pomalowa¢ farbg chloro-
kauczukowg chemoodporng w kolorze czarnego matu.

Elementy drewniane taw zaimpregnowac¢ preparatem typu DREWNOCHRON lub
réwnowaznym w kolorze ciemnego brazu

<lawy kominiarskie> 2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

57 NNRNKB 202 |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej p6tokragltych| m
dl 0517-04 0 $r. 15 cm - rynny dachowe cynkowo-tytanowe gr,0,6 mm
analogia

dach gtéwny budynku

<od strony ul. Hallera> (5.55+3.80) m 9.35
<od strony wejs¢ do budynku> (5.75+4.05+5.25) m 15.05
<od strony podworka> (9.30+5.65+6.85) m 21.80
<od strony sasiedniej posesji> (6.25+8.85) m 15.10
dachy attyk

<od strony ul. Hallera> (3.20*2+2.10+0.60*2) m 9.70
<od strony wejs¢ do budynku> (0.60*2+2.10+0.60*2) m 4.50
<od strony sasiedniej posesji> (3.60+4.60+2.10+0.60*2) m 11.50
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<dach trzyspadowy nad wejsciem> (2.35*2+4.60) m 9.30
<daszek naroznej wiezyczki - 1 kpl> (3.10+3.90)*2 m 14.00
<daszek nad balkonem wnekowym> 2.60 m 2.60
RAZEM | 112.90
58 KNR 4-01 |Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien za wykonanie wpustéw (sztuceréw) z bla- szt.
dl 0524-07 chy z cynku - blacha cynkowo - tytanowa gr.0,6 mm
analogia
<dach gtéwny budynku> 5 szt. 5.00
<dachy attyk> 6 szt. 6.00
<dach trzyspadowy nad wejsciem> 2 szt. 2.00
<daszek nad balkonem wnekowym> 2 szt. 2.00
<daszek naroznej wiezyczki> 1 szt. 1.00
RAZEM 16.00
59 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - rury spustowe m
dl 0526-03 cynkowo-tytanowe gr.0,6 mm
analogia
<dach budynku gtéwnego> 9.60*5 m 48.00
<dachy attyk> 0.60*2*3 m 3.60
<dach nad balkonem wnekowym> 0.60 m 0.60
<dach trzyspadowy nad wejsciem> 0.60*2 m 1.20
<dachy naroznej wiezyczki> 0.80 m 0.80
RAZEM 54.20
60 KNR 4-04 |Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1 0901-05
analogia
9 m 9.00
RAZEM 9.00
61 KNR 4-04 |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1 0901-06
analogia
9 m 9.00
RAZEM 9.00
62 KNR 4-04 |Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1 0901-07
analogia
9 m 9.00
RAZEM 9.00
63 KNR 4-01 |Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych - nad wej$ciem (na okres trwania remontu). | m?2
d.1 0420-04
3.00*1.50*2+2.00*1.50*1 m?2 12.00
RAZEM 12.00
64 KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1 1604-01
(5.60+4.00+5.00+9.00+5.50+7.70+6.00+8.70+5.40+3.60)*9.00 m2 544.50
RAZEM | 544.50
65 KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 13 m - interpolacja m2
d.1 1604-01/02
6.50*13.00*3+(2.00+3.50+2.00)*13.00 m?2 351.00
RAZEM | 351.00
66 Wywadz i utylizacja gruzu - dachéwka ceramiczna karpiéwka,zaktadkowa i gasiory m3
dl kalkulacja |ceram.
wiasna
<dachoéwka karpiéwka o wym. 28*11,5 cm>  (20.44+4.68)*46*0.28*0.15*0.012 m3 0.58
<dachéwka zaktadkowa Marsylka> 702.50*12*0.425*0.27*0.014 m3 13.54
<gasiory ceramiczne> 131.45*3.0*3.2/1800 m3 0.70
RAZEM 14.82
67 Kalkulacja |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacjg - gruz z odbitego m3
dl whasna tynku
<odbity tynk z pow. $cian bocznych attyk>  21.28*0.02 m3 0.43
RAZEM 0.43
2 remont drewnianych, dekoracyjnych elementéw lukarn
68 KNR 4-01 |Wymiana jednostronnego odeskowania $cian z desek profilowanych o grubosci 25 m2
d.2 0402-04 mm - $cianki boczne lukarn.
<$cianki boczne lukarn> 1.00*1.00*0.5*2*5 m2 5.00
RAZEM 5.00
69 kalkulacja |Wymiana istniejgcych $cianek czotowych nadokiennych z detalami ozdobnymi na kpl.
d.2 whasna nowe z impregnacjg preparatem olejowym typu DRENOCHRON lub réwnowaznym w
kolorze ciemnego brazu.
Wymienione $cianki wykona¢ z detalami ozdobnymi wg wzoru istniejacych.
<$cianki czotowe nadokienne lukarn z detalami ozdobnymi> 5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
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70 KNR 4-01 |Wymiana desek czotowych wiatrowych profilowanych wraz z profilowanymi opaskami| m
d.2 0414-11 (montaz z zastosowaniem wkretéw do drewna).
analogia
Deski czotowe z opaskami wykona¢ wg wzoru stanu istniejgcego i uwzgledni¢ to w
wycenie.
<deski czotowe - daszki lukarn> (1.20+0.60+1.20)*5 m 15.00
RAZEM 15.00
71 KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie profilowane zewnetrzne zlico-| m
d.2 0412-02 wane ze sciankg czotowa - lukarny

analogia UWAGA :
Demontaz i ponowny montaz w zwigzku z wymiang odcinkéw murtat
Zatozono wymiane zdemontowanych krokwi na nowe w ilosci 50 %

Krokwie wykona¢ wg wzoru stanu istniejacego (uwzgledni¢ to w wycenie)
<daszki lukarn> 1.50*2*5*0.50 m 7.50
RAZEM 7.50

72 KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie profilowane zewnetrzne (po- m
d.2 0412-02 za licem muru) - wymiana w ilosci 100 %

analogia UWAGA :

Krokwie wykona¢ wg wzoru stanu istniejacego (uwzgledni¢ to w wycenie)

<daszki lukarn> 1.50*2*5 m 15.00
RAZEM 15.00
73 KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny m
d.2 0412-04 Wymiana odcinkéw murtat z elementami dekoracyjnymi (zatozono wymiane 100 %
analogia ilosci)

Murtaty wykona¢ wg wzoru stanu istniejacego (uwzgledni¢ to w wycenie).

<daszki lukarn>_ 0.80*2*5 m 8.00
RAZEM 8.00
74 KNR 4-01 |Wymiana stup6w bez zastrzatow w $cianach drewnianych - stupki strugane profilo- m
d.2 0401-01 wane ze wspornikami pod murtaty (obramowanie $cianek czotowych lukarn)
analogia

Stupki wraz ze wspornikami pod murtaty wykona¢ wg wzoru stanu istniejgcego.

<stupki strugane profilowane ze wspornikami w kpl.> 1.80*2*5 m 18.00
RAZEM 18.00

75 Kalk. wikasna |Okna proste - Wymiana okien drewnianych na okna zespolone drewniane, uchylno- m2
d.2 rozwieralne w kolorze bialym wraz z parapetami wewn.PCV z uszczelnieniem po
obwodzie pianka i silikonem, z wykonaniem wszelkich obrébek murarskich i malars-
kich od wewn, z wywozem starych okien

UWAGA :

Szklenie szybg zespolong Termofloat 4+16+4 o wsp.k = 1,1 W/m2K

UWAGA: - wymiary okien skonfrontowa¢ na miejscu wbudowania

<okno jednoskrzydtowe - lukarny> m2 2.70
0.60*0.90*5

RAZEM 2.70

3 45453000-7 |[remont kominéw
76 KNR 4-01 |Rozbioérka betonowych czapek kominowych m2
d.3 0212-04

1.45*0.50+0.65*2.31+0.75*0.40+0.75*0.40+1.01*0.50+0.62*0.36+1.30*0.50+1.10* m2 6.48
0.50+1.15*0.50+1.01*0.50+1.30*0.50

RAZEM 6.48

77 KNR 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - prze-| m3
d.3 0310-02 murowanie ponad dachem + dwie warstwy cegly ponizej potaci.
UWAGA:

Przemurowanie wykonac z cegly petnej klinkirowej klasy 35 (kolor ceglasty). Zasto-
sowac zaprawe murarska z trasem do klinkieru,do wznoszenia i spoinowania wew-
natrz i na zewnatrz

Koszty poniesione z tytutu sprawdzenia droznosci przewodoéw przed i po remoncie,
oraz koszty opracowania opini kominiarskiej ponosi WYKONAWCA. Zobowigzuje sie
WYKONAWCE do dostarczenia opini kominiarskiej ZAMAWIAJACEMU.

<komin 1> 1.22*0.38*(4.50+0.23) m3 2.19
<komin 2> 2.21*0.52*(3.75+0.23) m3 4.57
<komin 3> 0.65*0.28*(2.40+0.23) m3 0.48
<komin 4> 0.65*0.28*(1.75+0.23) m3 0.36
<komin 5> 0.91*0.38*(2.18+0.23)+0.52*0.26*(1.75+0.23) m3 1.10
<komin 6> 1.17*0.38*(2.35+0.23) m3 1.15
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<komin 7> 0.98*0.38*(2.10+0.23) m3 0.87
<komin 8> 1.05*0.38*(1.95+0.23) m3 0.87
<komin 9> 0.91*0.38*(1.90+0.23) m3 0.74
<komin10> 1.17*0.38*(3.30+0.23) m3 1.57
RAZEM 13.90
78 KNR 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - prze-| m3
d.3 0310-02 murowanie kominéw na strychu
UWAGA :

Koszty poniesione z tytutu sprawdzenia droznosci przewodéw kominowych przed i po
remoncie oraz koszty z tytutu przygotowania opini kominiarskiej ponosi WYKONAW-

CA.
Zobowigzuje sie WYKONAWCE do dostarczenie opini kominiarskiej ZAMAWIAJA-
CEMU.
<komin 2> 2.21*0.52*1.20 m3 1.38
<komin 5> 0.91*0.38*1.40+0.52*0.26*1.40 m3 0.67
<komin 6> 1.17*0.38*1.53 m3 0.68
<komin 7>  0.98*0.38*2.50 m3 0.93
<komin 8> 1.05*0.38*2.50 m3 1.00
<komin 9> 0.91*0.38*2.50 m3 0.86
RAZEM 5.52
79 KNR 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 - przemu- | m3
d.3 0310-01 rowanie kominéw na strychu
UWAGA :

Koszty poniesione z tytutu sprawdzenia droznosci przewodéw kominowych przed i po
remoncie ponosi Wykonawca.
Zobowigzuje sie Wykonawce do przekazania opini kominiarskiej Zamawiajacemu.

<komin 1> 1.22*0.38*0.50 m3 0.23
<komin 3> 0.65*0.28*1.15 m3 0.21
<komin 4> 0.65*0.28*1.15 m3 0.21
<kominl10> 1.17*0.38*1.00 m3 0.44
RAZEM 1.09
80 KNR 2-02 |Czapki zelbetowe na kominach o $redniej grubosci ptyty do 7cm z recznym ukltada- m2
d.3 0219-04 niem betonu B15
1.45*0.50+0.65*2.31+0.75*0.40+0.75*0.40+1.01*0.50+0.62*0.36+1.30*0.50+1.10* m2 6.48

0.50+1.15*0.50+1.01*0.50+1.30*0.50

RAZEM 6.48

81 KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty - | m2
d.3 0216-05 reczne uktadanie betonu pogrubienie nakryw kominéw
Krotnosé = 3
6.48 m2 6.48
RAZEM 6.48
82 KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o ér.| kg
d.3 0202-01 do 6 mm
<zbrojenie nakryw - 6,48 m2> (6.48*11*0.222)+(1.0*65*0.222) kg 30.25
RAZEM 30.25
83 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno m2
d.3 0602-01 z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - izolacja nakryw kominéw (pow.gérna i boki)
1.65*0.80+0.85*2.51+0.95*0.60+0.95*0.60+1.21*0.70+0.82*0.56+1.50*0.70+1.30* m2 10.77

0.70+1.35*0.70+1.31*0.70+1.50*0.70

RAZEM 10.77

84 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno m2
d.3 0602-02 z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
10.77 m?2 10.77

RAZEM 10.77

85 KNR-W 2-02 |Spoinowanie $cian zaprawg cementowa niebarwiong - spoinowanie kominéw z cegly | m2

d.3 0921-01 klinkierowej (ponad dachem) gotowa zaprawg do spoinowania klinkieru z trasem.
analogia
<komin 1> (1.22+0.38)*2*(4.50+0.23) m?2 15.14
<komin 2> (2.21+0.52)*2*(3.75+0.23) m?2 21.73
<komin 3> (0.65+0.28)*2*(2.40+0.23) m?2 4.89
<komin 4> (0.65+0.28)*2*(1.75+0.23) m?2 3.68
<komin 5> (0.91+0.38)*2*(2.18+0.23)+(0.52*2)*(1.75+0.23) m?2 8.28
<komin 6> (1.17+0.38)*2*(2.35+0.23) m?2 8.00
<komin 7> (0.98+0.38)*2*(2.10+0.23) m?2 6.34
<komin 8> (1.05+0.38)*2*(1.95+0.23) m?2 6.23
<komin 9> (0.91+0.38)*2*(1.90+0.23) m?2 5.50
<komin10> (1.17+0.38)*2*(3.30+0.23) m?2 10.94
RAZEM 90.73
86 KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stupach - tynk na| m?2
d.3 0803-03 przemurowanych kominach na strychu
analogia
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<komin 1> (1.22+0.38)*2*0.50 m?2 1.60
<komin 2> (2.21+0.52)*2*1.20 m?2 6.55
<komin 3> (0.65+0.28)*2*1.15 m?2 214
<komin 4> (0.65+0.28)*2*1.15 m?2 2.14
<komin 5> (0.91+0.64)*2*1.40 m?2 4.34
<komin 6> (1.17+0.38)*2*1.53 m?2 4.74
<komin 7> (0.98+0.38)*2*2.50 m?2 6.80
<komin 8> (1.05+0.38)*2*2.50 m?2 7.15
<komin 9> (0.91+0.38)*2*2.50 m?2 6.45
<komin10> (1.17+0.38)*2*1.00 m?2 3.10
RAZEM 45.01
87 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg wapienng tynkéw wewnetrznych na $cianach - m2
d.3 1501-07 $ciany przemurowanych kominéw na strychu
analogia
45.01 m?2 45.01
RAZEM 45.01
88 KNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek - wyczystki kominowe na strychu szt.
d.3 0354-13
<komin 3> 3 szt. 3.00
<komin 4> 3 szt. 3.00
<komin 5> 5 szt. 5.00
<komin 6> 4 szt. 4.00
<komin 7> 3 szt. 3.00
<komin 8> 3 szt. 3.00
<komin 9> 3 szt. 3.00
<komin10> 4 szt. 4.00
RAZEM 28.00
89 KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet - wyczystki kominowe. szt.
d.3 0322-02 Zatozono wyczystki kominowe o wym. 15,5*20,5 cm z blachy stalowej pokryte lakie-
analogia rem proszkowym zabezpieczajacym przed rdzg (kolor biaty)
<komin 3> 3 szt. 3.00
<komin 4> 3 szt. 3.00
<komin 5> 5 szt. 5.00
<komin 6> 4 szt. 4.00
<komin 7> 3 szt. 3.00
<komin 8> 3 szt. 3.00
<komin 9> 3 szt. 3.00
<komin10> 4 szt. 4.00
RAZEM 28.00
90 KNR 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.3 0419-02
9 Szt. 9.00
RAZEM 9.00
91 KNR 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m szt.
d.3 0419-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
92 Kalkulacja |Wywiezienie gruzu budowlanego na wysypisko wraz z utylizacjq - gruz z rozbiérki m3
d.3 whasna nakryw i kominéw
<gruz z rozbiérki kominéw> 13.90+5.52+1.09 m3 20.51
<gruz z rozbiérki nakryw>  6.48*0.10 m3 0.65
RAZEM 21.16
4 wymiana okien drewnianych w zwi  azku z du zym stopniem degradaciji istniej acych
93 kalkulacja |Wymiana okien skrzynkowych na okna zespolone drewniane uchylno-rozwierane - m2
d.4 whasna okno jednoskrzydtowe uchylno-rozwierane z naswietlem tukowym na state o wym
720 * 1250 mm + 720 * 400 mm.. Okna wykona¢ w kolorze biatym, montaz z
uszczelnieniem po obwodzie pianka i silikonem, z wykonaniem wszystkich obrébek
tynkarsko, malarskich od strony zewn. i wewn., z obrébkg podokiennika z blachy
cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm. i montazem parapetu wewnetrznego z pcv w kolorze
biatym.
Wymiary okna skonfrontowa¢ na miejscu wbudowania.
Szklenie szybg zespolong Termofloat 4+16+4 o wsp. k = 1,1 Wm2K
UWAGA :
Wymiana okna w mieszkaniu nr 11 w pom. kuchni (lokator - Nowak L.) - protokét z
dnia 06 03 2014 r.
Profile ramy i skrzydta oraz podziat okna wykona¢ wg wzoru stanu istniejgcego.
15
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz |Ra-
zem
<okno drewniane jednoskrzydtowe uchylno-rozwierane z naswietlem tukowym na sta-| m?2 1.10
te - wym. 720*1250 + 720*400 mm> 0.72*1.25+

3.14*0.36*0.36*0.5

RAZEM 1.10

94 kalkulacja |Wymiana okien skrzynkowych na okna zespolone drewniane uchylno-rozwierane - m2
d.4 whasna zespot trzech okien na ktory sktadaja sie nastepujace okna :

a/ dwa okna skrajne jednodzielne dwuskrzydtowe o wym. 700*2060 mm., skrzydto
dolne uchylno-rozwierane, skrzydto gérne uchylno-rozwierane

b/ jedno okno $rodkowe dwudzielne czteroskrzydtowe o wym. 1130*2060 mm. - jed-
no skrzydto dolne i gérne uchylno rozwierane, drugie skrzydto dolne i goérne rozwera-
ne,

Okna wykonac¢ w kolorze biatym, montaz z uszczelnieniem po obwodzie pianka i sili-
konem, z wykonaniem wszystkich obrébek tynkarsko, malarskich od strony zewn. i
wewn., z obrébkg podokiennika z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm. i montazem
parapetu wewnetrznego z pcv w kolorze biatym.

Wymiary okna skonfrontowa¢ na miejscu wbudowania.

Szklenie szybg zespolong Termofloat 4+16+4 o wsp. k = 1,1 Wm2K

UWAGA :

Wymiana okna w mieszkaniu nr 13 w pokoju (lokator - Balbuza K.) - protokét z dnia
06 03 2014 r.

Profile ram i skrzydet oraz podziat okien wykona¢ wg wzoru stanu istniejgcego.
<zespo6t trzech okien drewnianych : dwa okna jednodzielne dwuskrzydtowe o wym. m2 5.21

700*2060 mm, jedno okno dwudzielne czteroskrzydtowe o wym. 1130*2060 mm>
0.70*2.06*2+1.13*2.06*1

RAZEM 5.21

5 45211000-9 |remont balkonu - od strony ul. Hallera

95 KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju wraz z cokolikami m2
d.5 0812-05
analogia
<posadzka z ptytek> 0.50*3.73+2.18*0.85+0.78*0.85*0.5*2 m?2 4.38
<cokolik> (0.50*2+1.02*2+2.18+3.73+0.13*4)*0.10 m?2 0.95
<okfadzina pozioma goérnej krawedzi $ciany balkonowej> (0.62*2+1.32*2+2.20)* m2 1.22
0.20
RAZEM 6.55
96 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw m2
d.5 0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<pas okapowy zewn.na styku ze Sciang balkonowa> (0.65+1.32+2.20+1.32+0.65)* m2 2.03
0.33
RAZEM 2.03
97 KNR 4-04 |Rozebranie poditoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm - posadzka balkonu m3
d.5 0301-02
<posadzka betonowa> (0.50*3.73+2.18*0.85+0.78*0.85*0.5*2)*0.06 m3 0.26
RAZEM 0.26
98 KNR 4-01 |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.5 0519-06
4.38 m?2 4.38
RAZEM 4.38
929 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. Il o podtozach z cegly, pustakéw, m2
d.5 0726-02 gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - Scianki balustrady murowanej od

ztrony wewnetrznej i zewnetrznej + pas sciany budynku szer 20 cm

<murowana balustrada - od strony weewn.> (0.50+1.02+2.18+1.02+0.50)*1.00 m2 5.22
<murowana balustrada - od strony zewn.> (0.65+1.32+2.20+1.32+0.65)*1.05 m2 6.45
<pas $ciany budynku szer. 20 cm> (3.73+0.13*4)*0.20 m2 0.85
RAZEM 12.52
100 KNR 4-02 |Wymiana wpustu $ciekowego zeliwnego podiogowego o $r. 50 mm (wpust z sitkiem)| szt.
d.5 0216-07
1 szt. 1.00

RAZEM 1.00

101 KNR 4-01 |Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy z cynkuo | m

d.5 0527-01 $r. 80 mm - z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm - odprowadzenie wody opado-
wej z balkonow.
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
102 kalkulacja |Potaczenie zbiorczej rury spustowejr z rurg spustowg balkonowa. szt
d.5 wiasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
103 kalkulacja |Dodatek za wykonanie podejsé odptywowych z wpustu balkonu do rury spustowe;. szt.
d.5 whasna Uwzgledni¢ zakup i montaz ksztattek z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm
16
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
104 KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - srodek gruntujacy m2
d.5 1130-01
4.38 m?2 4.38
RAZEM 4.38
105 | NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5mm | m2
d.5 1130-02 - wykonanie warstwy spadkowej z gotowej suchej mieszanki szybkotwardniejgcej do
napraw betonu ATLAS TEN-10 lub rbwnowaznej gr. od 0 cm do 1,00 cm. = $r. gr. O,
5cm
Zuzycie TEN 10 = 20 kg/m2 przy gr. warstwy 1 cm
<warstwa spadkowa balkonu> 4.38 m?2 4.38
RAZEM 4.38
106 | NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej - dodatek | m2
d.5 1130-03 lub potracenie za zmiang grubosci o 1 mm - wykonanie warstwy spadkowej z goto-
wej suchej mieszanki, szbkotwardniejacej do napraw betonu ATLAS TEN-10 lub réw-
nowaznej pogrubienie od 0 cm do 1,00 cm = $r. gr. 0,5 cm
Krotnosé =5
<warstwa spadkowa balkonu>  4.38 m?2 4.38
RAZEM 4.38
107 KNR-W 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - pod obrébki gzymsu w pasie ptyty bal- m2
d.5 0921-04 konowej
(0.65+1.32+2.20+1.32+0.65)*0.18 m?2 1.11
RAZEM 1.11
108 KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy z cynku - blacha cyn- m2
d.5 0507-02 kowo-tytanowa gr.0,6 mm
<pas okapowy zewn.na styku ze $ciang balkonowg> (0.75+1.32+2.20+1.32+0.75)* m2 2.22
0.35
<obrébka na styku scian z plytg balkonu> m2 1.67
(0.50+1.02+2.18+1.02+0.50)*0.32
(3.73+0.13*4)*0.32 m2 1.36
<obrébka pozioma gérnej krawedzi $ciany balkonowej> (0.70*2+1.32*2+2.20)*0.37 | m?2 2.31
RAZEM 7.56
109 KNR 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno m2
d.5 0602-01 z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - izolacja pozioma na warstwie spadkowe;j.
Zatozono zastosowanie wyrobu typu DYSPERBIT - dyspersyjnej masy asfaltowo-
kauczukowej lub réwnowazne;.
<izolacja pozioma na warstwie spadkowej + zaktad 20 cm na $ciang> m2 6.27
4.38+(0.50+1.02+2.18+1.02+0.50)*0.20+(3.73+0.13*4)*0.20
RAZEM 6.27
110 | NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m2
d.5 0618-02 m2 - posadzki balkonéw A i B z zakltadem na $cianki balkonéw i $ciane zewn. bu-
analogia dynku
Izolacja balkonéw z papy podktadowej zgrzewalnej modyfikowanej na wikninie po-
liestrowej
<izolacja pozioma z papy na warstwie spadkowej + zaktad 20 cm na $ciany> m2 6.27
4.38+(0.50+1.02+2.18+1.02+0.50)*0.20+(3.73+0.13*4)*0.20
RAZEM 6.27
111 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte | m?2
d.5 1102-01 na ostro - z betonu B 15
analogia
4.38 m?2 4.38
RAZEM 4.38
112 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrace- m2
d.5 1102-03 nie za zmiane grubosci 0 10 mm - o0 3 cm - z betonu B 15
Krotnosé = 3
9.25 m?2 9.25
RAZEM 9.25
113 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg podposadzko- m2
d.5 1106-07 wa
4.38 m?2 4.38
RAZEM 4.38
114 | NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm (mroz-| m2
d.5 2805-05 zooddporne i antyposlizgowe) na zaprawie klejowej uelastycznionej o grub.warstwy 5
analogia mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 (plytki antyposlizgowe, zastosowac elas-
tyczng zaprawe do spoinowania)
<posadzka balkonu z ptytek> 0.50*3.73+2.18*0.85+0.78*0.85*0.5*2 m2 4.38
RAZEM 4.38
115 | NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej | m
d.5 2809-01 w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
<cokolik> 0.50*2+1.02*2+2.18+3.73+0.13*4 m 9.47
17
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RAZEM 9.47
116 KNR 4-01 |Uszczelnienie stykdéw oscieznic ze $cianami - uszczelnienie masa silikonowg - coko-| m
d.5 0320-100 |liki
analogia
<cokolik> 0.50*2+1.02*2+2.18+3.73+0.13*4 m 9.47
RAZEM 9.47
117 | NNRNKB 202 |Gruntowanie podiozy preparatami - silikatowy preparat gruntujacy pod malowanie m2
d.5 1134-02 farba silikatowg ATLAS ARKOL SX lub réwnowazny - powierzchnie pionowe
<murowana balustrada - od strony weewn.> (0.50+1.02+2.18+1.02+0.50)*1.00 m2 5.22
<murowana balustrada - od strony zewn.> (0.65+1.32+2.20+1.32+0.65)*1.05 m2 6.45
<pas $ciany budynku szer. 20 cm> (3.73+0.13*4)*0.20 m2 0.85
RAZEM 12.52
118 |KNNR 2 1405-|Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami jak elewacja - farba silikatowa m2
d.5 02 ARKOL S lub réwnowazna - kolor dopasowany do istniejacego koloru elewaciji
12.52 m?2 12.52
RAZEM 12.52
119 wywdz i utylizacja gruzu - gruz z odbitego tynku i rozebranych posadzek m3
d.5 kalkulacja
whasna
<posadzka> 0.26 m3 0.26
<tynk> 12.52*0.02 m3 0.25
<posadzka z ptytek> (0.50*3.73+2.18*0.85+0.78*0.85*0.5*2)*0.025 m3 0.11
<cokolik> (0.50*2+1.02*2+2.18+3.73+0.13*4)*0.10*0.02 m3 0.02
<okfadzina pozioma goérnej krawedzi $ciany balkonowej> (0.62*2+1.32*2+2.20)* m3 0.03
0.20*0.025
RAZEM 0.67
6 remont balkonu w potaci dachu - od strony podwérka
120 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.6 0804-07
<posadzka betonowa> 1.75*1.45+0.70*0.20 m2 2.68
RAZEM 2.68
121 KNR 4-01 |Rozbioérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.6 0519-06
2.68 m?2 2.68
RAZEM 2.68
122 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyklych kat. Il o podtozach z cegly, pustakéw, m2
d.6 0726-02 gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - $cianki balustrady murowanej od
ztrony wewnetrznej i zewnetrznej + pas $ciany budynku szer 20 cm
<pas $cian balkonowych szer. 30 cm> (1.45+1.75+0.20)*2*0.30 m2 2.04
RAZEM 2.04
123 KNR 4-02 |Wymiana wpustu sciekowego zeliwnego podtogowego o $r. 50 mm (wpust z sitkiem)| szt.
d.6 0216-07
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
124 KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PVC o $r. do 50 mm na $cianach budynku - rury odprowadza- | m
d.6 0229-07 jace wode z balkonu
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
125 KNR 4-01 |Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy z cynkuo | m
d.6 0527-01 $r. 80 mm - z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm - odprowadzenie wody opado-
wej z balkonu
17.00 m 17.00
RAZEM 17.00
126 kalkulacja |Potaczenie rury spustowej odprowadzajgcej wode z balkonu z pionem rury spusto- szt
d.6 whasna wej odprowadzajacej wode z dachu budynku.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
127 | wycena wias- |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z wpustu balkonu do rury spustowe;j. szt.
d.6 na Uwzgledni¢ zakup i montaz ksztattek z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
128 KNR 4-01 |Rozebranie podtég biatych na pétwpust m2
d.6 0428-02
<podtoga na balkonie> 1.75*1.45+0.70*0.20 m2 2.68
RAZEM 2.68
129 KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek m2
d.6 0429-02
<podtoga na balkonie> 1.75*1.45+0.70*0.20 m2 2.68
RAZEM 2.68
130 KNR 4-01 |Wymiana slepego putapu z wymiana tat z desek o grubosci 25 mm m2
d.6 0409-03
2.68 m?2 2.68
18
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RAZEM 2.68
131 KNR 4-01 |Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m
d.6 0408-03
3.00*2 m 6.00
RAZEM 6.00
132 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakéw metodg smarowania pre- m2
d.6 0627-04 paratami solowymi - belki stropowe
(0.22+0.30)*2*3.00*3 m?2 9.36
RAZEM 9.36
133 |KNNR 2 0604- |I1zolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2
d.6 02
analogia
<na deskach slepego putapu z owinieciem belek stropowych> m2 5.83
1.75*1.45+0.70*0.20+0.30*1.75*6
RAZEM 5.83
134 KNR 2-02 |lzolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - dwie warstwy - izolacja z folii izolacyj- | m2
d.6 0616-02 nej gr. 0,3 mm utozona na belkach stropowych i dociepleniu z keramzytu
analogia
2.68 m?2 2.68
RAZEM 2.68
135 KNR 2-02 |lzolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych grubo$¢ warstwy 10 cm - izolacja z m2
d.6 0615-01 keramzytu
2.68 m?2 2.68
RAZEM 2.68
136 KNR 0-21 |Slepa podtoga z ptyt wiérowychz ptyt OSB gr. 25 mm m2
d.6 4007-03
analogia
2.68 m?2 2.68
RAZEM 2.68
137 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe na podtozu z desek. Pierw- | m2
d.6 0504-02 sza warstwa z papy podkladowej zgrzewalnej modyfikowanej typu PYE PV 200 S4
analogia SBS na widkninie poliestrowej, druga warstwa z papy nawierzchniowej zgrzewalnej
modyfikowanej typu PYE PV 250 S5 na wiékninie poliestrowej. Pierwsza warstwa do-
mocowana do podioza z desek gwozdziami papowymi ocynkowanymi.
wykonanie izolacji na ptytach OSB
2.68 m?2 2.68
RAZEM 2.68
138 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej - papa na-| m2
d.6 0504-03 wierzchniowa termozgrzewalna modyfikowana SBS PYE 250 S5 na wtdkninie po-
liestrowej
<zaklad papy na sciany> (1.45*2+1.75*2+0.20*2)*0.30 m2 2.04
RAZEM 2.04
139 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte | m?2
d.6 1102-01 na ostro - z betonu B 15
analogia
2.68 m?2 2.68
RAZEM 2.68
140 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrace- m2
d.6 1102-03 nie za zmiane grubosci 0 10 mm - 0 3 cm - z betonu B 15
Krotnosé = 3
2.68 m?2 2.68
RAZEM 2.68
141 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg podposadzko- m2
d.6 1106-07 wa,
2.68 m?2 2.68
RAZEM 2.68
142 | NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm (mroz-| m2
d.6 2805-05 zooddporne i antyposlizgowe) na zaprawie klejowej uelastycznionej o grub.warstwy 5
analogia mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 (plytki antyposlizgowe, zastosowac elas-
tyczng zaprawe do spoinowania)
<posadzka balkonu z ptytek> 2.68 m?2 2.68
RAZEM 2.68
143 | NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej | m
d.6 2809-01 w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
<cokolik>  1.45*2+1.75*2+0.20*2 m 6.80
RAZEM 6.80
144 KNR 4-01 |Uszczelnienie stykdéw oscieznic ze $cianami - uszczelnienie masa silikonowg - coko-| m
d.6 0320-100 |liki
analogia
<cokolik> 5.05 m 5.05
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RAZEM 5.05
145 | NNRNKB 202 |Gruntowanie podiozy preparatami - silikatowy preparat gruntujacy pod malowanie m2
d.6 1134-02 farba silikatowg ATLAS ARKOL SX lub réwnowazny - powierzchnie pionowe
<murowana balustrada - od strony weewn.> 1.45*1.10*2+1.45*1.70*0.5*2+1.75*1.10| m?2 7.58
<$ciana budynku> 1.75*2.80 m?2 4.90
RAZEM 12.48
146 |KNNR 2 1405- |Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami jak elewacja - farba silikatowa m2
d.6 02 ARKOL S lub réwnowazna - kolor dopasowany do istniejacego koloru elewaciji
12.48 m?2 12.48
RAZEM 12.48
147 wywoz i utylizacja gruzu - gruz z odbitego tynku i rozebranych posadzek m3
d.6 kalkulacja
wiasna
<posadzka> 2.68*0.05 m3 0.13
<podsypka> 2.68*0.10 m3 0.27
<tynk> 2.04*0.02 m3 0.04
RAZEM 0.44
7 remont elewacji naro znej wie zyczki - od poziomu gzymsu nad | p.
148 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. Ill o podiozach z cegly, pustakdw m2
d.7 0726-01 ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
<$ciana czotowa i tylna> 2.20*3.50*2-1.20*1.80 m2 13.24
<$ciany boczne> 1.60*3.50*2-0.60*1.80*2 m2 9.04
minus elementy drewniane konstrukcji wiezyczki
<$ciana czotowa i tylna> m2 -6.86
-0.12*3.50*4*2-0.12*2.20*4*2-0.12*(1.00+0.80*2+0.40*2+1.20*2)*2
<$ciany boczne> m2 -5.09
-0.12*3.50*4*2-0.12*1.60*4*2-0.12*0.40*2*2
RAZEM 10.33
149 KNR 19-01 |Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2 - renowacja pole- m2
d.7 1021-01 gajaca na oczyszczeniu i wygtadzeniu powierzchni drewnianych - istniejace widocz-
ne od strony elewacji elementy konstrukcji ryglowej $cian naroznej wiezyczki
<$ciana czotowa i tylna> m2 9.15
(0.02+0.12+0.02)*3.50*4*2+(0.02+0.12+0.02)*2.20*4*2+(0.02+0.12+0.02)*(1.00+
0.80*2+0.40*2+1.20*2)*2
<$ciany boczne> m2 6.78
(0.02+0.12+0.02)*3.50*4*2+(0.02+0.12+0.02)*1.60*4*2+(0.02+0.12+0.02)*0.40*2*2
<minus okna> -1.20*1.80-0.60*1.80*2 m2 -4.32
RAZEM 11.61
150 | NNRNKB 202 |Gruntowanie podiozy preparatami - silikatowy preparat gruntujacy pod malowanie m2
d.7 1134-02 farba silikatowg ATLAS ARKOL SX lub réwnowazny - powierzchnie pionowe
<pola otynkowane> 10.33 m2 10.33
RAZEM 10.33
151 |KNNR 2 1405-|Malowanie tynkow zewnetrznych gtadkich farbami jak elewacja - farba silikatowa m2
d.7 02 ARKOL S lub réwnowazna - kolor dopasowany do istniejacego koloru elewaciji
<pola otynkowane> 10.33 m2 10.33
RAZEM 10.33
152 KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakéw metodg smarowania pre- m2
d.7 0628-04 paratami olejowymi typu DREWNOCHRON lub réwnowaznymi w kolorze ciemnego
brazu
<widoczne od elewacji elementy konstrukcji ryglowej wiezyczki>  11.61 m2 11.61
RAZEM 11.61
153 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow m2
d.7 0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<obrébka gzymsu obwodowego naroznej wiezyczki - nad | p.> (1.30+2.20+1.30)* m2 1.68
0.35
<podokienniki> 1.30*0.20*1+0.70*0.20*2 m?2 0.54
RAZEM 2.22
154 KNR 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy z cynku - podokienniki z m2
d.7 0507-01 blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm
<podokienniki> 1.30*0.20*1+0.70*0.20*2 m?2 0.54
RAZEM 0.54
155 KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy z cynku - blacha cyn- m2
d.7 0507-02 kowo-tytanowa gr.0,6 mm
<obrébka gzymsu obwodowego naroznej wiezyczki - nad | p.> (1.30+2.20+1.30)* m2 1.68
0.35
RAZEM 1.68
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156 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierz- | m?2

d.7 1209-06 chni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ze szczeblinami o pow. szyb do 0,2 m2 -

z.sz.4.5.4. |dwustronnie oscieznice tacznie z ¢wiercwatkami - opaski jednostronne gtadkie o
9914-13 szer. do 10 cm

z2.52.4.5.4.
9914-17 Zalozono malowanie skrzydet zewnetrznych i wewnetrznych obustronnie

z2.52.4.5.4.
9914-18

(1.20*1.80+0.60*1.80*2)*2 m2 8.64
RAZEM 8.64
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