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1. Decyzja nadania uprawnien oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do Kujawsko -
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

T ; KUJAWS KD
et FOMORS KA
OKREGDWA
1 £ B A
: IHZY NIEROW
| BUDOWMIC TV
DFRESOWA KOMIEIA BINALIFEACYINA
Eydgoszez, dnia 11 czenwca 2012 r.
Syon. akt: KUPCHIBKK-0054-0006/ 2

DECYZJA

Ma podstavia arl. 24 usl 1 pkl 2 uslawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architekhow,
inZyndendw budownictwa oraz urbanistow (D2, U 2 2000 r. Nr & poz. 42, 2 pddn. zm ), art. 13 ust. 1 pkt 1 | ust. 2,
art. 14 ust 1 pkt 2 1 ust. 3 pkt 1 ustawy 2 dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlana [Dz. UL z 2000 r. Nr 243, poz. 1623,
z pddn. zm ), oraz § 11 ust, 1 pkt 1 rozporzedzenia Mindéstra Transpartu | Budownichws 2 dnkz 28 kwietnia 2006 r.w
sprawie samodoelnych funkcy technicznych w budowmiciwie (Dz. U z 2006 r. Nr B3, poz. 578, z pddn zm) w
zwigzku z ari. 104 Kodeksu postepowania adminestracy|nego (Dz, U, 2 2000 5, Nr 98, poz. 1077, = padn, zm.)

. Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Annie Agnieszce Markiewicz
magister ingynier o Kierunku budownichvo
urcdzonaj dnia 26 marca 1981 r, w Grudzigdzu
UPRAWNIEMIA BUDOWLAME
numer ewldencyjmy KUPOO0S/POOKM2Z

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADMNIENIE
W awigzku z uweglednieniem w cabosci 23dania sirany, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepujs sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wekarano na odwrocie decyzji.

Pouczen:s
Od ninlejsze| decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzyniendw

Budownictwa w Warszawie, z& posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyine] KUPOIE w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy ]
Okregowe] Komisji Kwulmhal:ﬂl}a;

A
mgring Jacek Kolodziej 'f
in. Wajsiach Klatecki 5’{ [ ‘5‘1
ind. Franciszak Szyplinski ,- F»;ff

Otroymuja;

1. Pani Anna Agnieszka Markiewicz
ul WWidtana 829
BE-300 Grudzigdz

2. Okreoowa Rada |zby

3. Ghbwny Inspaktor
Madzoru Budowlanago

4 ala
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INZYNIEROW

i BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2013-07-04

T
Zaswiadczenie

Pan/Pani MARKIEWICZ ANNA AGNIESZKA

miejsce zamieszkania
86-300 GRUDZIADZ

UL. WISLANA 9/29

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym KUP/BO/0121/12

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2013-08-01

do dnia 2014-07-31

KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA PRZEWODNICZACY

w BYDGOSZCZY Rady Oksegowej Izby
85-030 Evnaugzﬁuﬁz. I..;I. B;jg%rgllingﬁ%qnuﬁ X/
tel. 52 366 7 ax st ok il Podbons

" (pieczet i




2. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajgeego™ 0 sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisana Anna Markiewicz

(imie i nazwisko projektanta )

nr uprawnien KUP/0005/POOK/12
zamieszkata ul. Wislana 9/29, 86-300 Grudziadz

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm ) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Nieruchomosciami
Sp. z 0.0. ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:

Remontu dachu budynku mieszkalnego przy ulicy Karabinieréw 6

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz rob6t budowlanych, oznaczenie dziatki
ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitam zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadoma odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwosc
danych zamieszczonych powyzej.

( czytelny podpis )

. Niepotrzebne skresli¢




3. Informacja do opracowania planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
Czes¢ opisowa informacii

1) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

rozbidrka istniejgcego pokrycia dachu z dachéwki ceramicznej,
rozbidrka istniejgcych obrébek blacharskich,

wymiana i wzmocnienie elementéw konstrukcji dachu,
impregnacja konstrukcji dachu,

wykonanie nowego pokrycia dachu z gontu bitumicznego,
wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej,
przemurowanie przewodéw kominowych ponad dachem,
wymiana okien oraz wyfazu dachowego,

2) Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Przedmiotowy budynek znajduje sie przy ul. Karabinierow 6 w Grudzigdzu (wolnostojgca
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna). Na terenie dziatki budowlanej na ktorej znajduje sie
przedmiotowy budynek, wystepujg elementy zagospodarowania terenu takie jak chodniki oraz
dojscia do budynku.

3) Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Kazdy element podlegajgcy wyburzeniu stwarza
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4) Przewidywane zagrozenia

Lp. Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia | Miejsce zagrozenia | Czas wystepowania
zagrozenia
1 Wypadki komunikacyjne czeste drogi czas dojazdu, czas
komunikacyjne pracy, czas powrotu
2 Obrazenia na skutek uderzen, czeste teren robot czas wykonywania
przygniecenia pracy
3 Spadajgce przedmioty czeste teren robot czas wykonywania
pracy
4 Obrazenia ciata na skutek czeste teren robot Czas wykonywania
kontakty z ostrymi przedmiotami pracy
5 Upadki czeste teren robot Czas wykonywania
pracy
6 Hatas czeste teren robot Czas wykonywania
pracy
7 Przemokniecie czeste teren rob6t Czas wykonywania
pracy
8 Osoby niepowotane w miejscy state teren robot Czas wykonywania
pracy pracy

5) Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych, nalezy dokona¢ szkolenia
stanowiskowego pracownikdw polegajgcego na omowienia zakresu prac oraz wynikajgcych z
nich zagrozen. Wszystkie przeprowadzane instruktaze i szkolenia powinny byc¢
udokumentowane na pismie przez prowadzgcego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby
szkolonej. Podczas wykonywania catego zamierzenia budowlanego powinny by¢
przeprowadzone:

e instruktaz ogolny przed przystgpieniem do robot budowlanych na placu budowy.
e instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do rob6t stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.




Sprawdzi¢ nalezy réwniez sprawnosc¢ narzedzi i urzadzen, ktére wykorzystywane bedg w
trakcie robdt, a takze sprawnos$¢ ich systeméw zabezpieczajgcych (np. bezpiecznikéw
przeciwporazeniowych).

6) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwu zwigzanym z
wykonywaniem robot
6.1 Srodki organizacyjne

e wykonywanie poszczegoélnych zadan przez wyspecjalizowane firmy budowlane,

e prowadzenie poszczegolnych robo6t przez osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie
zawodowe bez przeciwwskazan medycznych co do zakresu wykonywanych prac

e dokonywanie wtasciwych odbioréw poszczegdlnych etapow budowy,

e realizacja rob6t na rusztowaniach zgodnie z zasadami gwarantujgcymi bezpieczenstwo
pracownikow

e zachowanie porzadku na placu i budowy

e ograniczenie dostepu osobom niepowotanym dostep do terenu realizacji robot

6.2 Srodki techniczne

e odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy,

e wyposazenie placu budowy w sprzet p-poz. oraz Ssrodki ochrony osobistej i apteczki
pierwszej pomocy,

e odpowiednie oznakowanie drég ewakuacyjnych oraz pozarowych,

e stosowanie sprzetu zabezpieczajgcego przed upadkiem z wysokosci

e montaz rusztowan przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwo (przez osoby posiadajgce
wymagane kwalifikacje zawodowe, gwarantujgce prawidtowy montaz i eksploatacje)

7) Zagrozenia dodatkowe
Wykopy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢é (ogrodzenie state) w sposéb uniemozliwiajgcy
dostep i wpadnigcie niepowotanym osobom.
Roboty budowlane charakteryzujgce sie znacznym poziomem hatasu nalezy wykonywac¢ w
godzinach przedpotudniowych.




4. Ekspertyza techniczna dla remontu pokrycia dachu.

Dane ogdlne
Ogodlna charakterystyka budynku stanu istniejgcego:

Obiekt posiada trzy/cztery kondygnacje,

Budynek mieszkalny, wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Karabinierow 6 w Grudzigdzu.
poddasze w czesci zamieszkate oraz petne

podpiwniczenie. Komunikacja w budynku odbywa sie przy pomocy jednej klatki schodowej, do
ktorej dostep jest od strony podworza. Rok budowy ok. 1950. Zarzadcg nieruchomosci jest
Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami sp. z 0.0. w Grudzigdzu.

Cel opracowania.

Celem opracowania jest ocena techniczna konstrukcji dachu okreslajgca mozliwos¢ dokonania
zmiany pokrycia dachu z dachoéwki ceramicznej karpiowki na gonty papowe, ze wzgledu na
potrzebe odcigzenia istniejgcej konstrukcji.

Podstawy wykonania ekspertyzy

Umowa — zlecenie nr BOM-3/RPI/345/poz. planu 28/1862/2013

Wizja lokalna.

Obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego.

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami ( Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r.
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2012.462.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi

w sprawie

Zmianami

e Normy i normatywy w projektowaniu.

Opis techniczny budynku i jego stan zachowaan.

Opis dziatki zabudowane]

Dane ewidencyjne Urzadzenia techniczne Wystepowanie
Wojewodztwo Kujawsko - Pomorskie |e kanalizacja sanitarna jest
Miejscowosc¢ Grudzigdz o kanalizacja deszczowa jest
Dzielnica Tarpno e wodocigg jest
Ulica Karabinierow e zasilanie energetyczne jest
Numer budynku 6 e gaz jest
Rodzaj zabudowy |wolnostojgca e centralne ogrzewanie nie
Segment mieszkaniowy e telefon jest

e droga dojazdowa jest
Opis budynku
Dane podstawowe o0 budynku Wymiary gabarytowe budynku
Rok budowy ok. 1950 Dtugosc¢ 42,40m
Liczba kondygnacji 3/4 Szerokos¢ max. 25,95m
Podpiwniczenie tak Wysoko$¢ max. ok. 20,50m
Poddasze czesciowo uzytkowe Dach wielospadowy




Charakterystyka budynku

Istniejacy budynek mieszkalny stanowi zabudowe wolnostojacg. Od strony podworza
znajduje sie jedno wejscie do budynku. Budynek posiada zwartg bryte. Elewacja zachodnia jest
dwunastoosiowa, posiada dwa szerokie ryzality po bokach. Ryzality nie sg rownej dtugosci oraz
na elewacji zachodniej sg zdecydowanie gtebsze. Ryzalit pétnocny posiada cztery kondygnacje,
przy czym ostatnia niepetnej wysokosci. Budynek stoi na ptaskim terenie. Elewacja potudniowa
jest dwuosiowa, za$ potnocna szescioosiowa. Do ryzalitu potnocnego od strony podworza
przylega budynek jednokondygnacyjny wybudowany na planie prostokata.

Istniejgcy budynek wykonany w technologii tradycyjnej — murowany z cegty ceramicznej
petnej. Posadowienie bezposrednie, fawy fundamentowe z kamienia polnego ciosanego. Stropy
wykonane w formie piyty Kleina typu ciezkiego. Konstrukcja dachu ustroju ptatwiowo —
kleszczowego z trzema Scianami stolcowymi i kleszczami nad ptatwiami posrednimi.

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe ceglanej z cegty ceramicznej petne;.
Sciany piwnic

Sciany piwniczne cegty ceramicznej petne;.
Sciany zewnetrzne

Sciany z cegly petnej gr. 38 cm na zaprawie wap. marki 1,5
Sciany wewnetrzne

Sciany z cegly petnej gr. 25 cm na zaprawie wap. marki 1,5
Stropy

Stropy ciezkie typu Kleina.
Klatka schodowa

Dwubiegowa, schody betonowe.

Dokonane odkrywki — elementy dachu
Na podstawie dokonanych odkrywek stwierdzono, ze konstrukcja dachu sktada sie z
nastepujgcych elementéw :

e pfatwiowo — kleszczowa konstrukcja dachu.

- krokwie - 120x 140 mm,

- ptatew - 160 x 180 mm,

- pfatew kalenicowa - 180 x 220 mm,

- murtaty - 140 x 160 mm,

- stup - 160 x 160 mm,

- stup kalenicowy - 160 x 160 mm,

- miecz - 100 x 140 mm,

- podwalina - 80 x 160 mm,

- kleszcze - 2 x 160 x 80 mm,

Rozstaw krokwi ok. 95 cm.

e wieszakowa konstrukcja dachu.

- krokwie - 120x 140 mm,
- ptatew - 180 x 220 mm,
- ptatew kalenicowa - 180 x 220 mm,
- murtaty - 140 x 160 mm,
- stup - 160 x 160 mm,
- siodto - 180 x 160 mm,
- wieszak - 160 x 160 mm,
- miecz - 100 x 140 mm,
- zastrzaly - 160 x 180 mm,
- kleszcze - 2 x 200 x 80 mm,
- kleszcze - 2 x 160 x 80 mm,




- podwalina -

Rozstaw krokwi 85 - 100 cm.

80 x 160 mm,

Istniejgca konstrukcja dachu jest w miernym stanie technicznym. Na duzej ilosci
elementéw widoczne sg wysolenia oraz zawilgocenia spowodowane nieszczelnoscig pokrycia
dachu oraz brakiem obrobek blacharskich, co wptywa ujemnie na trwato$¢, a z czasem nosnosc¢
konstrukcji dachu. Na podstawie dokonanych ogledzin nie mozna okresli¢ klasy drewna. Nalezy
dokonac¢ odkrycia catej konstrukcji dachu oraz wymieni¢ wszystkie zdegradowane elementy
konstrukcyjne.

Analiza obcigzen - zmiana pokrycia dachu - sprawdzenie istniejacych przekrojéw

Obcigzenie istniejgce:

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. | Dachdéwka ceramiczna karpidwka (podwaojnie) 0,95 1,30 - 1,23
[0,950kN/m2]
2. |faty [0,020kN/m2] 0,02 1,30 - 0,03
X 0,97 1,30 -- 1,26
Obcigzenie projektowane:
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y Kq Obc. obl.
kN/m® kN/m®
1. | Gonty (podwdjnie) [0,400kN/m2] 0,40 1,30 - 0,52
2. | Jodta, lipa, olcha, osika, sosna, swierk, topola 0,18 1,30 - 0,23
grub. 3,2 cm [5,5kN/m3-0,032m]
3. |folia paroprzepuszczalna [0,020kN/m2] 0,02 1,30 - 0,03
X 0,60 1,30 -- 0,78

Do poréwnania nie przyjmuje sie oddziatywania $niegiem poniewaz zmiany
spowodujg zmiany konta nachylenia potaci i oddziatywanie jest jednakowe w obu przypadkach.
Nalezy jednak dokona¢ wymiany elementéw zawilgoconych i zdegradowanych na nowe, o tych
samych przekrojach z drewna klasy C24.

nie
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Sprawdzenie istniejacych przekrojéw w stosunku do obowiazujacych przepiséw oraz

projektowanego oddziatywania:

Wigzar pfatwiowo — kleszczowy typ B

0,300 0,430

1,920

}0.430} }0.430} 1310 }0.430} q‘J.SOﬁ‘D ‘

1,310 ‘ ‘ 1,920

PRETY UK®ADU:

Pret: Typ: A: B Lx[m] Ly[m]: L[m] Red.EJ: Przekrdj
1 00 1 2 1,740 1,932 2,600 1,000 5 B 140x120
2 01 2 3 0,730 0,811 1,091 1,000 5 B 140x120
3 00 1 4 0,000 -0,485 0,485 1,000 4 B 160x160
4 10 1 8 0,430 0,000 0,430 1,000 3 B 200x80
5 00 8 5 2,040 0,000 2,040 1,000 3 B 200x80
6 10 2 7 0,430 0,000 0,430 1,000 2 B 160x80
7 00 7 6 0,300 0,000 0,300 1,000 2 B 160x80
8 00 6 9 0,000 0,330 0,330 1,000 4 B 160x160
9 01 9 3 -0,000 0,481 0,481 1,000 4 B 160x160
10 00 6 5 -0,000 -1,932 1,932 1,000 4 B 160x160
11 00 7 9 0,300 0,330 0,446 1,000 1 B 180x160
12 00 8 7 1,740 1,932 2,600 1,000 1 B 180x160
13 00 4 8 0,430 0,485 0,648 1,000 1 B 180x160
14 00 10 12 0,430 -0,485 0,648 1,000 1 B 180x160
15 00 11 10 1,740 -1,932 2,600 1,000 1 B 180x160
16 00 9 11 0,300 -0,330 0,446 1,000 1 B 180x160
17 00 6 11 0,300 0,000 0,300 1,000 2 B 160x80
18 01 11 13 0,430 0,000 0,430 1,000 2 B 160x80
19 00 5 10 2,040 0,000 2,040 1,000 3 B 200x80
20 01 10 14 0,430 0,000 0,430 1,000 3 B 200x80
21 00 12 14 0,000 0,485 0,485 1,000 4 B 160x160
22 10 3 13 0,730 -0,811 1,091 1,000 5 B 140x120
23 00 13 14 1,740 -1,932 2,600 1,000 5 B 140x120
24 00 15 1 2,350 2,610 3,512 1,000 5 B 140x120
25 00 16 4 -0,000 2,125 2,125 1,000 4 B 160x160
26 00 17 16 1,920 -0,000 1,920 1,000 2 B 160x80
27 00 15 17 0,430 -0,000 0,430 1,000 2 B 160x80
28 00 17 4 1,920 2,125 2,864 1,000 1 B 180x160
29 00 12 18 0,000 -2,125 2,125 1,000 4 B 160x160
30 00 14 19 2,350 -2,610 3,512 1,000 5 B 140x120
31 00 20 19 0,430 -0,000 0,430 1,000 2 B 160x80
32 00 18 20 1,920 -0,000 1,920 1,000 2 B 160x80
33 00 12 20 1,920 -2,125 2,864 1,000 1 B 180x160

1,932
0,485

2,125
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OBCIAZENIA:

0.600
0,384 0384 0,384

0.400 }.0.308
W

([kN], [kNm], [kN/m])

P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A 'Staie" State vF= 1,30
1 Liniowe 0,0 0,600 0,600 0,00 2,60
2 Liniowe 0,0 0,600 0,600 0,00 1,09
22 Liniowe 0,0 0,600 0,600 0,00 1,09
23 Liniowe 0,0 0,600 0,600 0,00 2,60
24 Liniowe 0,0 0,600 0,600 0,00 3,51
30 Liniowe 0,0 0,600 0,600 0,00 3,51
Grupa: B "Snieg" Zmienne yF= 1,50
1 Liniowe-Y 0,0 0,384 0,384 0,00 2,60
2 Liniowe-Y 0,0 0,384 0,384 0,00 1,09
22 Liniowe-Y 0,0 0,384 0,384 0,00 1,09
23 Liniowe-Y 0,0 0,384 0,384 0,00 2,60
24 Liniowe-Y 0,0 0,384 0,384 0,00 3,51
30 Liniowe-Y 0,0 0,384 0,384 0,00 3,51
Grupa: C "Wiatr™ Zmienne vF= 1,50
1 Liniowe 48,0 0,400 0,400 0,00 2,60
2 Liniowe 48,0 0,400 0,400 0,00 1,09
22 Liniowe -48,0 -0,308 -0,308 0,00 1,09
23 Liniowe -48,0 -0,308 -0,308 0,00 2,60
24 Liniowe 48,0 0,400 0,400 0,00 3,51
30 Liniowe -48,0 -0,308 -0,308 0,00 3,51
Grupa: D ™"Ocieplenie™ State vF= 1,30
4 Liniowe 0,0 0,220 0,220 0,00 0,43
5 Liniowe 0,0 0,220 0,220 0,00 2,04
19 Liniowe 0,0 0,220 0,220 0,00 2,04
20 Liniowe 0,0 0,220 0,220 0,00 0,43
20 Skupione 0,0 0,000 0,21
24 Liniowe 0,0 0,220 0,220 0,00 3,51
30 Liniowe 0,0 0,220 0,220 0,00 3,51

12




W'Y N I K 1
Teoria 1-go rzedu
Kombinatoryka obciazen

OBCIAZENIOWE WSPOz. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: yd: vF:
Ciezar wi. 1,10
A -"Stazie" State 1,30
B -"$nieg” Zmienne 1 1,00 1,50
C -"Wiatr” Zmienne 1 1,00 1,50
D -"Ocieplenie” State 1,30

SI&Y PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.1 rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"

Pret: x[m]: MIKNm] - QLkN]: N[kN]: Kombinacja obciagzen:

1 1,463 0,472* -0,056 -4,343 ABC
0,000 -0,987* 2,042 -6,075 ABCD
0,000 -0,987 2,042* -6,075 ABCD
2,600 -0,227 -0,690 -1,639* A
0,000 -0,987 2,042 -6,075* ABCD

2 0,887 0,034* -0,018 -0,097 ABCD
0,000 -0,517* 1,254 -0,573 ABC
0,000 -0,517 1,254* -0,573 ABC
1,091 0,000 -0,152 0,482* AB
0,000 -0,512 1,250 -0,915* ABCD

3 0,485 0,374* 2,490 -7,886  ABCD
0,000 -0,834* 2,490 -7,830 ABCD
0,485 0,374 2,490* -7,886  ABCD
0,000 -0,834 2,490* -7,830 ABCD
0,000 -0,308 1,030 -2,952* A
0,485 0,374 2,490 -7,886* ABCD

4 0,081 0,001* 0,002 2,071 ABD
0,430 -0,076* -0,254 2,476  ACD
0,430 -0,076 -0,254* 2,476  ACD
0,430 -0,073 -0,246 2,856* ABCD
0,000 0,000 -0,092 2,856* ABCD
0,430 -0,005 -0,027 1,159* A
0,054 0,000 -0,000 1,159* A

5 0,637 0,121* 0,010 2,450 ABCD
2,040 -0,217* -0,492 2,450 ABCD
2,040 -0,217 -0,492* 2,450 ABCD
2,040 -0,217 -0,492 2,450* ABCD
0,637 0,121 0,010 2,450* ABCD
2,040 -0,050 -0,123 1,411* A
0,383 0,055 -0,004 1,411* A

6 0,430 0,046* 0,094 -3,318 ACD
0,430 -0,001* -0,015 -2,367 AB
0,000 0,000 0,118* -3,318 ACD
0,000 0,000 0,035 -1,660* A
0,430 0,010 0,010 -1,660* A
0,000 0,000 0,093 -4,024* ABCD
0,430 0,035 0,069 -4,024* ABCD

7 0,000 0,068* -0,522 -2,150 AC
0,300 -0,094* -0,523 -2,845 ABC
0,300 -0,091 -0,540* -2,150 AC

13




10

11

12

13

14

15

16

17

18

0,000
0,300
0,300
0,000
0,000
0,330
0,000
0,330
0,330
0,000
0,481
0,000
0,481
0,000
0,481
0,000
1,932
0,000
1,932
0,000
0,000
1,932
0,000
0,446
0,446
0,446
0,000
2,275
0,000
0,000
2,600
0,000
0,648
0,000
0,000
0,648
0,000
0,000
0,648
0,648
0,000
0,648
2,600
0,000
0,000
0,000
2,600
0,000
0,446
0,446
0,000
0,446
0,000
0,300
0,300
0,300
0,000
0,300
0,000
0,000
0,000

-0,031
-0,005
-0,084
0,052
0,033*
-0,000*
0,033
0,001
0,002
-0,000
-0,000*
-0,120*
-0,000
-0,120
-0,000
-0,002
0,101*
-0,201*
0,101
-0,201
-0,201
0,000
0,116%*
-0,142*
-0,142
-0,118
-0,012
0,154*
-0,082*
-0,082
0,148
0,083
0,116%*
-0,143*
-0,143
0,072
-0,134
0,154*
-0,235*
-0,235
0,084
-0,226
0,205*
-0,280*
-0,278
-0,057
0,205
0,003*
-0,144~*
-0,142
-0,051
-0,137
0,087*
-0,147*
-0,147
-0,031
-0,005
-0,147
0,084
0,023*
-0,021*

0,096
0,079
-0,461
-0, 444
-0,094
-0,001
-0,094*
-0,094*
-0,094
-0,001
0,003
0,249
0,249*
0,249*
0,248
0,003
0,156
0,156
0,156*
0,156*
0,156
0,000
-0,515
-0,594
-0,594*
-0,529
-0,122
-0,002
0,201
0,201*
-0,025
0,052
0,372
0,427
0,427*
0,156
0,388
-0,572
-0,628
-0,628*
-0,294
-0,589
0,073
0,293
0,299*
0,145
0,073
-0,306
-0,305
-0,345*
0,093
-0,280
-0,744
-0,778
-0,778*
-0,096
-0,078
-0,778
-0,761
-0,042
0,062

-1,856*
-1,856*
-2,882*
-2,882*
0,833
0,834
0,820
0,858
0,872*
0,298*
-0,925
-0,461
-0,406
-0,461
0,092*
-0,981*
0,897
0,478
0,897
1,120
1,120*
0,246*
-0,017
-0,337
-0,337
0,045*
-1,069*
0,785
0,951
0,951
1,202*
-1,567*
-1,288
-1,351
-1,351
0,734*
-1,918*
-2,966
-3,029
-3,029
-1,026*
-3,599*
-3,658
-3,017
-3,407
-0,895*
-3,658*
-1,382
-1,790
-1,425
-0,652*
-1,810%*
-1,937
-2,631
-2,631
-1,855*
-1,855*
-2,631*
-2,631*
-1,675
-1,120

ABCD
ABCD
ACD
ABD
ABCD
ABCD
ACD
AB
AB
ABCD
ABCD
ABCD
ACD
AB
ABCD
AC
ABCD
ABCD
ABCD

ACD
ABCD
ABCD
AC
ABD
ABC
AC
AC
AC
ABD
AB
AB
AB
AC
ABD
ABC
ABC
ABC

ABCD
ABCD
ACD

ABCD

ABCD
AC
ABC
AC

ABCD
ACD

ABCD
ABCD

ABCD
ABCD
AD
ABC
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19

20

21

22

23

24

25

26

27

0,430
0,000
0,430
0,430
0,000
1,147
0,000
0,000
0,000
1,147
0,000
1,657
0,000
0,000
0,430
0,000
0,363
0,430
0,000
0,000
0,485
0,000
0,485
0,485
0,000
0,205
1,091
1,091
0,000
1,091
1,138
2,600
2,600
0,000
2,600
1,756
3,512
3,512
3,512
0,000
0,000
2,125
0,000
2,125
2,125
0,000
0,240
0,120
1,920
1,920
1,920
0,360
1,920
0,480
0,000
0,430
0,430
0,430
0,000
0,430
0,000

0,000
-0,010
-0,000
-0,000

0,012

0,112*
-0,164*
-0,164
-0,116

0,112
-0,050

0,054

0,050*
-0,026*

0,000
-0,023

0,001

0,000

0,047

0,337*
-0,634*

0,337
-0,634
-0,170

0,337

0,015*
-0,327*
-0,327

0,000
-0,323

0,270*
-0,552*
-0,552
-0,093
-0,552

0,924*
-1,821*
-1,821
-1,312
-0,778
-0,021*
-0,136*
-0,023
-0,136
-0,074
-0,023

0,060*

0,060*
-0,028*
-0,027
-0,025

0,044
-0,023

0,032

1,333*

0,011*

0,104

0,104

1,333

0,152

0,423

-0,067*
0,036
0,011

-0,041

-0,016

-0,006
0,443
0,443*
0,405

-0,006
0,122
0,003

-0,101
0,138

-0,150*
0,131
0,001

-0,125

-0,094

-2,002

-2,002

-2,002*

-2,002*

-0,719

-2,002

-0,013

-0,753

-0,753*
0,024

-0,749
0,053

-1,168

-1,168*
0,170

-1,168

-0,139

-2,987

-2,987*

-2,154
1,678

-0,041

-0,053

-0,053*

-0,053*

-0,023

-0,053

-0,003
0,003

-0,097

-0,100%*

-0,089
0,001

-0,080
0,003

-2,847

-2,262

-2,871*

-2,871

-2,847

-0,644

-0,620

-1,675
-0,415*
-0,415*
-2,380*
-2,380*

2,294
2,008
2,008
2,294%*
2,294%*
1,411%*
1,411%*
1,207
1,697
1,739
2,079*
2,079*
0,825*
0,825*
-4,764
-4,708
-4,764
-4,708
-0,795*
-4,764*
~0,043
-0,519
-0,519
0,491*
-0,860%*
-3,150
-4,881
-4,881
-0,764*
-4,881*
-1,936
0,057
0,057
0,412*
-5,356*
9,837
~11,462

-11,707

-11,462
-5,077*

-11,707*
-0,195
-0,195
-0,158
-0,195
-0,111*
-0,111*
-0,478*
-0,478*

2,135
1,759
2,135
2,135*
2,135*
0,494*
0,494*

AD
AC
AC
ABD
ABD
ABCD
ABD
ABD
ABCD
ABCD

ABC
AD
ABCD
ABD
ABD
AC
AC
ABD
ABD
ABD
ABD
AC
ABD
ABD
AB
AB
ABC
ABD
AB
ABD
ABD
AC
ABD
ABCD
ABCD
ABCD
AC
ABD
ACD
ABCD
ABCD
ABCD

ABCD
ABD
ABD
AB
ABD

ABCD
ABCD
ABCD
AC

ABCD
ABCD
ABCD
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28

29

30

31

32

33

REAKCJE - WARTOSCI
Obcigzenia obl.:

16

18

19

1,467*
-2,000%*

1,467
-2,000

1,467

-0,088*
-0,425*
-0,425
-0,088
-0,425

-0,898*
-3,741%*
-1,321
-3,318
-1,321

-0,000*
-0,000*

ABD
AC
ABD
AC
ABD

A
ABCD
ABCD
A
ABCD

A
ABCD
ABD
AC
ABD

ABCD
A

0,184* -0,058 1,651
-0,338* -0,307 1,927
-0,338 -0,307* 1,927
-0,298 -0,257 4,181*

0,112 0,002 0,899*
-0,015* 0,055 -4,390
-0,161* 0,068 -6,018
-0,017 0,068* -6,263
-0,161 0,068* -6,018
-0,102 0,040 -2,994*
-0,023 0,054 -8,355*

0,595* -0,108 -3,590
-1,186* 1,911 -1,348
-1,186 1,911* -1,348
-0,677 1,078 -0,999*
-0,344 -0,881 -6,184*

0,776* 1,218 2,322
-0,010* -0,679 2,631

0,247 1,243* 2,322

0,344 -0,073 3,483*

0,370 -0,048 3,483*

0,154 0,637 1,470%*

0,423 0,612 1,470%*

0,087* -0,002 3,673
-0,024* 0,095 1,155
-0,017 0,109* 3,673
-0,017 0,109 3,673*

0,087 -0,002 3,673*
-0,022 0,088 0,872*

0,044 -0,002 0,872*

0,284* 0,110 -0,162
-0,388* 0,359 0,114
-0,388 0,359* 0,114
-0,337 0,308 1,915*

0,210 0,050 -0,910*

EKSTREMALNE: T.I rzedu
Ciezar wi_+"Kombinacja obciazen"
V[kN]: RIkN]: MIKNm] :

3,875 4,143
0,430 2,046
3,875* 4,143
0,430* 2,046
3,875 4,143*
5,411 5,412
11,787 11,794
11,787* 11,794
5,411* 5,412
11,787 11,794*
5,419 5,493
6,372 7,389
8,453* 8,556
3,338* 4,707
8,453 8,556*
5,258 5,258
2,415 2,415
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* = Wartosci ekstremalne

Pfatew ukfadu typ B

DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokos¢ b=16,0cm

Wysokos¢ h=18,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
= fmk = 24 MPa, fioy = 14 MPa, fe o = 21 MPa, f,, = 2,5 MPa, Eg mean = 11 GPa, py = 350 kg/m®

Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:

Ptatew podparta obustronnie mieczami

Rozstaw stupow [=5,47m

Odlegto$¢ podparcia ptatwi mieczem a,=1,00m

element w remontowanym obiekcie starym

Obcigzenia ptatwi:

- obcigzenie state [(0,600-(0,5-3,00+1,00)/cos 48,0°)+(0,220-0,5-3,00/cos 48,0°)]
Gk =2,735 kN/m; v=1,28

- uwzgledniono dodatkowo cigezar wtasny ptatwi

- obcigzenie $niegiem [0,384:(0,5-3,00+1,00)]
Sk = 0,960 kN/m; y;=1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant | (pionowe) [(0,267-(0,5-3,00+1,00)/cos 48,0°)-cos 48,0°]
Wy, = 0,667 KN/m; y=1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant | (poziome) [(0,267-(0,5-3,00+1,00)/cos 48,0°)-sin 48,0°]
Wiy = 0,741 KN/m; v =1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant Il (pionowe) [(-0,205-(0,5-3,00+1,00)/cos 48,0°)-cos 48,0°]
Wy, =-0,513 kN/m; v = 1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant Il (poziome) [(-0,205-(0,5-3,00+1,00)/cos 48,0°)-sin 48,0°]
Wy, =-0,570 kN/m; y;= 1,50

WYNIKI:
E; H:m% } dla jednego odcinka (przesta)
I I
3,04, ] 3,04, ]
4 4
O - © -
X e 1,00 1,00 e
, v ] 5,47 ] v
Zginanie:

decyduje kombinacja B (obc.state max.+snieg+wiatr-wariant II)
Momenty obliczeniowe

My max = 6,56 KNM; M, max = 3,20 KNm
Warunek nosnosci:

Omyd = 7,59 MPa, fn,q4= 11,08 MPa

Omzd = 4,16 MPa, fn.q4= 11,08 MPa

km =0,7

km'Gm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0,856 < 1

Gm,y,d/fm,y,d + km'Gm,z,d/fm,z,d =0,949 < 1
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Ugiecie:
decyduje kombinacja B (obc.state+$nieg)
Ufin,z = 14,63 mm; Ufin,y = 0,00 mm
Un = (Usinz” + Ugny”)>° 514,63 MM < Upern = 26,02 mm  (56,2%)

Krokiew narozna ukfadu typ B

WYMIANA ELEMENTU

DANE:
Wymiary przekroju: przekrdj prostokatny
Szerokos¢ b=16,0cm

Wysokos¢ h=17,5cm
Zacios na podporach  t, =3,0cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- fmk = 24 MPa, fioy = 14 MPa, f. o = 21 MPa, f,, = 2,5 MPa, Eg mean = 11 GPa, py = 350 kg/m®

Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowych o =48,0°

Dtugos¢ rzutu poziomego wspornika 1, = 0,50 m
Dtugosé rzutu poziomego odcinka $rodkowego lqx = 2,87 m
Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka gérnego lgx=2,35m
Obcigzenia dachu:
- obcigzenie state (wg PN-82/B-02001: ):

g« = 0,600 kN/m? potaci dachowej, y; = 1,30
- uwzgledniono ciezar wtasny krokwi
- obcigzenie sniegiem (wg PN-EN 1991-1-3 p.5.3.3: dach dwupotaciowy, strefa 1, A=300 m n.p.m.,
nachylenie potaci 48,0 st.):

Sy = 0,384 kN/m? rzutu potaci dachowej, y; = 1,50
- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, strefa I, H=300 m n.p.m.,
teren B, z=H=20,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=20,0 m, B=21,0 m, L=42,7 m, nachylenie
potaci 48,0 st., beta=1,80):

P« = 0,267 kN/m? potaci dachowej, y; = 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pofa¢ zawietrzna, strefa I, H=300 m n.p.m.,
teren B, z=H=20,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=20,0 m, B=21,0 m, L=42,7 m, nachylenie
potaci 48,0 st., beta=1,80):

P« = -0,205 kN/m? potaci dachowej, y; = 1,50
- obcigzenie ociepleniem gy = 0,000 kN/m? potaci dachowej na srodkowym odcinku krokwi; y; = 1,20

WYNIKI:
——— M [kNm]
——RI[kN]

Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.state max.+snieg+wiatr)
Moment obliczeniowy:

Mpodp = -4,27 KNm
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Warunek nosnosci - podpora:

Omyd = 7,62 MPa, fnyq=11,08 MPa

Gm,y,d/fm,y,d =0,688 < 1
Ugiecie (wspornik):

Usn = (-) 5,45 mm < Upetsin = 2,01/ 200 =8,99 mm  (60,6%)
Ugiecie (odcinek srodkowy):

Uin = 9,90 MM < Upetsin =1 /200 = 25,80 mm  (38,3%)

Wigzar pfatwiowo — kleszczowy typ C

6

o
[$1)
a1
w

(o))
w

2,497

3,199

49 49 —
‘P q‘ 2,390 } 2,248 }O.960+O.960‘ 2,248 ‘ 2,390 ‘P q‘ V=6,762

PRETY UK®ADU:

Pret: Typ: A: B Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 2,880 3,199 4,304 1,000 5 B 140x120
2 00 2 5 2,248 2,497 3,360 1,000 5 B 140x120
3 00 3 2 -0,000 3,199 3,199 1,000 1 B 160x160
4 00 4 3 2,390 -0,000 2,390 1,000 3 B 160x80
5 00 1 4 0,490 -0,000 0,490 1,000 3 B 160x80
6 01 5 6 0,960 1,066 1,435 1,000 5 B 140x120
7 10 6 7 0,960 -1,066 1,435 1,000 5 B 140x120
8 00 8 11 0,490 -0,000 0,490 1,000 3 B 160x80
9 00 9 8 2,390 -0,000 2,390 1,000 3 B 160x80
10 00 10 9 -0,000 -3,199 3,199 1,000 1 B 160x160
11 00 7 10 2,248 -2,497 3,360 1,000 5 B 140x120
12 00 10 11 2,880 -3,199 4,304 1,000 5 B 140x120
13 01 12 10 3,208 -0,000 3,208 1,000 4 B 200x80
14 10 2 12 3,208 -0,000 3,208 1,000 4 B 200x80
15 00 12 13 0,000 3,010 3,010 1,000 1 B 160x160
16 01 13 6 0,000 0,553 0,553 1,000 1 B 160x160
17 11 5 7 1,920 0,000 1,920 1,000 3 B 160x80
18 00 13 4 -5,598 -6,209 8,360 1,000 2 B 180x160
19 00 13 8 5,598 -6,209 8,360 1,000 2 B 180x160

1 256,0 5461 5461 683 683 16,0 94 Drewno C22
2 288,0 7776 6144 864 864 18,0 94 Drewno C22




3 128,0 2731 683 341 341 16,0 94 Drewno C22

4 160,0 5333 853 533 533 20,0 94 Drewno C22
5 168,0 2744 2016 392 392 14,0 94 Drewno C22
OBCIAZENIA:

0384 0384 0384

0,384 456 0,384

0,400, éyzo

,4(00
0,400 0,220

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/mD)
Pret: Rodzaj: Kat: P1(TQ): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A ‘''staie" State vF= 1,30
1 Liniowe 0,0 0,400 0,400 0,00 4,30
2 Liniowe 0,0 0,400 0,400 0,00 3,36
6 Liniowe 0,0 0,400 0,400 0,00 1,43
7 Liniowe 0,0 0,400 0,400 0,00 1,43
11 Liniowe 0,0 0,400 0,400 0,00 3,36
12 Liniowe 0,0 0,400 0,400 0,00 4,30
Grupa: B ™"Snieg" Zmienne yF= 1,50
1 Liniowe-Y 0,0 0,384 0,384 0,00 4,30
2 Liniowe-Y 0,0 0,384 0,384 0,00 3,36
6 Liniowe-Y 0,0 0,384 0,384 0,00 1,43
7 Liniowe-Y 0,0 0,384 0,384 0,00 1,43
11 Liniowe-Y 0,0 0,384 0,384 0,00 3,36
12 Liniowe-Y 0,0 0,384 0,384 0,00 4,30
Grupa: C "Wiatr" Zmienne vF= 1,50
1 Liniowe 48,0 0,400 0,400 0,00 4,30
2 Liniowe 48,0 0,400 0,400 0,00 3,36
6 Liniowe 48,0 0,400 0,400 0,00 1,43
7 Liniowe -48,0 -0,308 -0,308 0,00 1,43
11 Liniowe -48,0 -0,308 -0,308 0,00 3,36
12 Liniowe -48,0 -0,308 -0,308 0,00 4,30
Grupa: D "Ocieplenie” Staze vF= 1,30
1 Liniowe 0,0 0,220 0,220 0,00 4,30
12 Liniowe 0,0 0,220 0,220 0,00 4,30
13 Liniowe -0,0 0,220 0,220 0,00 3,21
14 Liniowe -0,0 0,220 0,220 0,00 3,21




W'Y N I K 1
Teoria 1-go rzedu
Kombinatoryka obciazen

OBCIAZENIOWE WSPOz. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: yd: vF:
Ciezar wt. 1,10
A -"staie" State 1,30
B -"$nieg” Zmienne 1 1,00 1,50
C -"Wiatr” Zmienne 1 1,00 1,50
D -"Ocieplenie” State 1,30

SI&Y PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.1 rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"

Pret: x[m]: MIKNm] : QLkN]: N[kN]: Kombinacja obciagzen:
1 1,883 1,288* 0,167 -0,565 ABCD
4,304 -2,552*  -3,339 1,715 ABCD
4,304 -2,552 -3,339* 1,715 ABCD
4,304 -1,868 -2,340 2,301* AC
0,000 -0,947 1,727 -6,181* ABD
2 2,310 1,087* 0,022 -7,105 ABC
0,000 -2,404* 2,960 -9,911  ABCD
0,000 -2,404 2,960* -9,911 ABCD
3,360 -0,242 -0,593 -4,607* A
0,000 -2,404 2,960 -9,911* ABCD
3 3,199 0,456* 0,233 -8,229 ABD
0,000 -0,289* 0,233 -8,598 ABD
3,199 0,456 0,233* -8,229 ABD
0,000 -0,289 0,233* -8,598 ABD
3,199 0,184 0,113 -4,599* A
0,000 -0,275 0,132 -13,696* ABCD
4 0,000 0,486* -0,250 -0,413  ABCD
2,390 -0,289* -0,369 -0,275 ABD
2,390 -0,275 -0,388* -0,413 ABCD
2,390 -0,177 -0,267 -0,181* A
0,000 0,295 -0,129 -0,181* A
2,390 -0,275 -0,388 -0,413* ABCD
0,000 0,486 -0,250 -0,413* ABCD
5 0,000 1,593* -2,490 2,012 ABCD
0,490 0,006* -0,821 0,881 A
0,490 0,367 -2,518* 2,012 ABCD
0,490 0,367 -2,518 2,012* ABCD
0,000 1,593 -2,490 2,012* ABCD
0,490 0,006 -0,821 0,881* A
0,000 0,401 -0,793 0,881* A
6 0,269 0,649* 0,025 -4,665 ACD
0,000 -0,400* 0,749 -4,527 AB
1,435 -0,000 -1,214* -4,675 ABCD
1,435 -0,000 -0,117 -2,955* A
0,000 0,449 0,588 -5,721* ABCD
7 0,359 0,035* -0,021 -4,911  ABD
1,435 -1,302* -1,047 -5,001 ABC
1,435 -1,302 -1,047* -5,001 ABC
0,000 0,000 0,117 -2,953* A
1,435 -1,270 -1,025 -6,173* ABCD
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10

11

12

13

14

15

16

17

0,490
0,000
0,000
0,000
0,490
0,000
0,490
2,390
0,000
0,000
0,000
2,390
0,000
2,390
0,000
3,199
0,000
3,199
0,000
3,199
3,360
0,000
3,360
0,000
3,360
2,152
0,000
0,000
0,000
4,304
2,005
0,000
0,000
0,000
2,005
0,000
1,804
1,404
3,208
3,208
3,208
1,404
3,208
1,404
0,000
3,010
0,000
3,010
3,010
0,000
0,553
0,000
0,553
0,000
0,553
0,000
0,960
0,000
0,000
0,000
0,960

0,947*
-0,159*
0,194
0,028
0,483
0,007
0,401
0,429*
-0,313*
-0,286
-0,313
0,382
-0,176
0,295
0,801*
-0,313*
0,801
-0,313
0,530
-0,286
0,816*
-1,302*
-0,915
-0,242
0,404
0,806*
-1,368*
-1,368
-0,684
-0,483
0,281*
-0,480%*
-0,480
-0,468
0,256
-0,057
0,066
0,309*
-0,414~*
-0,414
-0,330
0,309
-0,057
0,067
0,138*
-0,317*
0,138
-0,317
-0,001
0,138
0,000*
-0,638*
0,000
-0,638
0,000
-0,001
0,027*
0,000*
0,000
0,000
0,027

1,522
0,212
1,550*
0,943
0,915
0,819
0,790
0,230
0,360
0,368*
0,360
0,222
0,266
0,128
-0,348
-0,348
-0,348*
-0,348*
-0,229
-0,231
0,690
0,861
-1,265*
0,592
0,171
0,098
1,923
1,923*
0,924
-0,850
-0,018
0,724
0,724*
0,720
0,002
0,134
0,003
-0,031
-0,704
-0,704*
-0,677
-0,031
-0,133
-0,003
-0,151
-0,151
-0,151*
-0,151~*
-0,000
-0,151
1,154
1,154
1,154*
1,154*
1,154
0,002
-0,000
0,055
0,055*
0,055
-0,000

2,847
4,374
2,847
5,506*
5,506*
1,715*
1,715*
1,234
4,387
1,234
4,387*
4,387*
0,656*
0,656*
-4,752
-5,121
-4,752
-5,121
-1,121*
-8,601*
-6,733
-6,792
-9,721
-4,605*
-10,363*
-4,147
-2,120
-2,120
-1,538*
-9,174*
2,948
2,726
2,726
3,381*
3,381*
1,918*
1,918*
3,230
2,292
2,292
3,230*
3,230%*
1,918*
1,918*
1,398
1,745
1,398
1,745
1,755*
0,258*
6,971
6,907
6,971
6,907
6,971*
4,169*
-2,615
-2,615
-2,615
-1,381*
-1,381*

ABD
AC
ABD
ABCD
ABCD

ABD
ABCD
ABD
ABCD
ABCD

ABCD
ABCD
ABCD
ABCD
AC
ABD
AC
ABC
ABD

ABCD
ABD
ABD
ABD

ABCD
ABD
ACD
ACD
ABCD
ABCD

ABCD
AD
AD
ABCD
ABCD

ABCD
ABCD
ABCD
ABCD
AD
ABC
ABCD
ABCD
ABCD
ABCD
ABCD

ABC
ABC
ABC
AD
AD
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0,960 0,027 -0,000 -2,615* ABC

18 0,000 0,803* -0,445 4,115  ABCD
5,225 -0,337* 0,009 3,611  ABCD
0,000 0,803 -0,445* 4,115  ABCD
0,000 0,803 -0,445 4,115* ABCD
8,360 0,289 0,324 1,225* A

19 4,180 0,342* 0,015 1,689  ABCD
0,000 -0,644* 0,413 2,867 ABD
0,000 -0,644 0,413* 2,867  ABD
0,000 -0,644 0,413 2,867* ABD
8,360 -0,408 -0,358 0,446* AC

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.1 rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"

Wezetr: H[kN]: V[kN]: RLkN]: M[kNm]: Kombinacja obciazen:
1 1,510* 4,223 4,485 ABD
-3,271* -0,739 3,353 AC
1,510 4,223* 4,485 ABD
-3,271 -0,739* 3,353 AC
1,510 4,223 4,485* ABD
3 -0,293* 5,235 5,243 A
-0,545* 14,083 14,094 ABCD
-0,545 14,083* 14,094 ABCD
-0,293 5,235* 5,243 A
-0,545 14,083 14,094* ABCD
9 -0,544* 5,236 5,264 A
-4,039* 5,481 6,808 ABCD
-1,002 8,969* 9,025 ABD
-3,580 1,749* 3,984 AC
-1,002 8,969 9,025* ABD
11 0,000* 6,472 6,472 ABCD
0,000* 2,299 2,299 A
0,000 6,472* 6,472 ABCD
0,000 2,299* 2,299 A
0,000 6,472 6,472* ABCD

* = Wartosci ekstremalne

Pfatew ukfadu typ C

DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokos¢ b=18,0cm

Wysokos¢ h=22,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C20
- fmk =20 MPa, fiox = 12 MPa, fe o, = 19 MPa, f,; = 2,2 MPa, Eg mean = 9,5 GPa, py = 330 kg/m®
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Geometria:
Ptatew podparta obustronnie mieczami
Rozstaw stupow [=5,50m
Odlegto$¢ podparcia ptatwi mieczem a,=1,00m
element w remontowanym obiekcie starym
Obcigzenia ptatwi:
- obcigzenie state [0,600-(0,5-2,40+2,36)/cos 48,0°]
Gk = 3,192 kN/m; v = 1,10
- uwzgledniono dodatkowo ciezar wiasny ptatwi
- obcigzenie sniegiem [0,384:(0,5-2,40+2,36)]
Sk = 1,367 kKN/m; y;=1,50
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- obcigzenie wiatrem - wariant | (pionowe) [(0,267-(0,5-2,40+2,36)/cos 48,0°)-cos 48,0°]
Wy, = 0,950 kN/m; v = 1,50

- obcigZzenie wiatrem - wariant | (poziome) [(0,267-(0,5-2,40+2,36)/cos 48,0°)-sin 48,0°]
W,y = 1,055 kN/m; y;= 1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant Il (pionowe) [(-0,205-(0,5-2,40+2,36)/cos 48,0°)-cos 48,0°]
W, = -0,731 kN/m; y = 1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant Il (poziome) [(-0,205-(0,5-2,40+2,36)/cos 48,0°)-sin 48,0°]
W, = -0,811 kN/m; ;= 1,50

WYNIKI:
E; H:“% } dla jednego odcinka (przesta)
I I
EZ 35 A
5 N5
J J
X N 1,00 1,00 S
L "V ’ + 5,50 + "V
Zginanie:

decyduje kombinacja A (obc.state max.+snieg+wiatr-wariant I)
Momenty obliczeniowe
My max = 10,70 KNm; M max = 5,98 kNm
Warunek nosnosci:
Omyd = 7,37 MPa, fnyq4= 13,85 MPa
Omzd = 5,04 MPa, f.,q4=13,85 MPa
km=0,7
km'Gm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0,736 < 1
Gm,y,d/fm,y,d + km'Gm,z,d/fm,z,d =0,787 < 1
Ugiecie:
decyduje kombinacja C (obc.state+wiatr-wariant I)
Uinz = 9,60 mm;  Ugny = 12,38 mm
Un = (Uing” + Uginy’)™° =15,66 MM < Upersin = 36,35 mm  (43,1%)

Wigzar pfatwiowo — kleszczowy typ A

Szkic uktadu poprzecznego

16, 216,0 16, 216,0 L 16
o 4640 o
435,12 ! 1020,0 ! 12,435,
1|/ A 1131’0 A 1|/

24




Szkic uktadu podtuznego - ptatwi posredniej

177,0

P
m
'o

)
L 203,0 L 367,0

Szkic uktadu podtuznego - ptatwi kalenicowej

323,0

Geometria ustroju:
Kat nachylenia potaci dachowej o = 33,0°
Rozpieto$¢ wigzara | = 11,31 m
Rozstaw podpor w Swietle murfat 15 = 10,20 m
Rozstaw osiowy ptatwi lg = 4,64 m
Rozstaw krokwi a = 0,95 m
Usztywnienia boczne krokwi - brak
Ptatew posrednia ztozona z dwdch odcinkow:
- odcinek A - B o rozpietosci | = 2,03 m
lewy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczem an,. = 0,67 m
prawy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczem amp = 0,67 m
- odcinek B - C o rozpietosci | = 3,67 m
lewy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczem ay,_ = 0,67 m
prawy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczem ap = 0,67 m
Ptatew kalenicowa ztozona z dwoch odcinkéw:
- odcinek A - B o rozpietosci | = 0,34 m
lewy koniec odcinka niepodparty (wspornik)
prawy koniec odcinka oparty na stupie
- odcinek B - C o rozpietosci | = 2,16 m
lewy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczem an,. = 0,67 m
prawy koniec odcinka oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczem ap,p = 0,67 m
Wysokos¢ catkowita stupéw pod ptatew posrednig hs = 1,77 m
Wysokos¢ catkowita stupow pod ptatew kalenicowg hs = 3,23 m
Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty |y, = 1,50 m

Dane materiatowe:
- krokiew 12/14cm (zacios 3 cm) z drewna C24
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- ptatew 16/18 cm z drewna C24

- ptatew kalenicowa 18/22 cm z drewna C24

- stup 16/16 cm z drewna C24

- stup kalenicowy 16/16 cm z drewna C24

- kleszcze 2x 8/16 cm (zacios 3 cm) o przeswicie gatezi 12 cm,
doda¢ dwie przewigzki co 155 cm z drewna C24

- murfata 12/16 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
O« = 0,600 kN/m?, o = 0,720 kN/m?

- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie sniegiem (wg PN-EN 1991-1-3 p.5.3.3: dach dwupotaciowy, strefa 3, A=300 m n.p.m.,
nachylenie pofaci 33,0 st.):

- na potaci lewej Sy = 0,864 kN/m?, So = 1,296 kN/m?

- na potaci prawej Sy, = 0,864 kN/m”?, Sop = 1,296 kN/m?

- obcigzenie sniegiem traktuje sie jako obcigzenie Sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa |, teren B, wys. budynku z =20,0 m):

- na pofaci nawietrznej Pu1 = -0,162 KN/m?,  pg| = -0,242 kN/m?
- na potaci nawietrznej Pan = 0,151 kKN/m?,  pgiy = 0,227 kN/m”?
- na stronie zawietrznej Pkp = -0,205 kN/m®, pgp = -0,308 kN/m?

- ocieplenie dolnego odcinka krokwi (wetna mineralna):
O = 0,220 kN/m?, Jok = 0,264 kN/m?
- obcigzenie montazowe kleszczy Fr = 1,0 kN, Fo=1,2kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
- dach w obiekcie starym, remontowanym (zwiekszenie ugie¢ granicznych o 50%)
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi
- wspotczynniki diugosci wyboczeniowej stupa:
w ptaszczyznie ustroju podtuznego ustalony automatycznie
w pfaszczyznie wigzara py = 1,00

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- fmk = 24 MPa, fioy = 14 MPa, f. o = 21 MPa, f, = 2,5 MPa, Eg mean = 11 GPa, py = 350 kg/m®

Krokiew 12/14 cm (zacios na podporach 3 cm)

Smukto$c

Ay = 83,8 < 150

A, =97,8 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K19 state-max (podatnos¢)+wiatr-wariant Il (podatnos¢)+0,90-$nieg (podatnosc)

My = 1,64 kNm, N = 6,20 kN
fm,y,d = 11,08 MPa, feod = 9,69 MPa
Omy,d = 4,19 MPa, Ccod = 0,37 MPa

key = 0,427, k.,=0,324

Gc,O,d/(kc,y'fC,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,467 < 1

GC,O,d/(kC,Z'fC,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =049 < 1

Maksymalne sity i haprezenia na podporze (ptatwi)

decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr-wariant II

M, = -2,15 kNm, N = 4,62 kN
foya = 14,77 MPa,  fo04= 12,92 MPa
Gmy.a = 8,87 MPa, Ge04 = 0,35 MPa

(6c04/fe04)” + Omydlfnyd = 0,601 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a ptatwig)

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Ufin = 5,40 MM < Upetin = 1,5:1/ 200 = 1,5-3386/ 200 = 25,40 mm  (21,3%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K13 state-max (podatnos¢)+snieg (podatnosc)

Usin = 3,50 MM < Upetsin = 1,5-2:1/200 = 1,5- 2.590/ 200 = 8,85 mm  (39,5%)
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Platew 16/18 cm

Smuktosc

Ay =18,3 < 150

A, =20,6 < 150

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Ozmax = 6,90 KN/m Oy,max = 0,38 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia w ptatwi (odcinek B - C)
decyduje kombinacja: K6 state-max+wiatr-parcie+0,90-$nieg
N =-13,44 kN

My = -3,23 kNm, M, = 0,59 KNm

fmy.a = 11,08 MPa, fmza = 11,08 MPa, fi0a4 = 6,46 MPa
Gro4 = 0,47 MPa

Omyd = 3,74 MPa, omza = 0,77 MPa

6I,O,d/fl,O,d + 6m,y,d/fm,y,d + I(m'Gm,z,d/fm,z,d =0,459 <1

6l,O,d/fl,O,d + km'cm,y,d/fm,y,d + 6m,z,d/fm,z,d =0,378 < 1
Maksymalne ugiecie (odcinek B - C)

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Usin = 3,52 MM < Upetsin = 1,5:1/200 = 17,48 mm  (20,1%)

Platew kalenicowa 18/22 cm

Smukios¢

Ay =150 < 150

A, =18,3 < 150

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Ozmax = 5,00 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia w ptatwi (odcinek B - C)
decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

N = 0,20 kN My = 2,14 KNm

fmy.a = 14,77 MPa, feod = 12,92 MPa

G¢0.4 = 0,00 MPa Omyd = 1,47 MPa

(Ge0dlfe.00)” + Omy.dfmyd + Km'Gmzdfmza = 0,100 < 1
(Ge0dlfe.04)” + KmOmy,d/fmy.d + Omzdfmza = 0,070 < 1
Maksymalne ugiecie (odcinek B - C)

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

Usn = 0,71 mm < Upesin = 1,5:1/200=6,15mm  (11,5%)
Maksymalne ugiecie wspornika (odcinek A - B)

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Uin = 0,20 MM < Upersin = 1,5:2:1/200 = 5,10 mm  (4,0%)

Stup 16/16 cm

Smukto$¢ (stup A)

Ay =57,8 < 150

A, =38,3 < 150

Maksymalne sity i naprezenia (stup C)

decyduje kombinacja: K6 state-max-+wiatr-parcie+0,90-$nieg

My = 3,19 kNm, N = 10,57 kN
fm,y,d = 11,08 MPa, feod = 9,69 MPa
Omy,d = 4,68 MPa, Ccod = 0,41 MPa

Key = 0,747, ke, = 0,952
Gc,o,d/(kc,y'fc,o,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,480 < 1
Gc,O,d/(kc,z'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,467 < 1

Stup kalenicowy 16/16 cm

Smuktos¢ (stup B)

Ay =121,0 < 150

A, =69,9 < 150

Maksymalne sity i naprezenia (stup B)

decyduje kombinacja: K5 state-max+wiatr-parcie

My =-0,41 kNm, N = 5,87 kN
fmy.a = 11,08 MPa, fe04 = 9,69 MPa
Omy,d = 0,60 MPa, Gcod = 0,23 MPa
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Key = 0,217, ke, = 0,578
Gc,o,d/(kc,y'fc,o,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,163 < 1
Gc,O,d/(kc,z'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,095 < 1

Kleszcze 2x 8/16 cm o przeswicie gatezi 12 cm, przewigzki co 155 cm
Smuktos¢

Ay =100,5 < 150

A, =141,4 < 175

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe

My = 1,46 KNm

fmy.d = 20,31 MPa

Omyd = 4,27 MPa

Gm,y,d/fm,y,d =0,210 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe

Ufin = 2,29 MM < Upetfin = 1,5:1/ 200 = 1,5-4640/ 200 = 34,80 mm  (6,6%)

Murtata 12/16 cm

Czes¢ murlaty lezaca na scianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Ozmax = 4,91 KN/m Oy,max = 1,13 KN/m
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K5 state-max+wiatr
M, = 0,27 KNm

fmzda = 16,62 MPa

Omzd = 0,71 MPa

Gm,z,d/fm,z,d =0,043 < 1

Krokiew koszowa czesci typ C

DANE:
Wymiary przekroju: przekrdj prostokatny
Szerokos¢ b=14,0cm

Wysokos¢ h=16,0 cm
Zacios na podporach  t, =3,0cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
= fmk = 24 MPa, fioy = 14 MPa, f. o) = 21 MPa, f,, = 2,5 MPa, Eg mean = 11 GPa, py = 350 kg/m®

Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Geometria:

Kat nachylenia potaci dachowej A aa = 48,0°
Kat nachylenia potaci dachowej B ag =33,0°

Dtugos$¢ rzutu poziomego wspornika potaci B l,x = 0,25 m
Dtugos$¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego potaci B lqx = 1,66 m
Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka gérnego potaci B lgx=1,35m
element w remontowanym obiekcie starym
Obcigzenia dachu:
- obcigzenie state (wg PN-82/B-02001: ):
g« = 0,600 kN/m? potaci dachowej, y; = 1,30
- obcigzenie ociepleniem (wetna mineralna):
Ok = 0,220 kN/m? potaci dachowej na srodkowym odcinku krokwi; vt = 1,20
Obcigzenia potaci A:
- obcigzenie sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-5: dach z przegrodg lub attykg, obc. maksymalne,
strefa 3, A=300 m n.p.m., h=1,3 m):
Sy = 2,400 kN/m? rzutu potaci dachowej, y; = 1,50
- obcigzenie parciem wiatru py = 0,267 kN/m?® potaci dachowej, y;= 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ zawietrzna, strefa I, H=300 m n.p.m.,
teren B, z=H=20,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=20,0 m, B=21,0 m, L=42,7 m, nachylenie
potaci 48,0 st., beta=1,80):
P« = -0,205 kN/m? potaci dachowej, y; = 1,50
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Obcigzenia potaci B:
- obcigzenie sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-5: dach z przegrodg lub attykg, obc. maksymalne,
strefa 3, A=300 m n.p.m., h=1,6 m):

Sy = 2,400 kN/m? rzutu potaci dachowej, y; = 1,50
- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, wariant Il, strefa I, H=300
m n.p.m., teren B, z=H=20,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=20,0 m, B=21,0 m, L=42,7 m,
nachylenie potaci 33,0 st., beta=1,80):

P« = 0,151 kN/m? potaci dachowej, y; = 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ zawietrzna, strefa I, H=300 m n.p.m.,
teren B, z=H=20,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=20,0 m, B=21,0 m, L=42,7 m, nachylenie
potaci 33,0 st., beta=1,80):

P« = -0,205 kN/m? potaci dachowej, y; = 1,50

WYNIKI:
——— M [kNm]
——R[kN]

2,31

2,84

A

0,43,

Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.state max.+ocieplenie+$nieg+wiatr)
Moment obliczeniowy:

Mpodp = -4,05 KNm
Warunek nosnosci - podpora:

Omyd = 10,26 MPa, fn,q4= 14,77 MPa

Gm,y,d/fm,y,d =0,695 < 1
Ugiecie (wspornik):

Uin = (-) 4,78 mm < Upeesin = 1,5:2,0:1/200 = 8,52 mm  (56,2%)
Ugiecie (odcinek srodkowy):

Ufin = 8,32 MM < Upetin = 1,5:1/200 = 28,28 mm  (29,4%)

W zwigzku z faktem, iz nastepuje odcigzenie konstrukcji oraz wigkszos¢ elementow spetnia
obowigzujgce normatywy, nie zachodzi koniecznos¢ wzmocnienia istniejgcych zdrowych i
nieuszkodzonych sktadowych wiezby dachowej. Zmianie ulegng jedynie krokwie narozne czesci
A oraz dodane zostang przewigzki kleszczy czesci C. Poza tym nalezy wymieni¢ wszystkie
uszkodzone i zdegradowane elementy zachowujgc ich istniejgcy wymiar.

W zwigzku ze stanem technicznym istniejgcej wiezby dachowej oraz miejsc opar¢ wskazana
jest wymiana pokrycia dachu na Izejsze.
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5. Inwestor.
Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0. ul. Mickiewicza 23,
86-300 Grudzigdz

6. Jednostka projektowania.
IDEA PROJEKT Anna Markiewicz
ul. Wiélana 9/29, 86 - 300 Grudzigdz

Pracowanie projektowa — adres:
ul. Chetminska 115/20, 86-300 Grudzigdz
tel. 663 304 262

7. Lokalizacja inwestycii.
ul. Karabinieréw 6, 86-300 Grudzigdz
dziatka nr 22/42 , obr. 032, jednostka ewidencyjna: Grudzigdz

8. Podstawa projektowania.
Podstawy wykonania dokumentacii:

e Umowa Nr BOM-3/RPI1/345/poz. planu 28/1862/2013

e Wizja lokalna.

o Obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego.

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pOzniejszymi
zmianami ( Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2012.462.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami

e Normy i normatywy w projektowaniu.

9. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy dla

nastepujgcych robot.

e rozbiorka istniejgcego pokrycia dachu z dachéwki ceramicznej,
rozbidrka istniejgcych obrobek blacharskich,
wymiana i wzmocnienie elementow konstrukcji dachu,
impregnacja konstrukcji dachu,
wykonanie nowego pokrycia dachu z gontu bitumicznego,
wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej,
przemurowanie przewodoéw kominowych ponad dachem,
wymiana okien oraz wytazu dachowego,

10. Opis istniejgcego stanu formalno — prawnego nieruchomosci

Przedmiotowa nieruchomo$¢é potozona jest na dzialce nr 22/42, obreb 023
w miejscowosci Grudzigdz. Wiascicielem nieruchomosci jest Miejskie Przedsiebiorstwo
Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o0.0. ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz.

11. Charakterystyka ekologiczna.

Budynek nie wplywa znaczgco na sSrodowisko przyrodnicze. Budynek posiada
kompleksowe zaopatrzenie w infrastrukture techniczng pozwalajgcg na jego prawidtowe
funkcjonowanie - nie wykazujgce wiekszego konfliktu ze srodowiskiem przyrodniczym.
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12. Wymogi ochrony konserwatorskiej

Budynek podlega uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw. Obiekt jest wpisany
do gminnej ewidencji zabytkdw, lezy w obszarze objetym obowigzujgcym planem miejscowym.
W zwigzku z powyzszym, projekt budowlano-wykonawczy podlega uzgodnieniu z Miejskim
Konserwatorem Zabytkow.

13. Ochrona p.poz.

Budynek zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi jako ZL IV oraz klasy
odpornosci pozarowej ,C". Ze wzgledu na wysokos¢ budynek zakwalifikowano jako
Sredniowysoki (SW).

14. Wymogi dotyczace przysztego uzytkownika

Obiekt budowlany nalezy uzytkowa¢ w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem i
wymaganiami ochrony Srodowiska oraz utrzymywa¢ w nalezytym stanie technicznym i
estetycznym, nie dopuszczajgc do nadmiernego pogorszenia jego wiasciwosci uzytkowych i
sprawnosci technicznej.

15. Zagospodarowanie terenu
Istniejgcy stan zagospodarowania terenu:

teren objety inwestycjg jest terenem zabudowanym. Od strony wschodniej znajduje sie
droga stanowigca droge dojazdowg do posesji. Od strony zachodniej zlokalizowane jest
podworze. Na terenie dziatki zlokalizowana jest: sie¢ energetyczna, gazowa, wodna,
kanalizacyjna oraz telekomunikacyjna.

projektowany stan zagospodarowania terenu:
bez zmian

16. Wplyw eksploatacji goérniczej
Brak

17. Opinia geotechniczna i fundamentowanie
Brak
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18. Stan istniejgcy dachu i jego elementow.
Opis pokrycia dachu.

Istniejacy budynek mieszkalny pokryty jest dachowka ceramiczng. Kat nachylenia pofaci
gtéwnych dachu wynosi a = 48° natomiast ryzalitdw a = 48° | a = 33°.W potaci dachu znajdujg
sie otwory okienne - ,wole oka” oraz wytaz dachowy. Wszystkie obrobki blacharskie oraz rynny i
rury spustowe wykonane sg z blachy ocynkowanej. Przewody kominowe wyprowadzone ponad

pota¢ dachu murowane z cegty ceramicznej petnej w ztym stanie technicznym.

widok dachu od podwérza

widok dachu z boku od strony podwérza
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Opis elementow konstrukcji dachu budynku.

Elementami konstrukcyjnymi dachu sg krokwie, pfatwie, kleszcze, wieszaki, zastrzaty, slupy,
siodfa i miecze. Na podstawie dokonanych ogledzin stwierdzono, ze nie wystepujg nadmierne
ugiecia tych elementéw. Niemniej jednak wystepujg ich uszkodzenia a takze miejsca, w ktérych
tych elementow brakuje.

i

konstrukcja dachu w poziomie stupéw dolnych S ‘ "onstrukcja dachu v& kalenicy

Obrébki blacharskie.

Obrébki blacharskie — przerdzewiate i nieszczelne z blachy ocynkowanej. Rynny z blachy
ocynkowanej przeznaczone do wymiany. Ze wzgledu na prace rozbidrkowe pokrycia dachu
czes¢ rur spustowych moze ulec uszkodzeniu, dlatego przewiduje sie wymiane czesci gornej
rury spustowej tj. ok. 1m. Odprowadzenie wody opadowej do miejskiej kanalizacji deszczowej.

Kominy w czesci wystajacej ponad dachem.
Kominy w czesci wystajgcej ponad dachem murowane z cegly ceramicznej petnej,
nieotynkowane z licznymi ubytkami. Kominy wymagajg przemurowania oraz wykonania nakryw.

Wentylacja przestrzeni poddasza.
Wentylacji przestrzeni poddasza brak.

19. Zakres rob6t oraz technologia ich wykonania.
Zakres robot obejmuje :

e wykonanie systemOw zabezpieczeh na dachu,
rozbidrka istniejgcych obrobek blacharskich,
rozbiorka istniejgcego pokrycia dachu z dachéwki ceramicznej,
demontaz fat,
impregnacja drewna srodkiem FOBOS,
wykonanie izolacji z folii paroprzepuszczalnej,
wykonanie nabitek na krokwiach,
wykonanie petnego deskowania gr. 2,5 cm,
wykonanie pokrycia gontem bitumicznym,
przemurowanie komindw,
wykonanie tynkéw na przewodach kominowych,
wykonanie obrébek blacharskich,
wymiana okien oraz wytazu potaciowego,
uporzgdkowanie terenu po robotach dekarskich.

Wykonanie systemOw zabezpieczen na dachu.
Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych wykonawca wykona systemy zabezpieczen
dachu, aby nie uszkodzi¢ podczas rozbiérki konstrukcji dachu i stropu nad czescig mieszkalng.
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Rozbiérka rynien i rur spustowych oraz pozostatych obrébek blacharskich.

Rozbiorke obrobek blacharskich nalezy rozpoczaé od demontazu rynien i rur spustowych.
Istniejgce rynny i rury spustowe nalezy rozebrac. Projektuje sie obrobki blacharskie z blachy
ocynkowanej gr. 0,6mm.

Wymiana tat i montaz deskowania

Po dokonaniu rozbiorki pokrycia nalezy zdemontowac istniejgce taty. Dokonaé oceny stanu
technicznego wiezby w miejscach do ktérych niemozliwy byt dostep podczas inwentaryzaciji.
Uszkodzone oraz brakujgce elementy uzupetni¢. Nowe elementy nalezy przed zamontowaniem
zaimpregnowac srodkiem impregnujgcym FOBOS M 4 w ilosci 200 g/m2 konstrukcji dachu.
Impregnacje nalezy wykona¢ metodg smarowania. Folie paroprzepuszczalng zamocowac przy
pomocy nabitek na krokwiach, a nastepnie wykona¢ petne deskowanie pofaci dachowych
deskami z drewna kasy C 24, gr. 2,5 cm. Utworzenie pustki powietrznej umozliwi wentylacje
pofaci dachu. Nowe elementy nalezy przed montazem poddac impregnacji. Impregnacje nalezy
wykona¢ metodg smarowania.

Wymiana uszkodzonych elementéw konstrukcji dachu.

Po dokonaniu rozbiorki pokrycia nalezy wymieni¢ uszkodzone oraz zdegradowane elementy
zachowujac ich istniejgcy wymiar. Zmianie ulegng jedynie krokwie narozne w czes$ci pétnocnego
ryzalitu - TYP B (dach kat 48%) oraz dodane zostang przewigzki kleszczy w czesci potudniowego
ryzalitu - TYP A (dach kat 33°) wedtug wykonaj ekspertyzy.

Po oczyszczeniu i wymianie elementow konstrukcyjnych nalezy dokona¢ impregnacji srodkiem
impregnujgcym FOBOS M 4 w ilosci 200 g/m2. Impregnacje nalezy wykona¢ metodg
smarowania.

Potaczenia

Potaczenie krokwi z murtatg nalezy wzmocni¢ za pomocg ptaskiego tgcznika do drewna -
tK1. Zamocowanie tacznika do elementow za pomocg gwozdzi karbowanych. Gtebokos$¢ whbicia
gwozdzi powinna wynosi¢ nie mniej niz 12 x srednica nominalna gwozdzia. Rozstaw gwozdzi
okresla fgcznik i jest on zgodny z normg DIN 1052. Przy konstruowaniu potgczenia nalezy
uwzgledni¢ warunki okreslone w PN-81/B03150/03.

Potaczenie krokwi z kleszczami nalezy wzmocni¢ za pomoca ptaskiego tgcznika do drewna -
KP4. W przypadku wystepowania roéznicy w grubosci poszczegdlnych elementéw nalezy
zastosowa¢ podkiadki dystansowe z drewna. Zamocowanie tgcznika do elementéw za pomoca
gwozdzi karbowanych. Gtebokos¢ wbicia gwozdzi powinna wynosi¢ nie mniej niz 12 x srednica
nominalna gwozdzia. Rozstaw gwozdzi okres$la tgcznik i jest on zgodny z normg DIN 1052. Przy
konstruowaniu potgczenia nalezy uwzgledni¢ warunki okre$lone w PN-81/B03150/03.

Potaczenie krokwi w kalenicy nalezy wzmocni¢ za pomocg ptaskiego tgcznika do drewna -
PP12. Zamocowanie tgcznika do elementow za pomocg gwozdzi karbowanych. Giebokos¢
whbicia gwozdzi powinna wynosi¢ nie mniej niz 12 x srednica nominalna gwozdzia. Rozstaw
gwozdzi okresla tgcznik i jest on zgodny z normg DIN 1052. Przy konstruowaniu potgczenia
nalezy uwzgledni¢ warunki okreslone w PN-81/B03150/03.

Polaczenie krokwi z ptatwig nalezy wzmocni¢ za pomocg tgcza ptatwiowego - UNI 190.

Zamocowanie fgcznika do elementéw za pomocg gwozdzi pierscieniowych @ 4.0 lub wkrety @ 5.
Przy konstruowaniu potgczenia nalezy uwzgledni¢ warunki okreslone w PN-81/B03150/03.
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Ociosanie konstrukcji

Metoda ociosania drewna polega na usunieciu uszkodzonych wierzchnich warstw drewna, ktére
ze wzgledu na zawarto$¢ biatka sg atakowane przez szkodniki w pierwszej kolejnosci. Wyzarte
przez szkodniki drewno odrgbuje sie siekierg a odkryte powierzchnie zdrowego drewna
zabezpieczy¢ nalezy srodkiem impregnujgcym FOBOS M 4 w ilosci 200 g/m2 konstrukcji dachu.
Uwaga : ociosanie konstrukcji oraz wzmocnienie krokwi deskami nalezy wykonaé w razie
stwierdzenia przez inspektora nadzoru takiej potrzeby.

Montaz desek czotowych

Do czota krokwi nalezy zamocowac¢ deski gr. 25 mm. Deski nalezy przybija¢ do krokwi gwozdzmi
karbowanymi Zn 3 x 70. Gwozdzie nalezy wbija¢ zgodnie z PN-81/B-03150.03 pkt. 2.5.
Szerokos¢ desek nie moze by¢ mniejsza od wysokosci krokwi. Deski czotowe nalezy wykonaé z
drewna klasy C24.

Wyréwnaé powierzchnie potaci od wewnatrz

Wyréwnanie powierzchni potaci dachu od zewnatrz nalezy wykona¢ za pomocg podktadek
wyréwnujacych i nabitek mocujgcych folie. W tym celu nalezy rozciggna¢ sznurek traserski na
pierwszej i ostatniej krokwi i wedtug sznura przymocowuje sie do pozostatych krokwi podktadki
wyréwnujace.

Impregnacja konstrukcji dachu.

Po oczyszczeniu i ociosaniu, konstrukcje dachu nalezy zaimpregnowac¢ Srodkiem
impregnujgcym FOBOS M 4 w ilosci 200 g/m* konstrukcji dachu. Nowe elementy konstrukgji
nalezy przed ich zamontowaniem zaimpregnowac srodkiem impregnujgcym FOBOS M 4 w ilosci
200 g/m” konstrukcji dachu. Impregnacje nalezy wykonaé¢ metodg smarowania.

ZASTOSOWANIE

FOBOS M-4 jest przeznaczony do impregnacji drewnianych elementéw budowlanych znajdujgcych sie wewnatrz
budynkéw. Na zewnagtrz moze by¢ stosowany bez kontaktu z gruntem, w warunkach ochrony zaimpregnowanych
powierzchni przed oddzialywaniem wody i opadéw atmosferycznych powodujgcych jego wymywanie. FOBOS M-4
moze by¢ uzyty w budynkach, a takze pomieszczeniach przeznaczonych do magazynowania zywnosci i obiektach
przemystu spozywczego, jednak zabezpieczone elementy nie moga sie stykaé bezposrednio ze $rodkami
Spozywczymi.

PRZYGOTOWANIE ROZTWORU | DREWNA

FOBOS M-4 nalezy stosowac¢ jako 30—procentowy roztwér wodny. W celu przygotowania 30-procentowego roztworu
nalezy stosowac proporcje: 1kg FOBOSU M-4 na 2,3 litra wody. Preparat nalezy stopniowo wsypywa¢ do wody
(najkorzystniej o temperaturze ok. 50 stopni Celsjusza) mieszajgc, az do jego catlkowitego rozpuszczenia. Tak
przygotowany roztwor nadaje sie do bezposredniego uzytku.

Do impregnacji wglebnej stosuje sie roztwor o stezeniu kilku procent — stezenie nalezy dostosowaé do rodzaju i
wilgotnosci drewna. Kontrole procesu nasycania i ilosci wchtonigtego roztworu nalezy przeprowadzaé dla kazdej partii
zabezpieczanego materialu metodg wagowg (wazgc drewno przed i po impregnacji). Drewno przeznaczone do
impregnacji powinno byé zdrowe, czyste, nie pokryte farbg lub lakierem. Powierzchnie malowane nalezy oczyscic¢ z
farby. Jezeli drewno uprzednio bylo impregnowane $rodkiem hydrofobizujgcym (utrudniajgcym wchtanianie wody),
np. pokostem, woéwczas impregnacjia FOBOSEM M-4 moze by¢ mato skuteczna. Barwienie drewna podczas
impregnacji utatwia rozpoznanie drewna zaimpregnowanego. W tym celu umieszczono wewnatrz opakowania dwie
saszetki z barwnikiem w r6znych kolorach (do wyboru), z ktérych jeden nalezy rozpusci¢ w roztworze roboczym (nie
dotyczy wiaderek 1 kg FOBOSU M-4). Nie nalezy stosowac innego barwnika niz dotgczony przez producenta. Pod
wptywem warunkOw atmosferycznych barwa zaimpregnowanego drewna jasnieje, co nie ma wptywu na jego jakosc.
Przed impregnacjg drewno powinno by¢ doprowadzone do stanu powietrzno-suchego. Po wykonaniu impregnacji
nalezy je ponownie przesuszyé w przewiewnym, zadaszonym miejscu, pouktadane w sztaple na przektadkach do
stanu powietrzno-suchego drewna. Efekt zabezpieczenia drewna uzyskuje sie po wykonaniu impregnaciji.

Krycie dachu gontem papowym.

Podktad

Jako podktad nalezy stosowa¢ pape podktadowg mocowang mechanicznie na widkninie
poliestrowej gr. 3 mm np. ICOPAL membrana PM. Membrany dachowe odprowadzajg
ewentualne przecieki gtdwnego pokrycia dachowego. Ponadto wilgo¢ skraplajgca sie na
spodniej stronie pokrycia dachowego sptywa po membranie dachowej. Funkcja ta wymusza
montaz membran dachowych z zaktadkag ok. 10% szerokosci tj. 15cm.

35




Montaz gontow

Zastosowano gonty typu tuska w kolorze grafitowym.

Uktadanie gontéw asfaltowych na dachu powinno sie odbywac¢ w temperaturze powyzej 5°C.
Temperatura optymalna to 20°C - 25°C. Przed utozeniem gontow przechowywanych w
pomieszczeniach nieogrzewanych, nalezy je przenies¢ na okres 24 godz. do pomieszczen o
temperaturze nie nizszej niz 10°. W okresie upatéw nie nalezy wynosi¢ wszystkich gontow na
dach, poniewaz ich nadmierne nagrzanie moze by¢ przyczyng trudniejszego oddzielania folii
zabezpieczajgcej spodnig ich powierzchnie, ktorg przed montazem nalezy bezwzglednie
usung¢. Nie nalezy wykonywac pokrycia podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnych
wiatrow.

Dla zminimalizowania ewentualnej roznicy odcieni barwy, gonty w czasie ukfadania powinny by¢
pobierane na przemian z roznych paczek. Nie nalezy rowniez uzywa¢ gontéw o réznych
oznaczeniach partii na tej samej potfaci dachu. W okolicach zataman dachu nalezy zastosowac
dodatkowe podklejenie gontow asfaltowa masg klejgca.

Wykonanie pokrycia:

Przystepujgc do krycia dachu, przy uzyciu gontéow asfaltowych, nalezy wykonac¢ najpierw
wszystkie niezbedne prace wstepne polegajgce na przygotowaniu podtoza oraz wykonaniu
przewidywanych obrébek blacharskich. Podtoze wykona¢ z desek (mozliwa zamiana
deskowania na elementy ptytowe drewnopochodne, wodoodporne, po uzyskaniu zgody
Miejskiego Konserwatora Zabytkow). Deski uzyte do wykonania podtoza powinny miec
szerokos¢ w granicach 10 - 12 cm.

Przybijanie:

Witasciwe przybicie gontdéw jest rzeczg zasadniczg przy montazu gontu. Po wbiciu teb
gwozdzia musi by¢ w jednej ptaszczyznie z gérng powierzchnig gontu i nie moze jej uszkadzac .
Gwozdzie nalezy przybija¢ 2,5 cm nad wycieciami w goncie i 2,5 cm od krawedzi.

Uktadanie gontéw:

Po zakonczeniu prac przygotowawczych, tzn. utozeniu membrany, wykonaniu obrébek

blacharskich itp. nalezy przystgpi¢ do uktadania wierzchniej warstwy pokrycia. Krycie gontami
rozpoczyna sie od okapu. Montaz gontéw nalezy rozpoczg¢ od pasa startowego mocujgc go
wycieciami do gory wzdtuz linii zagiecia okapowego pasa nadrynnowego oraz w odlegtosci ok.
1,5--2,0 cm od linii zagiecia pasa szczytowego. Pas startowy gontow nalezy przybi¢ do potaci
gwozdziami oraz przykleic do pasa nadrynnowego oraz szczytowego klejem bitumicznym
(pasmo kleju o szerokosci ok. 12--15 cm). Na utozony wczesniej pas startowy przybijamy
pierwszy rzgd gontéw (wycieciami w dof), tak aby dolna krawedz gonta dochodzita do linii
zagiecia pasa nadrynnowego, a boczna byta odsunieta ok. 1,5-2,0 cm od linii zagiecia pasa
szczytowego. Sagsiednie pasy uklada sie na styk. Drugi rzgd gontéw ukfada sie réwniez
wycieciami w doét, tak aby dolna krawedz gonta dochodzita do linii wycie¢ pierwszego rzedu z
przesunieciem w poziomie o0 potowe szerokosci listka. Analogicznie uktada sie kolejne rzedy
gontéw az do kalenicy. Paski modyfikowanego asfaltu, ktére znajdujg sie na wierzchniej stronie
gontéw, pod wpltywem wyzszej temperatury (promieniowania stonecznego) przyklejg listki
kolejnych rzedow gontéw. Wzdtuz pasa szczytowego gonty przyklejamy klejem bitumicznym
zarbwno do obrobki blacharskiej jak i sklejamy miedzy soba. Linie ciecia gontéw przy obrébce
szczytowej uszczelniamy kitem trwale plastycznym. Na szerokosci ok. 50 cm od osi kalenicy
papa podktadowa powinna by¢ utozona w dwdéch warstwach. Po obiciu potaci dachowych
gontami nalezy przycig¢ je wzdtuz osi kalenicy.
Wzdtuz kalenicy nalezy pozostawi¢ szczeling o szerokosci ok. 8 cm. Szczeling uzyskuje sie
poprzez niedobicie desek do samej osi kalenicy. Po obiciu pofaci dachowych gontami nalezy
przycig¢ je wzdtuz linii konczacej deskowanie. Nastepnie wzdtuz kalenicy nalezy zamontowac
wywietrzniki kalenicowe do gontéw w formie tworzywowych ksztattek.
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wywietrzniki kalenicowe do gontéw
Nastepnie nalezy przybic¢ pojedyncze moduty gontéw, podklejajgc je klejem bitumicznym.

W odlegtosci 40-50 cm od kalenicy wycinamy w potaci otwér prostokatny odpowiadajacy
kanatowi wentylacyjnemu wywietrzaka pofaciowego 50x30 cm (zastosowano szt. 12,
ok. 1szt./100m2) i zabezpieczamy go siatkg przeciw owadom. Na potaci dachu uktadamy pape
podktadowg (z otworem w miejscu usytuowania wywietrznika), a nastepnie z trzech stron otworu
przybijamy gonty asfaltowe, rowniez zachowujac swiatlo otworu wentylacyjnego. Po obwodzie
otworu nanosimy klej bitumiczny. Nastepnie wklejamy wywietrzak i mocujemy go gwozdziami.
Kotnierz wywietrzaka nalezy posmarowac klejem bitumicznym, a nastepnie utozy¢ gonty,
zwracajgc uwage na doktadne sklejanie z kotnierzem wywietrzaka.

Wentylacja na okapie
Rozwigzanie wlotu powietrza pod potaé na okapie musi zapewnia¢ efektywny przekroj
wentylacyjny min 2%. powierzchni dachu. Co dla krokwi o dtugosci do 10 m wynosi 200 cm2/mb
okapu.

Nalezy zastosowaé okapowe - polipropylenowe kratki wentylacyjne - 2,5 x 100 cm.

Kominy

Na potaci dachu uktadamy pape podkfadowg oraz gonty asfaltowe. Gonty uktadamy do poziomu
dolnej czesci komina. Nastepnie montujemy obrobke blacharskg. Kotnierz obrobki mocujemy
(po obwodzie) gwozdziami do potaci. Po zamocowaniu kotnierza obrébki blacharskiej
kontynuujemy montaz gontow. Gonty docinamy w ten sposéb, aby pomiedzy linig ciecia a linig
zagiecia bocznej obrébki pozostawi¢ kanalik o szerokosci ok. 1,5-2,0 cm. Gonty przyklejamy do
kotnierza obrobki za pomoca kleju bitumicznego. Po obwodzie komina gonty sklejamy réwniez
miedzy sobg. Wzdtuz linii przycigcia gontéw wykonujemy uszczelnienie z kitu trwale
plastycznego. Styk gornej czesci obrobki blacharskiej z kominem nalezy uszczelni¢ kitem trwale
plastycznym.

Krawedz koszowa

Na potaci dachu uktadamy pape podktadowa, odsuwajgc zaktad papy od osi kosza na odlegtos¢
ok. 20 cm. Okap nalezy zabezpieczy¢ obrébka blacharskg. Wzdtuz osi kosza nalezy utozy¢ pas
papy podktadowej, mocujgc gwozdziami wzdtuz brzegdéw i zgrzewajgc do obrébki okapowe;.
Wzdtuz osi kosza mocujemy obrobke blacharskg (szeroko$¢ 20-30 cm na obie potacie). Gonty
asfaltowe z obu potfaci wyprowadzamy na obrobke blacharskg (przycinajac 5-10 cm od osi)

37




i podklejamy klejem bitumicznym. W rejonie kosza (na szerokosci 15-20 cm od osi) nie wolno
wbija¢ gwozdzi. Krawedz przyciecia gontéw uszczelniamy kitem trwale plastycznym.

Obrabki

W skiad pokrycia dachowego wchodzg réwniez obrébki blacharskie. Przed zamocowaniem
gontéw nalezy zamocowac¢ pasy podrynnowe, nadrynnowe i obrébki blacharskie kominéw. Majg
one za zadanie skierowanie wody deszczowej do rynny oraz zamkniecie przerwy miedzy
podktadem a blachg. Pasy montowac¢ z zaktadem 100 mm. Rynny @150 z blachy ocynkowanej
gr. 0,60 mm. Rury spustowe @120 z blachy ocynkowanej gr. 0,60 mm. Pozostate obrébki
blacharskie nalezy wykona¢ rowniez z blachy ocynkowanej gr. 0,60 mm.

Akcesoria dachowe

Montaz hakow

Montaz rynny rozpoczyna sie od wyliczenia ilosci hakow rynnowych (max. odlegto$¢ miedzy nimi
— 1 m). W przypadku budynkéw dtuzszych niz 10 m, spadek rynny musi by¢ dwukierunkowy.
Haki rynnowe mocowane sg przy okapie 20 mm ponizej linii przedtuzenia arkuszy blachy. Aby
utatwi¢ sobie ustawienie pierwszego haka, mozna uzyc¢ faty. Potozenie hakow rynnowych moze
by¢ ustalone za pomocg zytki. Aby jg zamocowaé, wystarczy poluzowac¢ srodkowy wkret
mocujgcy hak. Z drugiej strony hak rynnowy musi by¢ zainstalowany nizej. Nachylenie rynny
powinno wynosi¢ min. 3 — 4 mm/m. Pozycje haka nalezy wymierzy¢ tasmag po sprawdzeniu, czy
okap jest poziomy. Pozostate haki nalezy zamocowac zgodnie z rozciggnietg zytkg w
maksymalnym rozstawie co 1 m ($rednio 700 — 800 mm). Do giecia hakéw nalezy uzywac tylko
gietarki do hakow. Stosowanie innych narzedzi moze spowodowac uszkodzenie powtoki
ochronnej.

Montaz rynien.

Zastosowano system rynnowy 150/120, 120

Czasami dobrze jest zatozy¢ rynne wstepnie, aby ustali¢ doktadnie jej dlugos¢. Nie nalezy jej
wowczas zatrzaskiwaé w hakach. Prawidtowa dtugos¢ rynny powinna wynosi¢ : dtugos¢ dachu +
po 1 cm z kazdej strony. Nastepnie nalezy wyznaczy¢ miejsce, gdzie bedzie zamocowany wylot
otwarty (tzw. sztucer).

Rynny i rury spustowe mogg byc¢ ciete za pomocg wyrzynarki do stali lub pity cyrkulacyjnej z
tarczg do stali. Zabrania sie stosowania pity katowej do ciecia stalowych wyrobéw powlekanych.

Zakonczenie rynny.

Zakonczenie rynny nalezy uszczelni¢ poprzez wycisniecie uszczelniacza dekarskiego na rowek
wewnatrz zaslepki. Zaslepke mocujemy, wciskajac jg lekko na krawedz rynny. Podobnie
postepujemy przy zastosowaniu zaslepki uniwersalnej. Zaleca sie przymocowac zaslepki do
rynny wkretami farmerskimi lub nitami.

Montaz wylotu otwartego.

Montaz wylotu otwartego zaczyna sie od zaznaczenia miejsca na rure spustowg, uzywajgc
wyloty rynny - sztucera. Otwor nalezy wycigé uzywajgc nozyc lub wycinarki otworoéw. Nastepnie
nalezy odgig¢ krawedzie otworu w dot tak, aby woda sptywata do wylotu otwartego. Zahaczy¢
nalezy sztucer o wygiety brzeg rynny i obréci¢é wokot rynny, a nastepnie owing¢ klamry wokot
drugiej krawedzi rynny. Zamocowac wylot otwarty poprzez zgiecie klamry na tylnym brzegu
rynny.

taczenie rynny.

taczenie rynny powinno by¢ usytuowane w poblizu haka rynnowego. Rynny nalezy taczy¢ na
zaktad — min 20 mm lub na styk, pozostawiajgc ok. 2 mm luzu. Przy tgczeniu na styk nalezy
zastosowac tacznik. Uzycie tgcznika jest konieczne, poniewaz umozliwia on ruch rynny pod
wplywem zmiany temperatur. Nalezy wycisng¢ niewielkg ilos¢ uszczelniacza dekarskiego na
srodkowy rowek uszczelki gumowej, aby zapobiec ewentualnym przeciekom. tgcznik nalezy
zatozy¢ na srodek zigcza rynny zaczynajgc od tylnej strony rynny. Nastepnie nalezy zagigé
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Montaz rur spustowych.

Montaz rury spustowej nalezy zaczg¢ od zmierzenia odlegto$ci pomiedzy wylotem otwartym a
fasadg budynku. Wyznaczyé odlegtos¢ rury spustowej dochodzacej od sztucera do $ciany
budynku.

tawa kominiarska w kalenicy dachu

tawy kominiarskie stuzg do bezpiecznej komunikacji na dachu skosnym. Montaz faw
kominiarskich zaczynamy od zaznaczenia planowanego mocowania wspornika tawy
kominiarskiej.

Wspornik montujemy bezposrednio na ptaskim pokryciu na wysokosci krokwi za pomocag
wkretow @ 8. Dlugos¢ wkretébw powinna byé tak dobrana, aby umozliwiata zakotwienie
wspornika w krokwi poprzez powtoke hydroizolacyjng, odeskowanie.

Nalezy zastosowac wkrety z kotnierzem uszczelniajgcym, jak rowniez dodatkowe uszczelnianie
otworéw montazowych masg uszczelniajgca(silikon, masa bitumiczna, uszczelka gumowa).
Wsporniki tawy mocowac¢ w odlegtosci nie wiekszej niz 400 mm i przy kazdym ewentualnym
taczeniu podestéw taw. tawe zamocowaé do mocownika za pomocg $rub bedacych w zestawie.
Poszczegolne fawy mozna tgczy¢ ze sobg za pomocg tgcznikow taw kominiarskich.

Stopnie kominiarskie

Stopnie kominiarskie stuzg do bezpiecznej komunikacji na dachu skosSnym. Montaz stopni
kominiarskich zaczynamy od zaznaczenia planowanego mocowania wspornika stopnia
kominiarskiego na pokryciu dachowym. Wspornik montujemy bezposrednio na ptaskim pokryciu
na wysokosci krokwi za pomocg wkretéw g 8. Dlugos¢ wkretéw powinna by¢ tak dobrana, aby
umozliwiata zakotwienie wspornika w krokwi poprzez powtoke hydroizolacyjng, odeskowanie.
Nalezy zastosowac wkrety z kotnierzem uszczelniajgcym, jak rowniez dodatkowe uszczelnianie
otworéw montazowych masg uszczelniajgca(silikon, masa bitumiczna, uszczelka gumowa).
Wypoziomowa¢ mocownik stopnia i przykreci¢ go do wspornika. Umocowac¢ stopnie do
mocownika za pomocg $rub bedgcych w zestawie.

Kominy w czesci wystajacej ponad dachem.

Kominy w czesci wystajgcej nalezy rozebra¢ wymurowac¢ nowe z cegty ceramicznej petnej klasy
20 na zaprawie cem. - wap. M10., wyprowadzajgc ponad krawedz kalenicy na min 30 cm.
Wszystkie kominy nalezy zaimpregnowac preparatem zmniejszajgcym nasigkliwosc¢ cegiet.
Sciany komina nalezy osiatkowaé siatkg Ledéchowskiego oraz otynkowaé tynkiem cem.-wap.
M5 i pomalowac.

Przewody wysokie nalezy przemurowac z zastosowaniem katownika 45x45x4 mm.

Nalezy na przemurowywanych kominach wykona¢ nowe nakrywy kominowe Zelbetowe grubosci
7 cm, z betonu C16/20 zbrojone pretami @6 ze stali A-1 St3SX R = 210 MPa. Maksymalny
rozstaw pretow 8 cm. Otulina 2,5 cm. W nakrywach nalezy wykonac¢ przejscia dla przewoddéw
wentylacyjnych, spalinowych i dymowych, w przypadku wiekszych wymiaréw kanatu, zbrojenie
w danym fragmencie nalezy rozcig¢. Na czapach kominowych nalezy wykona¢ spadki w postaci
koperty o nachyleniu 1 %. Spadki nalezy wykonac¢ z betonu C16/20. Gérng powierzchnie czapki
nalezy przesmarowac 2 x Abizolem R. Podczas prac nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ przewodow. W
przypadku braku droznosci komin nalezy oczyscié.

Istniejgce stalowe kominki wentylacyjne wychodzgce poza pota¢ dachu nalezy oczyscié i
pomalowac farba miniowg oraz dwukrotnie farbami chlorokauczukowymi (zgodnie z technologig
wybranego producenta farb) w kolorze RAL 7032. W miejscu przejscia kominka przez
nowoprojektowane warstwy pokrycia nalezy zastosowaé obwodowy system uszczelnienia.

Malowanie przewoddéw kominowych ponad dachem

Projektuje sie wykonanie powlok malarskich na przewodach kominowych za pomocg farb
silikonowych, kolor naturalnego tynku RAL 7032.
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TECHNOLOGIA WYKONANIA POWLOK MALARSKICH

Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogacych
ostabi¢ przyczepnos¢ farby, zwltaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz ttuszczéw. Stare powtoki malarskie i inne warstwy
o stabej przyczepnosci do podioza nalezy dokfadnie usungé. Drobne uszkodzenia (np. pekniecia lub ubytki) nalezy
naprawic i zaszpachlowac.

PRZYGOTOWANIE PREPARATUGRUNTUJACEGO ORAZ NANOSZENIE

ATLAS ARKOL NX produkowany jest jako preparat gotowy do bezposredniego uzycia.

Nie wolno go rozcienczac ani taczy¢ z innymi materiatami.

ATLAS ARKOL NX nalezy nanosi¢ na podtoze watkiem lub pedzlem, tworzgc cienkg i rownomierng warstwe. Na
podtozach bardzo chionnych gruntowanie mozna powtérzy¢, poprzecznie do pierwszej warstwy. Drugg warstwe
preparatu nalezy nanies¢ minimum po 4 godzinach od pierwszego gruntowania. Czas wysychania silikonowego
preparatu gruntujgcego ATLAS ARKOL NX zalezy od podtoza, temperatury oraz wilgotnosci wzglednej powietrza i
wynosi ok. 30 min. Gruntowanie podtoza pod malowanie farbami silikonowymi nalezy wykona¢ min. 4 godzin
wczesniej.

FARBY ATLAS FASTEL NOVA- INFORMACJE OGOLNE

ATLAS FASTEL NOVA jest farbg silikonowg (modyfikowang) przeznaczong do malowania tynkow cementowych,
cementowo-wapiennych, cienkowarstwowych tynkéw mineralnych i dyspersyjnych, powierzchni gipsowych,
betonowych, oraz ptyt cementowo-azbestowych. Stuzy takze do malowania surowych powierzchni wykonanych z
cegiel, bloczkow, pustakéw i innych tego typu materiatéw ceramicznych lub wapienno-piaskowych. Doskonale nadaje
sie do uzycia na budynkach mieszkalnych, jedno- i wielorodzinnych, budynkach gospodarczych, przemystowych a
takze na innych budynkach i elementach budowlanych szczegélnie narazonych na niszczgce dziatanie czynnikow
atmosferycznych i zabrudzenia powierzchni. Farba ATLAS FASTEL moze by¢ stosowana do malowania pierwotnego
i renowacyjnego, wewnatrz bgdz na zewnatrz budynku.

PRZYGOTOWANIE PODLOZAPOD FARBY ATLAS FASTEL NOVA

Podtoze powinno by¢ suche, stabilne i nosne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogacych ostabic¢
przyczepnosc farby, zwlaszcza z wykwitéw, kurzu, brudu, wosku oraz ttuszczéw. Stare powtoki malarskie i inne
warstwy o stabej przyczepnosci do podioza nalezy doktadnie usunagé. Drobne uszkodzenia (np. pekniecia lub ubytki)
nalezy naprawi¢ i zaszpachlowa¢. Podtoza chionne nalezy bezwzglednie zagruntowac¢ srodkiem silikonowym ATLAS
ARKOL NX. Uwaga. Tradycyjne tynki cementowe i cementowe-wapienne mozna malowa¢ po ich catkowitym
wyschnieciu, a wigc nie wczesniej niz po uptywie 2+4 tygodni od ich natozenia. Przewidziane do malowania $wiezo
wykonane cienkowarstwowe tynki mineralne w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych (temperatura powyzej
+5°C, wilgotnos¢ ponizej 65%) dojrzewajg w ciggu minimum 5 dni. Zachowanie odpowiednio diugiego okresu
dojrzewania tynku pozwoli na odparowanie nadmiaru obecnej w nim wody, ktéra zamknieta zbyt wczesnie powtokg z
farby transportuje ku elewacji roztwory soli, a wysychajgc pozostawia je na powierzchni w postaci wykwitow. Dla
tynkéw akrylowych okres miedzy ich natozeniem a malowaniem wynosi minimum 7 dni. W przypadku malowania
tynkow wczesniej eksploatowanych nalezy zapewni¢ im co najmniej 48 godzinny okres schniecia od momentu
zakonczenia opad6w atmosferycznych (im wigksza wilgotno$¢ powietrza, tym okres ten powinien by¢ diuzszy).
PRZYGOTOWANIE FARBY

Farba ATLAS FASTEL NOVA jest dostarczana w postaci gotowej do uzycia. Przed uzyciem nalezy jg koniecznie
doktadnie wymiesza¢ celem wyréwnania konsystencji, stosujac wolnoobrotowg wiertarke z mieszadiem. Do
pierwszego malowania mozna doda¢ maksymalnie 2% czystej wody (jedna szklanka o pojemnosci 200 ml na
opakowanie 10 litréw farby). Przyjete proporcje rozcienczania nalezy zachowac¢ na catej malowanej powierzchni.
SPOSOB UZYCIA

Na przygotowane podioze nalezy nanie$¢ cienkg, rownomierng warstwe farby ATLAS FASTEL NOVA. Farbe mozna
nanosi¢ watkiem, pedzlem lub metodg natryskowa, nie wczesniej niz przed uptywem 6 godzin po gruntowaniu
podioza. llos¢ naktadanych warstw farby zalezy od chtonnosci i struktury podtoza (zalecane jest malowanie w dwdch
warstwach). Kolejng warstwe nalezy naklada¢ poprzecznie do poprzedniej po min. 6 godzinach. Przerwy
technologiczne podczas malowania nalezy z gory zaplanowac, np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami
spustowymi, na styku koloréw itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowang powierzchnie nalezy prowadzi¢ w sposob
ciagly (stosujagc technologie ,mokre na mokre”), unikajgc przerw w pracy. Prac malarskich nie wolno prowadzi¢ w
warunkach wysokiej wilgotnosci i niskich temperatur (ponizej +5°C). Malowang powierzchnie nalezy chronié, zaréwno
w trakcie prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw
atmosferycznych. W przypadku malowania $wiezego tynku zaleca sie, aby elewacja chroniona byta siatkami
nieprzerwanie od chwili rozpoczecia prac tynkarskich, az do momentu, w ktérym uptynie doba od zakonczenia prac
malarskich. Czas wysychania farby zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi ok. 30
minut. Czas ten zalezny jest réwniez od intensywnosci koloru stosowanej farby. Jednorodnos$¢ kolorystyczna
wymalowanej powierzchni zalezy w duzej mierze od stopnia wyschniecia podtoza. Uwaga: Niezastosowanie sie do
wymagan producenta, zwlaszcza w zakresie przygotowania podioza, sposobu uzycia i ochrony elewacji przed
wpltywem warunkéw atmosferycznych, moze spowodowaé zachodzenia naturalnego zjawiska, jakim jest powstawanie
przebarwien i wykwitow solnych. Aby uniknaé réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nalezy
na jedng powierzchnie naktada¢ farbe o tej samej dacie produkcji. W wyniku malowania nastepuje w sposob
naturalny nieznaczne wygtadzenie faktury podioza. Malowanie powierzchni réznigcych sie miedzy sobg fakturg i
parametrami technicznymi moze powodowac efekt r6znych odcieni danego koloru farby.
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Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczgce stosowania wyrobu i nie zwalniajg z obowigzku
wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Dopuszcza sie zastosowania innych podktaddéw i farb o podobnych wtasciwosciach niz wyzej opisane przyktadowe
emulsje podktadowe i farby.

Stopnie na kominach.

Na wysokich kominach nalezy zamontowac¢ klamry kominiarskie z pretéw @ 22, w rozstawie co
20 cm. Klamry nalezy wysung¢ ponad ptaszczyzne pionowg komina na 15 cm. Zamocowanie w
Scianie komina na gtebokos¢ 20 cm. Stal A-1 St3SX R = 210 MPa.

Bariery sniegowe

Bariery Sniegowe majg za zadanie zabezpieczenie przed gwafttownym zsuwaniem sie
zalegajgcych na dachu mas $niegu. Bariery Sniegowe mogg by¢ stosowane w |, Il, Ill, IV strefie
obcigzenia sniegiem.

Montaz:

Zaznaczy¢ miejsca planowanego mocowania podpor bariery na pokryciu dachowym,
zwracajgc uwage na odpowiednie potozenie podpér wzgledem profilu. Wywierci¢ otwory pod
mocowania podpér bariery $niegowej za pomocag wiertta @ 5 mm lub wkreta farmerskiego.
Przymocowac podpore bariery do pokrycia (wkrety 8x50 mm — w zestawie), stosujgc podkfadki z
EPDM pomiedzy podporg a pokryciem. Nalezy zwrdci¢é uwage, aby potaczenie byto szczelne.
Przetozy¢ rury przez otwory w podporach. Aby potgczy¢ dwie bariery nalezy wsung¢ rury i
pofaczyc je na zaktad — min. 4 cm.

Prace uzupetniajace.

Przed przystgpieniem do wymiany pokrycia dachu nalezy zabezpieczy¢ strop pomieszczen
strychu przed ewentualnym zalaniem wodg opadowg wzglednie uszkodzeniem podczas
prowadzenia rob6t dekarskich.

Okna i wylazy potaciowe.
Istniejgca stolarka okienna, tj. wole oka oraz okna dachowe sg w zlym stanie technicznym i nie
nadaje sie do dalszej eksploatacji. W niniejszym opracowaniu przewidziano ich wymiane.

Stolarka okienna dachowa — okna drewniane z nawiewnikami, kolor drewna ciemny braz
przeszklone szybg zespolong o wspétczynniku przenikania ciepta U<1,1 W/m2K oraz
catkowitym wspétczynniku przenikania ciepta dla catego okna Ucatkowite <1,3 W/m2K. Okna
zamykane na kluczyk. gpa| 8028

ciemny

Stolarka okienna szczytu — okna drewniane z nawiewnikami, kolor braz przeszklone szybg
zespolong o wspotczynniku przenikania ciepta U<1,1 W/m2K oraz catkowitym wspétczynniku
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przenikania ciepta dla catego okna Ucatkowite <1,3 W/m2K. Kwartaty otwierane zamykane na
kluczyk.

Parapety wewnetrzne — ptyta melaminowana biata

Parapety zewnetrzne — obrobka ocynkowa.

Wytaz dachowy (66x98) - okno wytazowe termoizolacyjne posiadajgce konstrukcje klapowa,
otwierane na bok. Po odblokowaniu klamki, otwierane skrzydfo o kat 90°, okno wyposazone w
gornej czesci wytazu w sitownik gazowy utatwiajgcy otwieranie, stabilne utrzymanie otwartego
skrzydfa oraz ochrone przed przypadkowym zatrzasnieciem. Okno wytazowe w wersji prawej.
Wspotczynnik dla okna U=1,5 W/m2K. Kwartaty otwierane zamykane na kluczyk.
Parametry:

e wspotczynnik Rw = 34 dB
zestaw szybowy: 4H — 16 — 4T
warstwa niskoemisyjna,
zestaw szybowy wypetniony gazem,
szyba hartowana,
dwie uszczelki,
mikrouchylanie okna.

Uwaga :

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy przedstawi¢ inspektorowi nadzoru Aprobate
techniczng lub Swiadectwo zgodnosci z podaniem wsp. Ug [W\ (m*x°K)] dla catego okna.

Bez tego dokumentu okna nie zostang dopuszczone do montazu.

Hydronawiewniki

UWAGA: montaz wykonac¢ nalezy zgodnie z technologig producenta.

Przed rozpoczeciem montazu, nalezy kazdorazowo skontrolowac rodzaj profili tworzgcych
konstrukcje okien oraz oceni¢ realng mozliwos¢ wykonania takiego montazu. W przypadku
stwierdzenia watpliwosci co do mozliwosci wykonania takiego montazu, nalezy skontaktowac sie
z producentem nawiewnikbw w celu uzyskania ostatecznych wytycznych dotyczacych
mozliwosci zastosowania danego nawiewnika. Powiadomi¢ nalezy réwniez inspektora nadzoru
inwestorskiego, ktéry jako jedyny moze podjg¢ decyzje ostateczng co do sposobu montazu
nawiewnika.

Prace zwigzane z montazem nawiewnikow, nalezy powierza¢ osobom posiadajagcym wymagane
kwalifikacje, minimalizujgc ryzyko uszkodzenia konstrukcji okiennej.

CHARAKTERYSTYKA:
Nawiewnik umozliwia skierowanie strumienia powietrza 2000mm?2 we wszystkich
kierunkach(goéra, dot oraz oba jednoczesnie). Regulacja hawiewu nastepuje za pomocag dzwigni
ciegna.
¢ Regulacja przeptywu powietrza w uktadzie trojstopniowym
Kierowanie strumienia powietrza w gére, w dot lub w obu kierunkach
Montaz pod szczeliny 13 mm
Zewnetrzna czerpnia
Mocowanie na wkrety lub zaciski
Maskownice wkretéw
Wyposazone w czerpnie
Kolor dostosowany do koloru stolarki okiennej
Wkrety z tbem wpuszczanym

Wymiana izolacji cieplnej nad mieszkaniem czesci strychowej.
Wymiane izolacji cieplnej w czesci nad mieszkaniem, gdzie nie wystepuje wymiana krokwi,
nalezy wykonywac¢ w miare mozliwosci od zewnatrz po uprzednim rozebraniu pokrycia dachu.
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Jako izolacje przyjeto wetne mineralng TOPROCK SUPER gr.120 mm uktadang w
przestrzeniach pomiedzy krokwiami na oczyszczonym podtozu wytozonym folig paroizolacyjna.
Wymianie podlega rowniez izolacja stropu wiezby dachowej. Przyjeto wetne mineralng
TOPROCK SUPER gr.160 mm uktadang w przestrzeniach pomiedzy belkami stropowymi na
oczyszczonym podtozu wytozonym folig paroizolacyjna.

Folia paroizolacyjna

Przed utozeniem izolacji termicznej w czesci mieszkalnej nalezy podtoze oczysci¢ wytozy¢ folig
paroizolacyjng gr. 0,2 mm o oporze dyfuzyjnym: = 600 m2 * h * hPa / g oraz przepuszczalnosci
pary wodnej: 0,60 g/(m2 (24h)).

Folia paroprzepuszczalna

Po demontazu istniejgcego pokrycia dachu oraz wyprofilowaniu powierzchni dachu nalezy do
krokwi zamocowac za pomocg zszywek folie parporzepuszczalng MAX 2000 G/M2/24H.

Folie parporzepuszczalng nalezy zamocowacé réwniez do stropu nad czescig mieszkalng czesci
mieszkalne;.

Prace tynkarskie i odtworzeniowe zniszczonego gzymsu.

Przed przystgpieniem do prac nalezy usung¢ mechanicznie tynki z uszkodzonych elementow
gzymsu. Po zbiciu tynku, gzyms nalezy doktadnie oczysci¢ za pomocg szczotek. Jezeli tynk
wykaze nieréwnosci w ptaszczyznie poziomej i pionowej nalezy zagruntowaé i wyrownac
obrzutka.

Luzne i odspajajgce sie fragmenty gzymsu usung¢, a ubytki uzupetni¢ uzywajgc odpowiedniego
systemu do naprawy betonu (np. Atlas Betoner).

- ATLAS ADHER — warstwa kontaktowa — przyjeto 1 mm

- ATLAS FILER — warstwa wyréwnawcza — przyjeto 20 mm

- ATLAS ENDER - warstwa szpachlowa — przyjeto 4 mm

Nastepnie nalezy wykona¢ nowe tynki cem.-wap. kat. lll. W niniejszym opracowaniu
przewidziano tynki dwuwarstwowe zatarte na gtadko. Tynki dwuwarstwowe nalezy wykonac z
obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé¢ z zaprawy cementowej 1 : 1 o konsystencji
odpowiadajgcej 10-12 cm zagtebieniu stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢
3 — 4 mm. Narzut nalezy nanosi¢ po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.
Narzut nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo-wapiennej 1:2: 10. Zaprawa powinna miec
konsystencje odpowiadajgcg 7-10 cm zagtebieniu stozka pomiarowego. Grubos¢ narzutu 8 — 15
mm. Na tak wykonane tynki po ich zwigzaniu i wyschnieciu nalezy wykona¢ dwuwarstwowe
gtadzie gipsowe. Przyjeto skucie 30 % powierzchni gzymsu okapowego. Sciany po uprzednim
zagruntowaniu dwukrotnie pomalowac farbg silikatowa w kolorze zblizonym do istniejgcego na
budynku.

20. Technologia robét rozbiérkowych.

Podczas demontazy pokrycia dachu nalezy zachowa¢ szczegblng ostroznos¢ i przestrzegac
warunki BHP w tym zakresie. Powierzchnie stropu nad pomieszczeniami mieszkalnymi nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem spadajgcych odtamkéw pokrycia. Zrzucanie odtamkow
pokrycia na powierzchnig stropu jest niedopuszczalne.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy wygrodzi¢ teren, a nad wejsciami wykonac
daszki ochronne.

Na tak przygotowanym terenie przy wejsciu wystarczy wywiesi¢ tablice informacyjng oraz tablice
ostrzegawczg UWAGA - TEREN ROZBIORKI.

W odniesieniu do robét rozbidrkowych majg zastosowanie ogoélnie obowigzujgce przepisy
B.H.P. przy robotach budowlanych. Szczegdtowe warunki B.H.P. przy robotach rozbiorkowych
okreslone zostaly w Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spotecznej z dn. 21.03.1947r.
(Dz. U. nr 30 z dn. 29.03 1947r.).

Podstawowe przepisy tego rozporzadzenia przedstawiajg sie nastepujgco:
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Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne
miejsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty
zaopatrzone w listwy obrzezne. Znajdujgce sie w poblizu miejsca rozbiérki budowle,
urzagdzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy, przewody i drzewa, powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone.

Srodki zabezpieczajgce pracownikéw i urzadzenia. Robotnicy zatrudnieni przy
robotach rozbiérkowych powinni byé zaopatrzeni odziez i urzgdzenia ochronne jak:
kaski, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone na
zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie. Przed
przystgpieniem do robot rozbidrkowych, kierownik rozbiérki powinien doktadnie
poinformowac robotnikbw o sposobie wykonywania robot rozbiérkowych i przeszkoli¢ ich
w zakresie przepiséw B.H.P. Miejsca ustawienia drabin do wejscia na mury powinien
wskazywac kierownik rozbiorki lub majster. Nalezy uzywac¢ atestowanych zawiesi do
demontazu.

Wplyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie robo6t rozbidrkowych. Przy
wykonywaniu  robot rozbiérkowych nalezy uwzglednia¢é na nie  warunkow
atmosferycznych, jak deszczu, mrozu, wiatru i odwilzy. Podczas silnego wiatru nie wolno
prowadzi¢ robo6t na Scianach lub innych rozbieranych konstrukcjach lub pod nimi, gdyz
moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo zawalenia sie tych konstrukcji w wyniku silnych
podmuchdéw wiatru.

Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego. Wszystkie przejscia i przejazdy
pozostajgce w zasiegu prowadzonych robdét rozbiérkowych, powinny by¢ w sposob
odpowiedni zabezpieczone. W szczegdélnosci nalezy wytyczy¢ i wyraznie oznakowac
tymczasowe drogi okrezne (obejscia i objazdy ) lub wystawi¢ wartownikow
zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacyjne badz tez, w przypadkach szczegdlnie
niebezpiecznych zastosowac oba $rodki tgcznie.

Przed przystgpieniem do rob6t rozbiérkowych wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia,
czy w ich zasiegu, w miejscach zagrozonych nie ma os6b postronnych.

Rozbiérka reczna. Wszyscy robotnicy pracujgcy na wysokosci powyzej 4.00 m powinni
by¢ zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwatych
elementéw konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych.

Zrzucanie wystajgcych lub zwisajgcych czesci budynku powinny by¢ wykonane
szczegolnie ostroznie pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiérki. Miejsca
zrzucania gruzu powinny by¢ nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z
wiekszych ptaszczyzn nalezy stosowac pochylnie lub zsypy (rynny ).

Nie zezwala sie gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i
innych konstrukcjach budynku.

W przypadku prowadzenia rob6t w dwéch poziomach, dolny poziom powinien byé
zabezpieczony daszkami ochronnymi.

Uwagi dodatkowe. Materialy z rozbiérki wywozi¢ sukcesywnie, aby zapewni¢
bezpieczenstwo pracujgcych robotnikow.

21. Uwagi koncowe .

Roboty budowlane wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnione;j.

Ewentualne odstepstwa od projektu budowlanego mogg by¢é wprowadzone po
akceptacji przez Projektanta.

Wymagane materialy budowlane powinny posiada¢ certyfikat wzglednie aprobaty
techniczne.

Opracowat :
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22. Szacunkowe zestawienie drewna do wymiany

Dt. Obj. llos¢ Ob;j.
Elementu | drewna | elem. | Ogétem
Nr elementu Nazwa elementu m m3 Szt. m3
1 kleszcz 80x160 3,69 0,0472 2 0,0944
2 kleszcz 80x160 2,90 0,0371 2 0,0742
3 kleszcz 80x160 6,14 0,0786 4 0,3144
4 kleszcz 80x160 3,43 0,0439 1 0,0439
5 kleszcz 80x160 0,88 0,0113 2 0,0226
6 kleszcz 80x200 7,31 0,1167 10 1,1670
7 klin - 0,0243 51 1,2393
8 krokiew 120x140 7,67 0,1289 2 0,2578
9 krokiew 120x140 6,41 0,1077 4 0,4308
10 krokiew 120x140 5,07 0,0850 2 0,1700
11 krokiew 120x140 7,85 0,1319 10 1,3190
12 krokiew 120x140 5,51 0,0926 2 0,1852
13 krokiew 120x140 2,69 0,0452 1 0,0452
14 krokiew 120x140 9,59 0,1611 16 2,5776
15 krokiew 120x140 8,69 0,1460 1 0,1460
16 krokiew 120x140 6,74 0,1132 2 0,2264
17 krokiew 120x140 6,26 0,1051 4 0,4204
18 krokiew 120x140 5,19 0,0872 2 0,1744
19 krokiew 120x140 3,02 0,0507 1 0,0507
20 krokiew k. 140x160 9,53 0,2135 4 0,8540
krokiew narozna

21 160x175 10,91 0,3055 4 1,2220
22 miecz 100x140 1,27 0,0178 4 0,0712
23 miecz 100x140 1,49 0,0209 5 0,1045
24 miecz 100x140 0,99 0,0139 1 0,0139
25 murtata 140x160 22,13 0,4957 1 0,4957
26 murtata 140x160 19,89 0,4455 1 0,4455
27 ptatew 180x220 2,63 0,1041 1 0,1041
28 ptatew 160x170 31,59 0,8592 2 1,7184
29 ptatew 180x220 35,24 1,3955 1 1,3955
30 podwalina 160x80 4,99 0,0639 1 0,0639
31 siodto 180x160 2,96 0,0852 1 0,0852
32 stup 160x160 2,55 0,0653 5 0,3264
33 stup 160x160 3,15 0,0806 6 0,4836
34 stup 160x160 1,69 0,0433 6 0,2598
35 stup 160x160 3,20 0,0819 3 0,2457
36 wieszak 160x160 3,02 0,0773 1 0,0773
37 wieszak 160x160 3,67 0,0939 3 0,2817
38 wymiany 120x140 22,84 0,3837 - 0,3837
39 zastrzat 160x180 6,58 0,1895 2 0,3790
40 zastrzat 160x180 8,50 0,2448 5 1,2240
Ogo6tem [m3] 19,1944
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Miejeiie Przedsigblorsiwo
Gospodarki Nieruchomoéciami 8p. z 0. 0.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziadz
————~ Remont dachu budyniu mieszkainego
przy ul. Karabinleréw 6
dzialka nr 22/42 obr. 023 jod. ewid. Gruczigdz
L Pracownia Architektoniczno - Budowiana
. Wiliana 920 IDEA PROJEXT
88-300 Grudsigde Anna Maridewicz
fal. hom. 083 304 202
ol ex. (55) 6430000
o-mal: maridowicz.enna@poazia.fn
(NATIA RYSIREOR A sk
RZUT KONTRUKCJII DACHU - INWENTAR. .
WIDOK Z POZIOMU KROKWI 1:100 | BUDOWLANA
] BATR NRARNNSZA
PBW 20.01.2014r. 1-02
FUNIOCIA: AUTOR: NR UPRAWNIER BRANZA PODPIS
PROJEXTANT mgr ink. Anne Maridawicz UP/0088/PO0K/12 BUDOWLANA
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34
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2x10x14 /1
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zmienna szerokoS§¢ gzymsu

wymiary elementdw okresli¢
po demontazu pokrycia dachu

Misjside Przedsigblorsiwo
Gospodarki Nieruchomoéciami Sp. z 0. 0.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziqdz
—— Remont dachu budyniu mieszkainego
przy ul. Karabinleréw 6
dzlalica nr 22/42 obr. 023 jed. ewld. Grudzigdz
PROTEKE Pracownia Architektoniczao - Budowiana
ul. Willana 920 IDEA PROJEXT
98-300 Grudziqdz Anna Maridewicz
ol lom. 063 304 202
fol/xc. (50) 0430000
‘omakk: muldovioz.anna@pociadn
ATV RYSUNEOR SXALAs manba
PRZEKROJ C-C 1:50 |(|BUDOWLANA
[ -] DA NRARKNSEA
INWENTARYZACIA 20.01.2014r. I-04
FUNKCIA AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEXTANT mgr ink. Anna Markiowicz KUP/SSOB/POOK/12 | BUDOWLANA
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zmienna szerokoSE gzymsu

wymiary elementéw okreslic
po demontazu pokrycia dachu

Misjside Przedsigblorsiwo
Gospodarki Nieruchomoéciami Sp. z 0. 0.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziqdz
—— Remont dachu budyniu mieszkainego
przy ul. Karabinleréw 6
dzlalica nr 22/42 obr. 023 jed. ewld. Grudzigdz
PROTEKE Pracownia Architektoniczao - Budowiana
ul. Willana 920 IDEA PROJEXT
98-300 Grudziqdz Anna Maridewicz
ol lom. 063 304 202
fol/xc. (50) 0430000
‘omakk: muldovioz.anna@pociadn
ATV RYSUNEOR SXALAs manba
PRZEKROJ B-B 1:50 |(|BUDOWLANA
[ -] DA NRARKNSEA
INWENTARYZACJA 20.01.2014r. 1-05
FUNKCIA AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEXTANT mgr ink. Anna Markiowicz KUP/SSOB/POOK/12 | BUDOWLANA
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— Misjside Przedeigblorstwo

Gospodarki Nieruchomoéciami Sp. z 0. 0.

ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziqdz
—— Remont dachu budyniu mieszkainego

przy ul. Karabinleréw 6

daialka nr 22/42 obr. 023 jed. ewkd. Grudziedz
— Pracownia Architektoniczno - Budowlana
Ve 820 IDEA PROJEXT
5000 Grudtigdt Anna Maridowicz
ol lom. 063 304 202
fol/exc. (55) 0430050
‘omakk: muldovioz.anna@pociadn
ATV RYSWIER AL ontn
[ ] BATRs NRARKNSRA
INWENTARYZACJA 20.01.2014r. I-06
FUNKCIA AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PRoKTANT wgr ink. Anna Markiowics KUP/OSOS/POOK/12 | BUDOWRANA




ELEWACJA ZACHODNIA

INWESTOR:

Miejskie Przedsigbiorstwo
Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0. 0.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

INWESTYCA:

Remont dachu budynku mieszkalnego
przy ul. Karabinieréw 6

dziatka nr 22/42 obr. 023 jed. ewid. Grudziadz

PROJEKTANT:

ul. Wislana 9/29
86-300 Grudzigdz
tel. kom. 663 304 262
tal.fax. (56) 8438560

Pracownia Architektoniczno - Budowlana
IDEA PROJEKT
Anna Marklewicz

s-mail: markiewicz.anna@poozta.fm

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

ELEWACJA ZACHODNIA DACHU

 INWENTARVZACTA 1:100 || BUDOWLANA
FAZA: DATA: NR ARKUSZA

PBW 20.01.2014r. 1-07
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIERN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr In2. Anna Marklowicz KUP/0005/POOK/12 | BUDOWLANA




ELEWACJA POLUDNIOWA

INWESTOR:

Miejskie Przedsigbiorstwo

Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z . o.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

Remont dachu budynku mieszkalnego

przy ul. Karabinieréw 6

dziatka nr 22/42 obr. 023 jed. ewid. Grudzigdz

PROJEKTANT:

ul. Wislana 8/29
B6-300 Grudzigdz
tel. kom. 883 304 262
1el./fax. (56) BA3A5E0

e-mail: markiewicz.anna@poczia.fm

Pracownia Architektoniczno - Budowlana

IDEA PROJEKT
Anna Markiewicz

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
ELEWACJA POLUDNIOWA DACHU 1:100 ||BUDOWLANA
- INWENTARYZACJA
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PBW 20.01.2014r. I-08
FUNKCIA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr In2. Anna Marklewlicz KUP/0D0D5/POOK/12 BUDOWLANA




ELEWACJA WSCHODNIA — FRONTOWA

INWESTOR:

Miejskie Przedsigbiorstwo
Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0. 0.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

INWESTYCA:

Remont dachu budynku mieszkalnego
przy ul. Karabinieréw 6

dziatka nr 22/42 obr. 023 jed. ewid. Grudziadz

PROJEKTANT:

ul. Wislana 9/29
86-300 Grudzigdz
tel. kom. 663 304 262
tal.fax. (56) 8438560

Pracownia Architektoniczno - Budowlana
IDEA PROJEKT
Anna Marklewicz

s-mail: markiewicz.anna@poozta.fm

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
ELEWACJA WSCHODNIA DACHU 1:100 || BUDOWLANA
- INWENTARYZACJA
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PBW 20.01.2014r. I-09
FUNKCIA: AUTOR: NR UPRAWNIERN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr In2. Anna Marklewlcz KUP/0005/POOK/12 | BUDOWLANA




ELEWACJA POLNOCNA

INWESTOR:
Miejskie Przedsigbiorstwo
Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z . o.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz
! ' Remont dachu budynku mieszkalnego
przy ul. Karabinieréw 6
dziatka nr 22/42 obr. 023 jed. ewid. Grudzigdz
PROJEKTANT: Pracownia Architektoniczno - Budowlana
ul. Wislana 9/29 IDEA PROJEKT
86-300 Grudzigdz Anna Markiewicz
tel. kom. 683 304 262
tel./fax. (56) 438580
e-mail: markiewicz.anna@poczia.fm
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
ELEWACJA POLNOCNA DACHU 1:100 ||BUDOWLANA
- INWENTARYZACJA
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PBW 20.01.2014r. I-10
FUNKCIA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr In2. Anna Marklewlicz KUP/0D0D5/POOK/12 BUDOWLANA




FLEWACJA ZACHODNIA CLEWACJA POrUDNIOWA ELEWACJA POENOCNA

Misjside Przedsigblorsiwo
Gospodarki Nieruchomoéciami Sp. z 0. 0.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziqdz
—— Remont dachu budyniu mieszkainego
przy ul. Karabinleréw 6
dzlalica nr 22/42 obr. 023 jed. ewld. Grudzigdz
PROTEKE Pracownia Architektoniczao - Budowiana
ul. Willana 920 IDEA PROJEXT
98-300 Grudziqdz Anna Markiewicz
lllll
fol/xc. (50) 0430000
‘omakk: muldovioz.anna@pociadn
ATV RYSUNEOR SXALAs manba
ELEWACJE DACHU BUDYNKU .
D WERTARYEAGIA MI2SZEGO | 1:100 || BUDOWLANA
PBW 20.01.2014r. I-11
FUNKCIA AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEXTANT mgr ink. Anna Markiowicz KUP/SSOB/POOK/12 | BUDOWLANA
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Remont dachu budynku mieszkainego
przy ul. Karabinleréw 6

dzialka nr 22/42 obr. 023 jed. ewid. Grudzindz

WYMIANA ELEMENTOW 1:100 || BUDOWLANA

20.01.2014r. B-01
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UWAGA:

I o vy

ZESTAWIENIE ELEMENTOW PRZEZNACZONYCH DO WYMIANY
ZAWARTE JEST W OPISIE TECHNICZNYM

Miejskie Przedsigbiorsiwo
Gospodarki Nieruchomoéciami Sp. z 0.

.__.§8.3a89§
— Remont dachu budynku mieszkainego
przy ul. Karabinleréw 6
dzialia nr 22/42 obr. 023 jed. ewid. Grudziadz
E— Pracownia Architeldoniczno - Budowiana
. Wiliana 920 IDEA PROJEXT
88-300 Grudsigde Anna Maridewicz
fal. hom. 083 304 202
ol ex. (55) 6430000
o-mal: maridowicz.enna@poazia.fn
(NATIA RYINEGR SXALAs sk
WYMIANA ELEMENTOW KONSTR.DACHU .
DACHU - WIDOK Z POZIOMU KROKWI 1:100 | BUDOWLANA
[ -] BATR NRARSNSZA
PBW 20.01.2014r. B-02
FUNIOCIA: AUTOR: NR UPRAWNIER BRANZA PODPIS
PROJEXTANT mgr ink. Anna Maridewic IUP/00S/PO0K/12 | BUDOWLANA







ELEWACJA ZACHODNIA

INWESTOR:

Miejskie Przedsigbiorstwo
Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0. 0.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

INWESTYCIA:

Remont dachu budynku mieszkalnego
przy ul. Karabinieréw 6

dziatka nr 22/42 obr. 023 jed. ewid. Grudzigdz

PROJEKTANT:

ul. Wiglana 9/29
86-300 Grudzigdz.
tel. kom. €63 304 262
tel.ffax. (56) 6438560

Pracownia Architektoniczno - Budowlana
IDEA PROJEKT
Anna Markiewicz

e-mail: markiewicz. anna@poczta.fm

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

ELEWACJA ZACHODNIA DACHU 1:100 ||BUDOWLANA
FAZA: DATA: NR ARKUSZA

PBW 20.01.2014r. B-04
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr In2. Anna Marklewicz KUP/0005/POOK/12 BUDOWLANA




ELEWACJA POLUDNIOWA

INWESTOR:
Miejskie Przedsigbiorstwo
Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z . o.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz
! ' Remont dachu budynku mieszkalnego
przy ul. Karabinieréw 6
dziatka nr 22/42 obr. 023 jed. ewid. Grudzigdz
PROJEKTANT: Pracownia Architektoniczno - Budowlana
ul. Wislana 9/29 IDEA PROJEKT
86-300 Grudzigdz Anna Markiewicz
tel. kom. 683 304 262
tel./fax. (56) 438580
e-mail: markiewicz.anna@poczia.fm
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
ELEWACJA POLUDNIOWA DACHU 1:100 | BUDOWLANA
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PBW 20.01.2014r. B-05
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr In2. Anna Marklewlicz KUP/0D0D5/POOK/12 BUDOWLANA




ELEWACJA WSCHODNIA — FRONTOWA

INWESTOR:

Miejskie Przedsigblorstwo

Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0. 0.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

INWESTYCA:

Remont dachu budynku mieszkalnego

przy ul. Karabinieréw 6

dziatka nr 22/42 obr. 023 jed. ewid. Grudziadz

PROJEKTANT:

ul. Wislana 9/29
86-300 Grudzigdz
tel. kom. 663 304 262
tal.fax. (56) 8438560

s-mail: markiewicz.anna@poozta.fm

Pracownia Architektoniczno - Budowlana

IDEA PROJEKT
Anna Marklewicz

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA;

ELEWACJA WSCHODNIA DACHU 1:100 |BUDOWLANA
FAZA: DATA: NR ARKUSZA

PBW 20.01.2014r. B-06
FUNKCJIA: AUTOR: NR UPRAWNIEI" BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr Inz. Anna Marklewlcz KUP/0005/POOK/12 | BUDOWLANA




ELEWACJA POLNOCNA

INWESTOR:
Miejskie Przedsigbiorstwo
Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z . o.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz
TIWESTYEI Remont dachu budynku mieszkalnego
przy ul. Karabinieréw 6
dziatka nr 22/42 obr. 023 jed. ewid. Grudzigdz
PROJEKTANT: Pracownia Architektoniczno - Budowlana
ul. Wislana 9/29 IDEA PROJEKT
86-300 Grudzigdz Anna Markiewicz

tel. kom, B83 304 262
tol./fax. (56) B438560

e-mail: markiewicz.anna@poczia.fm

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

ELEWACJIA POLNOCNA DACHU 1:100 || BUDOWLANA
FAZA: DATA: NR ARKUSZA

PBW 20.01.2014r. B-07
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr In2. Anna Marklewlicz KUP/0D0D5/POOK/12 BUDOWLANA




ELEWACJA ZACHODNIA CLEWACJA POY UDNIOWA ELEWACJA POELNOCNA

INWESTOR:
Miejskie Przedsiebiorstwo
Gospodarki Nieruchomos$ciami Sp. z 0. o.
ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudzigdz

Remont dachu budynku mieszkalnego
przy ul. Karabinieréw 6

dziatka nr 22/42 obr. 023 jed. ewid. Grudzigdz

PROJEKTANT: Pracownia Architektoniczno - Budowlana
ul. Wigtana 9/29 IDEA PROJEKT
86-300 Grwdzigdz Anna Markiewicz
tel. kom. 663 304 262
tel.fax. (56) 6438560
e-mail: markiewicz.anna@pecczla.fm

INAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

ELEWACJE DACHU NIZSZEGO 1:100 ||BUDOWLANA
FAZA: DATA: NR ARKUSZA

PBW 20.01.2014r. B-08
FUNKCIA: AUTOR: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
PROJEKTANT mgr In2. Anna Marklewicz KUP/00D5/POOK/12 BUDOWLANA




DACH GLOWNY

obrobka parapetu

180 30
20

1010

Blacha ocynk. gr. 0,60 mm
dt. w rozwinieciu | = 250 mm

UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze
7,50 m

Dtugos¢ fgczna:

obrébka muru ryzalitow 30

Blacha ocynkowana gr. 0,60 mm
dt. w rozwinieciu | = 310 mm
UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze

Dtugos¢ tqczna: 10,50 m
100

180

obrébka szczytu ryzalitow 200

Blacha ocynk. gr. 0,60 mm

100
dt. w rozwinigciu | = 320 mm

10

obrobka parapetu—wole oko

Blacha ocynk. gr. 0,60 mm
dt. w rozwinieciu | = 310 mm

UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze
27,70 m

Dfugos¢ fqczna:

60
40140
150

20

pas nadrynnowy

Blacha ocynk. gr. 0,60 mm
dt. w rozwinigciu | = 310 mm

UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze

obrobka gdrna—wole oko

Blacha ocynk. gr. 0,60 mm
dt. w rozwinieciu | = 230 mm

UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze
26,30 m

Dfugos¢ fqczna:

200

JB

pas podrynnowy

Blacha ocynk. gr. 0,60 mm
df. w rozwinieciu | = 210 mm

UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze

Dtugos¢ fqczna: 109,25m

109,25m

Dfugos¢ fqczna:

UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze 10 20Q
200
Dtugos¢ fqczna: 27,20 m
40 20 20
0 1040
DACH PRZYBUDOWKI
Rynna #150
pas nadrynnowy 200

Blacha ocynk. gr. 0,60 mm

obrébka przyscienna

df. w rozwinieciu | = 360 mm

20 UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze 140
Blacha ocynk. gr. 0,60 mm ~ -
df. w rozwinigciu | = 420 mm _u?@owo EONDQ. 20,40 20
UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze

11,20 | |20

150

Dfugos¢ fqczna:

200

pas podrynnowy

Blacha ocynk. gr. 0,60 mm
dt. w rozwinieciu | = 260 mm

UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze
Dfugos¢ 1qczna: 20,40

Blacha ocynkowana gr. 0,60 mm
Rynhaki co 60 cm szt. 35

Dfugos¢ tqczna: 20,40m

Rury spustowe ¢ 120 — wymiana rury spustowej
ok. jednego metra dfugosci od kazdej rynny

Dtugos¢ fgczna: 2,00m

Rynna #150

Blacha ocynkowana gr. 0,60 mm
Rynhaki co 60 cm szt. 183

Dfugos¢ tqczna: 109,25m

Rury spustowe ¢ 120 — wymiana rury spustowej
ok. jednego metra dfugosci od kazdej rynny

Dtugos¢ fqczna: 9,00m

]
Miejside Przedsigblorstwo
Gospodarki Nleruchomoéciami Sp. z 0. o.
ul. Micklewicza 23, 86-300 Grudzigdz
— Remont dachu budyniu misezkainego
przy ul. Karabinlerow 6
dzialion nr 22/42 obr. 023 jed. ewid. Grudziqdz
r—— Pracownla Architektoniczno - Budowiena
WL WiSiena 920 IDEA PROJEXT
86-300 Grudelgd Anna Maridewicz
ol lom. 083 304 202
ol /. (55) 6430000
omal markiowicz.anna@poczia.fn
AT RYSVNOR SEA AR
OBROBKI BLACHARSKIE 1:25 | BUDOWLANA
[ ] [ ] NRARENSRA
PBW 21.01.2014r. B-09
FUNKICIA: AUTOR: NR UPRAWNIER BRANZA PODPIB
PROJEXTANT mgr ink. Anne Maridewics IUP/G08S/POOK/12 | BUDOWLANA
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ZESTAWIENIE STALI

POZ NUMER NAZWA DLUGOSC GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM | MASA JEDN r>m> 1 ELEM|MASA RAZEM| POLE JEDN POLE 1 ELEM [POLE RAZEM
’ ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAU SZTUK [m] [kg/m] [kq] [kq] [m2/m] [m2] [m2]
K1 01 o 45x4 2020.0 S235JR 2 4.04 2.74 5.53 11.07 017 0.35 0.70
K1 02 o 45x4 2400.0 S235JR 2 4.80 2.74 6.58 13.15 0.17 0.42 0.84
K1 03 BL 4x40 300.0 S235JR 6 1.80 1.26 0.38 2.26 0.09 0.03 0.16
K1 04 BL 4x40 1370.0 S235JR 6 8.22 1.26 1.72 10.32 0.09 0.12 0.72
K10 36 o 45x4 1060.0 S235JR 2 212 2.74 2.90 5.81 017 0.18 0.37
K10 37 BL 4x40 1830.0 S235JR 4 7.32 1.26 2.30 9.19 0.09 0.16 0.64
K10 38 BL 4x40 2020.0 S235JR 2 4,04 1.26 2.54 5.07 0.09 0.18 0.36
K10 39 o 45x4 3250.0 S235JR 2 6.50 2.74 8.91 17.81 017 0.57 113
K10 40 BL 4x40 300.0 S235JR 6 1.80 1.26 0.38 2.26 0.09 0.03 0.16
K2 05 o 45x4 2020.0 S235JR 2 4,04 2.74 5.53 11.07 0.17 0.35 0.70
K2 06 o 45x4 2400.0 S235JR 2 4.80 2.74 6.58 13.15 0.17 0.42 0.84
K2 07 BL 4x40 300.0 S235JR 6 1.80 1.26 0.38 2.26 0.09 0.03 0.16
K2 08 BL 4x40 720.0 S235JR 6 4.32 1.26 0.90 5.43 0.09 0.06 0.38
K3 09 BL 4x40 1620.0 S235JR 6 9.72 1.26 2.03 12.21 0.09 0.14 0.86
K3 10 o 45x4 2020.0 S235JR 2 4.04 2.74 5.53 11.07 0.17 0.35 0.70
K3 " BL 4x40 300.0 S235JR 6 1.80 1.26 0.38 2.26 0.09 0.03 0.16
K3 12 o 45x4 2400.0 S235JR 2 4.80 2.74 6.58 13.15 0.17 0.42 0.84
K4 13 BL 4x40 1460.0 S235JR 4 5.84 1.26 1.83 7.34 0.09 0.13 0.51
K4 14 o 45x4 1230.0 S235JR 2 2.46 2.74 3.57 6.74 0.17 0.21 0.43
K4 15 o 45x4 2900.0 S235JR 2 5.80 2.74 7.95 15.89 0.17 0.50 1.01
K4 16 BL 4x40 300.0 S235JR 6 1.80 1.26 0.38 2.26 0.09 0.03 0.16
K4 17 BL 4x40 1620.0 S235JR 2 3.24 1.26 2.03 4.07 0.09 0.14 0.29
KS 18 o 45x4 3200.0 S235JR 2 6.40 2.74 8.77 17.54 0.17 0.56 1.1
K5 19 o 45x4 4400.0 S235JR 2 8.80 2.74 12.06 2411 017 0.77 1.53
K5 20 BL 4x40 1040.0 S235JR 10 10.40 1.26 1.31 13.06 0.09 0.09 0.92
K5 21 BL 4x40 320.0 S235JR 10 3.20 1.26 0.40 4.02 0.09 0.03 0.28
K6 22 BL 4x40 1720.0 S235JR 8 13.76 1.26 2.16 17.28 0.09 0.15 1.21
K6 23 o 45x4 2420.0 S235JR 2 4,84 2.74 6.63 13.26 017 0.42 0.84
K6 24 BL 4x40 300.0 S235JR 8 2.40 1.26 0.38 3.01 0.09 0.03 0.21
K6 25 o 45x4 2800.0 S235JR 2 5.60 2.74 7.67 15.34 0.17 0.49 0.97
K7 26 BL 4x40 2220.0 S235JR 4 8.88 1.26 2.79 11.15 0.09 0.20 0.78
K7 27 o 45x4 1030.0 S235JR 2 2.06 2.74 2.82 5.64 0.17 0.18 0.36
K7 28 BL 4x40 2380.0 S235JR 2 4.76 1.26 2.99 5.98 0.09 0.21 0.42
K7 29 o 45x4 3560.0 S235JR 2 712 2.74 9.75 19.51 0.17 0.62 1.24
K7 30 BL 4x40 300.0 S235JR 6 1.80 1.26 0.38 2.26 0.09 0.03 0.16
K9 31 o 45x4 980.0 S235JR 2 1.96 2.74 2.69 5.37 0.17 0.17 0.34
K9 32 BL 4x40 1900.0 S235JR 4 7.60 1.26 2.39 9.55 0.09 0.17 0.67
K9 33 o 45x4 3560.0 S235JR 2 7.12 2.74 9.75 19.51 0.17 0.62 1.24
K9 34 BL 4x40 300.0 S235JR 6 1.80 1.26 0.38 2.26 0.09 0.03 0.16
K9 35 BL 4x40 2120.0 S235JR 2 4.24 1.26 2.66 5.33 0.09 0.19 0.37
OGOLEM 378.02 24.93
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 6.8 0.45
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 7.56 0.5
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 5.67 0.37
RAZEM: 398.05 26.25
WYKONAC: x 1 398.05 26.25
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OZNACZENIE WG RYS.

01

02

03

SCHEMAT

Ho

Ak

Sz
So

)

WYMIAR OKNA [mm] So 1150 5040 2034
Ho 1310 930 400
WYMIAR W SWIETLE Sz 1000 4600 1695
ILoSE 2 ! 2
KOLOR ciemny brqzowy
Stalarka dreyniona ~ jednoramone z drewna Stolarka drewniono - jednoramove z drewna Slolorka drewniona ~ jednoramone z drewna
C<<>Q Kejonego.Oszklenie podwépe , wypefniane klejonego.Oszklenie podwjne , wypelnione Kejonega.Oszklenie podwajne , wypefnione

argonem.Jedna szyba pkryta poytokq cieptochionng

argonem. Jedna szyoa pkryta powfokq cieptochionng

arganem.Jedna szyba pkrylo powlakq cieptachlonng
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Istniejgce wymienione okna PCV nalezy wymienic na drewniane

orgonem.Jedna szyba pkryta pewfokq ciepachfonng
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ZESTAWIENIE STALI
POZ. NUMER NAZWA DLUGOSE | GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM | MASA JEDN hASA 1 ELEI‘MASA RAZEM
ELEMENTU | ELEMENTU [mm] STALI SZTUK [m] [kg/m] [kg] [kg]
0101 01 9 22 980 St3SX 46 45,08 2.98 2.92 134,32
OGOLEM 134,32
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