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PRZEDMIAR

Norma PRO Waersja 4.29 Licencja: 23434 dla PSBUD

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
skl — _ Roboty budowlane S e S e o
11 Rusztowania e - . R )

1 KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2 B
d.1.1 1610-02
90%11.30+15*3 m2 1062.00
RAZEM 1062.00
1.2 _ Prace rozbiorkowe i demontazowe } B o ]
1.2.1 o Pokrycie dachowe oraz obrobki blacharskie ] ) )
2 KNR 4-04 Rozebranie podwojnego pokrycia dachowego z dachdwki karpidwki ma2
d.1.2. 0507-02
1
B.7+132.5+104.3+43.75+15.6+13.4+32.4+432.7+39.3+131 +6.7+8.8+81+ m2 746.65
21.4+30+38.5+4.3+4.3
RAZEM 746.65
3 KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z dachdwki - gasiory m
d.1.2. 0507-05
1
<kalenica> 30 m 30.00
<naroza> 45 m 45.00
RAZEM 75.00
4 KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstgpie m?2
d.1.2. 0430-05 tat ponad 24 cm
1
746.65 m2 746.65
RAZEM 746.65
5 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich m2
d.1.2. 0535-08
1
<krokwie koszowe> 40*0.25 m2 10.00
<pas nadrynnowy> 140*0.25 m2 35.00
<obrobka blacharska dobudowanej czesci od strony zachodniej> (7.23+ m2 5.29
3+3)*0.4
<okna lukarn w czesci mansardowej> 1.6*8%0.3 m?2 3.84
<cbrobka blacharska parapet "wole oko"s 3.42%6%0.3 m2 6.16
<obrobka blacharska woket budynku nad i kondygnacja=95*0.2 me2 19.00
RAZEM 79.29
6 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich kominéw m2
d.1.2. 0535-08
1
<komin 2>(1.72+0.40*2)*0.4 m2 1.68
<komin 3>(1.5*2+0.40*2)*0.4 m2 ; 1.52
<komin 4>(2.1*2+0.40*2)*0.4 m2 2.00
<komin 5>(0.9*2+0.40%2)*0.4 m2 1.04
<komin 6>(0.9*2+0.40*2)*0.4 m2 1.04
; <komin 7>(3.35%2+0.67*2)*0.4 m2 3.22
<komin 8>(3.30*2+0.4*2)*0.4 m2 2.96
<komin 9> (1.4*2+0.4*2)*0.4 m2 1.44
<komin 10>(2.45%2+0.4*2)*0.4 m2 2.28
RAZEM 17.18
7 KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.2. 0535-04
1
94.28+4+8+1+15+8+10 m 140.28
| RAZEM 140.28
8 KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.2. 0535-06
1
. 11.5"2+11.542+6+11.5+11.5*2 m 77.00
RAZEM 77.00
9 KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - tawy kominiarskie ‘m
d.1.2. 0430-09
1
10 m 10.00
RAZEM 10.00
10 Wywiezienie resztek gruzu w postaci cegiet, dachéwek oraz luznych m3
d.1.2. analiza indywi- fragemntéw zalegajacych na poziomie stropu nad pomieszczeniami
1 dualna poddasza
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
1.2.2 ___Rozbiérka elementow wigzb dachowych 4]
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11 KNR 4-01 Rozebranie elementow wiezb dachowych - wigzby dachowe wieszaro- mz2
d.1.2. 0430-08 we - przyjeto 30%
2 UWAGA:
przedmiar ori-
netacyjny
394*30% mz2 118.20
RAZEM 118.20
1.23 Wywoz gruzu oraz elementéw rozbidrkowych B o
12 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons-  m3
d.1.2. 0108-14 trukeji gruzo- i zuzlobetonowych na odleglosc do 1 km - UWAGA: ele-
3 menty metalowe i blaszane nie zaostaly ujete przy wywozie
<dachdéwki oraz gasiory>750*0.03+750.45*0.22 m3 29.93
<tacenie>750%0.05*10% m3 3.75
<wiezba dachowa oraz pozostate>9 m3 9.00
RAZEM 42.68
13 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1.2. 0108-16 trukcji - za kazdy nastepny 1 km - UWAGA: elementy metalowe i bla-
3 szane nie zaostaly ujete przy wywozie
Krotnoscé = 9
36.6 m3 36.60
RAZEM 36.60
14 Opfata za sktadowanie gruzu - UWAGA: elementy metalowe | blaszane ma
d.1.2. analiza indywi- nie zaostaly ujete przy wywozie
3 dualna
36.6 m3 36.60
RAZEM 36.60
13 _ Remont konstrukciji wiezby dachowe] e - ,
15 KNR 19-01 Konstrukcje dachowe wieszakowe - montaz zdemontowanych wczes- m3 o
d.1.3 0401-06 niej elementdw kenstrukeji wigzby dachowej oraz wzmocnienie kons-
UWAGA: wy-  trukeji istniejacych elementéw wigzby dachowsj - przyjeto wymiane /
miana / wzmochienie 30% konstrukeji wiezby. Przedmiar nalezy traktowac jako
wzmocnienie  wartos¢ orientacyjna, odniesiona do catej wiezby dachowej,
konstrukgji
wieZby ‘
<krokwie - pomiar uproszczony=(665+260)*0.11%0.16*30% m3 4.88
<krokwie narozne>(85+17.5)*0.11*0.16*30% m3 0.54
<platwie>120*0.16"0.2*30% m3 1.15
<stupy> 70*0.18*0.18*30% m3 0.68
<miecze> 55*0.12*0.15*30% ‘m3 0.30
<murtaty> 90*0.14*0.14*30% m3 0.53
<wole oko>({1.5*3+0.59+0.1 5*2)*0.14)*30% ma 0.23
| RAZEM 8.31
16 KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakdw metodg sma- m?
d.1.3 0627-04 rowania preparatami solowymi - cafa konstrukcja
<krokwie - pomiar uproszczony>2*0.16*665+2*0.11*665+2*0.16*230+ m? 483.30
2*0.11*230
<krokwie narozne>105*0.16*2+105%0.2*2 m2 75.60
<ptatwie>120%0.16*2+1200.20*2 m? 86.40
<elementy pozostate - sfupy, miecze, namurnice>520.15*4+66%0.16* m?2 210.65
4+8970.14*4+55*0.16*4+111*0.075*2+111*0.16*2
RAZEM 855.95
17 KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycenej gr 32 mm m2
d.1.3.0410-01 ‘
746.65 m? 746.65
; RAZEM 746.65
18 KNR-W 2-02  Pokrycie dachow papg termozgrzewalng jednowarstwowe nachylenie  m2
d.1.3 0504-01 potaci ponad 27 do 61 % - papa podkiadowa mocowana mechanicz-
2.52.5.1. 9908 nie na widkninie poliestrowej gr. 3 mm np. ICOPAL membrana PM
| 746.65 m2 746.65,
RAZEM 746.65
19'KNR-W 2-02  Pokrycie dachéw dachéwkg bitumiczng o ksztatcie "uska” mocowang m2
d.1.3 0505-03 na gwozdzie nachylenie pofaci ponad 27 do 61 % | |
1z.82.5.1. 9908
746.65 m2 746.65
| | RAZEM 746.65
20 KNR-W 2-02  Pokrycie dachow dachéwka bitumiczng o ksztalcie "tuska” mocowang m?2
d.1.3 0505-03 na gwozdzie nachylenie polaci ponad 27 do 61 % i
z.sz.5.1. 9908
analogia ‘
(30+45+40)*0.5 m?2 57.50
T RAZEM 57.50
21 KNR-W 2-15  Kominki dachowe wentylacyjne-wywietrzaki potaciowe 50x30 cm szt.
d.1.3 0213-03
‘analogia ! !
10 szl. 10.00

Norma PRQ Wersja 4.29 Licencja: 23434 dia PSBUD
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 10.00
22 KNR AT-09  Akcesoria do pokryé dachowych - wywietrzniki do gontéw m
d.1.3 0104-02
analogia
30 m 30.00
RAZEM 30.00
23 KNR AT-09 Akcescria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m
d.1.3 0104-03
56+41 m 97.00
RAZEM 97.00
24 KNR 4-01 Wymiana desek czolowych m
d.1.3 0414-11
24.6+35.1 m 58.70
RAZEM 59.70
25 KNR 4-01 Wymiana elementéw Slepych podidg z desek niestruganych o gruboéci m2
d.1.3 0411-03 25 mm - przyjeto wymiang 10% desek ktére stanawig podioge na stry-
chu nalezy wymieni¢ deski ktére ulegng zniszczeniu podczas remontu.
384*10% m?2 38.40
RAZEM 38.40
26 Przywrécenie stanu technicznego przegrod po wymianie pokrycia da-  szt.
d.1.3 kalk. wlasna  chowego w czesci mieszkalne] - w czesci mansardu znajduja sie lokale
mieszkalne zasiedlone
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27 KNR 19-01 Daszki zabezpieczajgce nad wejsciem do budynku. mz2
d.1.3 0430-04
3 mz2 3.00
RAZEM 3.00
1.4 _.__Naprawa gzymsow po remoncie . e , |
28 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z beto- m?
d.1.4 0725-06 néw zwirowych, bloczkéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
< gzyms> (100*0.5+10070.15)*10% ‘m2 6.50
RAZEM 6.50
29 Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowsg, m2
d.1.4 kalk. wiasna
< gzyms> 6.5 m2 6.50
RAZEM 6.50
1.5 ____ Przemurowanie kominéw wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ zaswiadczenie o droznosci kominow
30 KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.1.5 0419-02
8 szt. 8.00
i RAZEM 8.00
31 KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m szt.
d.1.5 0419-03
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
32 KNR 4-01 Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad m2
d.1.5 0310-02 0.5 m3 - czes¢ komindw murowana z cegly bud. petna
<komin 1>0.97*0.40%1.2 m3 0.47
<komin 2>2.1*0.7*0.4 m3 0.59
! <komin 3>2.23*1.1*0.4 m3 0.98
<komin 4>3.14*1.5*0.4 m3 1.88
<komin 5>1.05"0.65*0.4 m3 0.27
<komin 6>2.80.6570.40 m3 0.73
<komin 7>3.08*2.40*0.67 m3 4.95
<komin 8> 3.56%2.33*0.4 m3 3.32
<komin 9> 2.38%0.95*0.4 m3 0.90
<komin 10> 0.83*1.75*0.4 m?2 0.58
RAZEM 14.67
33. wzmocnienie komindw elementami stalowymi wraz z malowaniem z ka- kg
d.1.5 analiza indywi- townika ;
dualna
350 kg 350.00
1 RAZEM 350.00
34 KNR 4-01 Wykonanie tynkdw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na komi-  m2
d.1.5 0735-07 nach pond pokryciem dachu i
<komin 1(1.2*2+0.40*2)*0.97 m2 | 3.10
<komin 2>(0.7*2+0.40*2)*2.1 m2 4.62
<komin 3>(1.1*2+0.40*2)*2.23 m2 6.69
| <komin 4>(1.5*2+0.40*2)*3.14 m2 11.93
<komin 5>(0.65*2+0.40*2)*1.05 m2 2.21
<komin 6>(0.65"2+0.40*2)*2.80 m2 5.88
<komin 7>(2.4*2+0.67*2)*3.1 m2 19.03
| <komin 8>(2.33*2+0.4*2)*3.56 m2 19.44
: <komin 9> (0.95*2+0.4*2)*2.38 m2 6.43
<komin 10>(1.75*2+0.4*2)*0.83 m2 3.57

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23434 dla PSBUD
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Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 23434 dla PSBUD

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 82.90
35 KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach, filarach, pilastrach- m2
d.1.5 0703-01 siatka Ledéchowskiego
82.9 m2 82.90
RAZEM 82.90
36 KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- m2
d.1.5 0704-01 mentows
82.9 m2 82.90
RAZEM 82.90
37 KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach zapra- m2
d.1.5 0704-03 wa cementowg
82.9 mz2 82.90
RAZEM 82.90
38 Osadzenie stopni na przewodach kominiarskich szt
d.1.5 analiza indywi-
dualna
40 szt 40.00
' RAZEM 40.00
39 KNR 13-12 Malowanie dwukrotne tynkow farbami:silikatows m2
d.1.5 1301-03
<komin 1>(1.2*2+0.40*2)*0.97 m2 3.10
<komin 2>(0.7*2+0.40*2)*2.1 m2 4.62
<komin 3>(1.1*2+0.40*2)*2.23 m2 6.69
<komin 4>(1.5*2+0.40%2)*3.14 m2 11.93
<komin 5>(0.65*2+0.40%2)*1.05 m2 2.21
<komin 6>(0.65*2+0.40*2)*2.80 m2 5.88
<komin 7>(2.4*2+0.67*2)*3.1 m2 19.03
<komin 8>(2.33"2+0.4*2)*3.56 m2 19.44
<komin 9> (0.85"2+0.4%2)*2.38 m2 6.43
<komin 10>(1.75*2+0.4*2)*0.83 m2 3.57
RAZEM 82.90
40 NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS m?2
d.1.5 1134-02 UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
82.9 m2 82.90
RAZEM 82.90
41 KNR 2-02 Nakrywy attyk scian ogniowych i komindw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.1.5 0219-05
<komin 1>1.20.40 m2 0.48
<kemin 2>0.7*0.40 m2 0.28
<komin 3>1.170.40 m2 0.44
<komin 4>1.5*0.40 m2 0.60
<komin 5>0.65*0.40 m2 0.26
<komin 6>0.65*0.40 m2 0.26
<komin 7>2.4*0.67 m2 1.61
<komin 8> 2.33".040 m2 0.09
<komin 9> 0.95*0.40 m2 0.38
<komin 10> 1.75"0.40 m2 0.70
RAZEM 5.10
42 KNP 02 0111- Obsadzanie drzwiczek wyciorowych szt.
d.1.5 01.02
50 szt. 50.00
RAZEM 50.00
43 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- t
d.1.5 0290-01 ty gtadkie - nakrywy kominéw |
5.10*(10/1000) it 0.05
RAZEM 0.05
44 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadoweczymi m3
d.1.5 0108-11 na odlegtos¢ do 1 km ‘
15.9 m3 15.90
: RAZEM 15.90
45 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi m3
d.1.5 0108-12 - za kazdy nastepny 1 km i !
15.9 m3 15.90
RAZEM 15.90
46 KNR 4-01 Obsadzenie naroznikéw stalowych w scianach z cegiet szt.
d.1.5 0322-03 |
| 20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
47 KNR 4-01 Wykonanie i montaz sciggdw na wysokosci ponad drugim pietrem kg
d.1.5 1303-02
50 kg 50.00
RAZEM 50.00
1.6 Stolarka okienna i obrdbki blacharskie



Karabinieréw 6a

PRZEDMIAR

B
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
48 KNR-W 2-02  Wylazy dachowe fabrycznie wykoriczone wraz z obréka blacharska szt
d.1.6 1016-07
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
49 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
d.1.6 0354-11
0.6"4 m 2.40
RAZEM 2.40
50 KNR 4-01 Wykucie z muru cscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.6 0354-04
< okna - strych typ 02 > 4 szt 4.00
RAZEM 4.00
51 Okna drewniane jednodzielne, skrzydio R/U, jednoramowe z drewna ~ m2
d.1.6 kalk. wiasna  klejonego malowane w kolorze olchy, wyposazone w
hydronawiewniki, osadzenie i wykonanie obrébki murarskiej od wew-
natrz, wymiar w $wietle oécieznicy, zamykane na klucz
< typ O2> 0.5*0.6%4 mz2 1.20
RAZEM 1.20
52 KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow drewnianych lub stalowych do 1.5 m w szt.
d.1.6 0321-01 $cianach z cegiet - z kosztem podokiennikdéw
0.6%4 szt. 2.40
RAZEM 2.40
53 Okna drewniane - wole oko, skrzydlo R/U, jednoramowe z drewna Kle- m2
d.1.6 kalk. wiasna  jonego malowane w kolorze olchy, wyposazone w hydronawiewnik,
osadzenie | wykonanie obrobki od wewnatrz, wymiar w Swietle osciezni-
cy, zamykane na klucz, okno tacznie z obiciem panelami drewnianymi
ze $wierku skandynawskiego o przekroju 19x88
<typ O1> 2°6 m2 12.00
RAZEM 12.00
54 KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 om - z blachy ocynko- m2
d.1.6 0506-02 wanej
<fartuchy kominowe - komini>(1.7"2+0.4*2)*0.5 m2 2.10
<fartuchy kominowe - komin2>{12+0.4*2)*0.5 m2 1.40
<fartuchy kominowe - komin3>(1.54*2+0.4*2)*0.5 m2 1.94
<fartuchy kominowe - komind>(2.1*2+0.4*2)*0.5 m2 2.50
<fartuchy kominowe - komin5>(0.9*2+0.4*2)*0.5 m2 1.30
<fartuchy kominowe - komin6>(0.9*2+0.4*2)*0.5 mz2 1.30
<fartuchy kominowe - komin7>(3.4*2+0.7*2)*0.5 ma2 4.10
<fartuchy kominowe - komin8>(3.3*2+0.4*2)*0.5 m2 3.70
<fartuchy kominowe - komin9>(1.4*2+0.4*2)*0.5 m2 1.80
<fartuchy kominowe - komin10>(2.45*2+0.4*2)*0.5 m2 2.85
<obrobki krokwi koszowych=40*0.5 m?2 20.00
<pas nadrynnowy:>150*0.30 mz2 45.00
<obrobka blacharska dobudowanej czesci od strony zachodniejs (7.23+ m2 5.29
3+3)*0.4
<obrobka blacharska nad deskami okapowymi> 53.7%0.3 m2 17.91
<okna lukarn w czesci mansardowej> 1.6%8*0.3 m2 3.84
<obrékka blacharska szczytow przy czesci murowanej> 12*0.3 m2 3.60
<obrébka blacharska wokét budynku nad Il kondygnacja>95+0.25 m2 23.75
RAZEM 142.38
55 KNR 2-02 Rynny dachowe péiokragfe o ér. 15 cm - z blachy ocynkowane] m
d.1.6 0508-04
‘ 140 m 140.00
RAZEM 140.00
56 KNR 2-02 Rury spustowe okragle o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1.6 0510-03
11.5"2+11.5"2+11.5*2+2+6 m 77.00
RAZEM 77.00
57: Wykonanie listwy mocujacej obrobki blacharskiej wokét komindw deska m
d.1.6 analiza indywi- gr. 25 mm !
dualna
3 35 m 35.00
RAZEM 35.00
58 Kompletna tawa kominiarska 80cm do pokryé ptaskich cena za szt
d.1.6 analiza indywi- komplet-rozwigzanie systemowe
dualna
9 szt 9.00
i RAZEM 9.00
59 KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - plotek przeciwsniegowy UWAGA-na- m
d.1.6 0104-06 lezy odliczyc¢ w kosztorysie dachéwki
| 45 m 45.00
RAZEM 45.00
A7 Przemurowanie scian murowanych z cegly, lukarn dachowych przyjeto 30%
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
60 KNR 4-01 Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- m3
d.1.7 0349-02 wapiennej, przyjeto czesciowa koniecznosc rozebrania scian murowa-
nych lukarn dachowych 30%
8*1.5"30% m3 3.60
RAZEM 3.60
61 KNR 2-02 Sciany budynkdw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych na zaprawie m?2
d.1.7 0114-02 wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 1/2 ceg.
8*(1.5*2*3)"30% m2 21.60
RAZEM 21.60

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 23434 dla PSBUD



