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remont dachu mansardowego, elewacji frontowej,

PRZEDMIAR

wymiana stolarki okiennej - 2 kpl

ul. Nadgérna 15-17

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. \ Razem
1 Wymiana pokrycia dachu na mansardzie wraz z ocieple  niem potaci i robotami towarzysz gcymi.
11 remont dachu mansardy
1/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 20 m m2
d.1./1610-03
1 UWAGA :
Koszty zajecia pasa chodnika, oraz koszty opracowaania projektu organizacji
ruchu ponosi WYKONAWCA.
(16.50+15.50)*0.5*25.90 m?2 414.40
RAZEM 414.40
2|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wys.do |m?2
d.1./1613-03 20m
1
414.40 m?2 414.40
RAZEM 414.40
3/KNR 2-02 Daszki ochronne ciagte wolnostojace nad przejsciami dla pieszych o konstruk- |m?2
d.1.|1614-04 cji drewnianej
1
3.0*2.50+1.50*2.50 m?2 11.25
RAZEM 11.25
4/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachdwki karpiowki podwéjnie i gasiorow ceramicznych | m?2
d.1.|0508-02
1
<pow. dachu mansardowego> (25.90-0.25*2)*4.00 m2 101.60
minus
<minus pow. attyk> -2.11*2.80*0.5*2*2 m2 -11.82
<minus pow. lukarn skrajnych>  -(1.27*0.45+0.635*0.90*0.5*2)*2 m2 -2.29
<minus pow. lukarn srodkowych> -1.42*2.30*2-1.80*2.30*1 m2 -10.67
doda¢
<dachy attyk> 1.25*2.80*0.5*2*2 m?2 7.00
<daszki lukarn skrajnych> (0.45*1.10*2+0.45*1.10*0.5*2)*2 m2 2.97
RAZEM 86.79
5/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiéwki pojedynczo - $cianki boczne lukarn  |m?2
d.1.|0508-01 skrajnych
1
0.45*0.55*0.5*2*2 m?2 0.50
RAZEM 0.50
6/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
1
2*4.00+8.00 m 16.00
RAZEM 16.00
7|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
1
8.37+15.40+15.30 m 39.07
RAZEM 39.07
8/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym-  |m2
d.1.|0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1
<pas nadrynnowy> 16.0*0.28 m2 4.48
<opierzenia $cian ogniomuréw na styku z pokryciem> (0.25+3.60)*0.26*2 m2 2.00
<opierzenia koszowe attyk>  3.70*0.40*2*2 m2 5.92
<pasy okapowe - dach mansardy> 0.65*0.30*2+0.90*0.30*2*2 m2 1.47
<opierzenie na styku scian attyk z pokryciem> (3.00+0.30)*0.30*2*2 m2 3.96
obrobki lukarn skrajnych
<opierzenie na styku $cianek bocznych z pokryciem> 0.90*0.26*2*2 m2 0.94
<podokienniki> 1.30*0.30*2 m2 0.78
obrobki lukarn srodkowych
<opierzenie scianek bocznych> 1.55*1.85*0.5*2*3 m2 8.60
<podokienniki> 1.52*0.30*2+1.92*0.30 m?2 1.49
RAZEM 29.64
9/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat do 24 |m?2
d.1.|0430-04 cm
1
<dach mansardy, dachy attyk i lukarn> 86.79 m?2 86.79
RAZEM 86.79
10|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m?2
d.1.|0726-03 takow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
1
<ogniomury> 3.60*0.30*2 m?2 2.16
RAZEM 2.16
2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11|KNR-W 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - pod obrébki ogniomuréw m2
d.1.|0921-04
1
<ogniomury> 3.60*0.26*2 m2 1.87
RAZEM 1.87
12|KNR 4-01  |Wymiana desek czotowych - deski podrynnowa i czotowe gr. 25 mm szlifowana|m
d.1.|0414-11 jednostronnie.
1
<deski podrynnowe - dach mansardy> 2*4.00+8.00 m 16.00
<deski czotowe - daszki lukarn skrajnych> 0.45*2*2 m 1.80
RAZEM 17.80
13|KNR 4-01  |Wymiana desek czotowych - wiatrownice gr. 25 mm szlifowana jednostronnie -|m
d.1.|0414-11 lukarny skrajne
1|analogia
1.10*2*2 m 4.40
RAZEM 4.40
14|KNR 4-01  |Wymiana podsufitki z desek jednostronnie struganych o grubosci 25 mm - m2
d.1./0410-04 obudowa pod okapem (100 % pow.)
1|analogia
dach mansardy
<obudowa pod okapami> (2*4.00+8.00)*0.25 m2 4.00
<obudowa - boki> m2 0.27
0.38*0.25*2+0.30*0.25*0.5*2
0.38*0.25*2*2+0.37*0.25*0.5*2*2 m2 0.57
<pod okapami - lukarny skrajne> 1.10*0.20*2*2+0.12*0.25*2*2 m2 1.00
RAZEM 5.84
15|KNR 4-01  |Wymiana deskowania z desek impregnowanych kl. C-22, o grub. 25 mm na m2
d.1.|0414-02 styk na obiciach bocznych $cianek lukarnow
1
lukarny skrajne
<$cianki czotéwe> 1.27*0.55*2-1.00*0.40*2+0.635*0.65*0.5*2*2 m?2 1.42
<$cianki boczne> 0.30*0.60*0.5*2*2 m?2 0.36
lukarny srodkowe
<$cianki czotowe> 1.72*1.70*2-1.10*1.50*2+2.10*1.70-1.50*1.50 m?2 3.87
<$cianki boczne> 1.40*1.70*0.5*2*3 m?2 7.14
RAZEM 12.79
16|KNR 4-01  |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm m
d.1.|0413-02
1|analogia
4.30*2 m 8.60
RAZEM 8.60
17|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza i ognioochronna bali i krawedziakéw me- |m?2
d.1.|0627-04 todg smarowania preparatami solowymi typu FOBOS M4 lub réwnowaznymi -
1 elementy konstrukcji dachu
<krokwie> (0.14*2+0.16*2)*4.00*26 m?2 62.40
< ptatwie> (0.18*2+0.16*2)*25.50*2 m2 34.68
< stupy> 0.14*4*5.20*6 m?2 17.47
< miecze> 0.14*4*1.25*12 m2 8.40
<kleszcze> (0.08*2+0.18*2)*3.20*12 m?2 19.97
< belki kalenicowe attyk> 0.16*4*1.50*2 m2 1.92
< belki lukarnéw> (0.18*2+0.08*2)*1.20*4 + (0.18*2+0.08)*0.60*4 m?2 3.55
RAZEM 148.39
18|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza i wzmacniajgce odpornos¢ ogniowg de- |m?2
d.1.|0628-03 sek i ptyt metodg smarowania preparatami olejowymi - deski pod okapami oraz
1 deski czotowe podrynnowe- impregnat w kolorze ciemny braz typu DREW-
NOCHRON lub réwnowazny
lukarny skrajne
<$cianki czotowe> 1.27*0.55*2-1.00*0.40*2+0.635*0.65*0.5*2*2 m2 1.42
lukarny srodkowe
<$cianki czotowe> 1.72*1.70*2-1.10*1.50*2+2.10*1.70-1.50*1.50 m2 3.87
dach mansardy
<obudowa pod okapami> (2*4.00+8.00)*0.25 m2 4.00
<obudowa - boki> m2 0.27
0.38*0.25*2+0.30*0.25*0.5*2
0.38*0.25*2*2+0.37*0.25*0.5*2*2 m2 0.57
<pod okapami - lukarny skrajne>  1.10*0.20*2*2+0.12*0.25*2*2 m2 1.00
<pod okapami - lukarny srodkowe> (1.72*2+2.10)*0.30+1.40*0.10*2*3 m2 2.50
<deski podrynnowe - dach mansardy> (2*4.00+8.00)*0.38 m2 6.08
<wiatrownice - lukarny skrajne> 1.10*0.10*2*2 m2 0.44
<deski czotowe - daszki lukarn skrajnych> 0.55*0.10*2*2 m2 0.22
3
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remont dachu mansardowego, elewacji frontowej,

PRZEDMIAR

wymiana stolarki okiennej - 2 kpl

ul. Nadgérna 15-17

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 20.37
19|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m?2
d.1.|0628-04 preparatami olejowymi - impregnacja widocznych odcinkéw belek krokwi - (im-
1 pregnat w kolorze ciemny brgz) typu DREWNOCHRON lub réwnowazny
<odcinki krowi pod okapami - lukarny skrajne> 1.10*(0.10*0.06)*2*2+0.20* m2 0.11
0.10*2*2
RAZEM 0.11
20|KNR 0-1511 |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworami z przy- |m2
d.1.|0517-01 kreceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii
1 dachowej zbrojonej paroprzepuszczalnej. Zatozono zastosowanie membrany
wysokoparoprzepuszczalnej (paroprzepuszczalnos¢ 1400 - 2000 mg/m2 * 24
h). W wycenie uwzgledni¢ zastosowanie tasmy klejgcej przeznaczonej do ta-
czenia i uszczelniania membran oraz do naprawa drobnych uszkodzen.
<dach mansardowy> (25.90-0.25*2)*4.00 m2 101.60
minus
<minus pow. attyk> -2.11*2.80*0.5*2*2 m2 -11.82
<minus pow. lukarn skrajnych>  -(1.27*0.45+0.635*0.90*0.5*2)*2 m2 -2.29
<minus pow. lukarn srodkowych> -1.42*2.30*2-1.80*2.30*1 m2 -10.67
dodac
<dachy attyk> 1.25*2.80*0.5*2*2 m2 7.00
<daszki lukarn skrajnych> (0.45*1.10*2+0.45*1.10*0.5*2)*2 m2 2.97
<$cianki boczne - lukarny skrajne>  0.60*0.70*0.5*2*2 m2 0.84
<$cianki boczne - lukarny srodkowe> 1.50*1.80*0.5*2*3 m2 8.10
RAZEM 95.73
21|KNR 0-1511 |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z otworami z przy- |m2
d.1.|0517-02 kreceniem wkretami impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i tat - pod po-
1 krycie dachéwkg ceramiczng karpiéwka podwdjnie w koronke.
Impregnacja drewna preparatem typu FOBOS M4 lub réwnowaznym
<dach mansardowy> (25.90-0.25*2)*4.00 m2 101.60
minus
<minus pow. attyk> -2.11*2.80*0.5*2*2 m2 -11.82
<minus pow. lukarn skrajnych>  -(1.27*0.45+0.635*0.90*0.5*2)*2 m2 -2.29
<minus pow. lukarn srodkowych> -1.42*2.30*2-1.80*2.30*1 m2 -10.67
doda¢
<dachy attyk> 1.25*2.80*0.5*2*2 m?2 7.00
<daszki lukarn skrajnych> (0.45*1.10*2+0.45*1.10*0.5*2)*2 m2 2.97
RAZEM 86.79
22/\NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze ceglastym o szerw |m?2
d.1./202 0541-02 |rozwinieciu ponad 25 cm
1
<obrébka ogniomuréw> 3.80*0.47*2 m2 3.57
<pas nadrynnowy> 16.0*0.28 m2 4.48
<opierzenia $cian ogniomuréw z zakltadem pod obrébke pozioma ogniomuréw> |m2 3.47
(0.25+3.60)*0.45*2
<opierzenia koszowe - daszki lukarn skrajnych> 1.20*0.40*2*2 m2 1.92
<pasy okapowe - dach mansardy> 0.65*0.30*2+0.90*0.30*2*2 m2 1.47
<opierzenie na styku $cian attyk z pokryciem> (3.00+0.30)*0.30*2*2 m2 3.96
obrobki lukarn skrajnych
<pasy okapowe> 0.50*0.25*2*2 m2 0.50
<obrébki wiatrownic> 1.15*0.25*2*2 m2 1.15
<opierzenie scianek bocznych + na styku z pokryciem> 0.70*0.90*0.5*2*2 m2 1.26
<obrébka w koszach> 1.50*0.40*2*2 m2 2.40
<podokienniki> 1.30*0.30*2 m2 0.78
obrébki lukarn $rodkowych
<opierzenie $cianek bocznych> 1.55*1.85*0.5*2*3 m2 8.60
<podokienniki> 1.52*0.30*2+1.92*0.30 m?2 1.49
RAZEM 35.05
4
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23|KNR K-05 |Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki ceramicznej karpiowki |m2
d.1.|0302-07 w koronke - co druga mocowana.
1
Zatozono wykonanie pokrycia z dachéwki karpiéwki segmentowej o wym. 38,0*
18,0 cm. wilosci 36 szt/m2 - czerwona angoba.
UWAGA :
W wycenie uwzgledni¢ zakup, dostawe i montaz dachdwek szczytowych 1/2 p i
| i dachéwek okapowych.
Dachoéwki szczytowe o wym. 38*12 cm w ilosci 3 szt/mb, dachéwki okapowe o
wym. 25*18 cm w ilosci 5,5 szt/mb.
Dachowki szczytowe - lukarny skrajne i srodkowe = 1,10*2*2+1,70*2*3 = 14,60
mb
Dachoéwki okapowe - dach mansardy i lukarny srodkowe = 16,00+1,65*2+2,00
=21,30 mb
Mocowanie dachéwek za pomocg wkretéw kadmowanych
86.79 m2 86.79
RAZEM 86.79
24|KNR K-05 |Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachdéwka ceramiczng karpiéwka. m
d.1.|0304-02 W wycenie uwzgledni¢ zakup, dostawe i montaz wspornikéw do tat kalenico-
1|analogia wych, taty kalenicowe, taSme uszczelniajagco-wentylacyjna, gasiory ceramiczne
z klamrami w komplecie.
Gasiory dachowe ceramiczne - dach mansardy, daszki lukarn srodkowych, da-
chy attyk.
Zalozono zastosowanie gasioréw cylindryczne czerwona angoba w ilosci 3 sz/
mb
<mansarda> 25.40-1.65*2-2.00 m 20.10
<dachy attyk> 1.30*2 m 2.60
<daszki lukarn skrajnych> 0.90*2 m 1.80
RAZEM 24.50
25|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - dwuwarstwowe pokrycie |m2
d.1./0519-03 z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia - pierwsza warstwa z papy
1|analogia podktadowej zgrzew.modyfikowanej typ PYE PV 200 S4 SBS na widkninie po-
liestrowej,druga warstwa z papy nawierzchniowej zgrzew.modyfikowanej typ
PYE PV 250 S5 na wi6kninie poliestrowej (pierwsza warstwa mocowana dodat-
kowo do podioza z desek gwozdziami papowymi ocynkowanymi).
Uzupetnienie pokrycia pasami papy w zwigzku z demontazem gasioréw w kale-
nicy dachu mansardowego
25.40*0.50 m2 12.70
RAZEM 12.70
26|KNR K-05 |Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz elementéw uzupetniajacych - ggsior szt.
d.1.|0304-05 poczatkowy - daszki lukarn skrajnych
1|analogia
<daszki lukarn skrajnych> 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
27|KNR K-05  |Wykonanie kosza aluminiowego zwykiego - zakup, dostawa, montaz aluminio- |m
d.1.|0403-01 wej tasmy koszowej o szer. 60 cm z zaginanymi brzegami (kolor ceglasty).
1|analogia W wycenie uwzgledni¢ zakup, dostawe i montaz uszczelek z gabki do uszczel-
nien w koszach.
<obrébka aluminiowg tasma koszowg w koszach dachéw attyk> 3.80*2*2 m 15.20
RAZEM 15.20
28|kalkulacja  |Zakup, dostawa i montaz ptotkéw przeciwsniegowych (do pokry¢ dachdwka m
d.1.|wtasna karpiéwka) - 1 kpl = ptotek | = 2,0 m + 3 wsporniki - kolor ceglasty
1
<ptlotki przeciw$niegowe> 3.5*2+7.00 m 14.00
RAZEM 14.00
29|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.1.|0522-02 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
1|analogia - rynny dachowe z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,60 mm
2*4.00+8.00 m 16.00
RAZEM 16.00
30/ KNR 4-01 Dodatkowe naktady do uzupetnien rynien za wykonanie wpustow (sztuceréw) z |szt.
d.1.|0524-07 blachy z cynku - blacha cynkowo - tytanowa gr.0,6 mm
1|analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
31|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1./0529-01 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
1|analogia - rynny dachowe z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,60 mm
8.37+15.40+15.30 m 39.07
RAZEM 39.07
5
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32/KNR 2-15 Montaz czyszczakoéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 160 mm tgczonych szt.
d.1./0217-03 metoda wciskowg
1
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
33/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur kanalizacyjnych zeliwnych - zeliwne od- |m
d.1.|1212-40 cinki rur spustowych
1|analogia
0.50*3 m 1.50
RAZEM 1.50
34|Wycena Montaz kominkéw wentyl. systemowych ceramiczny szt
d.1.|wtasna
1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
35|KNR 4-01  |Wyjecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 ze $cian drewnianych - okna drew- |szt.
d.1.|0432-01 niane o wym. 100*40 cm - lukarny skrajne
1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
36 KNR 2-02 Okna krosnowe fabrycznie wykonczone (oznaczone w projekcie - O2) o pow. |m2
d.1./1012-02 0,40 m2 - lukarny skrajne
1 - okna drewniane dwuskrzydtowe o wym. 100*40 cm, rozwierane w kolorze bia-
tym.
szyby zespolone 4+16+4 o wsp. = 1,1 W/m2 K
W wycenie uwzgledni¢ uszczelnienie po obwodzie pianka i silikonem.
Wymiary okien skonfrontowa¢ na miejscu wbudowania.
1.00*0.40*2 m2 0.80
RAZEM 0.80
37|Kalkulacja |Wywiezienie gruzu z dachowki na wysypisko wraz z utylizacjg m3
d.1.|wtasna
1
(86.79+0.50)*0.03 m3 2.62
RAZEM 2.62
1.2 docieplenie dachu mansardowego i $cianek bocznych lukarn  $rodkowych
38|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej paroizolacyjnej gr. 0,2 mm przymocowana do kon-|m?2
d.1.|0604-02 strukcji drewnianej
2
<dach mansardowy> (25.90-0.25*2)*4.00 m2 101.60
minus
<minus pow. attyk> -2.11*2.80*0.5*2*2 m2 -11.82
<minus pow. lukarn skrajnych>  -(1.27*0.45+0.635*0.90*0.5*2)*2 m2 -2.29
<minus pow. lukarn srodkowych> -1.42*2.30*2-1.80*2.30*1 m2 -10.67
dodac
<dachy attyk> 1.25*2.80*0.5*2*2 m2 7.00
<daszki lukarn skrajnych> (0.45*1.10*2+0.45*1.10*0.5*2)*2 m2 2.97
<$cianki boczne - lukarny srodkowe> 1.50*1.80*0.5*2*3 m2 8.10
RAZEM 94.89
39|KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztow pod okfadziny z plyt gipsowych z listew drewnianych na m2
d.1./2009-01 Scianach - pionowe nadbitki z listew 4*10 cm na istniejaca konstrukcje drewnia-
2|analogia na
<$cianki boczne - lukarny srodkowe> 1.50*1.80*0.5*2*3 m2 8.10
RAZEM 8.10
40|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m2
d.1.|0613-06 nych na sucho o gr. 16 cm - docieplenie w przestrzeni migdzy krokwiami
2
Dach mansardowy
86.79 m2 86.79
RAZEM 86.79
41|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z piyt uktada- |m?2
d.1.|0613-06 nych na sucho o gr. 12 cm
2
<$cianki boczne - lukarny srodkowe> 1.50*1.80*0.5*2*3 m2 8.10
RAZEM 8.10
42|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - deskowanie $cianek bocz- |m?2
d.1.|0410-01 nych lukarn
2|analogia
<$cianki boczne - lukarny srodkowe> 1.50*1.80*0.5*2*3 m2 8.10
RAZEM 8.10
6
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43|KNR-W 2-02 | Pokrycie scianek bocznych lukarn papa termozgrzewalng dwuwarstwowe na  |m?2
d.1.|0504-02 podiozu z desek. Pierwsza warstwa z papy podktadowej zgrzewalnej modyfiko-
2|analogia wanej typu PYE PV 200 S4 SBS na widkninie poliestrowej, druga warstwa z

papy nawierzchniowej zgrzewalnej modyfikowanej typu PYE PV 250 S5 na
witokninie poliestrowej. Pierwsza warstwa domocowana do podtoza z desek
gwozdziami papowymi ocynkowanymi.

<$cianki boczne - lukarny srodkowe> 1.50*1.80*0.5*2*3 m2 8.10
RAZEM 8.10
2 Remont i renowacja elewacji frontowej
2.1 Roboty przygotowawcze

44|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich parapetéw okiennych.z blachy nie nadajacej |m?2
d.2.|0535-08 sie do uzytku

0.20*1.05*(6+6+2) m2 2.94
RAZEM 2.94

45/KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi- |m2
d.2.|0701-02 lastrach o pow.odbicia do 5 m2
1 Skucie 100 % pow.pozostatego tynku na $cianach oraz w watku ceglanym.
Zalozono, ze na Scianie pozostato 20 % tynku

187.88*0.20 m2 37.58
RAZEM 37.58

46|/KNR 4-01 | Odbicie tynkdéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 15 |m
d.2.|0702-04 cm

12.0 m 12.00
RAZEM 12.00

47/KNR 4-01 | Odbicie tynkdéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30 |m
d.2.|0702-06 cm

6.80 m 6.80
RAZEM 6.80

48|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.2.|/0702-05 rokosci do 20 cm - odbicie tynku z pow. gzymsu nad parterem

25.90-0.5 m 25.40
RAZEM 25.40

49|KNR 4-01  |Odbicie tynkdéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.do 30 |m
d.2.|/0702-06 cm - odbicie tynku z pow. gzymsu nad parterem

1
25.90-0.5 m 25.40
RAZEM 25.40
50|KNR 4-01  |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego szt.
d.2.|0354-15
1|analogia
UWAGA: Wykucie z elewacji wystajacych, zbednych elementéw stalowych
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
51 KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
d.2.|0308-01
1
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
52|/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.2.|0308-02
1
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
53/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.2.|0308-03
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
54 KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.2.|0308-04
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
55/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.2.|0308-05
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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56 KNR 4-01 Przemurow.ciggte peknie¢ o glebokosci 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy cemento-|m
d.2.|0307-01 wej w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
1
1.20*3 m 3.60
RAZEM 3.60
57 KNR 4-01 Przemurow.ciggte peknie¢ o glebokosci 1 ceg. przy uzyciu zaprawy cemento- |m
d.2.|0307-02 wej w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
1
1.80 m 1.80
RAZEM 1.80
58 KNR 4-01 Rozebranie $cian attyk z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2.|0349-02
1
[(3.18+2.14)*0.5*0.80*2+1.64*0.57*2+3.14*0.66*0.66*0.5*2]*0.25 m3 1.87
RAZEM 1.87
59/ KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z cegiet petnych na zapr.wap.lub  |m2
d.2./0103-01 cem.-wap.gr.1lceg.
1
(3.18+2.14)*0.5*0.80*2+1.64*0.57*2+3.14*0.66*0.66*0.5*2 m2 7.49
RAZEM 7.49
60|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okna attyk szt.
d.2.|0354-04 (oznaczenie wg projektu - 01)
1
1.26*0.95*2 Szt. 2.39
RAZEM 2.39
61 KNR 2-02 Okna krosnowe fabrycznie wykonczone O1 o pow. 1,20 m2 m2
d.2./1012-02
1
1.26*0.95*2 m2 2.39
RAZEM 2.39
62|Wycena Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- |m3
d.2.|wtasna legtos¢ 15 km wraz z utylizacjg,
1
<odbity tynk> 37.58*0.02+12*0.15*0.03+6.80*0.30*0.03+25.40*0.50*0.03 m3 1.25
<rozebrane $ciany attyk> 1.87 m3 1.87
<naprawy cegiet> 9*0.25*0.12*0.075+0.75*0.25 m3 0.21
RAZEM 3.33
2.2 Naprawa p eknieé (rysy) - szczegot typ A
63/ KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostepnych o powierzchni do 2 m2 z m2
d.2.|0619-01 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
2|analogia
1.30*1.00+1.10*1.00+1.10*1.30+1.30*0.80*2+2.00*0.90 m2 7.71
RAZEM 7.71
64|KNR 19-01 |Wykucie starych spoin na murach z cegly zabytkowej - mury gtadkie - wykucie |[m2
d.2./0828-01 bruzd w co drugiej spoinie
2|analogia
1.30*1.00*0.5+1.10*1.00*0.5+1.10*1.30*0.5+1.30*0.80*2*0.5+2.00*0.90*0.5 m2 3.86
RAZEM 3.86
65 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - oczysz- |m?2
d.2.|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie - oczyszczenie bruzd z resztek zaprawy
2
7.71 m2 7.71
RAZEM 7.71
66|KNR 4-03  |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm zaprawg cementowg, m
d.2./1012-01
2
1.30*1.00/0.15+1.10*1.00/0.15+1.10*1.30/0.15+1.30*0.80*2/0.15+2.00*0.90/ m 51.40
0.15
RAZEM 51.40
67 KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowej m3
d.2./1014-02
2
51.40*0.015*0.04 m3 0.03
RAZEM 0.03
68 KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2./0202-02 nych o $r. 8 mm - konce pretéw odgia¢ pod katem 90 stopni.
2
51.40*0.395 kg 20.30
RAZEM 20.30
69 KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na scianach, filarach, pilastrach - pasy pio- |m2
d.2.|0703-01 nowe szer.60,0 cm na odcinkach peknie¢ scian
2
1.30*1.00+1.10*1.00+1.10*1.30+1.30*0.80*2+2.00*0.90 m2 7.71
RAZEM 7.71
8
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70|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i §r.do 10 mm |otw.
d.2./1009-03 w podiozu ceglanym - celem dodatkowego mocowania siatki do muru (4 szt /
2 m2)
7.71*4 otw. 30.84
RAZEM 30.84
71|KNR-W 4-03 |Osadzanie kotkéw plastykowych rozporowych z haczykiem prostym w $cianie - |szt.
d.2./1016-01 zamocowanie siatki do muru
2
31 Szt. 31.00
RAZEM 31.00
72|KNR 4-01  |Wypehienie oczek siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m2
d.2.|0704-03 mentowa,
2
7.71 m2 7.71
RAZEM 7.71
73 wywoz i utylizacja gruzu - gruz z odbitego tynku i po wykuciu bruzd m3
d.2.|kalkulacja
2|wtasna
<z wykucia bruzd>  51.40*0.015*0.04 m3 0.03
RAZEM 0.03
2.3 Tynki zewn etrzne, renowacja gzymséw, renowacja elementéw ozdob  nych
74 KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostepnych o powierzchni do 2 m2 z m2
d.2.|0619-01 cegly przy uzyciu szczotek stalowych - pow. scian do otynkowania
3|analogia
powierzchnia $ciany z tynkiem
<$ciany attyk - od strony ulicy> m2 32.15
4.72*1.90*2+(4.72+3.68)*0.5*0.80*2+(3.18+2.140)*0.5*0.80*2+1.64*0.57*2+
3.14*0.66*0.66*0.5*2
<$ciany attyk - od strony dachu> m2 7.49
(3.18+2.14)*0.5*0.80*2+1.64*0.57*2+3.14*0.66*0.66*0.5*2
<boki $cian attyk>  1.90*0.28*2*2 m2 2.13
<czoto ogniomuréw> 0.98*0.26*2 m2 0.51
<pow. $ciany>
25.90%(11.48+12.51)*0.5 m2 310.67
<minus watek ceglany z elementami otynkowanymi> m2 -228.57
-{25.90%(7.90+9.75)*0.5}
<pow. otynkowane w watku ceglanym> m2 74.90
2.94*3.85*4+1.20*3.85*4+0.60*2.20*4+0.12*3.40*4+0.12*0.90*17+0.40*0.30*
20
<minus pow. gzymsu nad parterem> -25.90*0.22 m2 -5.70
<pow. gzymsu nad parterem w rozwinieciu> 25.90*0.31 m2 8.03
RAZEM 201.61
75/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - oczysz- |m?2
d.2.|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
3
<powierzchnia istniejgcych scian> 201.61 m2 201.61
<minus odcinki przemurowanych $cian attyk> m2 -14.99
-{(3.18+2.14)*0.5*0.80*2+1.64*0.57*2+3.14*0.66*0.66*0.5*2}*2
RAZEM 186.62
76|/KNR 19-01 |Gzymsy z cegiet budowlanych - uzupetnienia m3
d.2.|0337-05
3
0.50 m3 0.50
RAZEM 0.50
77| TZKNBK VI Tynki zewn.profili ciggnionych zwyktych o szer.do 40 cm z przygotowaniem za- |m
d.2.|03-84 prawy - gzyms nad parterem
3
25.90 m 25.90
RAZEM 25.90
78| TZKNBK VII1| Tynki zewn.profili ciggnionych zwyktych - dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwi- |m
d.2.|03-85 niecia - dodatkowa 10 cm rozwiniecia
3 Krotnosé = 2
25.90 m 25.90
RAZEM 25.90
79 Odtworzenie elementu ozdobnego w technologii Atlas Ztoty Wiek lub réwno- szt
d.2.|kalk. wlasna |waznej - ptaskorzezba "A", ptaskorzezba "B" - wg rys. nr 16 projektu
3
<ptaskorzezba "A"> 4 szt 4.00
<ptaskorzezba "B"> 4 szt 4.00
RAZEM 8.00
9
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80| TZKNBK VIII| Tynki boniowane o pow.do 1 m2 - zaprawa wap. lub cem.-wap. m2
d.2.|01-05 Uwaga :
3|analogia Projekt zaktada wykonanie nowego tynku z drobnokruszywowej zaprawy tyn-
karskiej ATLAS tynk cem.-wap.lub réwnowazny z odtworzeniem wg stanu ist-
niejacego elementéw architektonicznych w tynku (zgodnie z projektem)
<$ciany attyk - od strony ulicy> m2 32.15
4.72*1.90*2+(4.72+3.68)*0.5*0.80*2+(3.18+2.140)*0.5*0.80*2+1.64*0.57*2+
3.14*0.66*0.66*0.5*2
<$ciany attyk - od strony dachu> m2 7.49
(3.18+2.14)*0.5*0.80*2+1.64*0.57*2+3.14*0.66*0.66*0.5*2
<boki $cian attyk>  1.90*0.28*2*2 m2 2.13
<czoto ogniomuréw> 0.98*0.26*2 m2 0.51
<pow. $ciany>
25.90%(11.48+12.51)*0.5 m2 310.67
<minus watek ceglany z elementami otynkowanymi> m2 -228.57
-{25.90%(7.90+9.75)*0.5}
<pow. otynkowane w watku ceglanym> m2 74.90
2.94%3.85*4+1.20*3.85*4+0.60*2.20*4+0.12*3.40*4+0.12*0.90*17+0.40*0.30*
20
<minus pow. gzymsu nad parterem> -25.90*0.22 m2 -5.70
RAZEM 193.58
81| TZKNBK VIII|Dodatek za pogrubienie tynkow zewnetrznych liczac za kazdy 1 cm - zaprawa |m2
d.2.|01-22 cem.-wap.- pogrubienie o 2 cm - obramowanie otworéw okiennych
3|analogia Projekt zaktada zastosowanie drobnokruszywowej zaprawy tynkarskiej ATLAS
tynk cem-wapienny lub réwnowazny
<obramowania okien - Ill p> (1.20+1.40+1.50*2)*0.12*8+0.18*0.12*8 m2 5.55
RAZEM 5.55
82| TZKNBK VIII|Wykonanie spadkéw z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-  |m2
d.2.|05-161 rébki blacharskie
3
<ll pietro> 1.10*0.14*12 m2 1.85
<|ll pietro> 1.10*0.14*12 m2 1.85
<$ciany attyk> 1.40*0.14*2 m2 0.39
RAZEM 4.09
83/ KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER lub  |m
d.2.|2614-10 réwnowazny - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne
3 wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym
oscieza otworéw okiennych
<Ip> (1.60+0.96+1.60)*12 m 49.92
<ll p> (1.60+0.96+1.60)*8+(1.60+1.05+1.60)*4 m 50.28
<Ill p> (1.50+0.96+1.50)*12 m 47.52
<attyka> (0.70*2+1.60)*2 m 6.00
<$ciany attyk> 0.80*4 m 3.20
<naroznik od strony bud. nr 13> 1.00 m 1.00
<gzyms> 25.90*2 m 51.80
RAZEM 209.72
84 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - dwukrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI- |m2
d.2.|2611-03 GRUNT lub réwnowazng
3
powierzchnia sciany z tynkiem
<$ciany attyk - od strony ulicy> m2 32.15
4.72*1.90*2+(4.72+3.68)*0.5*0.80*2+(3.18+2.140)*0.5*0.80*2+1.64*0.57*2+
3.14%0.66*0.66*0.5*2
<$ciany attyk - od strony dachu> m2 7.49
(3.18+2.14)*0.5*0.80*2+1.64*0.57*2+3.14*0.66*0.66*0.5*2
<boki $cian attyk>  1.90*0.28*2*2 m2 2.13
<czoto ogniomuréw> 0.98*0.26*2 m2 0.51
<pow. Sciany>
25.90%(11.48+12.51)*0.5 m2 310.67
<minus watek ceglany z elementami otynkowanymi> m2 -228.57
-{25.90%(7.90+9.75)*0.5}
<pow. otynkowane w watku ceglanym> m2 74.90
2.94*3.85*4+1.20*3.85*4+0.60*2.20*4+0.12*3.40*4+0.12*0.90*17+0.40*0.30*
20
10
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<minus pow. gzymsu nad parterem> -25.90*0.22 m2 -5.70
<pow. gzymsu nad parterem> 25.90*0.31 m2 8.03
RAZEM 201.61
85|KNR 0-23  |Wyprawa elew. cienkowarstwowa tynkow dekor. ATLAS CERMIT lub réwno- |m2
d.2./0933-01 waznych wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowej
3 masy tynkarskiej CERPLAST lub réwnowaznej
201.61 m?2 201.61
RAZEM 201.61
86/KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego drobnoziarnistego |m2
d.2.|0932-02 o fakturze piaskowca ATLAS CERMIT PS o gr. 1 mm lub réwnowaznego wy-
3lanalogia konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
201.61 m?2 201.61
RAZEM 201.61
87 KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy z cynku - blacha |m2
d.2.|0507-02 cynkowo-tytanowa gr.0,6 mm
3
parapety okienne zewnetrzne
<ll pigtro> 1.10*0.26*12 m?2 3.43
<IIl pietro> 1.10*0.26*12 m2 3.43
<attyki>  1.35*0.26*2 m?2 0.70
<$ciany attyk - rys. 11> m2 9.14
(2.10+0.60*2+0.40*2+1.35*2+1.15*2)*0.46*2+(0.61*0.23+0.22*0.23)*2*2
<obrébka gzymsu> (0.10+25.90+0.10)*0.36 m?2 9.40
RAZEM 26.10
88/ KNR 4-01 Uszczelnienie stykéw os$cieznic ze $cianami - uszczelnienie kitem plastycznym |m
d.2.|/0320-100 ( masa silikonowa) stykéw obrébek blacharskich ze scianami, o$ciezami
3lanalogia
parapety okienne zewnetrzne
<II pigtro> (0.13+1.00+0.13)*12 m 15.12
<lIl pietro> (0.13+1.00+0.13)*12 m 15.12
<attyki>  (0.13+1.30+0.13)*2 m 3.12
<gzyms> 25.90 m 25.90
RAZEM 59.26
89|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi - wg projektu | m?2
d.2.|1405-02 Nowa Paleta Barw "ATLAS" - kolor 0288 lub réownowazne
3lanalogia
powierzchnia $ciany z tynkiem
<$ciany attyk - od strony ulicy> m2 32.15
4.72*1.90*2+(4.72+3.68)*0.5*0.80*2+(3.18+2.140)*0.5*0.80*2+1.64*0.57*2+
3.14*0.66*0.66*0.5*2
<$ciany attyk - od strony dachu> m2 7.49
(3.18+2.14)*0.5*0.80*2+1.64*0.57*2+3.14*0.66*0.66*0.5*2
<boki $cian attyk>  1.90*0.28*2*2 m2 2.13
<czoto ogniomuréw> 0.98*0.26*2 m2 0.51
<pow. $ciany>
25.90%(11.48+12.51)*0.5 m?2 310.67
<minus watek ceglany z elementami otynkowanymi> m2 -228.57
-{25.90%(7.90+9.75)*0.5}
<pow. otynkowane w watku ceglanym> m2 74.90
2.94*3.85*4+1.20*3.85*4+0.60*2.20*4+0.12*3.40*4+0.12*0.90*17+0.40*0.30*
20
<minus pow. gzymsu nad parterem> -25.90*0.22 m2 -5.70
<dodac¢ pow. gzymsu nad parterem w rozwinieciu> 25.90*0.31 m2 8.03
RAZEM 201.61
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remont dachu mansardowego, elewacji frontowej, PRZEDMIAR ul. Nadgérna 15-17
wymiana stolarki okiennej - 2 kpl

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
90 kalkulacja  |Renowacja bramy drewnianej ze skrzydtem drzwiowym otwieranym, skrzydtami|m?2
d.2.|wtasna na state, oscieznicg i naswietlem tukowym - przejscie na podwaérko
3
Do wyceny zatozono nastepujacy zakres robét :
a/ opalenie oscieznicy, skrzydet na state, skrzydta otwieranego i naswietla
b/ wymiana lub naprawa elementéw uszkodzonych
¢/ wymiana zamka, klamek z szyldami
d/ uzupetnienie brakujacych elementéw oraz szpachlowanie nieréwnosci,
e/ dwukrotne malowanie farbg do drewna Sadolin lub réwnowazna w kolorze
bragzowym
e/ zatozenie skrzydet dopasowanie z regulacjg
f/ oczyszczenie szklenia naswietla
<brama drewniana ze skrzydtem drzwiowym otwieranym, skrzydtami na state, |m?2 6.36
oscieznicg i naswietlem tukowym>
2.15*2.40+(3.14*0.875*0.875)*0.5
RAZEM 6.36
91 kalkulacja  |Renowacja drewnianych skrzydet drzwiowych z o$cieznicami i naswietlem tu- |m2
d.2.|wtasna kowym - wejscie do budynku
3
Do wyceny zatozono nastepujacy zakres robét :
a/ opalenie oscieznicy, skrzydta i naswietla
b/ wymiana lub naprawa elementéw uszkodzonych
¢/ uzupetnienia brakujgcych elementéw oraz szpachlowanie nieréwnosci
d/ oczyszczenie szklenia naswietla
e/ dwukrotne malowanie farbg do drewna Sadolin lub réwnowazna w kolorze
bragzowym
f/ zatozenie skrzydet, dopasowanie z regulacjg
<drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku > 1.00*2.03+1.00*(0.30+0.40)*0.5 |m?2 2.38
RAZEM 2.38
2.4 Renowacja elewacji - w_atek ceglany
92|KNR-W 4-03 |Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 na cegle szt.
d.2./0303-03 Demontaz tablic z numeracjg budynku, tablic z nazwami ulic oraz innych tabic
4|analogia informacyjnych w zwigzku z remontem, oraz ponowny montaz po remoncie
Tablice z demontazu.
<tablice z numeracja budynku> 2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
93|KNR 4-01  |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego - uchwyty |szt.
d.2.|0354-15 na flagi
4|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
94 KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.2.|0212-01 cm - stopien betonowy - wejscie do budynku
4|analogia
1.00*0.26*0.12 m3 0.03
RAZEM 0.03
95 /KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycznego - stopiei |m3
d.2./0203-10 betonowy - wejscie do budynku
4|analogia
1.00*0.26*0.12 m3 0.03
RAZEM 0.03
96 KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej schodéw prostych m2
d.2.|0201-08
4|analogia
1.20*0.25 m?2 0.30
RAZEM 0.30
97 KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2./0202-03 nych o $ér. 10-14 mm
4|analogia
<prety $r 10 mm> 1.00*4*0.617 kg 2.47
RAZEM 2.47
98 KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2./0202-01 nych o ér. do 6 mm
4|analogia
<strzemiona> 0.62*7*0.222 kg 0.96
RAZEM 0.96
99/KNR 19-01 |Oczyszczenie scierne wykutych spoin - mury z wystrojem architektonicznym |m2
d.2.|0829-02
4]analogia

12

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 18023 Uzytkownik: MPGN



remont dachu mansardowego, elewacji frontowej, PRZEDMIAR ul. Nadgérna 15-17
wymiana stolarki okiennej - 2 kpl

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<watek ceglany minus pow. otynkowane> m2 153.38
25.90%(7.90+9.75)*0.5-2.94*3.85%4-1.20*3.85*4-0.60%2.20*4-0.12*3.40%4-0.12*
0.90*17-0.42*0.32*20

<pow. gérna i spodnia podokiennikéw ceglanych - parter + | p.> m2 8.49
1.05%(0.25+0.12)*(12+7)+1.50%(0.25+0.12)*2

<minus pow. gzymsu nad parterem> -25.90*0.22 m2 -5.70
RAZEM 156.17

100/KNR K-04  |Czyszczenie oktadzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych - watek cegla- | m2
d.2.|0403-01 ny z cegly licowanej

W wycenie uwzgledni¢ zastosowanie srodka do czyszczenia cegiet w systemie
REMMERS Alkutex BFA Entferner lub réwnowaznego

<watek ceglany minus pow. otynkowane> m2 153.38
25.90*(7.90+9.75)*0.5-2.94*3.85*4-1.20*3.85*4-0.60*2.20*4-0.12*3.40*4-0.12*
0.90*17-0.42*0.32*20

<pow. gérna i spodnia podokiennikéw ceglanych - parter + | p.> m2 8.49
1.05%(0.25+0.12)*(12+7)+1.50%(0.25+0.12)*2

<minus pow. gzymsu nad parterem> -25.90*0.22 m2 -5.70
RAZEM 156.17

101|KNR K-04 |Czyszczenie oktadzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych - watek cegla- | m2
d.2.|0403-01 ny z cegty licowanej

W wycenie uwzgledni¢ zastosowanie srodka do czyszczenia cegiet w systemie
REMMERS Alkutex Fasadenreinigerpaster lub rownowaznego

<watek ceglany minus pow. otynkowane> m2 153.38
25.90*%(7.90+9.75)*0.5-2.94*3.85*4-1.20*3.85*4-0.60*2.20*4-0.12*3.40*4-0.12*
0.90*17-0.42*0.32*20

<pow. gérna i spodnia podokiennikéw ceglanych - parter + | p.> m2 8.49
1.05%(0.25+0.12)*(12+7)+1.50%(0.25+0.12)*2

<minus pow. gzymsu nad parterem> -25.90*0.22 m2 -5.70
RAZEM 156.17
102|KNR 4-01 Likwidacja lokalnych zabrudzen niezmywalnych - farba silikonowo wapienna m2
d.2.|1204-06 Funkosil Lasur rozcieczona mikroemulsjg silikonowg Funcosil WS lub réwno-
4/analogia wazng
156.17*10% m?2 15.62
RAZEM 15.62
103|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.2.|0308-02 Uwaga : napraw dokona¢ z cegty dobranej kolorystycznie
4|analogia
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
104 |KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.2./0308-03 UWAGA : napraw dokona¢ z cegty dobranej kolorystycznie
4|analogia
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
105|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.2.|0308-04 UWAGA : napraw dokona¢ z cegty dobranej kolorystycznie
4|analogia
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
106 KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.2.|0308-05 UWAGA : napraw dokona¢ z cegty dobranej kolorystycznie
4|analogia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
107|Kalkulacja  |Wypetnienie ubytkéw watku ceglanego zaprawg renowacyjng Funcosil Restau- |m2
d.2.|wtasna riemortel Specjal K o niskim skurczu w systemie REMMERS lub rownowazng,
4|analogia
156.17*10% m?2 15.62
RAZEM 15.62
108|Kalkulacja |Uzupetienie ubytkéw cegiet ceramicznych nowym materiatem ceramicznym  |m2
d.2.|wtasna dobranym Kolorystycznie mocowanym na zaprawie elastycznej Relo Flexkleber
4|analogia w systemie REMMERS lub réwnowaznej
156.17*8% m?2 12.49
RAZEM 12.49
109|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw i sklepien z cegly zabytkowej - mury gtadkie - spoinowanie |m2
d.2.|0827-01 zaprawg mineralng Funkosil Fugenmortel w systemie REMMERS lub réwno-
4|analogia wazna.
156.17 m?2 156.17
RAZEM 156.17
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remont dachu mansardowego, elewacji frontowej,

PRZEDMIAR

wymiana stolarki okiennej - 2 kpl

ul. Nadgérna 15-17

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
110/KNR 0-23 Dwukrotne pokrycie farbg silikonowo-wapienng Funkosil LA rozcienczang mi- |m?2
d.2.|2611-03 kroemulsja silikonowa Funcosil WS w systemie REMMERS lub réwnowazng w
4|analogia celu ujednolicenia kolorystycznego $ciany z cegty - dotyczy fragmentu $ciany w
poziomie parteru uprzednio przemurowanej z cegtly licowane;j.
3.30*3.30 m?2 10.89
RAZEM 10.89
111|KNR 0-23 Hydrofobizacja catej powierzchni -dwukrotne gruntowanie preparatem silikono- |m2
d.2.|2611-03 wym Funkosil SNL w systemie REMMERS lub réwnowaznym.
4|analogia
156.17 m?2 156.17
RAZEM 156.17
112|kalkulacja  |Zakup, dostawa i ontaz opraw os$wietleniowych zewnetrznych zzaréwka ledo- |kpl.
d.2.|wtasna wa i czujnikiem zmierzchowym - nad wejsciami do budynku i przejsciem bra-
4 mowym z uwzglednienim w wycenie doprowadzenia przewodéw, montazem
kompletnego oprzyrzadowania
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
113|KNR 2-02 Uchwyty do flag ocynkowane szt.
d.2.|1219-08
4|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
3 Wymiana okien drewnianych na pcv w mieszkaniu nr 5 przy ul. Nadgénej 17
114|KNR 0-19  |Wymiana okien tukowych skrzynkowych na okna proste rozwierane i uchylno- |m2
d.3/0930-09 rozwierane dwudzielne z PCV w kolorze biatym o pow. do 2.0 m2
okna o wym. 110*170 cm (profil 5-cio komorowy, szyby o wsp. U = 1,1 W/m2K)
. Jedno skrzydto wykona¢ jako uchylno-rozwierane, pozostate jako rozwierane.
Istniejace okna skrzynkowe, dwudzielne, czteroskrzydtowe, z poziomym ramia-
kiem na state (ramiak na 2/3 wysokosci okna), oraz stupek na state (stupek w
potowie szerokosci okna).
Okna pcv wykonag jako czteroskrzydiowe z zachowaniem podziatu okien istnie-
jacych (wzér okna na zatgczonym zdjeciu).
Rzeczywiste wymiary skonfrontowa¢ na miejscu wbudowania.
<wymiana okien - 2 kpl> 1.10*1.70*2 m2 3.74
RAZEM 3.74
115/KNR 4-01  |Wykonanie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.3/0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm - uzupetnienie w zwigzku z wyku-
analogia ciem oscieznicy okna skrzynkowego
<oscieza okienne> (1.70+1.10+1.70)*2 m 9.00
RAZEM 9.00
116|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su- m2
d.3/1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem - o$cieza okienne wewnetrzne
analogia
<oscieza okienne> (1.70+1.10+1.70)*0.30*2 m2 2.70
RAZEM 2.70
4 Remont (malowanie) niewymienionej stolarki okiennej - elewacja frontowa
117|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o po- |m?2
d.4/1209-06 wierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ze szczeblinami o pow. szyb do
z.sz.4.5.4. 0,2 m2 - dwustronnie oscieznice facznie z éwiercwatkami - opaski jednostronne
9914-13 gtadkie o szer. do 10 cm
z2.52.4.5.4.
9914-17 Zalozono malowanie skrzydet zewnetrznych i wewnetrznych obustronnie
z2.52.4.5.4.
9914-18
analogia
<parter>  0.96*1.65*5*2+1.42*1.65*2*2 m2 25.21
<| pigtro> 0.96*1.60*4*2 m?2 12.29
<II pigtro> 0.96*1.60*4*2 m2 12.29
<lIl pietro> 0.96*1.50*10*2 m?2 28.80
RAZEM 78.59
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