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i Dotyczy: warunkdw technicznych na podiaczenie do sieci wodociagowej
lanowanej rozbudowy cmentarza komunalnego zlokalj 0
B 650 na dz. or 26, 27, 28, 29, 37 ul. Jaskétezei i Skowronkowej w
LABORATORIUM Grudziadzu.
CENTRALNE

— Miejskie Wodociagi i Oczyszczalnia Spolka z o.0. informuje, Ze cmentarz

e | komunalny przy ul. Jaskolczej zasilany jest w wodg z gminnej sieci wodociggowej

poprzez istniejace przylacze wodociagowe Dn  110mm (wraz ze studnig

EEH’/CS’W wodomierzowa). Istnieje mozliwos¢ wykorzystania funkcjonujacego przylacza do

SRRl ) zasilania w wode planowanej rozbudowy cmentarza (po wezeéniejszej weryfikacii

SA 800D rozwigzania przez projektanta), po uzyskaniu zgody Urzedu Gminy Grudziadz.

lidn W przypadku podlaczenia planowane) cze$ci rozbudowy cmentarza do miejskiej

ﬁrsr%a sieci wodociggowej warunki techniczne przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

L Warunki techniczne:

. Woda

1. Miejsce przylaczenia — istniejaca sie¢ wodociagowa @160 mm w ul,
Skowronkowej, zaznaczona na  planie  kolorem  zelonym. Na
projektowanym przylaczu wody , mozliwe blisko miejsca wiaczenia, nalezy
zaprojektowac i zlokalizowa¢ studnig wodomierzows

2. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przylgcza ponosi inwestor obiektu
— po wybudowaniu przylacze pozostanie na majatku i w eksploatacji
inwestora.

3. Wodomierz gléwny dostarcza i montuje dostawca wody — na pisemne
zlecenie inwestora. Dostawca wody rozlicza zuzycie wody z odczytu
gléwnego wodomierza, ktory zarejestrowany bedzie na inwestora.

4. Whaczenie do istnicjacej sieci wodociagowej moze wykonaé wylacznie
specjalistyczna brygada MWiO spotka z 0.0. — odplatnie na pisemne zlecenie
inwestora.

5. Rozpoczgeie dostawy wody uwarunkowane jest zawarciem umowy na jej
dostawe. Wniosek skiada Inwestor. Umowe przygotuje MWiO sp. z 0.0.

86-300 Grudziadz, ub. Mickiewiczn 28/30, 1el. /+48 56/ 45 04 901, fax /+48 56/ 45 04 934
NIP 876-18-72.491_ Repon 870485618
e-mail: mwio@mwio.pl hip//vwwiv.mwio.pl Py
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Zalgeznik:

Pozostale warunki:

Niniejsze warunki techniczne stanowig jedynie podstawe dla projektanta do
opracowania projektu.

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany przez osobe posiadajaca
niezbedne uprawnienia budowlane w zakresie opracowywanego projektu.
Projekt budowlany musi by¢ opracowany zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami i normami.

Projekt budowlany po opracowaniu nalezy uzgodnié 2z innymi
uzytkownikami uzbrojenia pod i naziemnego, a nastgpnie przedlozyé w 2-ch
egzemplarzach do uzgodnienia w naszym przedsigbiorstwie, z ktorych
1 egzemplarz pozostaje dla celow archiwalnych i eksploatacyjnych.

Projekt budowlany musi obejmowaé ulozenie nad projektowanym
przylaczem wodociggowym taSmy sygnalizacyjno - ostrzegawczej
z wkladka metaliczng podlaczong do zasuwy wodociagowej przy wlaczeniu
— dotyczy tylko ur PEi PCV.

Pobor wody przed podpisaniem umowy bedzie traktowany jako nielegalny i
podlegac bedzie sankcjom karnym zgodnie z Ustawa nr 747 z dnia
07.06.2001 r. rozdz. 6 art. 28 (Dz. U. Nr 72 zdn. 13.07.2001 1.).

W/ wym. warunki techniczne sa wazne na okres dwoch lat.

Od niniejszych warunkéw technicznych przyshiguje prawo do odwolania w
terminic do dwoch tygodni od daty ich otrzymania do Zarzadu
MWiQ Sp. zo.0.

t. Plan syt-wys.
Rozdzielnik:

f. Adresat

2. EQT-afa

Sprawg

wadzi ¢

Tel. (0-56)4504924 7 ORY NALEMN

86-30) Grudziadz, ul. Mickiewicza 28/30_ tel. / +48 56/ 435 04 901, fax /+48 56/ 45 04 934
NIP 876-18-72-491. Regon 870485618
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URZAD MIEJSKI
w Grudzigdzu
ul. Ratuszowa 1, 88-300 Grudzigdz (B)

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego sieci wodociggowej dla projektowanej rozbudowy cmentarza
komunalnego zlokalizowanego na dz. nr 26,27,28,29,37 przy ul. Jaskotcze] 1 Skowronkowe]
w Grudzigdzu.

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000

1.3. Warunki techniczne na podlaczenie do sieci wodociggowej wydane przez Miejskie
Wodociagi i Oczyszczania Sp. z 0.0. w Grudziadzu z dnia 02.01.2013 r, EOT/7223/2012
1.4. Obowigzujace normy 1 przepisy.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje sie¢ wodociggowa od istniejgcego wodociggu DN-110 mm w ul.
Jaskolczej do projektowanych punktow czerpalnych wody na terenie projektowane;j
rozbudowy cmentarza komunalnego w Grudzigdzu.

3. Rozwiazania techniczne

Do gminnej sieci wodociagowe]j poprzez istniejace przylacze wodociggowe DN-110 w ul.
Jaskétczej (wraz ze studnig wodomierzowa) projektuje si¢ wlgczenie rozdzielczej sieci
wodociggowej zasilajacej punkty czerpalne w ilosci 14 szt.

Miejscem wiaczenia bedzie trojnik wbudowany w miejscu zakoficzenia sieci wodociggowe]
na terenie cmentarza zréalizowanej w ramach I etapu realizacji.

Projektuje sie wodociag z rur polietylenowych De 90 SDR11 (PN10) do rozgal¢zienia R1,
za rozgalezieniem - De 63 stopniowo redukowana do Srednicy De 32.

Zawory czerpalne ¢ 25 mm z koncéwkami do weza usytuowano jak na planie; obudowane
beda zdrojami wg projektu architektury.

Przy zaworach czerpalnych projektuje si¢ studzienki chtonne wyniesione 20 cm nad teren.
Pod studzienkami wykona¢ podsypke zwirowa grubo$ci 40 cm.

Teren wokot studzienek wybetonowaé wzglednie wybrukowac.

Na wodociggu De 90, za trojnikiem , projektuje sie migkkouszczelniajaca zasuwg klinowa
odcinajgcg z kroécami do PE do zgrzewania z rurami PE wg EN 1201-2 z zeliwa
sweroidalnego DN 80, epoksydowang ; na istniejacym wodociagu zasilajgcym punkty
czerpalne , projektuje si¢ zasuwe klinowg jw. DN50.

Za rozgatezieniem R1projektuje sie studzienki St-1 i $t-2 , D= 600 z zaworami DN 50 do
odwadniania wodociggdw ,.plytkich” (sezonowych) w okresie zimowym.



URZAD MIEISKI
w Grudzigdzu

ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudzigdz (5}
Projektuje si¢ zawory Fabryki Armatury Hawle Sp. z 0.0. stosowane do odwadniania
przylaczy sezonowych. Karta katalogowa zaworu zataczona do projektu.

Na zasuwach odcinajacych projektuje sie skrzynki uliczne .

Sie¢ wodociagowa uktadaé na glebokodci zgodnej z profilem na zaggszczonej podsypce
z piasku o grubosci 10 ¢m z zaggszezeniem jak pod drogami. Grubo$é obsypki min. 30 cm.
Stopien zageszczenia 95%.

Tras¢ projektowanego przylacza wodociggowego naniesiono na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej.

Nad wodociagiem De 90 (rurami) na wysoko$ci 50 cm nad grzbietem rury utozy¢ tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 mm z wtopiong wktadka metalows z
odpowiednim wyprowadzeniem koncowek tasmy do skrzynki zasuw zgodnie z PN-71/H
-86020.

Uzbrojenie rurociagu nalezy oznakowac tabliczkami przymocowanymi do stupkow
stalowych zgodnie z PN-86/B-09700.

Studzienki , wodomierz, armatura.
Istniejacy wodomierz MPV 8/20 w studzience wodomierzowej o wydajno$ci Qn=15-60
m3/h jest wystarczajacy.
Wedlug oswiadczenia Inspektora Nadzoru MPGN Sp. z 0.0. w Grudziadzu istnicjaca
studzienka wodomierzowa nie jest wyposazona w zawor antyskazeniowy.
Zgodnie z norma PN-92/B-01706/Az:1999 przytacze wodociggowe do cmentarza nalezy
wyposazy¢ w urzadzenie zabezpieczajace ,co najmniej typu BA.
Zabudowa zaworu typu BA:
— przed i za zaworem antyskazeniowym zawory odcinajgce,
— zawdr jest montowany w pozycji poziomej, zaworem spustowym skierowanym w
dot,
— $rednica zaworu antyskazeniowego DN100
— zawor antyskazeniowy zabudowa¢ za wodomierzem
(kolejnos¢ zgodna z kierunkiem przeptywu wody).

Studzienki chlonne D=600 z zaworami z odwodnieniem DN50 (Stl i St 2), projektuje si¢
zastosowanie studzienek karbowanych firmy Wavin umozliwiajacych przycinanie ich w
zaleznosci do potrzeb. Pod studzienkami wykona¢ podsypke zwirowg grubosci 40 cm.

4. Proba szczelnosei

Po wykonaniu sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ probg szezelnoscei zgodnie z PN-
B-10725:1997 przy nastgpujacych parametrach:

— cié$nienie proby — 1,0 MPa,

— czynnik — woda.
Szczelnos¢ sieci powinna gwarantowad utrzymanie cisnienia prébnego przez okres 30 min.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci nalezy przylgcze poddaé phukaniu
uzywajac do tego celu czystej wody wodociggowej. Predkosé przeptywu wody powinna



URZAD MIEJSKI
w Grudzigdzu
ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziadz (5)

umozliwi¢ usunig¢cie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystgpujacych w
przewodzie. Nastepnie podda¢ sie¢ dezynfekcji roztworem wodnym wapna chlorowanego
lub podchlorynu sodu, stosujge dawke 2 dm3 podchlorynu sodu na 1m3 wody. Czas trwania
dezynfekcji — 24 h. Po usunigciu wody zawierajacej chlor, przeprowadzi¢ ponowne plukanie
przytgcza.

5. Uwagi koncowe, odbior

1) Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbom
geodezyjnym wytyczenie trasy przytgcza wraz z oznaczeniem istniejgcego
uzbrojenia podziemnego,

2) po wytyczeniu trasy nalezy oznakowac pas robét oraz zabezpieczy¢ przed dostgpem
0s6b nie zatrudnionych na budowie,

3) roboty ziemne na calej dlugosci nalezy wykonywaé recznie zgodnie z PN-B-
06050:1999 i PN-B-10736:1999,

4) wszystkie napotkane kable energetyczne wymagajg zabezpieczenia rurami
dwudzielnymi Arot. Konce rur Arota nalezy wyprowadzi¢ po 1,5 m poza o$
skrzyzowania,

5) obowigzujg wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 3 ,,Warunki Techniczne
Wykonania 1 Odbioru Sieci Wodociagowych — (wyd.I, wrzesien 2001 r)

6) przed zasypaniem nalezy zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej sieci wodociagowe;j,

7) do odbioru sieci wymagane sg nast¢pujace dokumenty:

- protokét szczelnosci sieci wodociggowej zgodnie z PN-70/B-10715
- protokoél ptukania i dezynfekceji sieci wodociggowej

- inwentaryzacja powykonawcza sieci wodociggowej

- umowa zasadnicza.

Opracowala : inz. Janina Pietrzak /
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L.p. |Wyszczegblnienie Iose/ Uwagi
jednostki
1 Rura De 90 59m PEHD
2 Rura De 63 275 m .
3 Rura De 50 150 m ——
4 -|RuraDe 40 70m £~ -
5 Rura De 32 728,5m v a '
6 Luk De 63 — 90* 1 , j
7 Luk De 32- 90* 30
8 | Tréjnik Del10x63 1 ,, ,‘_e
9 Zwezka De110/De90
10 | Tréjnik De 90xDe63 1 g
11 Zwezka De 90/De63 1 '?,
12 Miekko uszczelniajaca zasuwa klinowa DN 80 Hawle Sp. z 0.0.
kréécami PE do zgrzewania z rurami PE 5 Koziegtowy
13 |jw. DN50 o .
14 Zawor z odwodnieniem DN 50 P o Hawle Sp. z 0.0.
Kozieglowy
15 Zawor kulowy ze ztaczkg do weza 14
16 Zawor antyskazeniowy BA, kot N 100ze |1
spustem
17 Krééce PE z kolnierzem sta 110 2
18 | Tréjnik De63xDe32 4
19 |Zwezka De63/De50 1
20 | Tréjnik De63xDed 1 [ 4
21 Tréjnik Ded0xDgh2 4 a!‘ 1
22 Zwezka Ded (/32 JU 1
23 | Troynik DeSgRDe32 4
24 |Zwezka D0/De32 é 1
25 Skrz uliczna DN 1 2
26 | Plytgfhodktadowa do skrzynki ulicznej 2
27 ySﬁzienka odwadniajagca D=600 , H=2.0 m 2 Wavin




