Opis techniczny

do projektu budowlano-wykonawczeqo

1.0. Dane ogdlne

Obiekt . Budynek mieszkalny wielorodzinny

Zakres : odbudowa konstrukcji dachu po zaistniatym pozarze

Lokalizacja : dziatka nr 30, Obr. 039, ul. Legionow 2/Putaskiego 1 w Grudzigdzu
Wiasciciel : Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o0.0.

ul. Mickiewicza 23 w Grudzigdzu

6.1. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem .

- Ekspertyza techniczna opracowana przez INTERBUD - Rzeczoznawce
budowlanego mgr inz. Olgierda Nagorskiego

- Inwentaryzacja budowlana opracowana do celéw projektowych
— Interbud — Maj 2014

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowg

- Uzgodnienia dokonane z Inwestorem

6.1. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
- projekt wykonawczy odbudowy konstrukcji dachu po zaistniatym
pozarze wraz z robotami towarzyszacymi

2.0. Opis techniczny
6.1. Opis ogolny

Przedmiotowy budynek stanowi potgczony kompleks dwoch budynkéw
potozonych w zabudowie zwartej przy ul. Legionow 5 / Putaskiego 1 w Grudzigdzu,
dziatka nr 30 obr. 039

Opracowanie odbudowy dotyczy czesci budynku przy ul. Legionéw 5. Jest to
budynek trzykondygnacyjny z poddaszem uzytkowym czesciowo mieszkalnym.

Dane techniczne
- pow. zabudowy: 533,25 m?
- pow. uzytkowa: 1303,66 m?
- kubatura: 7270,0 m®
- ilos¢ lokali uzytkowych: 2 na parterze
- ilosc¢ lokali mieszkalnych: 4 na | i Il pietrze i 1 na poddaszu

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:
- wod-kan
- gazowg
- elektryczng
- ogrzewanie piecowe




Szczegotowy opis szkdd i zakres zniszczen po zaistniatym pozarze w budynku przy
ul. Legionéw 5 opisano w odrebnie opracowanej ekspertyzie techniczne;.

6.1. Szczegotowy opis projektowanych robot
2.1. Roboty rozbiérkowe

Zgodnie z opracowang ekspertyzg techniczng rozbidrce podlega czesc
konstrukcji dachu wraz z pokryciem oraz elementami stropu. Zasieg rozbiorki
okreslono na rysunku nr 2.

Kolejno$¢ wykonywania robot rozbidrkowych:
- rozbidérka pokrycia dachu z papy (2 warstwy)
- rozbiérka obrobek blacharskich — obrobki muréw, kominéw, pasy nad
| podrynnowe oraz rynny
- rozbiorka deskowania dachu
- rozbiérka drewnianych elementéw konstrukcji dachu — sukcesywne
mechaniczne ciecie konstrukcji od kalenicy na drobniejsze elementy

z zachowaniem szczegolnej ostroznosci na konstrukcje dachu nie objetg

rozbiorkg

- rozbidérka pozostatosci scianek dziatowych drewnianych

- rozbiérka elementow stropu — podtdg z desek, polepy, elementow slepego
putapu oraz podsufitki z desek z tynkiem

Gospodarka odpadami:

- zlom zostanie przewieziony na ztomowisko

- papaiinne materialy nienadajgce sie do recyklingu zostang wywieziona na
uprawnione wysypisko

- drewno zostanie przekazane osobom fizycznym nieprowadzgcym dziatalnosci
gospodarczej

2..2. Wzmocnienie konstrukcji stropu

Po rozbiorce elementow stropu nalezy oczys$ci¢ $ciernie (mechanicznie)
drewniane belki stropowe o0 wym. 21x26cm i zaimpregnowac je do stopnia
niezapalnosci preparatem Fobos M4. Belki stropowe, na ktérych bedg spoczywaé
stupki nowej konstrukcji dachu, projektuje sie wzmocnic. Belki do wzmocnienia
przedstawiono na rys. nr 3.

Wzmocnienie jednostronne dodatkowymi belkami B-1 o przekroju 10x26 z drewna
sosnowego klasy C27 impregnowanego Fobosem M4 do stopnia niezapalnosci,
skreci¢ z istniejgcq belkg za pomocg srub M12 co ~50-60cm. Projektowane
wzmochienia oprze¢ obustronnie na murze na poduszkach gr.8cm z zaprawy Atlas
TEN-10. Szczego6towe rozwigzanie przedstawiono na rys. nr 3.

2.3. Projektowana konstrukcja dachu

Zaprojektowano konstrukcje drewniang dachu o ustroju krokwiowo — ptatwiowym
w ksztalcie dotychczasowym. Projektuje sie drewno sosnowe klasy C27
zaimpregnowane Fobosem M-4 dwukrotnie do stopnia niepalnosci. Laczenia
elementéw konstrukcji drewnianej dachu na wreby oraz dodatkowo metalowymi
tgcznikami ciesielskimi.

Konstrukcje drewniang dachu przedstawiono na rysunkach nr 4i5.



W czesci nie objetej wymiang nalezy oczyscic istniejgce elementy konstrukcji dachu
| zaimpregnowac, analogicznie jak przy konstrukcji stropu. Z uwagi na znaczne
ugiecia ptatwi w czesci nie objetej wymiang (zgodnie z ekspertyzg) projektuje sie
podparcie dodatkowymi stupkami wedtug rys. nr 4.

2.4, Projektowane pokrycie dachu wraz z robotamit  owarzysz gcymi

Nowg nawierzchnie z papy na deskowaniu projektuje sie tylko w obrebie
wymienianej konstrukcji dachu, wedtug rys. nr 6.
Kolejnos¢ wykonywanych robot:

- utozenie nowego deskowania z desek gr. 25mm zaimpregnowanych
analogicznie jak konstrukcja wraz z deskami okapowymi

- montaz okien pofaciowych ‘01’ i ‘02’ VELUX GZL 1050 oraz Swietlika
‘S1’ VELUX TCF 014 w systemie ptaskich dachéw, zgodnie z Instrukcjg
Producentairys.nr6, 7,8

- ulozenie warstwy papy termozgrzewalnej podktadowej modyfikowanej
SBS — PYEPV 200-S46 pasami réwnolegtymi do okapu i tagczenie na
zaklady (podtuzne 10cm, poprzeczne 15cm) zgodnie z Instrukcjg
Producenta

- wykonanie nowych opierzen krawedziowych muréw Sciany szczytowej
I komindéw w postaci obrobek blacharskich z blachy cynkowo — tytanowej
0,60mm oraz pasy podrynnowe i hadrynnowe

- obrébki mocowane przy pomocy kotkbw mocujgcych sr. 6 mm
o di. min. 6 cm zamocowanych w scianie w rozstawie max 50 cm oraz na
klej bitumiczny ENKOLIT

- montaz kominkow wentylacyjnych/spalinowego KW i KS wedtug rys.
nré6i9

- ulozenie warstwy papy termozgrzewalnej wierzchniej modyfikowana SBS-
PYEPV 200 S46 pasami rownolegtymi do okapu zgodnie z Instrukcjg
Producenta z zaktadem szer. 1,0m na istniejgce pokrycie
uszczelnienie stykdw obrobek blacharskich masg silikonowg ATLAS
STILON S
montaz rynny @125mm z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,60mm

3.0. Charakterystyka energetyczna poddasza budynk u

Projekt odbudowy konstrukcji dachu nie obejmuje wykonczenia w zakresie
ocieplenia poddasza. Ocieplenie poddasza bedzie realizowane w Il etapie wedtug
odrebnego opracowania projektowego w zakresie odbudowy lokalu mieszkalnego
| czesci strychowe.

4.0. Charakterystyka ekologiczna

Przewidywana inwestycja nie wptynie negatywnie na otaczajgce srodowisko.
Zastosowane materiaty posiadajg polskie atesty i sg dopuszczone do sprzedazy na
polskim rynku. Obiekt jest wyposazony w instalacje sanitarng przylgczong do
kanalizacji sanitarnej. Podczas eksploatacji budynku nie bedg powstawaty odpady
stanowigce zagrozenie dla srodowiska.



Podczas uzytkowania obiektu nie przewiduje sie wystepowania ucigzliwosci
przekraczajgcych granice terenu inwestyciji.

Wszelkie zmiany w zastosowanych materiatach i rozwigzaniach technicznych
nalezy w mysl obowigzujgcych przepisow ,Prawa budowlanego” uzgodnic¢
z projektantem.

5.0. Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa ochrony zdrowia do planu
BIOZ

1. Zakres rob6t obj etych projektem w bran zy budowlanej:
Zgodnie z tym projektem zakres obejmuje roboty:

- odbudowa konstrukcji dachu po zaistniatym pozarze wraz z robotami
towarzyszacymi

2. Wykaz istniej gcych obiektow
Roboty prowadzone bedg w obrebie poddasza i dachu

3. Elementy zagospodarowania dziatki - podwérze

4. Wystepujace zagro zenia :

Przy prowadzeniu powyzszych robdt , wystepowac bedzie zagrozenie
zwigzane z robotami na wysokos$ci przy rozbiérce starej konstrukcji dachu wraz
z pokryciem oraz wykonaniu nowej konstrukcji wraz z pokryciem.

5. Instrukta z pracownikéw
Osoba kierujgca robotami winna przeprowadzi¢é odpowiedni instruktaz
pracownikow ( szkolenie stanowiskowe ) .

6. Srodki techniczne iorganizacyjne w przypadku po  zaru, awarii
I innych zagro zen .

Kierownik budowy powinien posiada¢ niezbedne telefony alarmowe.

Prowadzona budowa przylega bezposrednio do ulicy miejskiej i jest

zapewniony dogodny dojazd.

6.0. Uwagi ko ncowe

1. Roboty nale zy wykona € zgodnie z opracowanym projektem, zasadami
wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej i przepis ami BHP, pod
nadzorem osoby uprawnionej.

2. Uzyte materiaty i wyroby powinny posiada ¢ aktualny certyfikat, aprobat e
techniczn g lub deklaracje zgodno $ci z Polsk g Norm a.

3. Dopuszcza si @ zastosowanie innych materiatéow w trakcie budowy pod
warunkiem posiadania przez nie analogicznych param etrow
technicznych i po uzyskaniu akceptacji projektan ta.

4. Z uwagi na zto zony charakter odbudowy zaleca si € sprawowanie
nadzoru autorskiego.
Projektant: :



