) 5

1.1. 5

1.1.4.

;e

1.1.8

1.1.9.

1. 1.10.

1.1.41.

1.1.12,

1.1.13.

1.1.14.

Normatyw

Przedmiar/obmiar robot

Opis

Obiekt: Budynek mieszkalny przy ul. Sniadeckich 44
Element: Remont balkonéw

KNR
04-01-0804-0700

KNR
04-01-0535-0800

KNR
02-02-0506-0100

KNR
04-01-0519-0600

KNR
04-01-0519-0700

KNR
04-01-0701-0800

KNR
00-17-2608-0200

KNR
00-17-2608-0400

KNR
04-01-0716-0800

KNR
02-02-1106-0100

KNR-W
02-02-0602-0100

ANALIZA WEASNA

NNRNKB
02-02-0618-0200

KNR-W
02-02-1116-0200

Zerwanie posadzki cementowej
1.670.90*10

Jm. m2

Rozebranie obrébek blacharskich murdw
ogniowych,okapdw kolnierzy, gzymsow itp z blachy nie nadajacej sie do
uytku

(1.72+0.93*2)*0.25*10

Razem;

Jm, m2 Razem:

Obrabki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowane) - wariant 1
(1.72+0.93"2)"0.25"10

Jm. m2 Razem:

Rozbitrka izolacji z papy na balkonach betonowych - plerwsza warstwa
1.67°0.90"10

Jm. m2 Razem:

Rozbitrka izolacji z papy na balkonach betonowych - nastepna warstwa
15.03

Jm. m2 ! Razem:

ﬂ:hiwnkm wewn z zaprawy cementowo-wapiennej na spodach i bokach
Eleon

1.67°0.90%10+1.67°0.15*10+0.90*0.15*20

Jm. m2
Przygotowanie podtoza spoddw balkondw- impregnacja grzybobdjcza

jednokrotnie (CT 99)
20.235

Razem:

Jm. m2

Przygotowanie podioza spodow balkonéw - gruntowanie preparatem
ggr;gsmiajqcym CT 17 dwukrotnie

Razem:

Jm. m2 Razem:

Tynki wewn.zwykie kat. Il wykonyw.recznie na podiozu z bet. 2wirowych na
;Eodach balkondw
.235

Jm, m2 Razem:

Warstwa spadkowa cementowa Posadzki cementowe wraz z cokolikami
zatarte na ostro gr.25mm
16.03

Jm, m2 Razem:
lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z
emulsi asfaltows| - pierwsza warstwa

15.03

Jm, m2

Wykonanie obramowania z katownika
{1.67+0.90°2)*10

Razem:

Jm. m

izﬁoltz‘:?*; przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej na balkonach

Razem:

Jm. m2 Razem:
Warstwa dociskowa izolacje Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte
na gtadko gr. 25 mm

15.03

Syslem kosziorysowania Sirix wee. 4.12 (o) Athanasoft 8p. 2 oo

Str. 1

Suma

15.030

15.030

8.950

8.950

8.950

8.950

15.030

15.030

15.030

15.030

20.235

20.235

20235

20.235

20.235

20.235

20.235

20.235

15.030

15.030

15.030
15.030
34.700
34.700
30.080

30.060

15.030



Lp

147,

- 1.18.

. 1.20.

121,

Normatyw

KNR
02-02-0617-0600

KNR
04-01-1212-2700

KNR
02-02-1505-1000

KNR
02-02-1209-0200

KNR
04-01-1212-0500

KNR
04-01-0108-0900

KNR
04-01-0108-1000

Przedmiar/obmiar robét

Opis
Jm. m2

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych poziomych silikonem
1.6710+0.90*20

Razem:

Jm.m Razem:
Jednokrotne malowanie farba olejna katownika

34.70

Jm.m Razem:

Dwukrotne malowanie farbami sylikatowymi powserzehni zewnetrznych -
tynkéw gtadkich bez gruntowania - spoddw balkondw
15.03

Jm. m2 Razem:

Balustrady balkonowe proste - wykonanie pochwytu stalowsgo na balkonach
do przepisowej wysokosci 1.10
{1.67+0.9°2)"10

Jm.m Razem:

Dwukm1me malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych
34.7"1.

Jm. m2 Razem:
Wywiazienie gruzu spryzmowanego samachodami skrzyniowymi na odl.do 1
km

0.136*10

Jm. m3 Razem:

Whywiezienie gruzu spryzmowanego samachodami skrzyniowymi - za kady
nast. 1 km
0.136*10

Jm. m3 Razem:

Systam koszterysawania Sirix war, 4,13 (¢) Athenaselt Sp z 0.0,

Str. 2

Suma
15.030

34.700

34.700
34.700

34.700

15.030

15.030

34.700
34.700
38.170

38.170

1.360

1.360

1.360

1.360



Lp

1.2.1.

1.2. 2.

1idi &

1.2.4.

1.2.5

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.8

1. 242,

Normatyw

Przedmiar/obmiar robét

Opis

Element: Wymiana drzwi do mieszkan

KNR
04-01-0354-0400

KNR
02-02-1017-0200

KNR
04-01-0904-0100

KNR
04-01-0207-0100

KNR
04-01-0411-0800

KNR
04-01-0920-2000

KNR
04-01-0708-0100

KNR
04-01-1204-0200

KNR
04-01-0108-1300

KNR
04-01-0108-1600

KNR-W
02-02-1025-0300

KNR
04-01-0920-2400

Wykucie z muru ocieznic drewnianych o pow.do 2 m2

B8

Jm. szt Razeam
Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o pow. ponad 1.6
m2 fabrycznie wykofczone

0.80"2.0"6

Jm. m2 Razem:
Zmniajszanie skrzydet drzwiowych od strony gémej lub dolnaj

6

Jm. szt Razem:

Zabetonowanie zwircbetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w pediozach,
stropach i cianach bez deskowarn | stemplowar
0.9'6

Jm.m Razem:
;\‘ymiana elementdw poditg z desek - progi

Jm. szt Razem:
Zalozenie na nowym miejscu klamek z szyldami

-]

Jm. szt Razem:

Wkon.tynkéw zwyklych wewn kat.|ll z zaprawy cem.-wap. na osciezach
szer.do 15 cm - warlant 1
2.04*476+0.9°2"6

Jm.m Razem:

Ecwukmtna malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych
jan
{2.04*4*6+0.90*2*6+0.7*2*6)*0.1+(1.15%0.1*6)

Jm. m2 Razem:

Wywiezienie samochedami skrzyniowymi gruzu z rezbieranych konstrukeji
ceglanych na odlegtosc do 1 km
0.2

Jm. m3 Razem:

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukeji -
za kazdy nast, 1 km

0.2

Jm. m3 Razem:

Oécieznice stalowe dla drzwi wewnatrziokalowych | wejciowych do lokalu
g\almna dwukrotnia na budowie

Jm. szt Razem:

Zalozenie na nowym miejscu zamkdw wpuszezanych zwyklych whiadka
Esten!;wa

Jm. szb Razem:

Hysiem koszrlorysowania Strocwer 4 13 () Alhenasolt Sp. z s o

Str. 3

Suma

6.000

6.000

10.800
10.800
6.000

6.000

5.400
5.400
6.000
6.000
6.000

6.000

59.760

59.760

7.508

7.506

0.200

0.200

0.200

0.200

6.000

6.000

6.000

6.000



Lp

1.1
1.1.1.

1.1.2

1.1.3

1.1.4,

1.1.5.

1.1.6,

117,

1.1.8.

: B

1.1.10.

1.1.11.

1. 112,

Normatyw

Przedmiar/obmiar robét

Opis

Obiekt: Budynek mieszkalny przy ul. Sniadeckich 40
Element: Wymiana drzwi do mieszkan

KNR
04-01-0354-0400

KNR
02-02-1017-0200

KNR
04-01-0904-0100

KNR
04-01-0207-0100

KNR
04-01-0411-0800

KNR
04-01-0920-2000

KNR
04-01-0708-0100

KNR
04-01-1204-0200

KNR
04-01-0108-1300

KNR
04-01-0108-1600

KNR-W
02-02-1025-0300

KNR
04-01-0920-2400

Wykucie z muru oécienic drewnianych o pow.do 2 m2
2

Jm. szt Razem:

Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o pow. ponad 1.6
m2 tabrycznie wykofczone
0.9072.0°2

Jm, m2 Razem:
Zmniejszenie skrzydet drzwiowych od strony gérnej lub delngj
2

Jm. szt Razem:

Zabetonowanie wirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podiozach,
stropach i cianach bez deskowar | stemplowar
0.9°2

Jm. m Razem:
Wymiana elementéw poditg z desek - progi
2

Jm. szt Razem:
Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami
2

Jm. szt Razem:

Wykon.tynkow zwyklych wewn kat.|ll z zaprawy cem.-wap. na ociezach
szer.do 15 em - wariant 1
2.04*4*2+0.9°2°2

Jm. m Razem:

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych
cian
(2.04*4*240,90°2"240.7*2*2)°0.1+{1.15°0.1*6)

Jm. m2 Razem:
Wywiezienie samochadami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcii
oezglanych na odieglosé do 1 km

0.

Jm. m3 Razem:

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji -
za kazdy nast. 1 km
02

Jm. m3 Razem:

Oécieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych | wejsciowych do lokalu
malowane dwukrolnie na budowie
2

Jm. szt Razem:

Zetozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych zwyklych whiadka
patentowa
2

Jm. szt. Razem:

Syslam koszhorysawsia Sk wer 413 o) Amanasaft Sp. 2 0.0

Str. 1

Suma

2.000

3.600

3.600
2.000

2.000

1.800

2.000
2.000

2.000

2,000

19.920

19.920

2,962

2962

0.200

0.200

0.200

0.200

2.000

2.000

2.000

2.000



Lp

A o

1.1.8.

115

1. 1.10.

1. 111,

1.142.

1.1.43.

1.1.14.

Normatyw

Przedmiar/obmiar robot

Opis

Obiekt: Budynek mieszkalny przy ul. $niadeckich 24
Element: Remont balkondw

KNR
04-01-0804-0700

KNR
04-01-0535-0800

KNR
02-02-0506-0100

KNR
04-01-0519-0600

KNR
04-01-0519-0700

KNR
04-01-0701-0800

KNR
00-17-2608-0200

KNR
00-17-2608-0400

KNR
04-01-0716-0800

KNR
02-02-1106-0100

KNR-W
02-02-0602-0100

ANALIZA WEASNA

NNRNKB
02-02-0618-0200

KNR-W
02-02-1116-0200

Zerwanie posadzki cementowej
1.67*0.90°6

Jm. m2

Rozebranie obrobek blacharskich muréw
ogniowych okapdw, kolnierzy gzymsdw itp.z blachy nie nadajgce| sie do
uzytku

{1.72+0.93*2)"0.25'6

Razem:

Jm. m2

Obrébki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej - wariant 1
{1.72+0.93"2)"0.25"6

Razam:

Jm. m2 Razem:

Rozbi6rka izolacji z papy na balkonach betonowych - pierwsza warstwa
1.67°0.90'6

Jm. m2 Razem:

Rozbidrka izolacji z papy na balkenach betonowych - nastepna warstwa
9.018

Jm. m2 Razem
Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na spodach i bokach
balkondw

1.67*0.90°6+1.67*0.15"6+0.90"0.15*12

Jm. m2

Przygotowanie podioza spodow balkonéw- impregnacja grzybobbjcza
jednokrotnie (CT 89)

12.141

Razem:

Jm. m2

Przygotowanie podioza spoddw balkonéw - gruntowanie preparatemn
:u;n:!:?nia}acwn CT 17 dwukrotnie

Razem:

Jdm. m2 Razem:

Tynki wewn_zwykle kat. lll wykonyw recznie na podiozu z bat. Zwirowych na
spodach balkondw
12,141

Jm. m2 Razem:
Warstwa spadkowa cementowa .Posadzki cementowe wraz z cokolikami
zatarte na ostro gr.25mm

9.018

Jmi. m2 Razem:
lzolacie przeciwwilgociows powlokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z
emulsji asfaltows) - pierwsza warstwa

9.018

Jm. m2

Wykonanie obramowania z katownika
{1.67+0.90*2)°6

Razem:

Jm. m

llgzglfscfg przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej na balkonach

Razam:

Jm. m2 Razem:

Warstwa dociskowa izolacje. Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte
na gladkeo gr. 25 mm
o018

System koszlorysowariia Sk wee 4 13 (o} Alherasolt Sp. 2 oo

Str. 1

Suma

9.018

9.018

5370

5.370

5370

5.370

9.018

9.018

9.018

9.018

12.141

12441

12141

12141

12.141

1214

12.141

12141

a.0me

9.018

9.018

9.018

20,820

20.820

18.036

18.036

8.018




Lp

1T,

. 1.18.

- 1.20.

Normatyw

KNR
02-02-0617-0600

KNR
04-01-1212-2700

KNR
02-02-1505-1000

KNR
02-02-1209-0200

KNR
04-01-12120500

KNR
04-01-0108-0900

KNR
04-01-0108-1000

Przedmiar/obmiar robot

Opis
dm. m2

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych silikonem
1.67*6+0,80"12

Razem:

Jm.m Razem:
Jednokrotne malowanie farbg olejng katownika

20.82

Jm. m Razem

Dwukrotne malowanie farbami sylikatowymi powierzchni zewngtrznych -
tynkdw gladkich bez gruntowania - spodéw balkondw
9.018

Jm. m2 Razem:
Balustrady balkonowe proste - wykonanie pochwytu stalowege na balkonach
do przepisowe] wysokosci 1,10

(1.67+0.9°2)*6

Jmom Razem:

Dwukrotne malowania farbag olejng krat i balustrad z pretéw prostych
20.82*1.1

Jm. m2 Razem:

:Vmiazienia gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
m
0.136%6

Jm. m3 Razem:
Whywiezienie gruzu spryzmowanego samachadami skrzyniowymi - za kazdy
nast. 1 km

0.136%6

Jm. m3 Razem:

Syslem kogztorysowania Sirie war, 4,13 (£) Mhenasof Sp z 0.0,

Str. 2

Suma
9.018

20.820
20.820

20.820

20.820

9.018

9.018

20.820

20.820

22902

22,902

0.816

0.816

0.816

0.816



1.2.2

1.2.3.

1.2.4,

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

; [

1. 2.10.

1.212,

Normatyw

Przedmiar/obmiar robot

Opis

Element: Wymiana drzwi do mieszkan

KNR
04-01-0354-0400

KNR
02-02-1017-0200

KNR
04-01-0904-0100

KNR
04-01-0207-0100

KNR
04-01-0411-0800

KNR
04-01-0920-2000

KNR
04-01-0708-0100

KNR
04-01-1204-0200

KNR
04-01-0108-1300

KNR
04-01-0108-1600

KNR-W
02-02-1025-0300

KNR
04-01-0920-2400

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2
3

Jm. szt

Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne pelne o pow. ponad 1.6
m2 fabrycznie wykoficzone

0.90°2.0*3

Jm. m2 Razem:
Zmnigjszenie skrzydet drzwiowych od strony gémej lub dolnej

3

Jm. szt Razem:

Zabetonowanie zwircbetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podiozach,
stropach | cianach bez deskowarn i stemplowal
093

Jm.m Razem:

Wymiana elementow poditg z desek - progi
3

Jm, szt Razem:
Zafozenie na nowym miejscu klamek z szyldami

3

Jm. szt Razem:

Wykon.tynkow zwyklych wewn.kat Il z zaprawy cem.-wap. na oéciezach
szer.do 15 om - wariant 1
20447 3+0.9°2°3

Jm. m Razem:

?gﬂkmm malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewngtrznych
an
(2.04*473+40.90*2*3+40.7*2*3)°0.1+(1.15"0.1*3)

Jm. m2 Razem:

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kanstrukcji
ceglanych na odleglose do 1 km
0.2'3

Jm. m3 Razem:

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukeji -
Eaﬁka::dy nast. 1 km

Jm. m3 Razem:

Oscietnice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych | wejsciowych do lokalu
malowane dwukrotnie na budowie
3

Jm, szt Razem:

Zalozenie na nowym miejscu zamkéw wpuszczanych zwykiych wkladka
patentowa
3

Jm. szt Razem:

Syutem hosstorysowana Sirie war. 413 (c) Mbenascl Sp 7 a0,

Razem:

Str. 3

Suma

3.000

3.000

5.400
5.400

3.000

3.000

2.700
2.700
3.000
3.000
3.000

3.000

20,880

29.880

3.753

3.750

D.600

0.600

0.600

0.600

3.000

3.000

3.000

3.000



