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RENOWACJA ELEWACJI, LEGIONW 5,PU-ASKIEGO 1

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
d.1/1610-02
16.97*13.1+4.70*15.07+2.26*15.07+5.32*15.07+24.84*11.75 m?2 699.237
RAZEM 699.237
2|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.1/1216-01
analogia
1.92*1.02*19+1.63*0.94*3+2.1*1.05*19+2.54*2.16*6+2.03*1.05*7 m?2 131.540
RAZEM 131.540
3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-05
13*2+11.75*2 m 49.500
RAZEM 49.500
4/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
41.8*0.57+22.5*0.27+12.42*0.33+85.82*0.25+85.27*0.37+68.6*0.39 m?2 113.759
RAZEM 113.759
5/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 0.96*0.55 - szt.
d.1/0354-03 okna piwniczne oraz okna okragte
17+7 szt. 24.000
RAZEM 24.000
6/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.1/0354-07
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumochione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.1/0102-01 kosci do 1.5 m w gruncie kat. I-Il _ odgruzoanie studzienek okien
piwnicznych0.8*1.2
0.8*1.2*17 m3 16.320
RAZEM 16.320
8/KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk - drew-|m2
d.1/0426-02 niany okap dachu
analogia
(0.27+0.27+0.4)*(16.97+24.84) m?2 39.301
RAZEM 39.301
9/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek,hakéw i innych drobnych szt.
d.1/0354-13 elementow jak elementy przytaczy telefonicznych,
87 szt. 87.000
RAZEM 87.000
10|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z pltytek na cokotach m2
d.1/0819-15
21.67*0.44+(30.26-3.48)*(1.2+1)/2 m?2 38.993
RAZEM 38.993
11/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.1/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
3.5%1.0+2.5*1.3+1.5*0.2*3+7.8*0.3+5*0.3+0.5*3*2+0.5*2.8+0.5*0.3*3+0.3*1+ |m2 19.020
0.5*1.5+0.3*0.3*7+1.0*1.0
RAZEM 19.020
12/KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i m2
d.1/0101-01 zmycie podtoza
38.99+19.20 m?2 58.190
RAZEM 58.190
13/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa poditoza - skucie tynkéw m2
d.1/0101-01
60*0.5 m?2 30.000
RAZEM 30.000
14/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmurszatych spoin w murach m2
d.1/0101-03 mieszanych
60*0.5 m?2 30.000
RAZEM 30.000
15/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.1/0101-04
60*0.5 m?2 30.000
RAZEM 30.000
16/ KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w murach z cegly m2
d.1/0101-05
30*0.5 m?2 15.000
RAZEM 15.000
17/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
38.99+19.20+30 m?2 88.190
RAZEM 88.190
2 Renowacja cokotow
18/KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodg sma- |m2
d.2|0621-03 rowania Izomurem $ciany cokotu
31.66-1.3-0.62-2.43+1.5*0.62+4.8*0.56+16.97*0.55 m?2 40.262
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RAZEM 40.262
19/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe cokotéw
31.66-1.3-0.62-2.43+1.5*0.62+4.8*0.56+16.97*0.55 m?2 40.262
RAZEM 40.262
20|KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il o podtozach z z m2
d.2|0728-03 cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )-
analogia tynk cementowy cokotu z dodatkiem izomuru
31.66-1.3-0.62-2.43+1.5*0.62+4.8*0.56+16.97*0.55 m?2 40.262
RAZEM 40.262
21|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewaciji - beton gruntowanie co- |m?2
d.2|1204-07 kotu preparatem ATLAS ARKOL NX
analogia
31.66-1.3-0.62-2.43+1.5*0.62+4.8*0.56+16.97*0.55 m?2 40.262
RAZEM 40.262
22|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowg ATLAS ARKOL N m2
d.2|1519-02
analogia
31.66-1.3-0.62-2.43+1.5*0.62+4.8*0.56+16.97*0.55 m?2 40.262
RAZEM 40.262
3 Renowacja elewacji z cegly licowej
23|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - usunigcie zmurszatych spoin w murach z  |m2
d.3/0101-02 cegly - usuniecie starych spoin 2 do 4cm
2.03+11.12+9.45+4.76+1.22+11.76+3.36+2.52+0.72+1.8+7.20+8.4+6.72+ m?2 212.180
1.44+0.84+3.0+1.1+3.5+2.8+3.0+50.40+11.1+44.24+9.48+10.22
RAZEM 212.180
24|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie powierzchni muru przez m2
d.3/0101-04 szczotkowanie i mycie cisnieniowe
2.03+11.12+9.45+4.76+1.22+11.76+3.36+2.52+0.72+1.8+7.20+8.4+6.72+ m?2 212.180
1.44+0.84+3.0+1.1+3.5+2.8+3.0+50.40+11.1+44.24+9.48+10.22
RAZEM 212.180
25/KNR 19-01 |Naprawa peknie¢ w murach z cegly budowlanej - wykucie uszkodzonych cegietmsc
d.3/0313-01 i wstawienie nowych, 1 cegta w jednym miejscu
42 msc 42.000
RAZEM 42.000
26|KNR 19-01 |Naprawa peknie¢ w murach z cegly budowlanej - wykucie uszkodzonych cegietmsc
d.3/0313-03 i wstawienie nowych, 5 cegiet w jednym miejscu
26 msc 26.000
RAZEM 26.000
27|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w murach z cegly m2
d.3/0101-05
212.18 m?2 212.180
RAZEM 212.180
28|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowa-| m2
d.3/0212-01 nie - w technologii REMMERSA
19.20+ 5.0 m?2 24.200
RAZEM 24.200
29/KNR AT-26 |Malowanie tynkdw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna , zlikwidowa- |m?2
d.3/0303-01 nie réznic kolorystycznych
19.20+ 5.0 m?2 24.200
RAZEM 24.200
30|KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni cegly preparatami ptynnymi - recznie - jednokrot- | m?2
d.3/0304-03 nie
Krotnosé = 2
212.18 m?2 212.180
RAZEM 212.180
4 Renowacja elewacji w obr ebie parteru - bonie
31|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - skucie tynkow- w obrebie parteru- bonie m2
d.4/0101-01
1.0*1.0+3.12 m?2 4.120
RAZEM 4.120
32|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni $cian przez m2
d.4|0101-04 szczotkowanie i mycie cisnieniowe
53.47+3.12+7.91 m?2 64.500
RAZEM 64.500
33|KNR 4-01 Uzupehhienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il o podtozach z z m2
d.4/0728-01 cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )-
tynk renowacyjny Atlas Ztoty Wiek, tynk TRO+TRP+TR
4.12 m?2 4.120
RAZEM 4.120
34/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
7.91+3.12+53.47 m?2 64.500
RAZEM 64.500
35/KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - szpachla wygtadzajagcaogr.1 |m2
d.4/0301-02 mm
7.91+3.12+53.47 m?2 64.500
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RAZEM 64.500
36|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewaciji - tynki gtadkie- grunto- |m?2
d.4|1204-06 wanie pod farbe silikonowa
7.91+3.12+53.47 m?2 64.500
RAZEM 64.500
37|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa Atlas Arcol NX m2
d.4/1519-02
7.91+3.12+53.47 m?2 64.500
RAZEM 64.500
5 Renowacja elementéw architektonicznych( gzymsy i ob ramowania
38|Kalk indywid |Naprawa obramowan okiennych m2
d.5
4.86*19*0.15+4.02*0.15+5.25*18*0.15+5.11*0.15*8+30.9*0.15+7.0*19*0.1 m?2 52.696
RAZEM 52.696
39|Kalkulacja in-|Naprawa gzymséw m2
d.5|dywidualna
0.25*1.5*16+0.13*(1.0*14+1.5*4+0.6*14+2*2+1.2*3)+0.3*1.0*42+0.25%(30.16+ |m?2 36.238
21.67)
RAZEM 36.238
40|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - oczyszczenie powierzchni muru- gzymsy + |m?2
d.5|0101-04 obramowania okien
36.238+52.70 m?2 88.938
RAZEM 88.938
41|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
36.238+52.70 m?2 88.938
RAZEM 88.938
42|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewaciji - tynki gtadkie - grunto- |m?2
d.5|1204-06 wanie farbg silikonowg,
36.238+52.70 m?2 88.938
RAZEM 88.938
43|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa m2
d.5/1519-02
36.238+52.70 m?2 88.938
RAZEM 88.938
44|KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il o podtozach z z m2
d.5/0728-03 cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) w
obrebie okapui pilastrow- Atlas TRO+TRP+TR
0.5*3*2+0.5*2.8+0.5*3*0.3+3.5*1.0+2.5*1.3+7.8*0.3+5*0.3+0.5*3*3+8.0*1.5 |m?2 31.940
RAZEM 31.940
45/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.5/0101-04
31.94 m?2 31.940
RAZEM 31.940
46/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
31.94 m?2 31.940
RAZEM 31.940
47|/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - Gruntowand malowa- |m?2
d.5/1204-07 nie farba silikonowg
31.94 m?2 31.940
RAZEM 31.940
48|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowa Arkol N m2
d.5/1519-02
31.94 m?2 31.940
RAZEM 31.940
49|Kalkul. indy- |Wykonanie odlewéw i zamontowanie brakujacych gzymséw szt
d.5|wid
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
50|Kalkul. indy- |Opracowanie opinii konserwatorskiej szt
d.5|wid
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
51|Kalkul. indy- |Renowacja detali architektonicznych - ozdobne gtowy szt
d.5|wid
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
6 Remont balkonéw
52|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej balkonéw m2
d.6/0804-07
3.75*1.26*2+2.46*1.26*2 m?2 15.649
RAZEM 15.649
53|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.6/0519-06
3.75*1.26*2+2.46*1.26*2 m?2 15.649
RAZEM 15.649
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54|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.6/0701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5
m2
3.75*1.26*2+2.46*1.26*2 m?2 15.649
RAZEM 15.649
55|KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podciggach, biegach |m2
d.6/0703-02 i spocznikach schodowych
3.75*1.26*2+2.46*1.26*2 m?2 15.649
RAZEM 15.649
56|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m2
d.6/0803-02 cu z zatarciem na gtadko
3.75*1.26*2+2.46*1.26*2 m?2 15.649
RAZEM 15.649
57 KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu betonowym lepik asfaltowy na goraco, dwie |m?2
d.6/0502-04 warstwy papy bez folii aluminiowej, budynki mieszk.
3.75*1.26*2+2.46*1.26*2 m?2 15.649
RAZEM 15.649
58/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.6/1102-02 zatarte na gtadko
3.75*1.26*2+2.46*1.26*2 m?2 15.649
RAZEM 15.649
59|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych petnych o powierzchni ponad |m2
d.6/1211-08 0.5m2
(3.75+1.16*2)*1.1*2+(2.46+1.16*2)*1.1 m?2 18.612
RAZEM 18.612
60|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2
d.6/1212-08
(3.75+1.16*2)*1.1*2+(2.46+1.16*2)*1.1 m?2 18.612
RAZEM 18.612
7 Wymiana opierze n i parapetéw
61|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy z cynku z zesta-|m2
d.7/0507-02 wienia tacznie z balkonami, parapetami, gzymsami
116.7 m?2 116.700
RAZEM 116.700
62|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna rynien i rur spustowych m
d.7|1212-25
49.5 m 49.500
RAZEM 49.500
8 Wymiana i renowacja stolarki
63|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 z okien |m2
d.8/1211-02 przeznaczonych do renowacji
(1.63*0.94*3+1.92*1.02*15+2.1*1.029+2.03*1.05*2+ 2.15*2.45*4)*2 m?2 122.933
RAZEM 122.933
64|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej o m2
d.8/1209-06 powierzchni ponad 1.0 m2
(1.63*0.94*3+1.92*1.02*15+2.1*1.029+2.03*1.05*2+ 2.15*2.45*4)*2 m?2 122.933
RAZEM 122.933
65|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 |m2
d.8|1211-04 m2
(1.64*2.81+0.95*2.81+2.43*3.15)*2 m?2 29.865
RAZEM 29.865
66|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.8(1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
(1.64*2.81+0.95*2.81+2.43*3.15)*2 m?2 29.865
RAZEM 29.865
67|KNR 4-01 Wymiana klamek z szyldami szt.
d.8/0919-20
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
68|KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu sprezyn automatycznych 'Yale'- samozamykaczy |szt.
d.8/0920-23
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
69|KNR 2-02 Okna drewniane jednoramowe klatek schodowych fabrycznie wykofnczone o |m2
d.8/1005-05 powierzchni 0.8-1.0 m2 - odtworzone wg rys1.1*1,75*3
1.1*1.75*3 m?2 5.775
RAZEM 5.775
70|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 0.6 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.8/202 1025-01
0.96*0.55*17 m?2 8.976
RAZEM 8.976
9 Roboty towarzysz ace
71|KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, ukladanych metoda zwy- |m2
d.9/1120-01 kia
1.6*0.8*2+1.64*0.8*2+1.35*0.8*2+0.5*2*2 m?2 9.344
RAZEM 9.344
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72|KNR-W 4-01 |Odgrzybianie powierzchni $cian z cegty tatwo dostepnych o powierzchnido 2 |m?2
d.9/0619-01 m2 przy uzyciu szczotek stalowych
(1.2*2+0.6*2)*0.9*18 m?2 58.320
RAZEM 58.320
73|KNR-W 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodg sma- |m?2
d.9|0621-01 rowania lzomurem
(1.2*2+0.6*2)*0.9*18 m?2 58.320
RAZEM 58.320
74| KNR 4-01 Uzupehhienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il o podtozach z z m2
d.9|0728-01 cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )_
Atlas Ztoty Wiek TRO, TRP, TR
(1.2*2+0.6*2)*0.9*18 m?2 58.320
RAZEM 58.320
75|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewaciji - tynki gtadkie Grunto- |m?2
d.9/1204-06 wanie farba silikonowa
(1.2*2+0.6*2)*0.9*18 m?2 58.320
RAZEM 58.320
76 KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowa, m2
d.9/1519-02
(1.2*2+0.6*2)*0.9*18 m?2 58.320
RAZEM 58.320
77|KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.9/0410-01
39.30 m?2 39.300
RAZEM 39.300
78|KNR-W 2-02 | Trzykrotne malowanie farbg olejna lub ftalowa drewnianych drzwi i szafek o m2 p.o.
d.9|1513-10 powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem - (p.o. - powierzchnia
obliczeniowa/p.f.p. - powierzchnia faktycznie pomalowana) bejcowanie Po-
wierzchni VIDARONEM
Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pom
39.3 m2 39.300
p.f.p.
39.30 m2 p.o. 39.300
RAZEM 39.300
79|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej z podokiennikéw i innych drobnych elementéw o po- szt.
d.9/1211-06 wierzchni do 0.75 m2
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
80|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
d.9|1212-02 wanych jednokrotnie
32*0.6 m?2 19.200
RAZEM 19.200

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 6464 Uzytkownik: MPGN Sp. z 0.0.




