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roboty remontowe budowlane

PRZEDMIAR

ul. Dlugaal4-Murowa 51

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 18023 Uzytkownik: MPGN

Lp. \ Podstawa Opis i wyliczenia \j.m. Poszcz. Razem
Odnowa zdegrad.wielorodz.bud.mieszk-G-dz, ul. Dluga  14/Murowa 51
1 Przemurowanie kominéw
1/KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.1/0212-04
pota¢ dachu - A
0.55*0.65+0.92*0.53+1.20*0.53+0.52*0.52*2 m2 2.02
pota¢ dachu - B
0.52*0.60+0.52*1.31+0.52*0.60 m2 131
pota¢ dachu - D
1.40*0.65 m?2 0.91
RAZEM 4.24
2|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.
d.1/0419-01
pota¢ dachu - A
<Komin4>1 szt. 1.00
<Komin5>1 szt. 1.00
pota¢ dachu - D
<Kominl>1 szt. 1.00
RAZEM 3.00
3|KNR 4-01 Przemurowanie przewoddéw kominowych - odgruzowanie przewodéw |m
d.1/0310-06
16*1.50 m 24.00
RAZEM 24.00
4/KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscudo |m3
d.1/0310-01 0.5 m3 - przemurowanie komindw na catej wysokosci ponad dachem
+ dwie warstwy ponizej potaci.
UWAGA :
Koszty poniesione z tytutu sprawdzenia droznosci przewodéw komi-
nowych przed i po remoncie, oraz koszty przygotowania opini komi-
niarskiej ponosi WYKONAWCA.
Zobowigzuje sie WYKONAWCE do dostarczenia opini kominiarskiej
ZAMAWIAJACEMU.
pota¢ dachu - A
< Komin 1 > (0.42*0.53)*(0.91+0.15) m3 0.24
RAZEM 0.24
5/KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu po- |m3
d.1/0310-02 nad 0.5 m3 - przemurowanie kominéw na catej wysokosci ponad da-
chem + dwie warstwy ponizej potaci.
UWAGA :
Koszty poniesione z tytutu sprawdzenia droznosci przewodéw komi-
nowych przed i po remoncie, oraz koszty przygotowania opini komi-
niarskiej ponosi WYKONAWCA.
Zobowigzuje sie WYKONAWCE do dostarczenia opini kominiarskiej
ZAMAWIAJACEMU.
pota¢ dachu - A
<Komin 2> 0.82*0.43*(1.83+0.15) m3 0.70
<Komin 3> 1.10*0.43*(1.40+0.15) m3 0.73
<Komin 4> 0.42*0.42*(4.17+0.15) m3 0.76
<Komin 5> 0.42*0.42%(2.29+0.15) m3 0.43
pota¢ dachu - B
<Komin 1> 0.42*0.48*(1.20+0.15) m3 0.27
<Komin 2> 0.42*1.21*(1.20+0.15) m3 0.69
<Komin 3> 0.42*0.48*(1.20+0.15) m3 0.27
pota¢ dachu - D
< Komin 1 > 1.27*0.53*(6.40+0.15) m3 4.41
RAZEM 8.26
6/KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewo- |m3
d.1/0122-01 du 1/2x1/2 ceg.
UWAGA :
Podwyzszenie kominéw o 20 cm od poziomu istniejacego
pota¢ dachu - A
<Komin 1> 0.42*0.53*0.20 ms3 0.04
<Komin 4> 0.42*0.42*0.20 m3 0.04
<Komin 5> 0.42*0.42*0.20 ms3 0.04
pota¢ dachu - D
<Komin 1> 1.27*0.53*1.10 m3 0.74
RAZEM 0.86
7|KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i otw.
d.1/1009-04 $r.do 20 mm w podiozu ceglanym
- kotwienie kominéw do $ciany
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PRZEDMIAR

ul. Dlugaal4-Murowa 51

kryw kominéw (powierzchnia gérna + boki). Zatlozono zastosowanie
wyrobu typu DYSPERBIT - dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczuko-
wej lub réwnowazne;j.

pota¢ dachu - A

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 18023 Uzytkownik: MPGN

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
pota¢ dachu - A
<Komin 4> (4.17-0.90)/0.225*2 otw. 29.07
<Komin 5> (2.29-0.90)/0.225*2 otw. 12.36
pota¢ dachu - D
<Komin 1> (6.40-0.90)/0.225*2 otw. 48.89
RAZEM 90.32
8/KNR 4-03 Klejenie drobnych elementéw konstrukcji o masie do 0.5 kg na goto- |szt.
d.1/1015-01 wym podtozu na $cianie - 1 mocowanie
analogia - kotwienie kominéw w trakcie przemurowania pretami $r. 8 mm, diu-
gosci 45 cm do istniejgcych $cian
rys.B6 kotwy z pretéw $r 8mm dt. 45cm o masie 0,18kg/szt
90 szt. 90.00
RAZEM 90.00
9/KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowej - kotwienie kominéw m3
d.1/1014-02
analogia
90.00*0.15*3.14*0.014*0.014 m3 0.01
RAZEM 0.01
10|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm z |m?2
d.1/0219-05 betonu C16/20 (B-20)
UWAGA
pota¢ dachu - A
0.55*0.65+0.92*0.53+1.20*0.53+0.52*0.52*2 m?2 2.02
0.52*0.60+0.52*1.31+0.52*0.60 m2 131
pota¢ dachu - D
1.40*0.65 m?2 0.91
RAZEM 4.24
11/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub ze-|kg
d.1/0202-02 browanych o $r. 8 mm w rozstawie co 10 cm - zbrojenie nakryw ko-
minow
<w przeliczeniu na 4,24 m2 nakryw> kg 35.41
(1.0*43*0.395)+(4.24*11*0.395)
RAZEM 35.41
12|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill cem.-wap.z osadzeniem drzwiczek |m?2
d.1/0902-01 wycierowych
UWAGA :
W kazdym przewodzie osadzi¢ stalowe drzwiczki wyczystkowe - do-
tyczy to kominéw :
- potac A - k1, k4, k5
- pota¢ D - k1
pota¢ dachu - A
<Komin 1> (0.42+0.53)*2*(0.91+0.20) m?2 211
<Komin 2> (0.82+0.43)*2*1.83 m?2 4.58
<Komin 3> (1.10+0.43)*2*1.40 m?2 4.28
<Komin 4> (0.42+0.42)*2*(4.17+0.20) m?2 7.34
<Komin 5> (0.42+0.42)*2*(2.29+0.20) m?2 4.18
pota¢ dachu - B
<Komin 1> (0.42+0.48)*2*1.20 m?2 2.16
<Komin 2> (0.42+1.21)*2*1.20 m?2 3.91
<Komin 3> (0.42+0.48)*2*1.20 m?2 2.16
pota¢ dachu - D
< Komin 1 > (1.27+0.53)*2*(6.40+1.10) m?2 27.00
RAZEM 57.72
13/NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe [ Atlas zto-|m2
d.1/1134-02 ty wiek S-01 ]
analogia
57.72 m?2 57.72
RAZEM 57.72
14/KNNR 2 1405- | Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi [ At- |m2
d.1|02 las zioty wiek S-02 ] - kolor wg projektu.
57.72 m?2 57.72
RAZEM 57.72
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony- |m?2
d.1/0602-01 wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - izolacja na-
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0.80*0.90+1.17*0.78+1.45*0.78+0.77*0.77*2 m2 3.95
0.77%0.85+0.77*1.56+0.77*0.85 m2 2.51
pota¢ dachu - D
1.65*0.90 m2 1.49

RAZEM 7.95
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony- |m2
d.1/0602-02 wane na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa - zatlozono za-

stosowanie wyrobu typu DYSPERBIT - dyspersyjnej masy asfaltowo-
-kauczukowej lub réwnowaznej.

7.95 m?2 7.95
RAZEM 7.95
17/KNR 4-04 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-05
analogia
11 m 11.00
RAZEM 11.00
18/KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-06
analogia
11 m 11.00
RAZEM 11.00
19/KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1/0901-07
analogia
11 m 11.00
RAZEM 11.00
20 Wyw0z i utylizacja gruzu - z rozbiérki nakryw kominéw i kominéw m3
d.1|kalkulacja
whasna
<nakrywy kominéw> 4.24*0.10 m3 0.42
<gruz ceglany z przemurowanych kominéw> 8.26+0.24 m3 8.50
RAZEM 8.92
2 Remont dachu
21|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-04
<pota¢ A> 7.42*2 m 14.84
<pota¢ B> 3.00+9.60 m 12.60
<pota¢ C> 1.00+2.57 m 3.57
<pota¢ D> 1.50+4.10 m 5.60
RAZEM 36.61
22|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-06
11.00+3.00+10.00+1.00+1.00+6.50 m 32.50
RAZEM 32.50
23|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnie- |m?2
d.2|0535-08 rzy,gzymsow, wiezyczek oraz daszku naroznego itp.z blachy nie na-
dajacej sie do uzytku
pasy nadrynnowe
<pota¢ A> 7.42*0.26*2 m?2 3.86
<pota¢ B> (3.00+9.60)*0.26 m?2 3.28
<pota¢ C> (1.00+2.60)*0.26 m?2 0.94
<pota¢ D> (1.50+4.10)*0.26 m?2 1.46
<obrébka gzymsu - pota¢ A> 7.42*0.52 m2 3.86
okapy
<pota¢ A> (10.60+6.35-0.43)*0.30 m?2 4.96
<pota¢ B> (1.44+3.75)*0.30 m?2 1.56
<pota¢ C> (1.50+4.10)*0.30 m?2 1.68
<pota¢ E> (1.80+1.80)*0.26 m?2 0.94
obrébka na styku z murem + paski
<pota¢ A> (10.60+6.35-0.42*2)*(0.30+0.10) m?2 6.44
<pota¢ B> 1.90*(0.30+0.10) m?2 0.76
<pota¢ C> (5.60+4.10)*(0.30+0.10) m?2 3.88
<pota¢ D> (3.30+1.75+3.75)*(0.30+0.10) m?2 3.52
<pota¢ E> (1.80+1.80)*0.26 m?2 0.94

obrébki kominéw + paski
<pota¢ A> m2 4.34
(0.43+0.53)*2*(0.30+0.10)+(0.82+0.43)*2*(0.30+0.10)+(1.10+0.43)*2*
(0.30+0.10)+0.42*4*(0.30+0.10)*2

<potaé B> (0.42+0.48)*2%(0.30+0.10)*2+(0.42+1.21)*2*(0.30+0.10) |m2 2.74
<pota¢ D> (1.27+0.53)*2%(0.30+0.10) m?2 1.44

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 18023 Uzytkownik: MPGN
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<$wietkiki i wytaz> m2 8.48
((1.10*4+0.30*4)*3+(0.80*4+0.30*4))*0.40

RAZEM 55.08
24|KNR 4-01 Rozebranie elementow wiezb dachowych - deskowanie dachu z de- |m?2
d.2|0430-02 sek na styk
< pota¢ A > (10.38*7.42*1.02+6.27*7.42*1.01) m2 125.55
< pota¢ B > ((11.44*1.88*1.01)+(11.44+9.60)*1.10*0.5*1.01) m?2 33.41
< pota¢ C > (5.50*0.94*1.01+4.10*2.55*1.01) m2 15.78
< pota¢ D > (3.30*3.60*1.02) m?2 12.12
< pota¢ E > (1.80*1.80*0.5*1.01) m?2 1.64
RAZEM 188.50
25|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warst-|m2
d.2|0519-04 wa
< pota¢ A > (10.38*7.42*1.02+6.27*7.42*1.01) m?2 125.55
< pota¢ B > ((11.44*1.88*1.01)+(11.44+9.60)*1.10*0.5*1.01) m2 33.41
< pota¢ C > (5.50*0.94*1.01+4.10*2.55*1.01) m?2 15.78
< pota¢ D > (3.30*3.60*1.02) m2 12.12
< pota¢ E > (1.80*1.80*0.5*1.01) m?2 1.64
RAZEM 188.50
26|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna wars- |m?2
d.2|0519-05 twa - za dwie kolejne warstwy
UWAGA Krotnosé = 2
188.50 m?2 188.50
RAZEM 188.50
27|KNR 4-01 Rozebranie elementow wiezb dachowych - wiezby dachowe ze stol- |m?2
d.2|0430-07 cami
188.50 m?2 188.50
RAZEM 188.50
28|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek m2
d.2|0429-04 otynkowanych
analogia
188.50 m?2 188.50
RAZEM 188.50
29|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie wapiennej- |m3
d.2|0349-01 murki ogniowe
<mury zewn.> (6.27+7.42)*0.38*0.38 m3 1.98
<mury zewn.> (11.44+3.10*2+3.30)*0.38*0.38 m3 3.02
<$ciany wewn. na styku z pofacig> m3 1.69
(7.42+10.38)*0.25*0.38
RAZEM 6.69
30|KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cemen- |m3
d.2|0311-01 towo-wapiennej o grub. 1 ceg.
<j.w.> 6.69 m3 6.69
RAZEM 6.69
31/KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasy- |m3
d.2|0406-02 conej drew.
0.14*0.14*(7.30*2+11.44) m3 0.51
drew.
RAZEM 0.51
32|KNR 2-02 Ptatwie, dtugos¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
d.2|0406-06 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0.16*0.16*(7.10*4) m3 0.73
drew.
RAZEM 0.73
33|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugos¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna ponad|m3
d.2|0408-04 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0.15*0.15*(1.15+2.20+3.00+3.60*5) m3 0.55
RAZEM 0.55
34/ KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna m3
d.2|0408-06 ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0.15*0.15*(10.26*7+6.02*7+4.75+5.40*2) m3 291
RAZEM 291
35|KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.2|0409-05 tarcicy nasyconej
0.15*0.15*(1.00*6+1.70+0.85*6) m3 0.29
RAZEM 0.29
36/ KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.2|0408-01 nasyconej
0.16*0.16*1.00*8 m3 0.20
RAZEM 0.20
37|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
d.2|0407-06 cm2 z tarcicy nasyc. drew.
0.16*0.16*(2.42+3.09+3.39+3.80*2) m3 0.42
drew.
RAZEM 0.42

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 18023 Uzytkownik: MPGN
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
38|KNR 4-01 Wymiana podsufitki z desek jednostronnie struganych o grubosci 25 |m2
d.2|0410-04 mm - pod okapem od strony podwoérka (100 % pow.)
analogia
<pota¢ A> 7.42*0.50 m2 371
<pota¢ B> (3.00+9.60)*0.40 m?2 5.04
<pota¢ C> (1.00+2.60)*0.20 m2 0.72
<pota¢ D> (1.50+4.10)*0.20 m?2 1.12
RAZEM 10.59
39|KNR 4-01 Wymiana desek czotowych - podrynnowych m
d.2|0414-11
<pota¢ A> 7.42 m 7.42
<pota¢ B> 3.00+9.60 m 12.60
<pota¢ C> 1.00+2.60 m 3.60
<pota¢ D> 1.50+4.10 m 5.60
RAZEM 29.22
40|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza i wzmacniajace odpornosé m?2
d.2/0628-03 ogniowg desek i ptyt metodg smarowania preparatami olejowymi -
deski pod okapem oraz deski czotowe podrynnowe - impregnat w ko-
lorze ciemny braz typu DREWNOCHRON lub réwnowazny
<deski pod okapem> 10.59 m2 10.59
<deski czotowe podrynnowe> 29.22*0.25 m?2 7.31
RAZEM 17.90
41|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakéw metoda m2
d.2|0628-04 smarowania preparatami olejowymi - impregnacja widocznych odcin-
kéw krokwi - (impregnat w kolorze ciemny braz) typu DREWNOCH-
RON lub réwnowazny
<odcinki krokwi pod okapami> m2 5.18
9*0.50*0.15*3+13*0.40*0.15*3+(5+4)*0.20*0.15*3
RAZEM 5.18
42|/KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej gr. 32 mm m?2
d.2|0410-01
< pota¢ A > (10.38*7.42*1.02+6.27*7.42*1.01) m?2 125.55
< pota¢ B > ((11.44*1.88*1.01)+(11.44+9.60)*1.10*0.5*1.01) m?2 33.41
< pota¢ C > (5.50*0.94*1.01+4.10*2.55*1.01) m?2 15.78
< pota¢ D > (3.30*3.60*1.02) m?2 12.12
< pota¢ E > (1.80*1.80*0.5*1.01) m?2 1.64
RAZEM 188.50
43|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza desek i ptyt metodg smarowa- |m?2
d.2|0627-03 nia preparatami solowymi w kolorze ciemnego brazu
188.50*2+(188.50/0.10*0.025*2) m?2 471.25
<minus deski pod okapami> -10.59 m?2 -10.59
RAZEM 460.66
44|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakéw metodag m?2
d.2|0627-04 smarowania preparatami solowymi w kolorze ciemnego brazu
4*0.16%((7.30*2+11.44*2+3.50*2+3.30*2)+(7.30%*4)) m?2 51.38
4*0.15%(1.15+2.20+3.00+3.60*11+3.70*4+3.70*3) m?2 43.11
4*0.15%(10.26*7+6.02*7+4.75+5.40*2) m?2 77.71
4*0.15%((1.00*6+1.70+0.85*6)+(1.50*20)) m?2 25.68
4*0.16%(2.42+3.09+3.39+3.80) m?2 8.13
<minus odcinki krokwi pod okapami> -5.18 m?2 -5.18
RAZEM 200.83
45|Kalkulacja Kliny ze styropianu 5x5cm w naroznikach pod obrébki z papy - przy- |m
d.2|wlasna klejenie i zakotwienie klinbw do deskowania dachu, wtopienie siatki
do docieplen na zaprawie klejowej.
<przy kominach> 2.05/0.07+1.00*4*4 m 45.29
RAZEM 45.29
46 |Kalkulacja Kliny 10x10cm ze styropianu w naroznikach pod obrébki z papy - m
d.2|wkasna przyklejenie i zakotwienie klinbw do deskowania dachu, wtopienie
siatki do docieplen na zaprawie klejowe;j.
<przy murkach> 2.65/0.07 m 37.86
RAZEM 37.86
47 KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy z cyn- |m?2
d.2|0507-02 kowo - tytanowej gr. 0,6 mm
MPGN pasy nadrynnowe
<pota¢ A> 7.42*0.26*2 m?2 3.86
<pota¢ B> (3.00+9.60)*0.26 m?2 3.28
<pota¢ C> (1.00+2.60)*0.26 m?2 0.94
<pota¢ D> (1.50+4.10)*0.26 m?2 1.46
<obrébka gzymsu - pota¢ A> 7.42*0.52 m?2 3.86
okapy
<pota¢ A> (10.60+6.35-0.43)*0.30 m?2 4.96
<pota¢ B> (1.44+3.75)*0.30 m?2 1.56
<pota¢ C> (1.50+4.10)*0.30 m2 1.68
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<pota¢ E> (1.80+1.80)*0.30 m2 1.08
obrébka na styku z murem + paski
<pota¢ A> (10.60+6.35-0.42*2)*(0.30+0.10) m?2 6.44
<pota¢ B> 1.90*(0.30+0.10) m2 0.76
<pota¢ C> (5.60+4.10)*(0.30+0.10) m?2 3.88
<pota¢ D> (3.30+1.75+3.75)*(0.30+0.10) m2 3.52
<pota¢ E> (1.80+1.80)*(0.30+0.10) m?2 1.44
obrébki kominéw + paski
<pota¢ A> m2 4.34
(0.43+0.53)*2%(0.30+0.10)+(0.82+0.43)*2*(0.30+0.10)+(1.10+0.43)*2*

(0.30+0.10)+0.42*4*(0.30+0.10)*2
<pota¢ B> m2 2.74
(0.42+0.48)*2*(0.30+0.10)*2+(0.42+1.21)*2*(0.30+0.10)
<pota¢ D> (1.27+0.53)*2*(0.30+0.10) m?2 1.44
<swietkiki i wytaz> m2 8.48
((1.10*4+0.30*4)*3+(0.80*4+0.30*4))*0.40
RAZEM 55.72
48|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2|0504-02
analogia
Papa zgrzewalna modyfikowana EXTRADACH PF SZYBKI PROFIL
SBS podktadowa na wtékninie poliestrowej lub réwnowazna
+
Papa nawierzchniowa termozgrzewalana POLBIT WF modyfikowalna
SBS, na widkninie poliestrowej o gr. 5 mm w kolorze grafitowym lub
réwnowazna
< pota¢ A > (10.38*7.42*1.02+6.27*7.42*1.01) m?2 125.55
< pota¢ B > ((11.44*1.88*1.01)+(11.44+9.60)*1.10*0.5*1.01) m2 33.41
< pota¢ C > (5.55*1.00*1.01+4.10*3.10*1.01) m?2 18.44
< pota¢ D > (3.30*3.75*1.00) m2 12.38
< pota¢ E > (1.80*1.80*0.5*1.01) m?2 1.64
RAZEM 191.42
49|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzch- |mz2
d.2|0504-03 niowej
Papa nawierzchniowa termozgrzewalana POLBIT WF modyfikowalna
SBS, na widkninie poliestrowej o gr. 5 mm w kolorze grafitowym lub
réwnowazna
obrébki kominéw
<pota¢ A> m2 3.25
(0.43+0.53)*2*0.30+(0.82+0.43)*2*0.30+(1.10+0.43)*2*0.30+0.42*4*
0.30*2
<pota¢ B> (0.42+0.48)*2*0.30*2+(0.42+1.21)*2*0.30 m?2 2.06
<pota¢ D> (1.27+0.53)*2*0.30 m?2 1.08
RAZEM 6.39
50|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej |m
d.2|0526-01
<wytaz dachowy 86*87 cm>  0.90*3 m 2.70
<$wietliki koputkowe> 1.20%4*3 m 14.40
RAZEM 17.10
51|KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - Swietliki potaciowe na podstawie sko$nej z lamina- |m2
d.2|1016-04 tu poliestrowego (podstawy ocieplone) fabrycznie wykonczone o po-
analogia wierzchni 1.0-1.25 m2 z kotnierzem izolacyjnym - Uw max <2,0 W/
(m2xK)
<naswietla dachowe> 1.10*1.10*3 m?2 3.63
RAZEM 3.63
52|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wytaz dachowy typu WLI FA- |szt
d.2|0526-02 KRO z uniwersalnym kotnierzem uszczelniajgcymo wym.86*87 cm z
analogia zespolong szyba hartowang - 4H+8+4H lub réwnowazny. Wytaz o
konstrukcji klapowej, otwierany na bok.
UWAGA :
Istniejacy wytaz osadzony w suficie klatki schodowej, nowy wytaz
osadzi¢ w wyznaczonym przez ZAMAWIAJACEGO miejscu w
pom.strychu.
<wytazy dachowe o wym.86*87 cm> 1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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53|Kalkulacja Wykonanie obrébki naswietli i wytazu dachowego od wewnatrzi od |m?2
d.2|wtasna zewnatrz polegajacej na demontazu istniejgcej obudowy naswietla, a
nastepnie wykonaniu nowego stelaza systemowego aluminowego
wraz z obudowg od wewnatrz z ptyt G-K wodoodpornych 2x12,5mm,
z wykonaniem gtadzi szpachlowych oraz pomalowaniem farbg emul-
syjng w kolorze biatym
<naswietla>(1.10*4)*1.20*3 m2 15.84
<wytaz>(0.90*4)*1.00*1 m2 3.60
RAZEM 19.44
54| kalkulacja Drabina drewniana przystawna do wytazu na dach, dt. = 380 cm, kpl.
d.2|wtasna szer. wewn. 35 cm (zaimpregnowana).
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
55|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm - z blachy cynkowo - tytano- |m
d.2|0520-04 wej gr. 0,6 mm
analogia
6.25+17.8+7.28+17.02+2.01+5.43 m 55.79
RAZEM 55.79
56| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy cynkowo - tytanowej g.r |m
d.2|0527-03 0,6 mm
analogia
11.00+3.00+10.00+1.00+1.00+6.50 m 32.50
RAZEM 32.50
57|KNR 4-02 Wymiana rury deszczowej o $r. 150 mm szt.
d.2|0217-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
58/ KNR 4-02 Wymiana elementéw rury deszczowej o $r. 150 mm - kolana zeliwne |szt.
d.2|0217-02
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
59|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z blachy stalowej z daszkami, uszczelnione sznurem |szt.
d.2|0212-06 i zaprawg cementowg o $r. 150 mm
analogia
3+1+3 szt. 7.00
RAZEM 7.00
60|KNR-W 2-15 |Kominki dachowe wentylacyjne o $r. 100 mm szt.
d.2|0213-03
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
61 wywoz z utylizacjg papy z rozbiérki m3
d.2|kalkulacja
whasna
188.50*0.003*3 m3 1.70
RAZEM 1.70
62 Wywdz i utylizacja gruzu m3
d.2|kalkulacja
whasna
<odbity tynk zpodsyfitki> 188.50*0.023 m3 4.34
<rozebrane $ciany> 6.69 m3 6.69
RAZEM 11.03
3 Remont elewac;ji frontowej D1
63|KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m?2
d.3/0420-04
<wejscie do klatki schodowej> 2.50*2.00*1 m?2 5.00
<wejscie do lokalu uzytkowego> 2.50*2.00*1 m2 5.00
RAZEM 10.00
64|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m?2
d.3/1610-02
Koszty poniesione z tytutu zajecia chodnika, oraz koszty z tytutu
opracowania projektu organizacji ruchu, ponosi WYKONAWCA
< elewacja D1> 7.40*11.00 m2 81.40
RAZEM 81.40
65|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnie- |m?2
d.3/0535-08 rzy,gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<gzyms nad parterem - oznacz. wg proj. nr 2> 7.40*0.17 m2 1.26
<gzyms nad parterem w pasie podokiennikéw - oznacz. wg proj. nr  |m?2 0.78
1> (7.40-
1.10*3)*0.19
<parapety | p - nr 1> 1.20*0.26*3 m?2 0.94
<parapety Il p - nr 1> 1.40*0.26*3 m2 1.09
<parapety poddasze - nr 1> 1.15*0.26*2 m2 0.60
RAZEM 4.67
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66|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego- |szt.
d.3|0354-15 uchwyty do flag, i inne elem. stalowe
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
67|KNR-W 4-03 |Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 na cegle |szt.
d.3/0303-03 Demontaz czujnika alarmowego, w zwigzku z remontem, oraz po-
analogia nowny montaz po remoncie.
Zdemontowany czujnik zabezpieczy¢ w/g wskazan INWESTORA.
Czujnik z demontazu.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
68|KNR-W 4-03 |Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 na cegle |szt.
d.3/0303-03 Demontaz tablic z numeracjg budynku, oraz innych taablicczek infor-
analogia macyjnych w zwigzku z remontem, oraz ponowny montaz po remon-
cie
Tablice z demontazu.
<tablice z numeracjg budynku> 1 szt. 1.00
<tabliczka informacyjna - gaz> 1 szt. 1.00
RAZEM 2.00
69|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle - m
d.3/1001-01 wprowadzenie istniejgcych przewodoéw instalacji elektrycznej i telefo-
analogia nicznej
<bruzdy do wprowadzenia przewodéw> 7.42*2 m 14.84
RAZEM 14.84
70/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 37 mm uktadane p.t. w podtozu r6znym od |m
d.3/0107-03 betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
analogia Uwzgledni¢ zakup i dostawe rur
7.42%2 m 14.84
RAZEM 14.84
71/KNR-W 4-03 |Wymiana przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 12.5 |m
d.3/0202-02 mm2 w rurach instalacyjnych
analogia Przetozenie istniejacych przewoddw natynkowych w rury winidurowe
7.42%2 m 14.84
RAZEM 14.84
72|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokoscido 15cmna |m
d.3/0705-01 murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzed-
analogia nio zamurowanych cegtami lub dachéwkami
7.42%2 m 14.84
RAZEM 14.84
73|KNNR 3 0601- |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na m?2
d.3|01 Scianach, filarach, pilastrach
7.42%10.99 m2 81.55
<os$cieza>((3.47+2.76*2)+(1.10+2.74*2))*0.20 m2 3.11
<oscieza> m2 6.22
((1.10+1.75*2)*3+(1.10+1.45*2)*3+(0.85+0.90%2)*2)*0.20
minus
-(3.47*2.76+1.10*2.84+1.10%1.75*3+1.10*1.45*3+0.85*0.90*2) m2 -24.79
RAZEM 66.09
74|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.3/0422-04
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
75|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.3|0422-08
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
76|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- |m
d.3|0336-04 wie cementowo-wapiennej
<wieniec W1>3.50 m 3.50
RAZEM 3.50
77|/KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej belek i podciagéw |m?2
d.3/0201-05
<wieniec W1>3.50*0.15 m2 0.53
RAZEM 0.53
78|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub ze-|kg
d.3/0202-03 browanych o $r. 10-14 mm
<fi 12mm 34 GS> 3.16*4*0.888 kg 11.22
RAZEM 11.22
79|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub ze-|kg
d.3/0202-06 browanych o $r. do 6 mm strzemiona
<fi 6mm St3S> 0.66*21*0.222 kg 3.08
RAZEM 3.08
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80|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych belek, podciggéw i wiencéw z betonu mono- |m3
d.3/0203-07 litycznego - odcinek wienca w istniejacej scianie.
Wieniec W 1 nad nadprozem okiennym - Il p. - beton B 20
3.50*0.25*0.12 m3 0.11
RAZEM 0.11
81|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej belek i podciagéw - |m?2
d.3/0201-05 odcinek wienca w istniejacej $cianie
analogia
3.50*0.40 m?2 1.40
RAZEM 1.40
82|KNR-W 2-02 |Osadzenie naroznika z katownika 120x80x8 mm - naprawa nadproza |m
d.3|1217-02 okiennego - Il p.
analogia Zaprawa cementowa M-12
<nadproza nr 1>
rys.We 1.50 m 1.50
RAZEM 1.50
83|KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiéro- m?2
d.3|0704-02 wych na $cianach i stropach zaprawg cementowg,
rys.W6 1.50*0.30*1 m?2 0.45
RAZEM 0.45
84|KNR 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej Ledéchowskiego na naroznikach z ka-|m?2
d.3/0703-01 townika
rys.W6 1.50*0.30*1 m?2 0.45
RAZEM 0.45
85/KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach za- |m2
d.3/0704-03 prawg cementowg
rys.W6 1.50*0.30*1 m?2 0.45
RAZEM 0.45
86/ KNR 19-01 Wykucie starych spoin ha murach z cegly zabytkowej - mury gtadkie -\ m?2
d.3/0828-01 "szycie" muru - wykucie bruzd w kazdej lub w co drugiej spoinie na
analogia gtebokosé 4 cm - zgodnie z projektem - rys. W3, W4
<wzmocnienie S1> 1.20*0.75*0.5*2+1.20*0.30*0.5 m?2 1.08
<wzmocnienie S2> 1.20*0.83+1.20*0.83*0.5 m2 1.49
<wzmocnienie S3> 1.20*1.35*0.5+1.20*0.75*0.5 m2 1.26
<wzmocnienie S4> 1.20*0.90*0.5 m2 0.54
<wzmocnienie S5> 1.20*1.35*0.5+1.20*0.38 m2 1.27
<wzmocnienie S6> 1.20*2.85*0.5 m?2 171
<wzmochnienie S7> 1.20*0.90*0.5+1.20*1.73 m2 2.62
RAZEM 9.97
87|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg |m?2
d.3/2611-01 - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - oczyszczenie bruzd z resztek
zaprawy ("szycie")
9.97 m?2 9.97
RAZEM 9.97
88|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm zaprawg TEN 10 - "szycie" m
d.3/1012-01
<wzmocnienie S1> 1.20*10 m 12.00
<wzmocnienie S2> 1.20*18 m 21.60
<wzmocnienie S3> 1.20*14 m 16.80
<wzmocnienie S4> 1.20*6 m 7.20
<wzmocnienie S5> 1.20*14 m 16.80
<wzmocnienie S6> 1.20*19 m 22.80
<wzmocnienie S7> 1.20*29 m 34.80
RAZEM 132.00
89|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy Ten 10 - "szycie" m3
d.3/1014-02
analogia Zalozono zuzycie zaprawy TEN 10 - 0,01 m3 zaprawy = 20 kg TEN 1
(wg wskazania producenta)
132.00*0.015*0.04 m3 0.08
RAZEM 0.08
90|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub ze-|kg
d.3/0202-02 browanych o $r. 8 mm - konce pretéw odgia¢ pod katem 90 stopni.
<szycie - odcinki pretéow = 1,30 m> 132*1.30*0.395 kg 67.78
RAZEM 67.78
91|KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na scianach, filarach, pilastrach - |m2
d.3/0703-01 pasy pionowe szer.60,0 cm na odcinkach peknie¢ scian ("szycie")
<wzmocnienie S1> 3.45*0.70 m?2 2.42
<wzmocnienie S2> 2.70*0.70 m?2 1.89
<wzmocnienie S3> 2.05*1.10 m?2 2.26
<wzmocnienie S4> 1.25*1.10 m?2 1.38

10
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<wzmocnienie S5> 2.20*1.10 m2 2.42
<wzmocnienie S6> 1.80*2.80 m2 5.04
<wzmochnienie S7> 1.30*2.70 m2 3.51
RAZEM 18.92
92|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i otw.
d.3/1009-03 $r.do 10 mm w podiozu ceglanym - celem dodatkowego mocowania
siatki do muru (4 szt / m2) - "szycie"
18.92*4 otw. 75.68
RAZEM 75.68
93/KNR-W 4-03 |Osadzanie kotkéw plastykowych rozporowych z haczykiem prostym |szt.
d.3/1016-01 w $cianie - zamocowanie siatki do muru ("szycie")
76 szt. 76.00
RAZEM 76.00
94|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach za- |m2
d.3/0704-03 prawg cementowg ("szycie")
18.92 m2 18.92
RAZEM 18.92
95|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- |m3
d.3/0349-02 wapiennej - gzyms podrynnowy zwienczajacy sciane
7.40%0.30*0.30 m3 0.67
RAZEM 0.67
96|KNR 19-01 Gzymsy z cegiet budowlanych - uzupetnienia - gzyms podrynnowy m3
d.3|0337-05 zwienczajacy sciane
7.40%0.30*0.30 m3 0.67
RAZEM 0.67
97|KNR 19-01 Uktadanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych prostych|ms3
d.3/0203-09 przy najmniejszym wymiarze do 20 cm o obj. do 0,5 m3 - naprawa
analogia gzymsoOw - beton B15.
<gzyms podrynnowy wienczacy $ciane> 7.4*0.20*0.10 m3 0.15
RAZEM 0.15
98|KNR 19-01 QOdgrzybianie - oczyszczanie $cian ceglanych metodg smarowania m?2
d.3/0643-03 dwukrotnego - pow. do 5,0 m2 - Usuwanie wykwitéw zabrudzen bio-
analogia logicznych i osadéw np. Adolit M Flussig lub rownowaény
7.42*10.99 m2 81.55
<oscieza>((3.47+2.76*2)+(1.10+2.74*2))*0.20 m2 3.11
<oscieza> m2 6.22
((1.10+1.75*2)*3+(1.10+1.45*2)*3+(0.85+0.90%2)*2)*0.20
minus
-(3.47*2.76+1.10%2.74+1.10%1.75*3+1.10*1.45*3+0.85*0.90*2) m2 -24.68
RAZEM 66.20
99|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza - jednokrotne gruntowanie emulsja ~ |m?2
d.3|2611-02 ATLAS UNI-GRUNT
analogia
66.20 m2 66.20
RAZEM 66.20
100|KNR 4-01 Uzupehienie rolek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o sze-|m
d.3/0311-03 rokosci 1 ceg. poziomo - podokienniki w zwigzku z duzym stopniem
analogia zniszczenia cegly
<podokiennik Il p.> 1.30 m 1.30
<podokiennik ppoddasza> 1.05 m 1.05
RAZEM 2.35
101|KNR 19-01 Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinieciu do 20 cm |m
d.3/0823-03
analogia
<podokienniki - Il p> 1.30*3 m 3.90
<podokienniki - poddasze> 1.05*2 m 2.10
<gzymsy posrednie nad parteren> 7.40 m 7.40
RAZEM 13.40
102|KNR 19-01 Profile ciagnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinieciu do 15 cm |m
d.3/0823-02
analogia
<gzymsy posrednie nad parteren - w pasie podokiennikéw okien | m 7.40
pietro.> 7.40
RAZEM 7.40
103|KNR 19-01 Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinieciu do 40 cm |m
d.3/0823-07
analogia
<gzyms podrynnowy zwienczajacy $ciane> 7.40 m 7.40
RAZEM 7.40
104 |KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.3/0923-04
<podokienniki - Il p> 1.30*3 m?2 3.90
<podokienniki - poddasze> 1.05*2 m?2 2.10
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RAZEM 6.00
105/KNR 0-23 Narozniki ochronne podtynkowe z katownika aluminiowego na gzym-|m
d.3/2612-08 sach
<gzymsy >7.40*5+1.50*3+1.25*2 m 44.00
RAZEM 44.00
106 KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
d.3/0308-01
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
107|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.3/0308-02
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
108|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.3|0308-04
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
109|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.3/0308-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
110/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na scianach ptaskich i powierzch- m2
d.3/0902-01 niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
analogia UWAGA :
Zatozono wykonanie tynku w technologii 'ATLAS ZLOTY WIEK".
Wykonanie tynku cementowo wapiennego kat. Il z gotowej suchej
mieszanki ATLAS ZLOTY WIEK TCW.
Zuzycie wg wskazan producenta = ok. 17 kg/m2 przy gr. warstwy 10
mm.
7.42*10.99 m2 81.55
minus
-(3.47*2.76+1.10*2.74+1.10*1.75*3+1.10*1.45*3+0.85*0.90*2) m?2 -24.68
RAZEM 56.87
111 |KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na osciezach o szerokosci do 30 cm |m?2
d.3/0902-04 wykonywane recznie
analogia UWAGA :
Zalozono wykonanie tynku w technologii "ATLAS ZLOTY WIEK".
Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat.lll Zz gotowej suchej
mieszanki ATLAS ZLOTY WIEK TCW.
Zuzycie wg wskazania producenta = ok. 17 kg/m2 przy gr. warstwy
10 mm.
<oscieza> ((3.47+2.76*2)+(1.10+2.74*2))*0.20 m?2 311
<oscieza> m2 6.22
((1.10+1.75*2)*3+(1.10+1.45*2)*3+(0.85+0.90*2)*2)*0.20
RAZEM 9.33
112|KNR 4-01 Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw zewnetrznych  |m?2
d.3/0733-02 cementowo-wapiennych na $cianach ptaskich, loggiach, balkonach (
analogia do 2 m2 w 1 miejscu )
Pogrubienie tynku o 1 cm - zatozono 50 % pow. Sciany
UWAGA :
Tynk wykonany w technologii ATLAS ZtOTY WIEK z gotowej suchej
mieszanki ATLAS ZtOTY WIEK TCW
(56.87+9.33)*50% m?2 33.10
RAZEM 33.10
113|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na osciezach o szerokosci do 15 cm |m?2
d.3/0902-03 wykonywane recznie
analogia
Wykonanie obramowan otworéw okiennych i witryny
UWAGA :
Zalozono wykonanie tynku w technologii "ATLAS ZLOTY WIEK".
Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat.lll Zz gotowej suchej
mieszanki ATLAS ZtOTY WIEK TCW.
Zuzycie wg wskazania producenta = ok. 17 kg/m2 przy gr. warstwy
10 mm.
obramowania otworéw okiennych i witryny - szer. 12 cm
<witryna> (2.76+0.12+3.47+0.12+2.76)*0.12 m?2 111
<drzwi zewnetrzne D1> (2.74+0.12+1.10+0.12+2.74)*0.12 m?2 0.82
<okna | p> (1.75+0.12+1.10+0.12+1.75)*0.12*3 m?2 1.74
<okna Il p> (1.45+0.12+1.10+0.12+1.45)*0.12*3 m?2 1.53
12
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<okna poddasza> (0.90+0.12+0.85+0.12+0.90)*0.12*2 m?2 0.69
RAZEM 5.89
114|\KNR 4-01 Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw zewnetrznych  |m?2
d.3|0733-02 cementowo-wapiennych na $cianach ptaskich, loggiach, balkonach (
analogia do 2 m2 w 1 miejscu )
Pogrubienie tynku o 0,5 cm - obramowanie otworéw okiennych, drzwi
i witryny.
Tynk wykonany w technologii ATLAS ZtOTY WIEK z gotowej suchej
mieszanki ATLAS ZLtOTY WIEK TCW
Krotnosé = 0.5
5.89 m?2 5.89
RAZEM 5.89
115|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtoza pod farbe elewacyjng Atlas ztoty wiek S-01 m?2
d.3|1134-02
analogia
7.42*10.99*1.10 m2 89.70
minus
-(3.47*2.76+1.10*2.74+1.10*1.75*3+1.10*1.45*3+0.85*0.90*2)*1.1 m2 -27.15
<oscieza> ((3.47+2.76*2)+(1.10+2.74*2))*0.22 m2 3.43
<oscieza> m2 6.84
((1.10+1.75*2)*3+(1.10+1.45*2)*3+(0.85+0.90*2)*2)*0.22
grubosé obramowania otworéw okiennych, witryny - drzwi zewn.
((3.47+2.76*2+0.12*4)+(1.10+2.74*2+0.12*4))*0.02 m?2 0.33
((1.10+1.75*2+0.12*4)*3+(1.10+1.45*2+0.12*4)*3+(0.85+0.90*2+ m2 0.70
0.12*4)*2)*0.02
RAZEM 73.85
116|KNNR 2 1405- | Malowanie tynkow zewnetrznych gtadkich farbami Atlas Ztoty Wiek  |m?2
d.3|02 S-02 w kolorze wg projektu
analogia
73.85 m?2 73.85
RAZEM 73.85
117|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm- z blachy z cynkowo |m?2
d.3/0507-01 - tytanowej gr. 0,6 mm - gzymsy
analogia
<gzyms nad parterem - oznacz. wg proj. nr 2> 7.60*0.17 m?2 1.29
<gzyms nad parterem w pasie podokiennikéw - oznacz. wg proj. nr  |m?2 0.82
1> (7.60-
1.10*3)*0.19
RAZEM 2.11
118|/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy z cyn- |m?2
d.3/0507-02 kowo - tytanowej gr. 0,7 mm parapety
Uwaga: Parapety z jednej diugosci blachy , tzn. bez taczenia na ca-
tej dtugosci okna
<parapety | p> (0.22+1.20+0.22)*3 m2 4.92
<parapety Il p> 1.50*0.28*3 m2 1.26
<parapety poddasze> 1.25*0.28*2 m?2 0.70
RAZEM 6.88
119|Kalkulacja Uszczelnienie masa silikonowg m
d.3|wlasna
<gzyms nad parterem - oznacz. wg proj. nr 2> 7.60 m 7.60
<gzyms nad parterem w pasie podokiennikéw - oznacz. wg proj. nr  |m 4.30
1> 7.60-1.10*3
<parapety | p> 1.20*3+0.15*2*3 m 4.50
<parapety Il p> 1.50*3+0.15*2*3 m 5.40
<parapety poddasze> 1.25*2+0.15*2*2 m 3.10
<oscieza> (3.47+2.76*2)+(1.10+2.74*2) m 15.57
<oscieza> m 31.10
(1.10+1.75*2)*3+(1.10+1.45*2)*3+(0.85+0.90*2)*2
RAZEM 71.57
120/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzch- |szt.
d.3|0354-06 ni do 1 m2 - ruszty do studzienek piwnicznych
analogia
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
121|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejg- |m3
d.3/0104-02 cych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill - usunicie
analogia zanieczyszczen studzienek piwnicznych
0.60*0.30*0.20*3 m3 0.11
RAZEM 0.11
13
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122 Remont naswietla piwnicznego. kpl.
d.3|kalk. wkasna

Zakres robét do wyceny :

- rozebranie i stniejgcego podioza

- wykonanie podtoza z betonu B10 z oszdzeniem rurki pcv $r. 50 mm
celem odprowadzenia wody opadowe;j

- skucie istniejgcej obrzutki cementowej

- haprawa scianek naswietli (przemurowanie peknieé, uzupetnienie
cegty)

- wykonanie spoinowania po uprzednim oczyszczeniu ze spoin luz-
nych

- wykonanie nowej obrzutki cementowej scian

- remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej w obszarze na-
Swietla

- Wywo0z i utylizacja gruzu i zanieczyszczen

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
123|KNR 2-02 Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali okragtej o po- szt.
d.3/1216-02 wierzchni elementu do 1 m2
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
124|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg metalowych drzwi, m?2
d.3/1510-06 drzwiczek i elementéw petnych o powierzchni ponad 0,5 m2 z dwu-

krotnym szpachlowaniem - zabezpieczenie farbg antykorozyjna, ma-
lowanie farbg chlorokauczukowg w kolorze ciemnoszarym.

0.70*0.40*3 m?2 0.84
RAZEM 0.84
125/KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm na pod- |m?2
d.3/1211-03 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - przeto-
analogia zenie fragmentu nawierzchni chodnika z kostki betonowej 10*20 gr. 6

cm z wyrobieniem zataman i spadkéw na odcinku od $ciany budynku
do kraweznika ulicznego. Istniejacy odcinek chodnika przylegajacy do
budynku posiada nieréwnosci i zagtebienia.

UWAGA :
W wycenie uwzgledni¢ zakup i dostawe nowej kostki betonowej w
ilosci 50 % w stosunku do przektadanej powierzchni

7.40*0.50 m?2 3.70
RAZEM 3.70
126\ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci wars- | m?2
d.3/0105-01 twy po zageszczeniu - wyrdwnanie miejsc zapadnietych
analogia Zalozono 50 % pow. przektadanej kostki
7.40*0.50*0.5 m?2 1.85
RAZEM 1.85
127|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju - rozebranie okta- |m?2
d.3/0812-05 dziny stopnia wzdtuz witryny i wejscia do lokalu z ptytek ceramicz-
nych
3.50%(0.30+0.20) m?2 1.75
RAZEM 1.75
128|/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-  |m3
d.3/0212-02 bosci ponad 15 cm
<stopien wejscia do klatki schod.> 1.15*0.30%(0.20+0.20) m3 0.14
<wejscie do lokalu> 3.50*0.30*(0.15+0.20) m3 0.37
RAZEM 0.51
129|/KNR 4-01 Uzupehienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycznego |m3
d.3/0203-10
<stopien wejscia do klatki schod.> 1.15*0.30%(0.20+0.13) m3 0.11
<wejscie do lokalu> 3.50*0.30*(0.20+0.09) m3 0.30
RAZEM 0.41
130|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej schod6éw prostych |m?2
d.3/0201-08
<stopien wejscia do klatki schod.> 1.15*0.20 m2 0.23
<wejscie do lokalu> 3.50*0.10 m2 0.35
RAZEM 0.58
131 |Kalkulacja Oktadziny schodéw z ptyt granitowych na zaprawie klejowej - stopnie |m?2
d.3|wtasna gr. 5.cm i podstopnie gr. 4 cm wraz z naprawg poditoza pod stopnia-
mi za pomoca zaprawy naprawczej Atlas TEN 10
Plyty granitowe w kolorze azul platin (wg projektu).
<wejscie do klatki schod.- stopien gr. 5 cm> 1.15*0.30 m?2 0.35
<wejscie do klatki schod - podstopien - gr. 4 cm.> 1.15*0.20 m2 0.23
<wejscie do lokalu stopien gr. 5 cm> 3.50*0.30 m?2 1.05
<wejscie do lokalu - podstopien gr. 4 cm> 3.50*0.15 m?2 0.53
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RAZEM 2.16
132|Kalkulacja Przetozenie tablic informacyjnych wraz z koniecznym materiatem szt.
d.3|wtasna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
133|KNR 2-02 Uchwyty do flag szt.
d.3/1219-08
analogia UWAGA :
wzor uchwytu do flag na zatgczonym zdjeciu (realizacja na elewacji
budynku Rynek 3-5 w Grudzigdzu - Informacja Turystyczna)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
134 |Kalkulacja Malowanie skrzynki energetycznej oraz innych elementéw blasza- szt.
d.3|wtasna nych : oczyszczenie, wyréwnanie powierzchni, zaprawienie rys, kon-
serwacja farbg antykorozyjng i dwukrotne malowanie, farbg chloro-
kauczukowa w kolorze ciemnoszarym, wykonanie napiséw
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
135|Kalkulacja Demontaz istniejacej szafki gazowej,, dostawa i montaz szafki gazo- |kpl.
d.3|wtasna wej typu "starogrodzka".
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
136 Wywadz i ytylizacja gruzu samochodami samowytadowczymi m3
d.3|kalkulacja
whasna
<bruzdy na przewody> 7.42*0.04*0.04*2 m3 0.02
<odbity tynk> 66.09*0.03 m3 1.98
<bruzdy pod wieniec> 3.50*0.26*0.13 m3 0.12
<wykute spoiny - szycie> 0.08 m3 0.08
<rozebrany gzyms podrynnowy> 0.67 m3 0.67
<zanieczyszczenia w naswietlach piwn.> 0.30*0.60*0.20*3 m3 0.11
<uszkodzona kostka beton. + podsypka cem-piask.> m3 0.30
1.85*0.06+3.70*0.05
<rozebrana oktadzina stopnia - lokal uzytk.> 1.75*0.03 m3 0.05
<rozebrane stopnie - lokal uzytk.+ klatka schod> 0.51 m3 0.51
RAZEM 3.84
4 Remont elewacji szczytowej D2 i D3
137|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m?2
d.4/1610-02
<elewacja D2> 7.42*12.39-(0.85*3.25+1.85*10.77) m?2 69.25
RAZEM 69.25
138|KNR 2-02 Rusztowania podwieszone na wieszakach stalowych - wysokosc¢ m?2
d.4/1609-01 montazu do 16 m
<elewacja D3> 6.27*4.29+4.30*9.90*0.5 m?2 48.18
RAZEM 48.18
139|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.4/0535-05
analogia Demontaz rury wywiewnej z blachy ocynk. dwuptaszczowej mocowa-
nej uchwytami do sciany zewn. i wyprowadzonej ponad dach, zwien-
czona daszkiem.
Demontaz w zwigzku z remontem elewacji.
Rura wywiewna do ponownego wbudowania.
9.60+1.20+0.70 m 11.50
RAZEM 11.50
140/KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego |szt.
d.4|0354-15
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
141 |KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.4/0354-13
<elewacja D2> 1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
142|KNR 4-01 Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.4|0354-06
<elewacja D3> 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
143|KNR 4-01 Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4|0354-07
<elewacja D2> 1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
144|KNR-W 4-03 |Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykreca-  |kpl.
d.4|1133-07 nych
analogia
1 kpl. 1.00
15
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RAZEM 1.00
145|KNR-W 4-03 |Demontaz opraw zarowych kanatowych przykrecanych kpl.
d.4/1133-08
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
146|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnie- |m?2
d.4|0535-08 rzy,gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<elew. D2 parapet 3> (1.30*7+0.65*2+0.62*2)*0.27 m2 3.14
<elew. D3 parapet 4> (0.67+0.43)*0.24 m2 0.26
<styk z murem> 16.17*0.30*1.02 m2 4.95
RAZEM 8.35
147|KNNR 3 0601- | Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na m?2
d.4|01 Scianach, filarach, pilastrach
<elewacja D2> 7.42*12.39-(0.85*3.25+1.85*10.77) m2 69.25
<elewacja D3> 6.27*4.29+4.30*9.90*0.5 m?2 48.18
<os$cieza okienne elewacja D2> m?2 6.21
((1.10+1.25*%2)*2+(1.10+1.73*2)*1+(1.10+1.45*2)*2+(1.10+1.80*2)*2+
(0.45+1.45*2)+(0.45+1.80*2)+(0.43+0.48*2)+(0.62+0.55*2)*2)*0.15
<oscieza okienne elewacja D3> (0.67+0.90*2)*0.15 m2 0.37
<os$cieza drzwiowe elewacja .D2> (1.15+2.17*2+0.9+2.10*2)*0.15 m?2 1.59
<minus otwory okienne elewacja D2> m?2 -12.81
-(1.10*1.25*2+1.10*1.75*1+1.10*1.45*2+1.10*1.80*2+0.45*1.45+
0.45*1.80+0.43*0.48-0.62*0.55*2)
<minus otwdr okienny elewacja D3> -0.67*0.90 m2 -0.60
<minus otwory drzwiowe elewacja .D2> -(1.15*2.17+0.97*2.10) m?2 -4.53
RAZEM 107.66
148|/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- |m3
d.4/0349-02 wapiennej
<$ciana D2> 7.42%(0.22+0.25)*0.28 m3 0.98
<$ciana D3> (6.27*4.29+4.30*9.90*0.5)*0.28 m3 13.49
RAZEM 14.47
149|/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub ze-|kg
d.4/0202-06 browanych o $r. do 6 mm strzemiona
wieniec W2 w $cianie D2 i D3
<fi 6mm St35>92.70*0.222 kg 20.58
RAZEM 20.58
150/ KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub ze-|kg
d.4/0202-03 browanych o $r. 10-14 mm
wieniec W2 w $cianie D2 i D3
<fi 122mm 34 GS>61.68*0.888 kg 54.77
RAZEM 54.77
151 |kalkulacja Kotwy gwintowane z preta $r. 16 mm z nakretkami pod murtaty, za- |szt
d.4|wlasna kotwione w wiencu W2,
Dt. kotwy = 60 cm
llos¢ kotew = 7,42/1,00 = 8 szt
kotwy w wiericu W2 i w $cianie - elewacja D2
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
152|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 |m3
d.4/0212-12 cm - beton B20.
<W2> 15.42*0.25*0.25 m3 0.96
RAZEM 0.96
153|KNR 4-01 Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapien- |ms3
d.4/0304-01 nej cegtami
<$ciana D2 - podmurowanie okna nr 4> 1.10*0.48*0.51 m3 0.27
<$ciana D2 - zamurowanie okien poddasza> 0.62*0.55*0.38*2 m3 0.26
RAZEM 0.53
154|\KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianachi |m?2
d.4/0803-03 stupach
<$ciana D2 - odcinek przemurowany> 7.42*(0.22+0.25) m2 3.49
<$ciana D3 - odcinek przemurowany> (6.27*4.29+4.30*9.90*0.5) m?2 48.18
RAZEM 51.67
155/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy ce- m2
d.4/0711-01 mentowo-wapiennej na Scianach i stupach prostokatnych na podtozu
z cegly i pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu) - na zamurowanych otwo-
rach okiennych.
tynk od strony wewnetrznej
<$ciana D2 - podmurowane okno nr 4> 1.30*0.60 m?2 0.78
<$ciana D2 - zamurowane okna poddasza> 0.80*0.75*2 m?2 1.20
RAZEM 1.98
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156 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni  |m?2
d.4/1202-09 podtogi ponad 5 m2
$ciana od strony wewnetrznej
<$ciana D2 - podmurowane okno nr 4> 4.50*3.50 m2 15.75
<$ciana D2 - zamurowane okna poddasza> 7.42*1.20 m?2 8.90
RAZEM 24.65
157|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- |m?2
d.4/1204-08 rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
Zalozono zastosowanie masy szpaclowej gipsowej do stosowania ha
zewnatrz
$ciana od strony wewnetrznej
<$ciana D2 - podmurowane okno nr 4> 4.50*3.50 m2 15.75
<$ciana D2 - zamurowane okna poddasza> 7.42*1.20 m2 8.90
<$ciana D3 - odcinek przemurowany> (6.27*4.29+4.30*9.90*0.5) m2 48.18
RAZEM 72.83
158/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m?2
d.4|1204-02 netrznych scian
Zalézono zastosowanie farby emulsyjnej do stosowania na zewnatrz
$ciana od strony wewnetrznej
<$ciana D2 - podmurowane okno nr 4> 4.50*3.50 m2 15.75
<$ciana D2 - zamurowane okna poddasza> 7.42*1.20 m2 8.90
<$ciana D3 - odcinek przemurowany> (6.27*4.29+4.30*9.90*0.5) m2 48.18
RAZEM 72.83
159|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet pelnych na zapra- |m?2
d.4/0114-01 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
<$ciana D2> 7.42*0.22 m2 1.63
<$ciana D3> 6.27*4.29+4.30*9.90*0.5 m?2 48.18
RAZEM 49.81
160|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet po- |szt
d.4/0126-01 jedynczych, bloczkéw i pustakow
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
161|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowa- |m
d.4/0126-05 nych L 19/120cm
1.20*4 m 4.80
RAZEM 4.80
162|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle - m
d.4/1001-01 wprowadzenie istniejgcych przewodow instalacji elektrycznej i telefo-
analogia nicznej
<bruzdy do wprowadzenia przewodéw> 7.42*2 m 14.84
RAZEM 14.84
163|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 37 mm uktadane p.t. w podtozu r6znym od |m
d.4/0107-03 betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
analogia Uwzgledni¢ zakup i dostawe rur
7.42*2 m 14.84
RAZEM 14.84
164|KNR-W 4-03 |Wymiana przewodoéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 12.5 |m
d.4/0202-02 mm2 w rurach instalacyjnych
analogia Przetozenie istniejacych przewodéw natynkowych w rury winidurowe
7.42*2 m 14.84
RAZEM 14.84
165|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 15cmna |m
d.4/0705-01 murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzed-
analogia nio zamurowanych cegtami lub dachéwkami
7.42*2 m 14.84
RAZEM 14.84
166 KNR 19-01 Odgrzybianie - oczyszczanie $cian ceglanych metodg smarowania m2
d.4/0643-03 dwukrotnego - pow. do 5,0 m2 - Usuwanie wykwitéw zabrudzen bio-
analogia logicznych i osadéw np. Adolit M Flussig lub réwnowazny
<elewacja D2> 7.42*12.39-(0.85*3.25+1.85*10.77) m?2 69.25
<os$cieza okienne elewacja D2> m?2 5.55
((1.10+1.25*2)*3+(1.10+1.45*2)*2+(1.10+1.80*2)*2+(0.45+1.45*2)+
(0.45+1.80*2)+(0.43+0.48*2))*0.15
<oscieza drzwiowe elewacja .D2> (1.15+2.17*2+0.9+2.10*2)*0.15 m2 1.59
<minus otwory okienne elewacja D2> m2 -12.94
-(1.10*1.25*3+1.10*1.45*2+1.10*1.80*2+0.45*1.45+0.45*1.80+0.43*
0.48)
<minus otwory drzwiowe elewacja .D2> -(1.15*2.17+0.97*2.10) m?2 -4.53
RAZEM 58.92
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167|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza - jednokrotne gruntowanie emulsja ~ |m?2
d.4|2611-02 ATLAS UNI-GRUNT
analogia
<elewacja D2> 7.42*12.39-(0.85*3.25+1.85*10.77) m?2 69.25
<elewacja D3> 6.27*4.29+4.30*9.90*0.5 m2 48.18
<oscieza okienne elewacja D2> m2 5.55
((1.10+1.25*2)*3+(1.10+1.45*2)*2+(1.10+1.80*2)*2+(0.45+1.45*2)+
(0.45+1.80*2)+(0.43+0.48*2))*0.15
<os$cieza okienne elewacja D3> (0.67+0.90*2)*0.15 m?2 0.37
<oscieza drzwiowe elewacja .D2> (1.15+2.17*2+0.9+2.10*2)*0.15 m2 1.59
<minus otwory okienne elewacja D2> m2 -12.94
-(1.10*1.25*3+1.10*1.45*2+1.10*1.80*2+0.45*1.45+0.45*1.80+0.43*
0.48)
<minus otwor okienny elewacja D3> -0.67*0.90 m?2 -0.60
<minus otwory drzwiowe elewacja .D2> -(1.15*2.17+0.97*2.10) m2 -4.53
RAZEM 106.87
168|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. 11l na $cianach ptaskich i powierzch- m?2
d.4/0902-01 niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
analogia UWAGA :
Zalozono wykonanie tynku w technologii 'ATLAS ZtOTY WIEK".
Wykonanie tynku cementowo wapiennego kat. 11l z gotowej suchej
mieszanki ATLAS ZtOTY WIEK TCW.
Zuzycie wg wskazan producenta = ok. 17 kg/m2 przy gr. warstwy 10
mm.
<elewacja D2> 7.42*12.39-(0.85*3.25+1.85*10.77) m?2 69.25
<elewacja D3> 6.27*4.29+4.30*9.90*0.5 m2 48.18
<minus otwory okienne elewacja D2> m?2 -12.94
-(1.10*1.25*3+1.10*1.45*2+1.10*1.80*2+0.45*1.45+0.45*1.80+0.43*
0.48)
<minus otwdr okienny elewacja D3> -0.67*0.90 m2 -0.60
<minus otwory drzwiowe elewacja .D2> -(1.15*2.17+0.97*2.10) m?2 -4.53
RAZEM 99.36
169|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na osciezach o szerokosci do 30 cm |m?2
d.4|0902-04 wykonywane recznie
analogia UWAGA :
Zalozono wykonanie tynku w technologii "ATLAS ZLOTY WIEK".
Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat.lll Zz gotowej suchej
mieszanki ATLAS ZLOTY WIEK TCW.
Zuzycie wg wskazania producenta = ok. 17 kg/m2 przy gr. warstwy
10 mm.
<os$cieza okienne elewacja D2> m?2 5.55
((1.10+1.25*2)*3+(1.10+1.45*2)*2+(1.10+1.80*2)*2+(0.45+1.45*2)+
(0.45+1.80*2)+(0.43+0.48*2))*0.15
<oscieza okienne elewacja D3> (0.67+0.90*2)*0.15 m?2 0.37
<o$cieza drzwiowe elewacja .D2> (1.15+2.17*2+0.9+2.10*2)*0.15 m?2 1.59
RAZEM 7.51
170/KNR 4-01 Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw zewnetrznych  |m?2
d.4/0733-02 cementowo-wapiennych na $cianach ptaskich, loggiach, balkonach (
analogia do 2 m2 w 1 miejscu )
Pogrubienie tynku o 1 cm - zatozono 50 % pow. Sciany
UWAGA :
Tynk wykonany w technologii ATLAS ZtOTY WIEK z gotowej suchej
mieszanki ATLAS ZtOTY WIEK TCW
(99.36+7.51)*50% m?2 53.44
RAZEM 53.44
171|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtoza pod farbe elewacyjng Atlas zioty wiek S-01 m2
d.4|1134-02
analogia
99.36+7.51 m?2 106.87
RAZEM 106.87
172|KNNR 2 1405- |Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami Atlas Ztoty Wiek  |m?2
d.4|02 S-02 w kolorze wg projektu.
analogia
99.36+7.51 m?2 106.87
RAZEM 106.87
173|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm- z blachy z cynkowo |m?2
d.4/0507-01 - tytanowej gr. 0,6 mm
analogia
<elew. D3 parapet 4> 0.87*0.24 m?2 0.21
<elew. D2 parapet 4> 0.63*0.24 m?2 0.15
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RAZEM 0.36
174\KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy z cyn- |m?2
d.4/0507-02 kowo - tytanowej gr. 0,6 mm
Uwaga: Parapety z jednej diugosci blachy , tzn. bez taczenia na ca-
tej dtugosci okna
<elew. D2 parapet 3> (1.50*7+0.85*2)*0.27 m2 3.29
<styk z murem> 16.17*0.30*1.02 m?2 4.95
RAZEM 8.24
175|Wycena indy- |Uszczelnienie masg silikonowg m
d.4|widualna
<elew. D3 parapet 4> 0.87+0.15*2 m 1.17
<elew. D2 parapet 4> 0.63+0.15*2 m 0.93
<elew. D2 parapet 3> (1.50*7+0.15*2*7)+(0.85*2+0.15*2*2) m 14.90
<os$cieza okienne elewacja D2> m 36.99
(1.10+1.25*2)*3+(1.10+1.45*2)*2+(1.10+1.80*2)*2+(0.45+1.45*2)+
(0.45+1.80%2)+(0.43+0.48*2)
<oscieza okienne elewacja D3> 0.67+0.90*2 m 2.47
<os$cieza drzwiowe elewacja .D2> 1.15+2.17*2+0.9+2.10*2 m 10.59
RAZEM 67.05
176/ KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - o wym. 20* |szt.
d.4|0324-02 20 cm ze stali nierdzewnej - $ciana szczytowa D3
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
177|KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni do 2 |m2
d.4|/1210-02 m2
Zabezpieczenie farbg antykorozyjna, malowanie farbg chlorokauczu-
kowa w kolorze ciemnoszarym
<krata okienna - elewacja D2> 1.10*1.25 m2 1.38
RAZEM 1.38
178|KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni do 1 |m?2
d.4/1210-01 m2
Zabezpieczenie farbg antykorozyjna, malowanie farbg chlorokauczu-
kowa w kolorze ciemnoszarym.
<krata okienna - elewacja D3> 0.67*0.90 m2 0.60
RAZEM 0.60
179|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z|m
d.4|0529-02 blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
analogia
Montaz rury wywiewnej z blachy ocynk. dwuptaszczowej mocowanej
uchwytami do $ciany zewn. i wyprowadzonej ponad dach, zwiehnczo-
na daszkiem.
Rura wywiewna z demontazu.
9.60+1.20+0.70 m 11.50
RAZEM 11.50
180 Wywoz i ytylizacja gruzu samochodami samowytadowczymi m3
d.4|kalkulacja
wiasna
<bruzdy na przewody> 7.42*0.04*0.04*2 m3 0.02
<odbity tynk> 107.66*0.03 m3 3.23
<rozebrane $ciany> 14.47 m3 14.47
RAZEM 17.72
5 Remont elewaciji tylnej M1
181|KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m?2
d.5/0420-04
< wejscie do klatki schodowej > 2.50*2.00*1 m?2 5.00
RAZEM 5.00
182|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.5/1610-01
< elewacja M1> (7.24-3.00)*9.20 m2 39.01
RAZEM 39.01
183|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m?2
d.5/1610-02
< elewacja M1> 3.00*(0.82+10.80) m2 34.86
RAZEM 34.86
184|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnie- |m?2
d.5/0535-08 rzy,gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
< parapety 2 >1.20*0.26*9 m2 2.81
RAZEM 2.81
185|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego |szt.
d.5/0354-15
<nieczynne elem. inst. elektrycznej> 2 szt. 2.00
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RAZEM 2.00
186|KNR-W 4-03 |Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 na cegle |szt.
d.5/0303-03 Demontaz tabliczek z numeracjg budynku, oraz innych taablicczek in-
analogia formacyjnych w zwigzku z remontem, oraz ponowny montaz po re-
moncie
Tabliczki z demontazu.
<tabliczka z numerem budynku> 1 szt. 1.00
<tabliczka informacyjna - gaz, woda> 2 szt. 2.00
RAZEM 3.00
187|KNNR 3 0601- | Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na m2
d.5/01 $cianach, filarach, pilastrach
<cokét z uskokiem> 7.25%(0.76+0.86)*0.5 m2 5.87
<$ciana> 4.25*8.40+3.00*(10.45+10.80)*0.5 m2 67.58
<os$cieza - drzwi wejsciowe> (0.80+2.85*2)*0.80 m2 5.20
<oscieza okienne> ((1.10+1.70*2)*2+(1.10+1.51*2)*3+(1.10+1.18*2) |m2 5.28
*4)*0.15
minus
<drzwi wejsciowe ze stopniami> -0.80*3.10 m2 -2.48
<otwory okienne> -1.10*1.70*2-1.10*1.51*3-1.10*1.18*4 m?2 -13.92
RAZEM 67.53
188|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle - m
d.5/1001-01 wprowadzenie istniejacych przewodow instalacji elektrycznej i telefo-
analogia nicznej
<bruzdy do wprowadzenia przewodéw> 7.25+5.00 m 12.25
RAZEM 12.25
189|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 37 mm uktadane p.t. w podtozu r6znym od |m
d.5/0107-03 betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
analogia Uwzgledni¢ zakup i dostawe rur
7.25+5.00 m 12.25
RAZEM 12.25
190|KNR-W 4-03 |Wymiana przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 12.5 |m
d.5/0202-02 mm2 w rurach instalacyjnych
analogia Przetozenie istniejacych przewoddw natynkowych w rury winidurowe
7.25+5.00 m 12.25
RAZEM 12.25
191|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokoscido 15cmna |m
d.5/0705-01 murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzed-
analogia nio zamurowanych cegtami lub dachéwkami
7.25+5.00 m 12.25
RAZEM 12.25
192|KNR-W 2-02 |Osadzenie naroznika z katownika 120x80x8 mm - Naprawa nadproza |m
d.5|1217-02 przy oknie
analogia Zaprawa cementowa M-12
<nadproza okien piwnic>
1.10+1.00 m 2.10
RAZEM 2.10
193|KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiéro- m?2
d.5/0704-02 wych na $cianach i stropach zaprawag cementowg,
<nadproza okien piwnic>
(2.10+0.20*2)*0.30 m?2 0.75
RAZEM 0.75
194|KNR 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej Ledéchowskiego na naroznikach z ka-|m?2
d.5/0703-01 townika
<nadproza okien piwnic>
(2.10+0.20*2)*0.30 m?2 0.75
RAZEM 0.75
195|KNR 19-01 Wykucie starych spoin ha murach z cegly zabytkowej - mury gtadkie -\ m2
d.5/0828-01 "szycie" muru - wykucie bruzd w kazdej spoinie na gtebokos¢ 4 cm -
analogia zgodnie z projektem - rys. W3, W4
1.20%1.23*3 m?2 4.43
1.20*0.65 m?2 0.78
1.20*1.30 m?2 1.56
1.20*0.45 m?2 0.54
RAZEM 7.31
196 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg |m?2
d.5/2611-01 - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - oczyszczenie bruzd z resztek
zaprawy (“"szycie")
7.31 m?2 7.31
RAZEM 7.31
197|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm zaprawag TEN 10 - "szycie" m
d.5/1012-01
1.20*17*3 m 61.20
20
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1.20*9 m 10.80
1.20*17 m 20.40
1.20*6 m 7.20
RAZEM 99.60
198|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy Ten 10 - "szycie" m3
d.5/1014-02
analogia Zalozono zuzycie zaprawy TEN 10 - 0,01 m3 zaprawy = 20 kg TEN 1
(wg wskazania producenta)
99.60*0.015*0.04 m3 0.06
RAZEM 0.06
199|/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub ze-|kg
d.5/0202-02 browanych o $r. 8 mm - konce pretéw odgia¢ pod katem 90 stopni.
<szycie - odcinki pretéw = 1,30 m> 83*1.30*0.395 kg 42.62
RAZEM 42.62
200|KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na scianach, filarach, pilastrach - |m2
d.5/0703-01 pasy pionowe szer.60,0 cm na odcinkach peknie¢ scian ("szycie")
1.20*1.23*3 m2 4.43
1.20*0.65 m2 0.78
1.20*1.30 m2 1.56
1.20*0.45 m2 0.54
RAZEM 7.31
201|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i otw.
d.5/1009-03 $r.do 10 mm w podtozu ceglanym - celem dodatkowego mocowania
siatki do muru (4 szt / m2) - "szycie"
7.31*4 otw. 29.24
RAZEM 29.24
202|KNR-W 4-03 |Osadzanie kotkdw plastykowych rozporowych z haczykiem prostym |szt.
d.5/1016-01 w $cianie - zamocowanie siatki do muru ("szycie")
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
203|KNR 4-01 Wypelnienie oczek siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach za- |m?2
d.5/0704-03 prawg cementowg ("szycie")
7.31 m2 7.31
RAZEM 7.31
204|KNR 19-01 QOdgrzybianie - oczyszczanie $cian ceglanych metodg smarowania m?2
d.5/0643-03 dwukrotnego - pow. do 5,0 m2 - Usuwanie wykwitow zabrudzen bio-
analogia logicznych i osadéw np. Adolit M Flussig lub rownowaény
<cokét z uskokiem> 7.25*(0.76+0.86)*0.5 m?2 5.87
<$ciana> 4.25*8.40+3.00%(10.45+10.80)*0.5 m2 67.58
<os$cieza - drzwi wejsciowe> (0.80+2.85*2)*0.80 m?2 5.20
<os$cieza okienne> m?2 5.28
((1.10+1.70*2)*2+(1.10+1.51*2)*3+(1.10+1.18*2)*4)*0.15
minus
<drzwi wejsciowe ze stopniami> -0.80*3.10 m2 -2.48
<otwory okienne> -1.10%1.70*2-1.10*1.51*3-1.10*1.18*4 m2 -13.92
RAZEM 67.53
205/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsja ~ |m?2
d.5/2611-02 ATLAS UNI-GRUNT
analogia
67.53 m2 67.53
RAZEM 67.53
206|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. 11l na $cianach ptaskich i powierzch- m?2
d.5/0902-01 niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
analogia UWAGA :
Zalozono wykonanie tynku w technologii 'ATLAS ZtOTY WIEK".
Wykonanie tynku cementowo wapiennego kat. 11l z gotowej suchej
mieszanki ATLAS ZtOTY WIEK TCW.
Zuzycie wg wskazan producenta = ok. 17 kg/m2 przy gr. warstwy 10
mm.
<cokét z uskokiem> 7.25%(0.76+0.86)*0.5 m2 5.87
<$ciana> 4.25*8.40+3.00%*(10.45+10.80)*0.5 m2 67.58
minus
<drzwi wejsciowe ze stopniami> -0.80*3.10 m2 -2.48
<otwory okienne> -1.10%1.70*2-1.10*1.51*3-1.10*1.18*4 m2 -13.92
RAZEM 57.05
21
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

207
d.5

KNR 2-02
0902-04
analogia

Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na osciezach o szerokosci do 30 cm
wykonywane recznie

UWAGA :

Zalozono wykonanie tynku w technologii "ATLAS ZLOTY WIEK".
Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat.lll Zz gotowej suchej
mieszanki ATLAS ZtOTY WIEK TCW.

Zuzycie wg wskazania producenta = ok. 17 kg/m2 przy gr. warstwy
10 mm.

<os$cieza - drzwi wejsciowe> (0.80+2.85*2)*0.80
<oscieza okienne>
((1.10+1.70*2)*2+(1.10+1.51*2)*3+(1.10+1.18*2)*4)*0.15

m2

m?2
m2

5.20
5.28

RAZEM

10.48

208
d.5

KNR 4-01
0733-02
analogia

Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw zewnetrznych
cementowo-wapiennych na scianach ptaskich, loggiach, balkonach (
do 2 m2 w 1 miejscu )

Pogrubienie tynku o 1 cm - zatozono 50 % pow. Sciany

UWAGA :

Tynk wykonany w technologii ATLAS ZtOTY WIEK z gotowej suchej
mieszanki ATLAS ZtOTY WIEK TCW

(57.05+10.48)*50%

m2

m?2

33.77

RAZEM

33.77

209
d.5

KNR 2-02
0902-03
analogia

Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na osciezach o szerokosci do 15 cm
wykonywane recznie

Wykonanie obramowan otworéw okiennych i witryny

UWAGA :

Zatozono wykonanie tynku w technologii "ATLAS ZLOTY WIEK".
Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat.lll Zz gotowej suchej
mieszanki ATLAS ZLOTY WIEK TCW.

Zuzycie wg wskazania producenta = ok. 17 kg/m2 przy gr. warstwy
10 mm.

obramowania otworéw okiennych i witryny - szer. 12 cm

<obramowanie - drzwi wejsciowe> (0.80+2.45*2+0.12*2)*0.12
<oscieza okienne>
((1.10+1.70*2+0.12*2)*2+(1.10+1.51*2+0.12*2)*3+(1.10+1.18*2+
0.12*2)*4)*0.12

m2

m2
m?2

0.71
4.48

RAZEM

5.19

210
d.5

KNR 4-01
0733-02
analogia

Dodatkowe naktady na pogrubienie o0 10 mm tynkéw zewnetrznych
cementowo-wapiennych na scianach ptaskich, loggiach, balkonach (
do 2 m2 w 1 miejscu )

Pogrubienie tynku 0 0,5 cm - obramowanie otworéw okiennych, drzwi
i witryny.

Tynk wykonany w technologii ATLAS ZtOTY WIEK z gotowej suchej
mieszanki ATLAS ZtOTY WIEK TCW

Krotnosé = 0.5

5.19

m2

m2

5.19

RAZEM

5.19

211
d.5

NNRNKB 202
1134-02
analogia

Gruntowanie podtoza pod farbe elewacyjng Atlas ztoty wiek S-01

<cokét z uskokiem> 7.25%(0.76+0.86)*0.5

<$ciana> 4.25*8.40+3.00*(10.45+10.80)*0.5
<os$cieza - drzwi wejsciowe> (0.80+2.85*2)*0.80
<oscieza okienne>
((1.10+1.70*2)*2+(1.10+1.51*2)*3+(1.10+1.18*2)*4)*0.15
minus

<drzwi wejsciowe ze stopniami> -0.80*3.10

<otwory okienne> -1.10*1.70*2-1.10*1.51*3-1.10*1.18*4

<grubos$¢ obramowania - drzwi wejsciowe>
(0.80+2.45*2+0.12*4)*0.02

<grubos$¢ obramowania - o$cieza okienne>
((1.10+1.70*2+0.12*4)*2+(1.10+1.51*2+0.12*4)*3+(1.10+1.18*2+
0.12*4)*4)*0.02

m?2

5.87
67.58
5.20
5.28

-2.48

-13.92

0.12

0.79

RAZEM

68.44

22

212
d.5

KNNR 2 1405-
02
analogia

Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami Atlas Ztoty Wiek
S-02 w kolorze wg projektu.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
68.44 m?2 68.44
RAZEM 68.44
213|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z cyn- |m?2
d.5/0507-02 kowo - tytanowej gr. 0,6 mm parapety
Uwaga: Parapety z jednej diugosci blachy , tzn. bez taczenia na ca-
tej dtugosci okna
<parapety 2>1.25*0.29*9 m?2 3.26
RAZEM 3.26
214 |Kalkulacja Uszczelnienie masa silikonowg m
d.5|wlasna
<parapety> (1.10+0.15*2)*9 m 12.60
<pas okapowy nad szafkg energetyczng> 0.60*0.15 m 0.09
<oscieza - drzwi wejsciowe> 0.80+2.85*2 m 6.50
<oscieza okienne> m 35.20
(1.10+1.70*2)*2+(1.10+1.51*2)*3+(1.10+1.18*2)*4
RAZEM 54.39
215/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-  |m3
d.5/0212-02 bosci ponad 15 cm
<schody wejscia do budynku> m3 0.16
0.80*0.30*0.685
1.00*0.30*0.46 m3 0.14
1.00*0.30%(0.26+0.20) m3 0.14
1.30*0.30*(0.06+0.20) m3 0.10
RAZEM 0.54
216|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na  |m3
d.5/0218-01 gotowym podtozu - reczne uktadanie betonu.
Beton B20.
<schody wejscia do budynku> m3 0.15
0.80*0.30*0.63
1.00*0.30*0.46 m3 0.14
1.00*0.30%(0.29+0.20) m3 0.15
1.30*0.30*(0.11+0.20) m3 0.12
RAZEM 0.56
217|Kalkulacja Oktadziny schodéw z ptyt granitowych na zaprawie klejowej - stopnie |m?2
d.5|whkasna gr. 5 cm i podstopnie gr. 4 cm wraz z naprawg podioza pod stopnia-
mi za pomoca zaprawy naprawczej Atlas TEN 10
Ptyty granitowe w kolorze azul platino (wg projektu).
<wejscie do lokalu stopien gr. 5 cm> (0.80+1.00*2+1.30)*0.30 m?2 1.23
<wejscie do lokalu - podstopien gr. 4 cm> m?2 0.82
(0.80+1.00*2+1.30+0.30*2)*0.175
RAZEM 2.05
218|KNR 2-02 Uchwyty do flag kowalskie. szt.
d.5/1219-08
analogia UWAGA :
Uchwyt do flag wykona¢ wg wzoru na zatgczonym zdjeciu (uchwyt
zrealizowany na elewacji budynku Rynek 3-5 w Grudzigdzu - Informa-
cja Turystyczna).
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
219|Kalkulacja Malowanie skrzynki energetycznej oraz innych elementéw blasza- szt.
d.5|wtasna nych : oczyszczenie, wyréwnanie powierzchni, zaprawienie rys, kon-
serwacja farbg antykorozyjng i dwukrotne malowanie, farbg chloro-
kauczukowa w kolorze ciemnoszarym wykonanie napiséw.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
220 Wywadz i ytylizacja gruzu samochodami samowytadowczymi m3
d.5|kalkulacja
whasna
<bruzdy na przewody> (7.25+5.00)*0.04*0.04 m3 0.02
<odbity tynk> 67.53*0.03 m3 2.03
<wykute spoiny - szycie> 0.06 m3 0.06
<rozebrane schody> 0.54 m3 0.54
RAZEM 2.65
6 Remont elewacji od podwoérka M2, M3, M4
221/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m?2
d.6/1610-01
< elewacja M2> (4.34+1.57)*8.05 m?2 47.58
RAZEM 47.58
222|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
d.6/1610-02
< elewacja M3> 12.02*10.45-(4.76-8.38) m?2 129.23
< elewacja M4> 11.26*11.60 m?2 130.62
RAZEM 259.85
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
223|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnie- |m?2
d.6/0535-08 rzy,gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<elewacja M2> 1.30*0.26*2+0.30*0.16*2+0.64*0.16*1 m2 0.87
<elewacja M3> m?2 3.56
1.30*0.26*1+1.50%0.26*1+1.15*0.26*5+1.25*0.26*2+0.70*0.16*1+
1.10*0.26*2
RAZEM 4.43
224|KNNR 3 0601- | Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na m2
d.6/01 Scianach, filarach, pilastrach
<elewacja M2> m2 74.24
(4.34+1.57)*8.05 +<korytarz wewn>( 0.99+2.80*2)*4.76-1.68*2.8
<elewacja M3> 12.02*10.45-(4.76-8.38) m2 129.23
<elewacja M4> 11.26*11.60+(4.50+1.20+4.50)*0.10 m2 131.64
<oscieza okienne M2> m2 1.72
(1.08+1.54*2)*0.14*2+0.30*3*0.14*2+(0.64+0.77*2)*0.14*1
<os$cieza drzwiowe M2> (0.99+2.80*2)*0.15*1 m?2 0.99
<oscieza okienne M3> m2 5.41

(1.10+1.25*2)*0.14*1+(1.28+1.90*2)*0.14*1+(0.95+1.56*2)*0.14*2+
(1.05+1.06*2)*0.14*2+(0.95+1.10*2)*0.14*3+(0.70+0.42*2)*0.14*1+
(0.90+0.68*2)*0.14*2

<minus otwory M2> m?2 -6.77
-(1.08*1.54*2+0.30*0.30*2+0.64*0.77*1+0.99*2.80*1)
<minus otwory M3> m?2 -13.65

-(1.10*1.25*1+1.28*1.90*1+0.95*1.56*2+1.05*1.06*2+0.95*1.10*3+
0.70*0.42*1+0.90*0.68*2)

RAZEM 322.81
225/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- |m3
d.6/0349-02 wapiennej
<$ciana_M3> (0.36+2.72+9.30+0.50)*(0.26+0.25)*0.25 m3 1.64
RAZEM 1.64
226|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub ze-|kg
d.6/0202-06 browanych o $r. do 6 mm strzemiona
wieniec W3 w $cianie - elewacja M3
<fi 6mm St3S> 12.88/0.15*0.86*0.222 kg 16.39
RAZEM 16.39
227|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub ze-|kg
d.6/0202-03 browanych o $r. 10-14 mm
wieniec W3 w $cianie - elewacja M3
<fi 12mm 34 GS> (0.25+2.72+0.25+9.30+0.50)*4*0.888 kg 46.25
RAZEM 46.25
228/ kalkulacja Kotwy gwintowane z preta $r. 16 mm z nakretkami pod muraty, za- |szt
d.6|wtasna kotwione w wiencu W3 i przechodzace przez podmuréwke z cegly.
Dt. kotwy = 80 cm
llos¢ kotew = (2,72+9,30)/1,00 = 12 szt
kotwy w wiericu W3 i w Scianie - elewacja M3
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
229/KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 |m3
d.6/0212-12 cm - beton B20
<wieniec W3 w Scianie - elewacja M3> m3 0.73
(0.36+2.72+9.30+0.25)*0.25*0.23
RAZEM 0.73
230|KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cemento- |m3
d.6/0311-01 wo-wapiennej o grub. 1 ceg.
<$ciana M3> (0.36+2.72+9.30+0.50)*0.25*0.28 m3 0.90
RAZEM 0.90
231|KNR 4-01 Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapien- |ms3
d.6/0304-01 nej cegtami
<$ciana M3 - zmniejszenie otworu okiennego - parter> m3 0.54
(1.28*0.65+0.18*1.25)*0.51
RAZEM 0.54
232|KNR 4-01 Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy ce- m?2
d.6/0711-01 mentowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu
z cegly i pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
<tynk na podmurdéwce - zmniejszenie okna - parter> m2 1.57
1.40%0.80+0.30*1.50
<tynk na wiencu W3 i podmuréwce - poddasze> m2 9.17
(0.40+2.72+9.30+0.50)*(0.20+0.23+0.28)
RAZEM 10.74

233|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemen- |m
d.6/0708-01 towo-wapiennej na osciezach szerokosci do 15 cm
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<tynk na wiencu W3 - o$cieza okienne> 1.05+0.90*2 m 2.85
RAZEM 2.85
234/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemen- |m
d.6/0708-02 towo-wapiennej na osciezach szerokosci do 25 cm
<oscieze okienne zmniejszone okno na parterze> 1.25 m 1.25
RAZEM 1.25
235/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni  |m?2
d.6/1202-09 podtogi ponad 5 m2
$ciana od strony wewnetrznej
<pomieszczenie - zmniejszenie okna - parter> m2 20.10
(0.98+2.72+3.00)*3.00
<W3 - poddasze> (0.98+2.72+9.30+2.70)*2.30 m?2 36.11
RAZEM 56.21
236|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- |m?2
d.6/1204-08 rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
Zalozono zastosowanie masy szpaclowej gipsowej do stosowania na
zewnatrz
$ciana od strony wewnetrznej
<pomieszczenie - zmniejszenie okna - parter> m2 20.10
(0.98+2.72+3.00)*3.00
<W3 - poddasze> (0.98+2.72+9.30+2.70)*2.30 m?2 36.11
RAZEM 56.21
237|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m2
d.6/1204-02 netrznych scian
Zatozono zastosowanie farby emulsyjnej do stosowania na zewnatrz.
$ciana od strony wewnetrznej
<pomieszczenie - zmniejszenie okna - parter> m2 20.10
(0.98+2.72+3.00)*3.00
<W3 - poddasze> (0.98+2.72+9.30+2.70)*2.30 m?2 36.11
RAZEM 56.21
238|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle -wy-|m
d.6/1001-01 ciecie bruzdy dla utozenia rurek z przewodami elektr.
analogia
<elewacja M2> 3.35+1.60+1.05 m 6.00
<elewacja M2> 2.70+9.30 m 12.00
<elewacja M4> 11.26 m 11.26
RAZEM 29.26
239/KNR 4-03 Wymiana rur winidurowych o $r. do 28 mm mocowanych do przygo- |m
d.6/0103-01 towanego podioza uchwytami lub klamerkami przy utozeniu w ciagu
analogia pojedynczym
UWAGA: Przetozenie istn. przewodow elektr.w bruzdach pod tynkiem
18.00*2+11.26 m 47.26
RAZEM 47.26
240/KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 15cmna |m
d.6/0705-01 murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzed-
analogia nio zamurowanych cegtami lub dachéwkami
18.00+11.26 m 29.26
RAZEM 29.26
241/KNR 19-01 Odgrzybianie - oczyszczanie $cian ceglanych metodg smarowania m?2
d.6/0643-03 dwukrotnego - pow. do 5,0 m2 - Usuwanie wykwitéw zabrudzen bio-
analogia logicznych i osadéw np. Adolit M Flussig lub réwnowazny
< elewacja M2> m2 74.24
(4.34+1.57)*8.05 +<korytarz wewn>
(10.99+2.80*2)*4.76-1.68*2.8
< elewacja M3> 12.02*10.45-(4.76-8.38) m?2 129.23
< elewacja M4> 11.26*11.60+(4.50+1.20+4.50)*0.10 m?2 131.64
<oscieza okienne M2> m2 1.72
(1.08+1.54*2)*0.14*2+0.30*3*0.14*2+(0.64+0.77*2)*0.14*1
<os$cieza drzwiowe M2> (0.99+2.80*2)*0.15*1 m2 0.99
<oscieza okienne M3> m?2 5.10
(1.10+1.25*2)*0.14*2+(0.95+1.56*2)*0.14*2+(1.05+1.06*2)*0.14*2+
(0.95+1.10*2)*0.14*3+(0.70+0.42*2)*0.14*1+(0.90+0.49*2)*0.14*2
<minus otwory M2> m?2 -6.77
-(1.08*1.54*2+0.30*0.30*2+0.64*0.77*1+0.99*2.80*1)
<minus otwory M3> m?2 -12.25
-(1.10*1.25*2+0.95*1.56*2+1.05*1.06*2+0.95*1.10*3+0.70*0.42*1+
0.90*0.49*2)
RAZEM 323.90
25
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

242
d.6

KNR 0-23
2611-02
analogia

Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie emulsjg
ATLAS UNI-GRUNT

323.90

m2

m?2

323.90

RAZEM

323.90

243
d.6

KNR 2-02
0902-01
analogia

Tynki zewnetrzne zwykte kat. 11l na $cianach ptaskich i powierzch-
niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie

UWAGA :

Zalozono wykonanie tynku w technologii 'ATLAS ZtOTY WIEK".
Wykonanie tynku cementowo wapiennego kat. 11l z gotowej suchej
mieszanki ATLAS ZtOTY WIEK TCW.

Zuzycie wg wskazan producenta = ok. 17 kg/m2 przy gr. warstwy 10
mm.

< elewacja M2>

(4.34+1.57)*8.05 +<korytarz wewn>( 0.99+2.80*2)*4.76-1.68*2.8
< elewacja M3> 12.02*10.45-(4.76-8.38)

< elewacja M4> 11.26*11.60+(4.50+1.20+4.50)*0.10

<minus otwory M2>
-(1.08*1.54*2+0.30*0.30*2+0.64*0.77*1+0.99*2.80*1)

<minus otwory M3>
-(1.10*1.25*2+0.95*1.56*2+1.05*1.06*2+0.95*1.10*3+0.70*0.42* 1+
0.90*0.49*2)

m2

m?2

m2
m2

m2

74.24

129.23
131.64

-6.77

-12.25

RAZEM

316.09

244
d.6

KNR 2-02
0902-04
analogia

Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na osciezach o szerokosci do 30 cm
wykonywane recznie

UWAGA :

Zatozono wykonanie tynku w technologii "ATLAS ZLOTY WIEK".
Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat.lll Zz gotowej suchej
mieszanki ATLAS ZLOTY WIEK TCW.

Zuzycie wg wskazania producenta = ok. 17 kg/m2 przy gr. warstwy
10 mm.

<os$cieza okienne M2>
(1.08+1.54*2)*0.14*2+0.30*3*0.14*2+(0.64+0.77*2)*0.14*1
<os$cieza drzwiowe M2> (0.99+2.80*2)*0.15*1

<oscieza okienne M3>
(1.10+1.25*2)*0.14*2+(0.95+1.56*2)*0.14*2+(1.05+1.06*2)*0.14*2+
(0.95+1.10*2)*0.14*3+(0.70+0.42*2)*0.14*1+(0.90+0.49*2)*0.14*2

m?2

m2

m2
m?2

1.72

0.99
5.10

RAZEM

7.81

245
d.6

KNR 4-01
0733-02
analogia

Dodatkowe naktady na pogrubienie o0 10 mm tynkéw zewnetrznych
cementowo-wapiennych na scianach ptaskich, loggiach, balkonach (
do 2 m2 w 1 miejscu )

Pogrubienie tynku o 1 cm - zatozono 50 % pow. Sciany

UWAGA :

Tynk wykonany w technologii ATLAS ZtOTY WIEK z gotowej suchej
mieszanki ATLAS ZtOTY WIEK TCW

(316.09+7.81)*0.50

m2

m?2

161.95

RAZEM

161.95

246
d.6

NNRNKB 202
1134-02
analogia

Gruntowanie podtoza pod farbe elewacyjng Atlas ztoty wiek S-01

323.90

m2

m?2

323.90

RAZEM

323.90

247
d.6

KNNR 2 1405-
02
analogia

Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami Atlas Ztoty Wiek
S-02 - kolor wg projektu

323.90

m2

m?2

323.90

RAZEM

323.90

248
d.6

KNR 2-02
0507-02

Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy z cyn-
kowo - tytanowej gr. 0,6 mm parapety

Uwaga: Parapety z jednej diugosci blachy , tzn. bez taczenia na ca-
tej dtugosci okna

<elewacja M2> 1.40*0.30*2+0.40*0.26*2+0.74*0.26*1
<elewacja M3>
1.40*0.30*2+1.25*0.30*5+1.35*0.30*2+0.70*0.26*1+1.20*0.30*2

m2

m2
m?2

1.24
4.43

RAZEM

5.67

26

249
d.6

Wycena indy-
widualna

Uszczelnienie masa silikonowg

<elewacja M2 - parapety>
(1.40+0.15*2)*2+(0.40+0.15*2)*2+(0.74+0.15*2)*1
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<elewacja M3 - parapety> m 18.45
(1.40+0.15*2)*2+(1.25+0.15*2)*5+(1.35+0.15*2)*2+(0.70+0.15*2)*1+
(1.20+0.15*2)*2
<oscieza okienne M2> m 1.72
(1.08+1.54*2)*0.14*2+0.30*3*0.14*2+(0.64+0.77*2)*0.14*1
<oscieza drzwiowe M2> (0.99+2.80*2)*0.15*1 m 0.99
<oscieza okienne M3> m 5.10
(1.10+1.25*2)*0.14*2+(0.95+1.56*2)*0.14*2+(1.05+1.06*2)*0.14*2+
(0.95+1.10*2)*0.14*3+(0.70+0.42*2)*0.14*1+(0.90+0.49*2)*0.14*2

RAZEM 32.10
250 Wyw@éz i ytylizacja gruzu samochodami samowytadowczymi m3
d.6|kalkulacja
whasna
<odbity tynk> 322.81*0.03 m3 9.68
<bruzdy na przewody> 18.00*0.10*0.05 m3 0.09
<rozebrane $ciany> 1.64 m3 1.64
RAZEM 11.41
7 naprawa tynku na $cianie s gsiedniego budynku przy ul. Dluga 12 / Murowa 49
251/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m - m2
d.7/1610-01 wysokos¢ 3,00 m.
<$ciana oficyny bud. nr 12> 4.93*3.00 m2 14.79
RAZEM 14.79
252|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle -wy-|m
d.7/1001-01 ciecie bruzdy dla utozenia rurek z przewodami elektr.
analogia
<$ciana oficyny bud. nr 12> 4.93 m 4.93
RAZEM 4.93
253|KNR 4-03 Wymiana rur winidurowych o $r. do 28 mm mocowanych do przygo- |m
d.7/0103-01 towanego podioza uchwytami lub klamerkami przy utozeniu w ciagu
analogia pojedynczym
UWAGA: Przetozenie istn. przewodoéw elektr.w bruzdach pod tynkiem
4.93 m 4.93
RAZEM 4.93
254/KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 15cmna |m
d.7/0705-01 murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzed-
analogia nio zamurowanych cegtami lub dachéwkami
4.93 m 4.93
RAZEM 4.93
255/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z m?2
d.7/0726-03 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 5 m2 w 1
miejscu )
<$ciana oficyny bud. nr 12> 4.93*3.00 m2 14.79
RAZEM 14.79
256|KNR 4-01 Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw wewnetrznych |m?2
d.7/0719-03 cementowo-wapiennych na scianach i stupach prostokatnych (do 5
m2 w 1 miejscu)
Zatozono 30 % pow. uzupetnien tynku sciany
<$ciana oficyny bud. nr 12> 4.93*3.00*0.30 m2 4.44
RAZEM 4.44
257|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostgpnych o powierzchni po- |m?2
d.7/0619-03 nad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
analogia
<$ciana oficyny bud. nr 12> 4.93*3.00 m?2 14.79
RAZEM 14.79
258 Wywdz i ytylizacja gruzu samochodami samowytadowczymi m3
d.7|kalkulacja
whasna
<odbity tynk> 14.79*0.025 m3 0.37
<bruzdy na przewody> 4.93*0.10*0.05 m3 0.02
RAZEM 0.39
8 Wymiana stolarki okiennej
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259
d.8

Kalkulacja
wlasha

Witryna - Wymiana witryny drewnianej z drzwiami do lokalu, z
uszczelnieniem po obwodzie pianka i silikonem, z wykonaniem
wszelkich obrébek murarskich i malarskich od wewn, (na osciezach
zatozono piyty g-k gr. 1,25 cm wodoodporne), z wywozem starej wi-

tryny.

UWAGA :

Witryne osadzi¢ tak, aby ramy nie byly widoczne od strony zewnetrz-
nej.

Witryna w kolorze RAL 8025

Ug = 1,1 Wm2K, Uw max <2,00 Wm2K

<Witryna drewniana z drzwiami nr 1> 3.47*2.76

m2

m2

9.58

RAZEM

9.58

260
d.8

KNR 2-02
2103-03

Podokiennik wewnetrzny komienny z granitu, grubosci 4 cm i szero-
kosci 40 cm
<Witryna nr 1>2.50

m

2.50

RAZEM

2.50

261
d.8

Kalkulacja
wlasha

Okna czterodzielne - Wymiana okien drewnianych na okna PCV,
uchylno-rozwieralne z nawiewnikami higrosterowanymi . wraz z para-
petami wewn.PCV, z uszczelnieniem po obwodzie pianka i siliko-
nem, z wykonaniem wszelkich obrébek murarskich i malarskich od
wewn, z wywozem starych okien

UWAGA:

Okna osadzi¢ tak, by ramy nie byly widoczne od strony zewnetrznej;
Okna PCV w kolorze biatym, parapet biaty

Ug = 1,1 W/(m2xK), Uw max < 2,0 W/(m2xK)

Nawiewniki wg projektu - zestawienie stolarki okiennej i drzwiowe;j.

<okno nr 1> 1.10*1.54*2
<okno nr 4> 1.10*1.25*5
<okno nr 6> 0.95*1.56*2
<okno nr 9> 1.10*1.45*2
<okno nr 11>1.10*1.80*2

m2

m2
m?2
m2
m?2
m2

3.39
6.88
2.96
3.19
3.96

RAZEM

20.38

262
d.8

Kalkulacja
wlasna

Okna dwudzielne - Wymiana okien drewnianych na okna PCV,
uchylno-rozwieralne wraz z parapetami wewn.PCV, z uszczelnie-
niem po obwodzie piankg i silikonem, z wykonaniem wszelkich obré-
bek murarskich i malarskich od wewn, z wywozem starych okien

UWAGA:

Okna osadzi¢ tak, by ramy nie byly widoczne od strony zewnetrznej;
Okna PCV w kolorze biatym, parapet biaty

Ug = 1,1 W/(m2xK), Uw max < 2,0 W/(m2xK)

Nawiewniki wg projektu - zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.

0.64*0.77*1
0.95*1.16*2

<okno nr 3 bez nawiewnika>
<okno nr 5 z nawiewnikami>
<okno nr 7 z nawiewnikami> 0.95*1.10*3
<okno nr 8 z nawiewnikami> 0.90*0.68*2
<okno nr 10 z nawiewnikiem> 0.45*1.45*1
<okno nr 12 z nawiewnikiem> 0.45*1.80*1
<okno nr 13 z nawiewnikiem> 0.67*0.90*1

m?2

m2
m?2
m2
m?2
m2
m?2
m2

0.49
2.20
3.14
1.22
0.65
0.81
0.60

RAZEM

9.11

263
d.8

Kalkulacja
wlasna

Okna jednodzielne - Wymiana okien drewnianych na okna PCV,
uchylno-rozwieralne wraz z parapetami wewn.PCV, z uszczelnie-
niem po obwodzie piankg i silikonem, z wykonaniem wszelkich obr6-
bek murarskich i malarskich od wewn, z wywozem starych okien

UWAGA:

Okna osadzi¢ tak, by ramy nie byly widoczne od strony zewnetrznej;
Okna PCV w kolorze biatlym, parapet biaty, bez nawiewnikow

Ug = 1,1 W/(m2xK), Uw max < 2,0 W/(m2xK)

<okno nr 2 bez nawiewnikéw - poddasze M2> 0.30*0.30*2
<okno nr 20 bez nawiewnika - Il p.M3> 0.70*0.42*1
<okno nr 21 bez nawiewnika - nad wejsciem D2> 0.43*0.48*1

m?2

m?2
m2
m?2

0.18
0.29
0.21

RAZEM

0.68
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264 |Kalkulacja Okna czterodzielne - Wymiana okien drewnianych na okna drewnia- |m2
d.8|wtasna ne, uchylno-rozwieralne z nawiewnikami, wraz z parapetami

wewn.PCV, z uszczelnieniem po obwodzie pianka i silikonem, z wy-
konaniem wszelkich obrébek murarskich i malarskich od wewn, z
wywozem starych okien

UWAGA:

Okna malowane fabrycznie, z zachowaniem podziatéw i profili histo-
rycznych

Okna osadzi¢ tak, by ramy nie byly widoczne od strony zewnetrznej;
Okna drewniane w kolorze RAL 8025, parapet braz,

Ug = 1,1 W/(m2xK), - Uw max < 2,0 W/(m2xK)

Nawiewniki wg projektu - zestawienie stolarki okiennej i drzwiowe;j.

<okno nr 15>1.10*1.50*3 m2 4.95
<okno nr 16>1.10*1.65*2 m2 3.63
<okno nr 18>1.10*1.45*3 m2 4.79
<okno nr 19>1.10*1.75*3 m2 5.78
RAZEM 19.15
265|Kalkulacja Okna dwudzielne - Wymiana okien drewnianych na okna drewniane, |m2
d.8|wtasna uchylno-rozwieralne z nawiewnikami, wraz z parapetami wewn.PCV,

z uszczelnieniem po obwodzie pianka i silikonem, z wykonaniem
wszelkich obrébek murarskich i malarskich od wewn, z wywozem
starych okien

UWAGA:

Okna malowane fabrycznie, z zachowaniem podziatéw i profili histo-
rycznych

Okna osadzi¢ tak, by ramy nie byly widoczne od strony zewnetrznej;
Okna drewniane w kolorze RAL 8025, parapet braz,

Ug = 1,1 W/(m2xK), - Uw max < 2,0 W/(m2xK)

Nawiewniki wg projektu - zestawienie stolarki okiennej i drzwiowe;j.

<okno nr 14>1.10*1.20*4 m2 5.28
<okno nr 17>0.85*0.88*2 m2 1.50
RAZEM 6.78
266|Kalkulacja Okna piwniczne - Wymiana okien drewnianych na okna drewniane, |m?2
d.8|wtasna uchylno-rozwieralne z nawiewnikami, z uszczelnieniem po obwodzie

pianka i silikonem, z wykonaniem wszelkich obrébek murarskich i
malarskich od wewn, z wywozem starych okien

UWAGA:

Okna malowane fabrycznie, z zachowaniem podziatéw i profili histo-
rycznych

Okna osadzi¢ tak, by ramy nie byly widoczne od strony zewnetrznej;
Okna drewniane w kolorze RAL 8025, parapet braz,

Ug = 1,1 W/(m2xK), - Uw max < 2,0 W/(m2xK)

Nawiewniki wg projektu - zestawienie stolarki okiennej i drzwiowe;j.

<okno nr 22-piwniczne - M1> 0.72*0.50*1 m?2 0.36
<okno nr 23 piwniczne - M1> 0.34*0.50*1 m2 0.17
<okno nr 24 piwniczne - D1>0.48*0.34*3 m2 0.49
RAZEM 1.02
267|KNNR-W 3 Wymiana lub uzupetnienie krat prostych - kraty na oknach nr 4 m?2
d.8/0705-01
analogia
<okna nr 4> 1.20*1.50*2 m2 3.60
RAZEM 3.60
268|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia |m?2
d.8/0103-02 czystosci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
1.20*1.50*2 m2 3.60
RAZEM 3.60
269|KNR 4-01 Miniowanie krat z pretéw prostych m2
d.8(1212-06
1.20*1.50%2 m2 3.60
RAZEM 3.60
270/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg chlorokauczukowg krat z pretéw pros- |m?2
d.8/1212-05 tych - kolor ciemnoszary
1.20*1.50*2 m2 3.60
RAZEM 3.60
9 Wymiana stolarki drzwiowej
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271 Kalkulacja Renowacja stolarki drzwiowej - drzwi D1 drewniane z naswietlem wej-| m2
d.9|wtasna Sciowe do budynku

wyszczegolnienie robét:

- doktadne opalenie i oczyszczenie ze starej farby

- wymiana lub naprawa elementtéw uszkodzonych

- dwukrotne malowanie wraz oscieznicg ze szpachlowaniem w miejs-
cach uszkodzen i ubytkéw - kolor RAL
8025

- wymiana progéw drzwiowych

- wymiana zamka na klucz patentowy - dorobienie kluczy (ilos¢ doce-
lowa 8 kpl.)

- elektrozaczep do domofonu

- wymiana klamki wraz z okuciami (klamka od wewnatrz, uchwyt od
zewnatrz)

- regulacja zawiasow

- uzupetnienie uszczelki obwiedniowej i olistwowania

- oczyszczenie szklenia

<drzwi D1>1.10*2.74 m2 3.01
RAZEM 3.01
272|Kalkulacja Renowacja stolarki drzwiowej - drzwi D2 drewniane petne wejsciowe |m?2
d.9|wtasna do budynku, dwustronnie

wyszczegolnienie robét:

- doktadne opalenie i oczyszczenie ze starej farby

- wymiana lub naprawa elementtéw uszkodzonych

- dwukrotne malowanie wraz oscieznicg ze szpachlowaniem w miejs-
cach uszkodzen i ubytkéw - kolor RAL
8025

- wymiana progéw drzwiowych

- wymiana zamka na klucz patentowy - dorobienie kluczy (ilo$¢ doce-
lowa 8 kpl.)

- wymiana klamki wraz z okuciami

- regulacja zawias6w

- uzupetnienie uszczelki obwiedniowej i olistwowania

<drzwi D2>1.15*2.17 m?2 2.50
RAZEM 2.50
273|Kalkulacja Renowacja stolarki drzwiowej - drzwi D4 drewniane z naswietlem wej-| m2
d.9|wtasna $ciowe do budynku, dwustronnie

wyszczegolnienie robot:

- doktadne oczyszczenie opalenie i ze starej farby

- wymiana lub naprawa elementtéw uszkodzonych

- dwukrotne malowanie wraz oscieznicg ze szpachlowaniem w miejs-
cach uszkodzen i ubytkow - kolor RAL
8025

- wymiana progéw drzwiowych

- wymiana zamka na klucz patentowy - dorobieni kluczy (docelowo 8
kpl.)

- wymiana klamki wraz z okuciami (klamka od wewnatrz, uchwyt od
zewnatrz)

- regulacja zawias6w

- uzupetnienie uszczelki obwiedniowej i olistwowania

- oczyszczenie szklenia

<drzwi D4>0.80*2.42 m2 1.94
RAZEM 1.94
274/KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe z naswietlem o powierzchni ponad |m2
d.9|1027-03 1.5 m2 - wymiana drzwi drewnianych ptycinowych z naswietlem na
analogia drzwi D 11 - wyjscie z klatki na podworko - elewacja M2.

Wyposazenie : uszczelka obwiedniowa, klamki z szyldami. zamek na
klucz pataetowy, prég systemowy, szkto ptaskie walcowane wzo-
rzyste

Dorobienie kluczy (docelowo 8 kpl.)

<D11>1.00*2.80 m?2 2.80
RAZEM 2.80
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275/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - |m2
d.9|0354-05 demontaz drzwi drewnianych ptycinowych z naswietlem na nowe -
analogia korytarz - przejécie na podworko.
UWAGA :
Drzwi wg projektu zatozono do likwidacji. Zamawiajacy decyduje sie
na demontaz, oraz osadzenie nowych drzwi wg wzoru stanu istniejg-
cego.
0.96*2.80 m2 2.69
RAZEM 2.69
276/KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowez naswietlem o powierzchni ponad |m?2
d.9|1027-03 1.5 m2 - wymiana drzwi drewnianych ptycinowych z naswietlem na
analogia nowe - korytarz - przejscie na podwaorko.
Drzwi wykona¢ wg wzoru stanu istniejgcego - kolor RAL 8025.
Wyposazenie : uszczelka obwiedniowa, klamki z szyldami. zamek na
klucz pataetowy, prég systemowy, szkto ptaskie walcowane wzo-
rzyste, dorobienie kluczy (docelowo 8 kpl.)
UWAGA :
Drzwi wg projektu zatozono do likwidacji. Zamawiajacy decyduje sie
na demontaz, oraz osadzenie nowych drzwi wg wzoru stanu istniejg-
cego.
0.96*2.80 m2 2.69
RAZEM 2.69
277/KNNR 3 0702- |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych z oscieznicami |m2
d.9|05
UWAGA :
Dodatkowo zatozono 2 kpl. drzwi D9 do pomieszczen wc na parterze
w budynku przy ul. Dtugiej
Wyposazenie :
- klamki z szyldami, zamek z wkiadka na klucz patentowy
- kratki wentylacyjne - dotyczy drzwi D9 - 4 kpl.
<drzwi D5> 0.90*2.05*2 m2 3.69
<drzwi D6> 0.90*1.80*6 m?2 9.72
<drzwi D7> 0.90*1.70*4 m?2 6.12
<drzwi D8> 1.00*2.05*2 m?2 4.10
<drzwi D9> 0.70*2.05*(2+2) m?2 5.74
<drzwi D10> 0.80*1.85*2 m2 2.96
RAZEM 32.33
278|/KNR 4-01 Wymiana opaski wokét drzwi m
d.9/0901-08
analogia
(1.05+2.05*2)*(8+10+1) m 97.85
RAZEM 97.85
10 Remont sufitbw podddasza
279/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - podsufitek z desek m2
d.10{0429-04 otynkowanych
<pota¢ A-nad klatkg schodowa>
3.36*%(1.05+5.07+0.75+0.85)+3.28*3.25 m2 36.60
RAZEM 36.60
280|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 14 cm pio- |m2
d.10{0613-06 nowe z piyt uktadanych na sucho uktadana miedzy krokwiami - od
spodu
< pota¢ A > (6.80*3.80)*1.02 m?2 26.36
< potaé B > ((11.44*1.88*1.01)+(11.44+9.60)*1.10*0.5%1.01) m2 33.41
< pota¢ C > (5.50*0.94*1.01+4.10*2.55*1.01) m?2 15.78
< potaé D > (3.30*3.60%1.02) m2 12.12
< pota¢ E > (1.80*1.80*0.5*1.01) m?2 1.64
RAZEM 89.31
281|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsow.pojedyncze z ksztal- |m2
d.10/2007-03 tow.metal.na stropach
<j.w.>89.31 m2 89.31
RAZEM 89.31
282|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z m?2
d.10{0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa - dodatkowa warstwa izola-
cji - wetna mineralna gr.5 cm - na rusznie metalowym
<j.w.>89.31 m?2 89.31
RAZEM 89.31
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283|KNR 0-15I1 Ulozenie ekranu zabezpieczajgcego z folii PE paroizolacyjnej gr. 0,2 |m?2
d.10{0517-01 mm na krokwiach od spodu
<j.w.>89.31 m?2 89.31
RAZEM 89.31
284|KNR 2-02 Oktadziny z piyt gips.-karton. grub. 12,5 mm typ H2 (GKBI) - piyty o |m2
d.10{2006-04 zmniejszonym stopniu wchtaniania wody (impregnowane) - (suche
tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach
<j.w.>89.31 m?2 89.31
RAZEM 89.31
285|KNR 2-02 Oktadziny z piyt gips.-karton. grub. 12,5 mm (GKBI - ptyty 0 zmniej- |m2
d.10{2006-08 szonym stopniu wchtaniania wody (impregnowane) - (suche tynki
gips.) - dodatek za drugg warstwe na rusztach na stropach
<j.w.>89.31 m?2 89.31
RAZEM 89.31
286/ NNRNKB 202 |Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym + Oktadzi- |m?2
d.10{2030-02 ny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi grub. 2x12,5 mm typ H2
analogia (GKBI) - ptyty 0 zmniejszonym stopniu wchtaniania wody (impregno-
wane), na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD
Zalozono zastosowanie masy szpachlowej gipsowej do stosowania
na zewnatrz.
< pota¢ A > ((10.20-3.80)*6.80+6.20*6.80) m?2 85.68
RAZEM 85.68
287|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z m2
d.10/0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa - docieplenie stropodachu
potaci gtéwnej wetna mineralna gr.10 cm - na rusznie metalowym
pierwsza warstwa
<j.w.>85.68 m?2 85.68
RAZEM 85.68
288|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z m2
d.10/0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa - docieplenie stropodachu
potaci gtéwnej wetna mineralna gr.10 cm - na rusznie metalowym do-
datkowa warstwa
<j.w.>85.68 m?2 85.68
RAZEM 85.68
289|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2
d.10/2009-04 szpachlow.wyk.recz.na stropach na podtozu z tynku
<j.w.>89.31+85.68 m?2 174.99
RAZEM 174.99
290/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz-  |m2
d.10{1510-03 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
Zastosowac farbe emulsyjng do stosowania na zewnatrz.
<j.w.>89.31+85.68 m?2 174.99
RAZEM 174.99
291 Wywdz i ytylizacja gruzu samochodami samowytadowczymi m3
d.10|kalkulacja
wiasna
<odbity tynk> 36.60*0.02 m3 0.73
RAZEM 0.73
11 Remont $cian poddasza
292|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na |m2
d.11/0426-03 wpust lub potwpust
(3.36+3.12+3.30+1.05+5.07+1.80+1.31+1.80+2.20)*2.60 m2 59.83
RAZEM 59.83
293|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek otynkowanych m?2
d.110426-01
(2.20*4+1.08*2+1.24+3.36)*2.60 m?2 40.46
RAZEM 40.46
294/KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych z tat i rygli m2
d.110427-05
59.83+40.46 m?2 100.29
RAZEM 100.29
295/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - podsufitek z desek m2
d.11/0429-04 otynkowanych
3.36*(1.05+5.07+0.75+0.85) m?2 25.94
RAZEM 25.94
296 KNNR 3 0601- | Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na m2
d.11/01 Scianach, filarach, pilastrach
Sciany segm. A
6.80%(1.96+2.95) m?2 33.39
(2.96+8.46+3.72)*(2.60+3.80)*0.5*2 m?2 96.90
kominy
(0.80+0.42)*2*3.20+(1.08+0.42)*2*3.80+0.42*3.50*8 m?2 30.97
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$ciany segm. B
11.00%(1.95+1.51)+2.62*(1.95+1.51)*0.5*6 m2 65.26
$ciany segm.C
4.03*(2.50+2.00)+3.20%(2.00+2.50)*0.5*2 m2 32.54
$ciany segm.D
3.20%(1.80+0.85)+3.00*(0.85+1.80)*0.5*2 m2 16.43
RAZEM 275.49
297 |KNNR 3 0603- | Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na $cianach i stupach m?2
d.11{01 bez osiatkowania
262.43 m?2 262.43
RAZEM 262.43
298|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe gr. 15cm z plyt gipsowo-kartonowych 2x12,5mm  |m2
d.11/2003-06 na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
dwuwarstwo 100-02
- ptyty typ H2 (GKBI) 0 zmniejszonym stopniu wchtaniania wody (im-
pregnowane)
- profile metalowe Ci U - 100 mm
- wetnha mineralna gr. 100mm
- plyty gipsowo-karton.4x12,5mm (pokrycie dwustronne, dwuwarstwo-
we)
(3.28*2+4.80)*2.60 m?2 29.54
(2.20+0.70+0.94*2+2.65)*2.60 m?2 19.32
RAZEM 48.86
299|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe gr.10cm z plyt gipsowo-kartonowych 2x12,5mm na |m2
d.11/2003-02 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jedno-
warstwo 75-01
- ptyty typ H2 (GKBI) 0 zmniejszonym stopniu wchtaniania wody (im-
pregnowane)
- profile metalowe Ci U - 75 mm
- wetna mineralna gr. 50mm
- plyty gipsowo-karton.2x12,5mm
(6.05+3.28)*2.60 m2 24.26
(4.59+3.28)*2.60 m?2 20.46
RAZEM 44.72
300|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m?2
d.11]2009-02 szpachlow.wyk.recz.na $cianach na podtozu z tynku - na podtozu z
ptyt g-k.
Zalozono zastosowanie gipsu szpachlowego do stosowania na ze-
wnar=trz.
Sciany
<jak> poz.296 m2 275.49
$cianki gipsowo-kartonowe
(48.86+44.72)*2 m?2 187.16
RAZEM 462.65
301|KNNR 2 1402- | Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie podtozy gipsowychz grunto- |m2
d.11|03 waniem
Zalozono farbe emulsyjng do stosowania na zewnatrz.
462.85 m?2 462.85
RAZEM 462.85
302|KNNR 2 1404- |Malowanie rur stalowych i blaszanych o $r. do 50 mm m
d.11/04
100 m 100.00
RAZEM 100.00
303 Wywoz i ytylizacja gruzu samochodami samowytadowczymi m3
d.11|kalkulacja
wiasna
<odbity tynk z pow. $cian drewnianych> 40.46*0.025 m3 1.01
<odbity tynk z podsufitek>  25.94*0.025 m3 0.65
<odbity tynk z pow. $cian>  275.49*0.025 m3 6.89
RAZEM 8.55
12 Remont stropu ostatniej kondygnacji
304|KNR 4-01 Wymiana elementéw biatych podtég z desek podtogowych o grubosci |m?2
d.12/0411-06 32 mm
analogia
rys.B11 <pom. suszarni, pom. przynalezne do lokalu, schowek, lokal mieszk - |m2 42.42
budynki w podworku i od strony ul. Murowej.>
15.17+6.84+8.35+3.77*3.20
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rys.B12 <budynek gtéwny od ul. Dlugiej> 6.66*6.05+9.20*3.38+4.60*3.28 m?2 86.48
RAZEM 128.90
305/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek m2
d.12/0429-02
128.90 m?2 128.90
RAZEM 128.90
306|KNR 4-01 Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m
d.12/0408-03
rys.B11 <pom. suszarni, pom. przynalezne do lokalu, schowek, lokal m 22.60
mieszk.> 3.00*
3+3.00*1+3.40*1+3.60*2
rys.B12 7.10*6 m 42.60
RAZEM 65.20
307|KNR 4-01 Wymiana $lepego putapu z wymiana tat z desek o grub. 32 mm [za- |m2
d.12/0409-04 miast papy folia]
analogia
128.90 m?2 128.90
RAZEM 128.90
308/KNR 0-15I1 Ulozenie ekranu zabezpieczajacego z folii paroizolacyjnej PE gr. 0,2 |m2
d.12/0517-01 mm
<podtoga>128.90 m?2 128.90
RAZEM 128.90
309|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z m2
d.12/0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr. 8 cm
<podtoga>128.90*0.9 m?2 116.01
RAZEM 116.01
310|KNR 0-15I1 Ulozenie ekranu zabezpieczajgcego z folii paroprzepuszczalnej m2
d.12/0517-01 18509/m2/24h
<podtoga>128.90 m2 128.90
RAZEM 128.90
311|KNR 19-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi podtég drewnianych m?2
d.12]1309-12
analogia
128.90 m?2 128.90
RAZEM 128.90
312|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtog z desek - listwy przyscienne m
d.12/0411-07
analogia
(6.66+6.05+9.20+3.38+4.60+3.28+5.50)*2 m 77.34
(11.00+2.70+4.05+3.20+3.40+3.08+6.58)*2 m 68.02
RAZEM 145.36
313 Wywdz i ytylizacja gruzu samochodami samowytadowczymi m3
d.12|kalkulacja
whasna
<zasypka> 128.90*0.12 m3 15.47
RAZEM 15.47
13]45440000-3 |Remont Kklatki schodowej nr 1 (ul. Dluga)
314|Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz istn. skrzynek na listy o wym. 80x80cm |szt
d.13|wtasna wraz z oczyszczeniem i malowaniem
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
315/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na  |m?2
d.13/0701-11 stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o po-
wierzchni odbicia ponad 5 m2
sufity:
<parter> m2 21.33
0.94*1.15+5.80*1.50+1.0*1.20*0.5+(2.37+1.71)*1.00+0.99*1.15+
(0.61+4.75+0.61)*0.96
<li Il pietro> (1.50*2.20+1.30*2.50+1.35*2.00)*2 m?2 18.50
<IIl pietro> (4.80*1.24+2.02*2.62) m?2 11.24
<biegi schodowe>(1.28*3.10+1.35*2.90*2)*1.42 m?2 16.75
<pom.WC-parter> (1.33+0.72)*1.15 m2 2.36
<pom.WC-IIl pietro> (1.72*0.94+1.10*0.75)*2 m?2 4.88
RAZEM 75.06
316|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na  |m?2
d.13/0701-02 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
Zatozono 50 % pow. $cian.
Sciany:
<parter> 87.65
(1.50+0.94+5.80+4.67+1.42+0.27+1.71+1.33+0.99+0.61*2+4.75*2+
0.61*2+0.96)*2.78
<I, Il pietro>(2.20+0.93+1.45+2.17+1.79+1.75+3.68)*2.60*2 72.64
34

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 18023 Uzytkownik: MPGN




roboty remontowe budowlane

PRZEDMIAR

ul. Dlugaal4-Murowa 51

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<Ill pietro>(4.77+3.28)*2*2.60 41.86
<pom.WC-parter> (1.33+0.72+1.15*2)*2.78 12.09
<pom.WC-IIl pietro> (2.03+1.72)*2*2.60 19.50
-<drzwi>(0.90*2.00*7) -12.60
A (obliczenia pomocnicze) ===========
221.14
221.14*50% m2 110.57
RAZEM 110.57
317|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cemen- |m?2
d.13/0348-02 towo-wapiennej
<pom. wc - parter> 1.15*2.78 m?2 3.20
RAZEM 3.20
318|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na |m2
d.13/0426-03 wpust lub potwpust
<pom. wc - parter> 2.10*2.78 m2 5.84
RAZEM 5.84
319/KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych z tat i rygli m?2
d.13/0427-05
<pom. wc - parter> 2.10*2.78 m?2 5.84
RAZEM 5.84
320/KNR-W 2-02 |Scianki dziatlowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- |m2
d.13/2003-03 wych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-
01
- ptyty typ H2 (GKBI) 0 zmniejszonym stopniu wchtaniania wody (im-
pregnowane)
(1.15+2.10)*2.78-0.80*2.00*2 m?2 5.84
RAZEM 5.84
321|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet - obsadzenie |szt.
d.13/0324-02 nawiewnikoéw drzwiowych w sciankach z ptyt g-k (obustronnie) -
analogia pom.wc na parterze
2*2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
322|KNNR 2 0801- | Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii stropéw i podciagow m?2
d.13/02
sufity:
<parter> m?2 21.33
0.94*1.15+5.80*1.50+1.0*1.20*0.5+(2.37+1.71)*1.00+0.99*1.15+
(0.61+4.75+0.61)*0.96
<lill pietro> (1.50*2.20+1.30*2.50+1.35*2.00)*2 m?2 18.50
RAZEM 39.83
323|KNNR 2 0801- | Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii $cian i stupow m?2
d.13/01 Zatozono 50 % pow. Scian.
<nowe tynki> 221.14*50% m2 110.57
RAZEM 110.57
324/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- |m?2
d.13/1204-08 rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
Zalozono zastosowanie masy szpaclowej gipsowej do stosowania na
zewnatrz
<stare tynki>221.14*50% m2 110.57
RAZEM 110.57
325/KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe ogniochronne grub. 12,5 mm, pojedyn- |m2
d.13/2011-01 cze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 60
analogia cm
Zalozono zastosowanie masy szpaclowej gipsowej do stosowania ha
zewnatrz
<IIl pietro> (4.80*1.24+2.02*2.62) m?2 11.24
<biegi schodowe>(1.28*3.10+1.35*2.90*2)*1.42 m?2 16.75
<pom.WC-parter> (1.33+0.72)*1.15 m2 2.36
<pom.WC-IIl pietro> (1.72*0.94+1.10*0.75)*2 m?2 4.88
RAZEM 35.23
326|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe ogniochronne grub. 12,5 mm, pojedyn- |m2
d.13/2011-04 cze na stropach, na rusztach metalowych - dodatek za drugg warst-
we plyt
Zalozono zastosowanie masy szpaclowej gipsowej do stosowania ha
zewnatrz
<j.w.>35.23 m?2 35.23
RAZEM 35.23
35
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327/NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami"ATLAS UNI GRUNT" - powierzch- |m2
d.13/1134-01 nie poziome
sufity:
<parter> m2 21.33
0.94*1.15+5.80*1.50+1.0*1.20*0.5+(2.37+1.71)*1.00+0.99*1.15+
(0.61+4.75+0.61)*0.96
<lill pietro> (1.50*2.20+1.30*2.50+1.35*2.00)*2 m2 18.50
<IIl pietro> (4.80*1.24+2.02*2.62) m?2 11.24
<biegi schodowe>(1.28*3.10+1.35*2.90*2)*1.42 m2 16.75
<pom.WC-parter> (1.33+0.72)*1.15 m2 2.36
<pom.WC-Ill pietro> (1.72*0.94+1.10*0.75)*2 m?2 4.88
RAZEM 75.06
328/NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatam"ATLAS UNI GRUNT" - powierzch- |m2
d.13]1134-02 nie pionowe
Sciany:
<parter> m2 87.65
(1.50+0.94+5.80+4.67+1.42+0.27+1.71+1.33+0.99+0.61*2+4.75*2+
0.61*2+0.96)*2.78
<lI, Il pietro>(2.20+0.93+1.45+2.17+1.79+1.75+3.68)*2.60*2 m?2 72.64
<IIl pietro>(4.77+3.28)*2*2.60 m2 41.86
<pom.WC-parter> (2.10*2+1.33+0.72+1.15*4)*2.78-0.80*2.00*2*2 m?2 23.76
<pom.WC-IIl pietro> (2.03+1.72)*2*2.60 m2 19.50
-<drzwi>(0.90*2.00*7) m?2 -12.60
RAZEM 232.81
329NNRNKB 202 |Gfadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, stupach m2
d.13/2016-04 prostokatnych, biegach i spocznikach schodowych na podtozu z ptyt
gipsowych
Zalozono zastosowanie masy gipsowej do stosowania na zewnatrz.
sufity:
<parter> m2 21.33
0.94*1.15+5.80*1.50+1.0*1.20*0.5+(2.37+1.71)*1.00+0.99*1.15+
(0.61+4.75+0.61)*0.96
<lill pietro> (1.50*2.20+1.30*2.50+1.35*2.00)*2 m2 18.50
<IIl pietro> (4.80*1.24+2.02*2.62) m?2 11.24
<biegi schodowe>(1.28*3.10+1.35*2.90*2)*1.42 m2 16.75
<pom.WC-parter> (1.33+0.72)*1.15 m?2 2.36
<pom.WC-IIl pietro> (1.72*0.94+1.10*0.75)*2 m?2 4.88
RAZEM 75.06
330|NNRNKB 202 |Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na scianach na podtozu z|m?2
d.13/2012-01 tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2
Zalozono zastosowanie masy gipsowej do stosowania ha zewnatrz.
Sciany:
<parter> m2 87.65
(1.50+0.94+5.80+4.67+1.42+0.27+1.71+1.33+0.99+0.61*2+4.75*2+
0.61*2+0.96)*2.78
<I, Il pietro>(2.20+0.93+1.45+2.17+1.79+1.75+3.68)*2.60*2 m?2 72.64
<IIl pietro>(4.77+3.28)*2*2.60 m2 41.86
<pom.WC-parter> (2.10*2+1.33+0.72+1.15*4)*2.78-0.80*2.00*2*2 m?2 23.76
<pom.WC-IIl pietro> (2.03+1.72)*2*2.60 m2 19.50
-<drzwi>(0.90*2.00*7) m?2 -12.60
<minus pow. lamperii> -131.14 m2 -131.14
RAZEM 101.67
331/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowg tynkow wew- |m?2
d.13]/1503-03 netrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia
Zalozono zastosowanie masy szpachlowej do stosowania na ze-
wnatrz.
Sciany:
<parter> m2 47.30
(1.50+0.94+5.80+4.67+1.42+0.27+1.71+1.33+0.99+0.61*2+4.75*2+
0.61*2+0.96)*1.50
<l, Il pietro>(2.20+0.93+1.45+2.17+1.79+1.75+3.68)*1.50*2 m?2 41.91
<IIl pietro>(4.77+3.28)*2*1.50 m?2 24.15
<pom.WC-parter> (2.10*2+1.33+0.72+1.15*4)*1.50-0.80*1.50*2*2 m?2 11.48
<pom.WC-IIl pietro> (2.03+1.72)*2*1.50 m?2 11.25
RAZEM 136.09
332|KNNR 2 1402- |Malowanie farbg emulsyjna dwukrotnie podiozy gipsowych z grunto- |m?2
d.13/03 waniem
analogia
Zalozono farbe emulsyjng do stosowania na zewnatrz.
<sufity> 75.06 m?2 75.06
36
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<$ciany> 232.81-136.09 m?2 96.72
RAZEM 171.78
333|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- |m3
d.13/0212-01 bosci do 15 cm - posadzka parteru
analogia
<parter>(0.61+4.75+0.61)*0.96*0.15 m3 0.86
RAZEM 0.86
334/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.13/0811-07
<parter> m2 15.68
0.94*1.15+0.56*0.15+5.80*1.50+1.0*1.20*0.5+(2.37+1.71)*1.00+
0.99*1.15
<pom.WC> (1.33+0.72)*1.15 m?2 2.36
RAZEM 18.04
335/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubos- |m?2
d.13/1104-01 ci 20 mm zatarte na ostro
analogia Zaprawa cementowa M-12
<parter>(0.61+4.75+0.61)*0.96 m2 5.73
<parter> m2 15.68
0.94*1.15+0.56*0.15+5.80*1.50+1.0*1.20*0.5+(2.37+1.71)*1.00+
0.99*1.15
<pom.WC-parter> (1.33+0.72)*1.15 m2 2.36
<pom.WC-IIl pietro> (1.72*0.94+1.10*0.75)*2 m?2 4.88
RAZEM 28.65
336|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z bet C8/10 gr. 15cm m3
d.13/1101-01
analogia
<parter>(0.61+4.75+0.61)*0.96*0.15 m3 0.86
RAZEM 0.86
337|/KNR 4-01 Uzupeienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jed- |m?2
d.13/0803-01 nym miejscu z zatarciem na ostro
analogia Zatozono 50 % pow. posadzki
<parter> m2 7.84
(0.94*1.15+0.56*0.15+5.80*1.50+1.0%1.20%0.5+(2.37+1.71)*1.00+
0.99*1.15)*0.50
<pom.WC-parter> ((1.33+0.72)*1.15)*0.50 m2 1.18
<pom.WC-IIl pietro> ((1.72*0.94+1.10*0.75)*2)*0.50 m?2 2.44
RAZEM 11.46
338/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m2
d.13]2808-03 20x20 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszcze-
analogia niach o pow.ponad 10 m2
Wz6r utozenia i kolorystyka plytek wg stanu istniejacego
<parter>(0.61+4.75+0.61+0.20)*0.96 m?2 5.92
<parter> m?2 15.68
0.94*1.15+0.56*0.15+5.80*1.50+1.0*1.20*0.5+(2.37+1.71)*1.00+
0.99*1.15
<pom.WC-parter> (1.33+0.72)*1.15 m2 2.36
<pom.WC-IIl pietro> (1.72*0.94+1.10*0.75)*2 m?2 4.88
RAZEM 28.84
339/NNRNKB 202 |Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zapra- |m
d.13]2809-01 wie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
analogia
(0.94+5.80)*2+1.50+2.37*2+1.71*2+1.33+(0.61+4.75+0.61+0.20)*2 |m 36.81
(1.33+0.72+1.20*2)*2 m 8.90
(2.03+1.72)*2*2 m 15.00
RAZEM 60.71
340/KNR 4-01 Wymiana elementéw biatych podtég z desek podtogowych o grubosci |m?2
d.13/0411-06 32 mm
analogia
<podesty>
<lill pitro> m2 15.89
[3.68%2.20+1.34%(2.22+2.75)*0.5]*2-1.75*1.35*2-0.83*1.35*2
<IIl pietro> (4.92*1.24+2.02*2.62) m?2 11.39
RAZEM 27.28
341/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek m2
d.13/0429-05 nieotynkowanych - podesty klatki schodowej
<nad | i Il pitrem> m2 15.89
[3.68*2.20+1.34*(2.22+2.75)*0.5]*2-1.75*1.35*2-0.83*1.35*2
RAZEM 15.89
342|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek m?2
d.13/0429-02
27.28 m?2 27.28
RAZEM 27.28
37

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 18023 Uzytkownik: MPGN




roboty remontowe budowlane

PRZEDMIAR

ul. Dlugaal4-Murowa 51

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
343|KNR 4-01 Wymiana $lepego putapu z wymiana tat z desek o grub. 32 mm [za- |m2
d.13/0409-04 miast papy folia]
analogia
27.28 m?2 27.28
RAZEM 27.28
344|KNR 0-15I1 Ulozenie ekranu zabezpieczajacego z folii paroizolacyjnej PE gr. 0,2 |m2
d.13/0517-01 mm
<podioga> 27.28 m?2 27.28
RAZEM 27.28
345/KNR-W 4-01 |Wykonanie podsypki izolacyjnej stropéw z kruszywa keramzytowego |m?2
d.13/0607-07 0 grubosci warstwy 18 cm - grubos$¢ warstwy 9 cm
Podesty klatki schodowej - izolacja w przestrzeni miedzy belkami.
Krotnos¢ = 0.5
<podesty>
<l ill pitro> m2 15.89
[3.68*2.20+1.34*(2.22+2.75)*0.5]*2-1.75*1.35*2-0.83*1.35*2
<IIl pietro> (4.92*1.24+2.02*2.62) m?2 11.39
RAZEM 27.28
346/ KNR 0-15I1 Ulozenie ekranu zabezpieczajacego z folii paroprzepuszczalnej m2
d.13/0517-01 1850g/m2/24h
<poditoga> 27.28 m?2 27.28
RAZEM 27.28
347/KNR 4-01 Wymiana drewnianych belek stropowych m
d.13/0408-01
<przyjeto po dwie belki na kazdym podescie >3.80*3*3 m 34.20
RAZEM 34.20
348/KNR 4-01 Wymiana elementéw podtog z desek - listwy przyscienne z zachowa- |m
d.13/0411-07 niem istniejacego profilu
<schody i podesty> m 70.44
(0.35+0.20)*16*3+(2.20+0.93+1.45+2.17+1.79+1.75+3.68)*2+(4.77+
3.28)*2
<boki biegéw> 4.20*4+0.5*8 m 20.80
RAZEM 91.24
349/KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek podestow m2
d.13/0816-01
analogia
29.74 m?2 29.74
RAZEM 29.74
350|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg podtég drewnianych ~ |m2
d.13/1509-01 wraz z listwami przysciennymi
29.74*1.20 m?2 35.69
RAZEM 35.69
351/KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsow.pojedyncze z ksztal- |m2
d.13/2007-03 tow.metal.na stropach - podsufitka podestéw nad | i Il pigtrem.
<podsufitka podestéw nad | i Il pitrem> m2 15.89
[3.68%2.20+1.34*(2.22+2.75)*0.5]*2-1.75*1.35*2-0.83*1.35*2
RAZEM 15.89
352|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton. grub. 12,5 mm typ H2 (GKBI) - plyty 0 |m?2
d.13]2006-04 zmniejszonym stopniu wchfaniania wody (impregnowane) - (suche
tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach
- podsufitka podestéw nad | i Il pietrem.
<podsufitka podestéw nad | i Il pitrem> m2 15.89
[3.68*2.20+1.34*(2.22+2.75)*0.5]*2-1.75*1.35*2-0.83*1.35*2
RAZEM 15.89
353|NNRNKB 202 |Gtfadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, stupach m2
d.13/2016-04 prostokatnych, biegach i spocznikach schodowych na podtozu z ptyt
gipsowych
Zalozono zastosowanie masy gipsowej do stosowania na zewnatrz.
<podsufitka podestéw nad | i Il pitrem> m2 15.89
[3.68%2.20+1.34*(2.22+2.75)*0.5]*2-1.75*1.35*2-0.83*1.35*2
RAZEM 15.89
354|KNNR 2 1402- | Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie podtozy gipsowych z grunto- |m2
d.13|03 waniem
analogia
Zalozono farbe emulsyjng do stosowania na zewnatrz.
<podsufitka podestéw nad | i Il pitrem> m2 15.89
[3.68*2.20+1.34*(2.22+2.75)*0.5]*2-1.75*1.35*2-0.83*1.35*2
RAZEM 15.89
355/KNR 4-01 Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej m?2
d.130431-02
4.20*1.35*3 m?2 17.01
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RAZEM 17.01
356/ KNNR 2 1107-|Schody drewniane policzkowe zabiegowe o stopniach wpuszczanych |stopien
d.13|01 z podstopnicami i balustradami - wg wzoru stanu istniejacego.
analogia Szeroko$¢ biegoéw = 135 cm.
16+15+15 stopien 46.00
RAZEM 46.00
357|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki m?2
d.13{1209-10 drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2-balustrady
<biegi schodowe>(2.78+2.60+2.60)*1.42*1.10 m?2 12.46
RAZEM 12.46
358/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng stopni schodowych wraz z listwa- |szt.
d.13|1209-14 mi o powierzchni do 0.75 m2
<stopnie i podstopnie sch.wewn.>(16+15*2) szt. 46.00
<stopnie i podstopnie zej$cia do piwnicy.>12 szt. 12.00
RAZEM 58.00
359|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m2
d.13/1209-10 drzwiowej, scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - boki scho-
dow
<boki biegobw>(2.78+2.60+2.60)*1.42 m?2 11.33
RAZEM 11.33
360|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m2
d.13/1209-10 drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
<$cianka pod schodami - obustronnie>(2.20+0.50+1.00)*2.78*2 m2 20.57
<$cianka wc - obustronnie>2.10*2*2.78*2 m?2 23.35
RAZEM 43.92
361/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa drewnianych pochwy- |m
d.13]1509-04 téw przysciennych
3.50 m 3.50
RAZEM 3.50
362|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki m?2
d.13{1209-10 drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustron-
z.52.4.5.4. nie skrzydta ptycinowe z obramowaniem gtadkim petne lub z jedng
9914-02 szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tgcznie z cwiercwatkami - opaski
z.52.4.5.4. jednostronne gtadkie o szer. do 10 cm
9914-07
z2.52.4.5.4.
9914-08
drzwi do lokali mieszkalnych w bud. przy ul. Dlugiej 14
| pietro
1.10*2.10*2 m?2 4.62
Il pietro
1.10*2.10*2 m?2 4.62
RAZEM 9.24
363|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki m?2
d.13{1209-10 drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustron-
z2.52.4.5.4. nie skrzydta ptytowe petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 -
9914-01 oscieznice tacznie z ¢wiercwatkami - opaski jednostronne gtadkie o
z2.52.4.5.4. szer. do 10 cm
9914-07
z2.52.4.5.4.
9914-08
drzwi do lokali mieszkalnych w bud. przy ul. Dlugiej 14
| pietro
1.10*2.10*1 m?2 231
Il pietro
1.10*2.10*1 m?2 231
RAZEM 4.62
364|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtog z desek - progi szt.
d.13/0411-08
analogia
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
365/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elemen- |szt.
d.13/1209-13 téw o powierzchni do 0.52 m2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
366|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa rur stalowych i blasza- |m
d.13/1512-01 nych o ér.do 50 mm
3.60*5+9.50*5 m 65.50
RAZEM 65.50
367|KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i szt.
d.13/0903-01 balkonowych polskich, skrzynkowych i pétskrzynkowych
6+4+2 szt. 12.00
RAZEM 12.00
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368 Wywoz i ytylizacja gruzu samochodami samowytadowczymi m3
d.13|kalkulacja
wiasna
<odbity tynk z sufitéw i $cian> (75.06+110.57)*0.025 m3 4.64
<rozebrana posadzka z plytek na zaprawie - parter> 18.04*0.04 m3 0.72
<gruz - scianka wc - parter> 3.20*0.08 m3 0.26
<rozebrana posadzka betonowa - parter> 0.86 m3 0.86
RAZEM 6.48
14/45440000-3 |Remont Kklatki schodowej nr 1 (ul. Murowa)
369|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na  |m?2
d.14/0701-11 stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o po-
wierzchni odbicia ponad 5 m2
sufity:
<parter> 2.60*1.68+2.38*1.00 m2 6.75
<l ,II, Il pietro>1.53*2.32*2+1.65*2.65 m2 11.47
<biegi schodowe>(1.15%1.68+1.18*1.53*2+1.65*0.85)*1.42 m2 9.86
RAZEM 28.08
370/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na  |m?2
d.14/0701-02 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
Zatozono 50 % pow. Scian.
Sciany:
<parter>(1.60+2.75+1.68)*2.80 16.88
<l, Il pietro>(1.53+3.42)*2*2.51*2 49.70
<lll pietro>(2.62+1.65)*2*2.11 18.02
A (obliczenia pomocnicze) ===========
84.60
84.60*50% m2 42.30
RAZEM 42.30
371/KNNR 2 0801- | Tynki zwykte wewnetrzne Ill kategorii stropéw i podciggow m?2
d.14|04 Zaprawa cementowa M-12
sufity:
<parter> 2.60*1.68+2.38*1.00 m2 6.75
<I,IlI, lll pietro>1.53*2.32*2+1.65*2.65 m2 11.47
RAZEM 18.22
372|KNNR 2 0801- | Tynki zwykte wewnetrzne 11l kategorii $cian i stupow m?2
d.14/03
<nowe tynki> 84.60*50% m2 42.30
RAZEM 42.30
373|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- |m?2
d.14/1204-08 rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
Zalozono zastosowanie masy szpachlowej gipsowej do stosowania
na zewnatrz
<stare tynki> 84.60*50% m2 42.30
RAZEM 42.30
374/KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe ogniochronne grub. 12,5 mm, pojedyn- |m2
d.14/2011-01 cze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 60
analogia cm
Zalozono zastosowanie masy szpachlowej gipsowej do stosowania
na zewnatrz
<biegi schodowe>(1.15*1.68+1.18*1.53*2+1.65*0.85)*1.42 m2 9.86
RAZEM 9.86
375/KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe ogniochronne grub. 12,5 mm, pojedyn- | m2
d.14|2011-04 cze na stropach, na rusztach metalowych - dodatek za drugg warst-
we piyt
Zalozono zastosowanie masy szpachlowej gipsowej do stosowania
na zewnatrz
<biegi od spodu> 9.86 m2 9.86
RAZEM 9.86
376/NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami"ATLAS UNI GRUNT" -sufity m2
d.14/1134-01
sufity:
<parter> 2.60*1.68+2.38*1.00 m2 6.75
<l ,II, Il pietro>1.53*2.32*2+1.65*2.65 m2 11.47
<biegi schodowe>(1.15%1.68+1.18*1.53*2+1.65%0.85)*1.42 m2 9.86
RAZEM 28.08
377/NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatam"ATLAS UNI GRUNT" - $ciany m2
d.14/1134-02
Sciany:
<parter>(1.60+2.75+1.68)*2.80 m2 16.88
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<lI, Il pigtro>(1.53+3.50)*2*2.51*2 m2 50.50
<lIl pietro>(2.62+1.65)*2*2.11 m?2 18.02
RAZEM 85.40
378/NNRNKB 202 |Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, stupach m?2
d.14|2016-04 prostokatnych, biegach i spocznikach schodowych na podtozu z piyt
gipsowych
Zalozono zastosowanie masy szpachlowej do stosowania na ze-
wnatrz.
<sufity> 28.08 m?2 28.08
RAZEM 28.08
379|NNRNKB 202 |Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na scianach na podtozu z|m?2
d.14/2012-01 tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2
Zalozono zastosowanie masy szpachlowej do stosowania na ze-
wnatrz.
<$ciany> 85.40 m?2 85.40
RAZEM 85.40
380|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykle farba olejng lub ftalowg tynkéw wew- |m?2
d.14/1503-03 netrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia
Zalozono zastosowanie masy szpachlowej do stosowania na ze-
wnatrz.
Sciany:
<parter>(1.60+2.75+1.68)*1.50 m?2 9.05
<l, Il pigtro>(1.53+3.50)*2*1.50*2 m2 30.18
<IIl pietro>(2.62+1.65)*2*1.50 m?2 12.81
RAZEM 52.04
381|KNNR 2 1402- | Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie podtozy gipsowych z grunto- |m2
d.14|03 waniem
analogia
Zalozono farbe emulsyjng do stosowania na zewnatrz.
<sufity> 28.08 m?2 28.08
<$ciany> 85.40-52.03 m2 33.37
RAZEM 61.45
382|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-  |m3
d.14/0212-01 bosci do 15 cm - posadzka parteru
analogia
<parter> (2.38*1.00+1.68*2.60-0.40*0.75+1.15*0.75)*0.15 m3 1.10
RAZEM 1.10
383|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z bet C8/10 gr. 15cm m3
d.14/1101-01
analogia
1.10 m3 1.10
RAZEM 1.10
384|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubos- |m2
d.14/1104-01 ci 20 mm zatarte na ostro
analogia Zaprawa cementowa M-12
<parter> 2.38*1.00+1.68*2.60-0.40*0.75+1.15*0.75 m?2 7.31
RAZEM 7.31
385/NNRNKB 202 |Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 |m2
d.14|2808-01 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2
<parter> 2.38*1.00+1.68*2.60-0.40*0.75 m?2 6.45
RAZEM 6.45
386 NNRNKB 202 |Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zapra- |m
d.14/2809-01 wie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
analogia
<parter> 1.60+2.38+1.00+2.38+1.68+2.20 m 11.24
RAZEM 11.24
387|KNR 4-01 Wymiana elementéw biatych podtég z desek podtogowych o grubosci |m?2
d.14/0411-06 32 mm
analogia
<podesty>
<parter> 1.50*1.68 m2 2.52
<I,Il, Il pietro> 1.53*2.32*2+1.65*2.62 m?2 11.42
RAZEM 13.94
388/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek m2
d.14/0429-04 otynkowanych - sufity podestéw nad li, Il i Ill pietrem
<sufity podestéw nad | 11, Il pietrem> 1.53*2.32*2+1.65*2.62 m?2 11.42
RAZEM 11.42
389|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek m?2
d.14/0429-02
<podesty nad | i Il pietrem pietro> 1.53*2.32*2 m2 7.10
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RAZEM 7.10
390/KNR 4-01 Wymiana $lepego putapu z wymiana tat z desek o grub. 32 mm [za- |m2
d.14/0409-04 miast papy folia]
analogia
<podesty nad | i Il pietrem pietro> 1.53*2.32*2 m2 7.10
RAZEM 7.10
391/KNR 4-01 Wymiana drewnianych belek stropowych m
d.14/0408-01
<przyjeto po dwie belki na kazdym podescie >3.50*2*2 m 14.00
RAZEM 14.00
392|KNR 0-15I1 Ulozenie ekranu zabezpieczajgcego z folii paroizolacyjnej PE gr. 0,2 |m2
d.14/0517-01 mm
<podesty nad | i Il pietrem pietro> 1.53*2.32*2 m2 7.10
RAZEM 7.10
393|/KNR-W 4-01 |Wykonanie podsypki izolacyjnej stropow z kruszywa keramzytowego |m2
d.14/0607-07 0 grubosci warstwy 18 cm - grubos¢ warstwy 9 cm
Podesty klatki schodowej - izolacja w przestrzeni miedzy belkami.
Krotnosé = 0.5
<podesty nad | i Il pietrem pietro> 1.53*2.32*2 m2 7.10
RAZEM 7.10
394 |KNR 0-15II Ulozenie ekranu zabezpieczajacego z folii paroprzepuszczalnej m2
d.14/0517-01 1850g/m2/24h
<podesty nad | i |l pietrem pietro> 1.53*2.32*2 m?2 7.10
RAZEM 7.10
395/KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek - listwy przyscienne z zachowa- |m
d.14/0411-07 niem istniejgcego profilu
<schody i podesty>(2.32*2+1.53)*2+1.65*3 m 17.29
<boki biegéw> 4.20*3+0.5*6 m 15.60
RAZEM 32.89
396|KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek podestow m2
d.14/0816-01
analogia
13.94 m?2 13.94
RAZEM 13.94
397|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa podtég drewnianych. |m?2
d.14/1509-01
13.94 m?2 13.94
RAZEM 13.94
398/KNR-W 4-01 |Malowanie olejne listew przy$ciennych - zagruntowanie m
d.14/1217-01
32.89 m 32.89
RAZEM 32.89
399 KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie olejne listew przysciennych - listwy na pode- |m
d.14/1217-03 stach
32.89 m 32.89
RAZEM 32.89
400|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okfadziny z plyt gipsow.pojedyncze z ksztat- |m2
d.14/2007-03 tow.metal.na stropach - sufity podestéw nad I, Il'i [ll pietrem.
<sufity podestéw nad | 11, Il pietrem> 1.53*2.32*2+1.65*2.62 m2 11.42
RAZEM 11.42
401|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton. grub. 12,5 mm typ H2 (GKBI) - plyty 0 |m?2
d.14|2006-04 zmniejszonym stopniu wchfaniania wody (impregnowane) - (suche
tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach
- sufity podestéw nad I, I1'i lll pietrem.
<sufity podestéw nad | 11, Il pietrem> 1.53*2.32*2+1.65*2.62 m2 11.42
RAZEM 11.42
402|NNRNKB 202 |Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, stupach m?2
d.14/2016-04 prostokatnych, biegach i spocznikach schodowych na podtozu z piyt
gipsowych
Zalozono zastosowanie masy gipsowej do stosowania ha zewnatrz.
- sufity podestéw nad |, Il'i Ill pietrem.
<sufity podestéw nad | 11, Il pietrem> 1.53*2.32*2+1.65*2.62 m?2 11.42
RAZEM 11.42
403|KNNR 2 1402- | Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie podtozy gipsowych z grunto- |m2
d.14/03 waniem
analogia
Zalozono farbe emulsyjng do stosowania na zewnatrz.
- sufity podestéw nad |, I1'i lll pietrem.
<sufity podestéw nad | 11, Il pietrem> 1.53*2.32*2+1.65*2.62 m2 11.42
RAZEM 11.42
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404|KNR 4-01 Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej - schody do  |m?2
d.14/0431-02 piwnic + kondygnacje powtarzalne
(2.80+2.51*2)*1.00*1.42+1.95*1.11*1.42 m?2 14.18
RAZEM 14.18
405|KNNR 2 1107-|Schody drewniane policzkowe zabiegowe o stopniach wpuszczanych |stopien
d.14|01 z podstopnicami i balustradami - wg wzoru stanu istniejgcego.
analogia
<piwnice>12 stopien 12.00
<parter,|,|l pietro>15+14+14 stopien 43.00
RAZEM 55.00
406|KNR 4-01 Wymiana dwustronnego odeskowania $cian z desek profilowanych o |m2
d.14/0402-04 grubosci 25 mm
uw.p.tab.
<$cianka pod schodami>(1.00+0.30)*2.80 m?2 3.64
RAZEM 3.64
407|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m2
d.14/1209-10 drzwiowej, scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2-balustrady
((2.80+2.51*2)*1.42+1.95%1.42)*1.1 m?2 15.26
RAZEM 15.26
408|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng stopni schodowych wraz z listwa- |szt.
d.141209-14 mi o powierzchni do 0.75 m2
<stopnie sch.wewn.>(15+14+14) szt. 43.00
<stopnie zej$cia do piwnicy.>12 Szt. 12.00
RAZEM 55.00
409|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki m?2
d.14{1209-10 drzwiowej, Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - boki scho-
dow
<boki biegébw>(2.80+2.51*2)*1.42+1.95*1.42 m?2 13.87
RAZEM 13.87
410|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m2
d.14/1209-10 drzwiowej, scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
<$cianka pod schodami - malowanie obustronnie> m2 7.28
(1.00+0.30)*2.80*2
RAZEM 7.28
411|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa drewnianych pochwy- |m
d.14]1509-04 téw przysciennych
analogia
3.50 m 3.50
RAZEM 3.50
412|KNR 4-01 Wymiana elementéw podtdg z desek - progi szt.
d.14/0411-08
analogia
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
413|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa rur stalowych i blasza- |m
d.14]1512-01 nych o $r.do 50 mm
3.60*5+12.50*4 m 68.00
RAZEM 68.00
414|KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i szt.
d.14/0903-01 balkonowych polskich, skrzynkowych i pétskrzynkowych
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
415|Kalkulacja Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- \m3
d.14|wtasna mi na wysypisko odpadéw budowlanych
<odbity tynk z pow. scian i sufitbw> (28.08+42.30)*0.025 m3 1.76
<gruz z posadzki> 1.10 m3 1.10
RAZEM 2.86
15/45454100-5 |Remont piwnic od ul. Dlugiej
416|KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku zalegajacego gruzu i ziemi m3
d.15/0106-05
2.80*2.60*1.50 m3 10.92
RAZEM 10.92
417|KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych z tat i rygli m?2
d.15/0427-05
analogia
<$cianka>(2.20+1.80)*2.38*2 m?2 19.04
RAZEM 19.04
418|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanychna |m?2
d.15/0426-02 styk
analogia
<$cianka>(2.20+1.80)*2.38*2 m?2 19.04
RAZEM 19.04
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419/KNNR 3 0601- |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach |m?2
d.15/02 ptaskich, belkach i schodach
Zatozono odbicie 100 % pow. tynku.
<sufity> (4.46*2.69+0.73*1.06+1.95*3.70)*1.15 m2 22.98
<sufity> (5.45*2.09+1.60*0.38+3.56*1.38+3.31*1.82)*1.15 m?2 26.38
<nad schodami> (1.24*0.30*9)*1.15 m?2 3.85
RAZEM 53.21
420/KNNR 3 0601- |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na m2
d.15/01 Scianach, filarach, pilastrach
Zalozono odbicie 100 % pow. tynku.
<$ciany> m2 80.23
((4.46+2.69)*2+0.73*2+(1.95+3.70)*2+(2.70*2+1.25))*2.38
<$ciany> m2 93.25
((5.45+2.09)*2+(1.60+0.38)*2+(3.56+1.38)*2+(3.31+1.82)*2)*2.38
<$ciany boczne przy schodach> 2.65*2.38*0.5*2+2.65*3.08 m2 14.47
RAZEM 187.95
421|KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-  |m3
d.15/0212-01 bosci do 15 cm-posadzka
analogia
(4.45*2.69+0.73*1.06+1.95*3.70)*0.15 m3 2.99
(5.45*2.09+1.60*0.38+3.56*1.38+3.31*1.82)*0.15 m3 3.44
RAZEM 6.43
422|KNR 4-01 Odgrzybianie /oczyszczenie/ stropéw o powierzchni ponad 5 m2 z m2
d.15/0619-09 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
<sufity> (4.46*2.69+0.73*1.06+1.95*3.70)*1.15 m?2 22.98
<sufity> (5.45*2.09+1.60*0.38+3.56*1.38+3.31*1.82)*1.15 m2 26.38
<nad schodami> 1.24*0.30*9*1.15 m2 3.85
RAZEM 53.21
423|KNR 4-01 Odgrzybianie /oczyszczenie/ powierzchni $cian fatwo dostepnycho  |m?2
d.15/0619-03 powierzchni ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
<$ciany> m?2 80.23
((4.46+2.69)*2+0.73*2+(1.95+3.70)*2+(2.70*2+1.25))*2.38
<$ciany> m?2 93.25
((5.45+2.09)*2+(1.60+0.38)*2+(3.56+1.38)*2+(3.31+1.82)*2)*2.38
<$ciany boczne przy schodach> 2.65*2.38*0.5*2+2.65*3.08 m2 14.47
RAZEM 187.95
424|KNR 19-01 Woykucie starych spoin na murach z cegly zabytkowej - mury gtadkie |m2
d.15/0828-01
- wykucie spoin luznych - zatozono 50 % pow. $cian i sufitow - kory-
tarz z wejsciami do piwnic
<sufity> 53.21*0.5 m?2 26.61
<$ciany> 187.95*0.5 m2 93.98
RAZEM 120.59
425|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - jednokrotne gruntowanie prepara- |m?2
d.15/2611-02 tem ESCO-FLUAT (lub réwnowazny) celem neutralizacji zasolenia
analogia muréw w stosunku 1 : 1
zuzycie 0,4 kg/m2
53.21+187.95 m?2 241.16
RAZEM 241.16
426|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt. szt.
d.15/0308-03
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
427|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.15/0308-04
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
428|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 - cegta |szt.
d.15/0308-05 elewacyjna dopasowana wielkoscig i kolorem
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
429|KNR 19-01 Spoinowanie murdéw i sklepien z cegly zabytkowej - mury gtadkie m?2
d.15/0827-01 Uzupetnienie spoin.
analogia
<sufity> 53.21*0.5 m?2 26.61
<$ciany> 187.95*0.5 m2 93.98
RAZEM 120.59
430|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. | wykonywane recznie na podtozu z m?2
d.15/0714-04 cegty i pustakdw na stropach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
analogia UWAGA :
Zalozono zastosowanie zaprawy wapienne;.
44

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 18023 Uzytkownik: MPGN




roboty remontowe budowlane

PRZEDMIAR

ul. Dlugaal4-Murowa 51

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<nad schodami> 1.24*0.30*9*1.15 m?2 3.85
RAZEM 3.85
431|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na podtozu z m2
d.15/0714-02 cegly i pustakdw na $cianach o powierzchni podtogi ponad 5 m
analogia UWAGA :
Zalozono zastosowanie zaprawy wapiennej
<$ciany boczne przy schodach> 2.65*2.38*0.5*2+2.65*3.08 m?2 14.47
RAZEM 14.47
432|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z bet C8/10 gr. 10cm m3
d.15/1101-01
analogia
rys.B1 (4.46*2.69+0.73*1.06+1.95*3.70)*0.10 m3 2.00
(5.45*2.09+1.60*0.38+3.56*1.38+3.31*1.82)*0.10 m3 2.29
RAZEM 4.29
433|NNRNKB 202 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o |m?2
d.15/0618-03 pow.ponad 5 m2
analogia Zatozono pape zgrzewalng podktadowa polimerowo-asfaltowg na
osnowie z wtokniny szklanej.
rys.B1 (4.46*2.69+0.73*1.06+1.95*3.70) m2 19.99
(5.45*2.09+1.60*0.38+3.56*1.38+3.31*1.82) m2 22.94
RAZEM 42.93
434|KNR 2-22 Posadzki betonowe C12/15 (B-15) grubosci 5 cm zatarte na gtadko |m?2
d.15/1003-02
rys.B1 4.46*2.69+0.73*1.06+1.95*3.70 m2 19.99
5.45*2.09+1.60*0.38+3.56*1.38+3.31*1.82 m2 22.94
rys.B1 <zakiad na sciany 6 cm> m2 1.75
(4.46+2.69)*2*0.06+(0.73+1.06)*2*0.06+(1.95+3.70)*2*0.06
<zakiad na sciany 6 cm> m2 2.35
(5.45+2.09)*2*0.06+(1.60+0.38)*2*0.06+(3.56+1.38)*2*0.06+(3.31+
1.82)*2*0.06
RAZEM 47.03
435/KNNR 2 1401- |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg wapienng m?2
d.15/01
<sufity> 53.21 m2 53.21
<$ciany> 187.95 m2 187.95
RAZEM 241.16
436|KNR 4-01 Woyjecie oscieznicy /demontaz drzwi piwnicznych/ o powierzchni od 1 |szt.
d.15/0432-02 m2 do 2 m2 ze Scian
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
437|KNR 4-01 Uzupehienie przepierzen piwnicznych ze szkieletem z krawedziakéw |m?2
d.15/0403-03 z warstwy desek o grubosci 25 mm
<$cianka w miejsce zdemontowane;j> m?2 8.04
(2.20+1.80)*2.38-0.80*1.85
<nowa $cianka zamykajgca pom. zagruzowane > m?2 1.14
1.10*2.38-0.80*1.85
RAZEM 9.18
438|KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociggowych i gazowych o |m
d.15/1009-04 $r.do 50 mm
30 m 30.00
RAZEM 30.00
439|KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m2
d.15/1007-06 drzwiowej piwnic
<drzwi i $cianki> (1.82+1.36+1.60+2.20+1.80+1.10)*2*2.38 m2 47.03
RAZEM 47.03
440|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elemen- |szt.
d.15/1209-13 téw o powierzchni do 0.52 m2
analogia Malowanie stopni i podtopni drewnianych schodéw do piwnicy oraz
pochwytu drewnianego
<stopnie> 12 szt. 12.00
<podstopnie> 12 szt. 12.00
<pochwyt drewniany> 1 szt. 1.00
RAZEM 25.00
441|Kalkulacja Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- \m3
d.15|wtasna mi na wysypisko odpadéw budowlanych
<gruz zalegajcy w piwnicy> 10.92 m3 10.92
<odbity tynk z pow. scian i sufitow> (187.95+53.21)*0.025 m3 6.03
<gruz z posadzki> 6.43 m3 6.43
RAZEM 23.38
16/45454100-5 |Remont piwnic od ul. Murowej
442|KNR 4-01 Usuniecie z piwnic budynku zalegajacego gruzu i ziemi m3
d.16/0106-05
8.50 m3 8.50
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RAZEM 8.50
443|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.16/0308-02
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
444|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.16|0308-04
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
445/KNNR 3 0601- |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach |m?2
d.16|02 ptaskich, belkach i schodach
<sufity> m?2 9.75
(0.24*2.55+1.00*3.27+0.39*2.20+1.03*3.27+0.98*0.38)*1.15
<sufity> (2.51*2.07+1.64*2.51+5.78*2.25)*1.15 m2 25.66
<biegi> (0.83*1.63+2.50*1.25)*1.15 m?2 5.15
RAZEM 40.56
446/ KNNR 3 0601- |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na m?2
d.16|/01 Scianach, filarach, pilastrach
<$ciany>((3.39+2.07)*2+0.38*2+(1.03+3.39)*2)*1.95 m2 40.01
<$ciany>((2.51+2.07)*2+(1.64+2.25+5.78)*2)*1.95 m?2 55.58
<biegi>2.50*2.25*2 m?2 11.25
RAZEM 106.84
447\KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- |m3
d.16/0212-01 bosci do 15 cm-posadzka
analogia
(0.83*1.63+0.24*2.55+1.00*3.27+0.39*2.20+1.03*3.27+0.98*0.38)*  |m3 1.48
0.15
(2.51*2.07+1.64*2.51+5.78*2.25)*0.15 m3 3.35
RAZEM 4.83
448|KNR 4-01 Odgrzybianie /oczyszczenie/ stropéw o powierzchni ponad 5 m2 z m2
d.16/0619-09 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
<sufity> m2 9.75
(0.24*2.55+1.00*3.27+0.39*2.20+1.03*3.27+0.98*0.38)*1.15
<sufity> (2.51*2.07+1.64*2.51+5.78*2.25)*1.15 m?2 25.66
<biegi> (0.83*1.63+2.50*1.25)*1.15 m?2 5.15
RAZEM 40.56
449|KNR 4-01 Odgrzybianie /oczyszczenie/ powierzchni scian tatwo dostepnych o |m2
d.16/0619-03 powierzchni ponad 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
<$ciany>((3.39+2.07)*2+0.38*2+(1.03+3.39)*2)*1.95 m?2 40.01
<$ciany>((2.51+2.07)*2+(1.64+2.25+5.78)*2)*1.95 m?2 55.58
<biegi>2.50*2.25*2 m?2 11.25
RAZEM 106.84
450|KNR 19-01 Wykucie starych spoin ha murach z cegly zabytkowej - mury gtadkie |m?2
d.16/0828-01
- wykucie spoin luznych - zatozono 50 % pow. $cian i sufitow - kory-
tarz z wejsciami do piwnic
<sufity> 40.56*0.50 m?2 20.28
<$ciany> 106.84*0.50 m?2 53.42
RAZEM 73.70
451|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza - jednokrotne gruntowanie prepara- |m?2
d.16/2611-02 tem ESCO-FLUAT (lub réwnowazny) celem neutralizacji zasolenia
analogia muréw w stosunku 1 : 1
zuzycie 0,4 kg/m2
40.56+106.84 m?2 147.40
RAZEM 147.40
452|KNR 19-01 Spoinowanie murdéw i sklepien z cegly zabytkowej - mury gtadkie m?2
d.16/0827-01 Uzupetnienie spoin.
analogia
<sufity> 40.56*0.5 m?2 20.28
<$ciany> 106.84*0.5 m2 53.42
RAZEM 73.70
453|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. | wykonywane recznie na podtozu z m?2
d.16/0714-04 cegty i pustakéw na stropach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
analogia UWAGA :
Zalozono zastosowanie zaprawy wapienne;j.
<biegi> (0.83*1.63+2.50*1.25)*1.15 m?2 5.15
RAZEM 5.15
454|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. | wykonywane recznie na podtozu z m?2
d.16/0714-02 cegty i pustakéw na $cianach o powierzchni podtogi ponad 5 m
analogia UWAGA :
Zalozono zastosowanie zaprawy wapiennej
<biegi>2.50*2.25*2 m?2 11.25
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roboty remontowe budowlane

PRZEDMIAR

ul. Dlugaal4-Murowa 51

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 11.25
455|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z bet C8/10 gr. 10cm m3
d.16/1101-01
analogia
(0.83%1.63+0.24*2.55+1.00*3.27+0.39*2.20+1.03*3.27+0.98*0.38)* |m3 0.98
0.10
(2.51*2.07+1.64*2.51+5.78*2.25)*0.10 m3 2.23
RAZEM 3.21
456 NNRNKB 202 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o |m?2
d.16/0618-03 pow.ponad 5 m2
analogia Zatozono pape zgrzewalng podktadowa polimerowo-asfaltowg na
osnowie z wtokniny szklanej.
(0.83*1.63+0.24*2.55+1.00*3.27+0.39*2.20+1.03*3.27+0.98*0.38) m2 9.83
(2.51*2.07+1.64*2.51+5.78*2.25) m2 22.32
<zakiad na sciany 6 cm> m2 2.13
(0.83+1.63)*2*0.06+(0.24+2.55)*2*0.06+(1.00+3.27)*2*0.06+(0.39+
2.20)*2*0.06+(1.03+3.27)*2*0.06+(0.98+0.38)*2*0.06
<zaktad na $ciany 6 cm> m?2 2.01
(2.51+2.07)*2*0.06+(1.64+2.51)*2*0.06+(5.78+2.25)*2*0.06
RAZEM 36.29
457|KNR 2-22 Posadzki betonowe C12/15 (B-15) grubosci 5 cm zatarte na gtadko |m?2
d.16/1003-02
rys. B1 32.15 m2 32.15
RAZEM 32.15
458/ KNNR 2 1401- |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg wapienng m2
d.16/01
<sufity> 40.56 m2 40.56
<$ciany> 106.84 m?2 106.84
RAZEM 147.40
459|KNR 4-01 Uzupetnienie przepierzen piwnicznych ze szkieletem z krawedziakéw |m?2
d.16/0403-03 z warstwy desek o grubosci 25 mm
<$cianka>(2.07-0.85)*1.95 m2 2.38
RAZEM 2.38
460|KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociggowych i gazowych o |m
d.16{1009-04 $r.do 50 mm
25 m 25.00
RAZEM 25.00
461 KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m2
d.16/1007-06 drzwiowej piwnic
<drzwi i $cianki - obustronnie> (2.07+0.98)*2*1.95 m2 11.90
RAZEM 11.90
462|Kalkulacja Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.16|wtasna mi na wysypisko odpadéw budowlanych
<gruz zalegajcy w piwnicy> 8.50 m3 8.50
<odbity tynk z pow. scian i sufitbw> (40.56+106.84)*0.025 m3 3.69
<gruz z posadzki> 4.83 m3 4.83
RAZEM 17.02
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