PSBUD Piotr Swirzy fski Inwestor: MPGN Sp. z 0.0. w Grudzi adzu
Pracownia Projektowa

przy ul. Chelmi Askiej 115/20 w Grudzi adzu

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45211340-4 Budownictwo wielorodzinne
45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

NAZWA INWESTYCJI : Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego
przy ul. Dlugiej 14/Murowej 51 w Grudzigdzu
Remont nawierzchni podwérka

ADRES INWESTYCJI . 86-300 Grudziadz, ul. Dluga 14/Murowa 51

INWESTOR . Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nuieruchomosciami Sp. z o.0.
ADRES INWESTORA : 86-300 Grudziagdz, ul. Mickiewicza23

BRANZA : Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE © mgr inz. Piotr Swirzynski

AKTUALIZACJA KOSZTOW | ZAKRESU ROBOT : Mirostaw Sigurski

DATA OPRACOWANIA / DATA AKTUALIZACJI : 1211 2013/10 04 2015

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



remont nawierzchni podwérka PRZEDMIAR ul. Dlugaal4-Murowa 51

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 18023 Uzytkownik: MPGN

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
odnowa zdegradowanego budynku przy ul. Diugiej 14/M urowej 51 w Grudzi adzu
1/45233222-1 |Remont nawierzchni podwérka
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m2
d.1/0810-03
Rys.B9 <nawierzchnia>1.57*1.00+4.35*4.93+1.25*0.35 m2 23.45
RAZEM 23.45
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z betonu - kazdy dalszy 1 cm grubosci m2
d.1/0810-04 Krotnos¢ = 3
23.45 m?2 23.45
RAZEM 23.45
3/KNNR 6 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-1V na poszerzeniach jezdni m2
d.1/0102-02 lub chodnikéw
23.45 m?2 23.45
RAZEM 23.45
4/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1/0112-01 20cm
23.45 m?2 23.45
RAZEM 23.45
5/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1/0112-01 20 cm - grubos$¢ warstwy 15 cm
Krotnos¢ = 0.75
23.45 m?2 23.45
RAZEM 23.45
6/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1/0511-02 towo-piaskowej gr.4 cm
23.45 m?2 23.45
RAZEM 23.45
7/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.1/0404-04 petnione zaprawg cementowa,
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
8/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku m3
d.1/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
analogia Przemieszczenie ziemi i gruzu z podwdrka przez budynek na ulice
<gruz betonowy> 23.45*0.15 m3 3.52
<ziemia z korytowania> 23.45*0.20 m3 4.69
RAZEM 8.21
9/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun-|m3
d.1/0307-02 tu 1ll) - przestawienie wpustu + podtaczenie rur pcv
3.00*0.80*1.00 m3 2.40
RAZEM 2.40
10|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm m3
d.1/1411-01
3.00*0.80*0.10 m3 0.24
RAZEM 0.24
11|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm m3
d.1/1411-01 Obsypanie wykopu po utozeniu rur.
analogia
3.00*0.80*(1.00-0.10)-3.00*3.14*0.08*0.08 m3 2.10
RAZEM 2.10
12|KNR 4-02 Wymiana wpustu sciekowego podwdrzowego zeliwnego - wpust sciekowy z kpl.
d.1/0216-01 demontazu.
z.0.2.5. Demontaz istniejgcego wpustu sciekowego i montaz w innym miejscu wskaza-
analogia nym wg projektu.
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1/0203-04 budynkéw o potaczeniach wciskowych
analogia
3.50 m 3.50
RAZEM 3.50
14| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |podej.
d.1/0211-03 niach wciskowych - $r. 160 mm
analogia
2 podej. 2.00
RAZEM 2.00
15 Wywéz i utylizacja gruzu m3
d.1|kalkulacja
whasna
23.45*0.15 m3 3.52
RAZEM 3.52
16|Kalkulacja  |Wywiezienie ziemi z korytowania na wysypisko wraz z utylizacjgq m3
d.1jwlasna




remont nawierzchni podwérka PRZEDMIAR ul. Dlugaal4-Murowa 51

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
23.45*0.20 m3 4.69
RAZEM 4.69

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 18023 Uzytkownik: MPGN



