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Uwaga!

Ze wzgledu na brak mozliwosci dostepu do zarysowanej Sciany

od zewnqtrz budynku, wszelkie prace wzmacniajqce nalezy wykona¢
od wewngtrz w mieszkaniu jednego z lokatorow.

W trakcie realizacji prac przygotowawczych nalezy skontrolowaé
stan techniczny powierzchni $cian. W przypadku stwierdzenia
peknie¢ lub zarysowan nalezy dokona¢ oceny stopnia uszkodzenia
i przystqpic do powierzchniowego ich wzmocnienia.

Nalezy pamieta¢, aby po dokonaniu wszytskich prac remontowych
doprowadzi¢ sciang do stanu pierwotnego, tnz. do stanu sprzed
wykonanych prac. Sciane nalezy otynkowa¢ i pomalowa¢ zgodnie z

kolorystykq $cian w mieszkaniu.
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INWESTOR:

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami sp. z o.0.

ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziadz

osiekT: - Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy
ul. Dluga 14 / Murowa 51 w Grudzigdzu

LOKALIZACJA:

ul. Dtuga 14 / Murowa 51
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Biuro Projektowe Budownictwa

"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
ul. Jana Il Sobieskiego 8/59, 86-300 Grudzigdz
tel. kom. 607-820-777, tel./fax. (56) 643 85 60

Tw w c U e-mail: psbud@interia.pl
Pracownia: ul. Chetminska 115/20, 86-300 Grudzigdz
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Wzmocnienie spekan i uszkodzen sciany D3 :
, ._un B y 1:50 Budowlana
- na wysokosci Il pietra
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. Piotr SWIRZYNSKI KUP/0130/PWOK/09 budowlana
OPRACOWANIE: | Michat Tkaczyk
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY || 072013 W2




