DETAL — okap dachowy nr 1

Pas nadrynnowy Haki rynnowe

(blacha cynk—tytan gr. 0,6 mm)
Kolki rozporowe ¢ 6 mm

Papa wywinieta na obrdbke

blachaskg — min 5 cm

Rynna ¢ 150 mm

Pas podrynnowy

Gzyms istniejqcy

Pas nadrynnowy

Blacha cynk—tytan gr. 0,60 mm
dt. w rozwinieciu | = 270 mm

200

sof

20

UWAGA: wymiary sprawdzi¢
w naturze

Dtugos¢ tgczna: 7,28 mb

Pas podrynnowy

Blacha cynk—tytan gr. 0,60 mm
dl. w rozwinieciu | = 520 mm

150
130
170

50 20

UWAGA: wymiary sprawdzi¢
w naturze

Dfugos¢ tgczna: 7,28 mb

Hak rynnowy
ocynkowany

Ptaskownik 40 x 8 mm
dt. w rozwinieciu | = 470 mm

180
40

250

UWAGA: wymiary sprawdzi¢
w naturze

Rozstaw hakdw — max co 60 cm
llos¢ tqczna: 13 szt.

Haki rynnowe wykonane w sposdb umozliwiajqcy
uzyskanie spadku rynny

DETAL — okap dachowy nr 2

Pas nadrynnowy
(blacha cynk—tytan gr. 0,6 mm)

Papa wywinieta na obrdbke
blachaskg — min 5 cm

Rynna ¢ 150 mm

Istniejgca sciana

Pas nadrynnowy

Blacha cynk—tytan gr. 0,60 mm

dt. w rozwinieciu | = 270 mm
200
sof
20

UWAGA: wymiary sprawdzi¢
w naturze

Dtugos¢ tgezna: 12,70 mb

Pas podrynnowy

Blacha cynk—tytan gr. 0,60 mm
df. w rozwinieciu | = 280 mm

150

80
50

UWAGA: wymiary sprawdzi¢
w naturze

Dfugos¢ tgezna: 12,10 mb

Hak rynnowy
ocynkowany

Ptaskownik 40 x 8 mm

dt. w rozwinieciu | = 470 mm
180
40
250

UWAGA: wymiary sprawdzi¢
w naturze

Rozstaw hakdw — max co 60 cm
llos¢ tgczna: 21 szt.

Haki rynnowe wykonane w sposdb umozliwiajqcy
uzyskanie spadku rynny

DETAL — okap dachowy nr 4

Pas nadrynnowy Haki
(blacha cynk—tytan gr. 0,6 mm)

Papa wywinieta na obrdbke
blachaskg — min 5 cm

Rynna ¢ 150 mm

Istniejgca sciana

Pas nadrynnowy

Blacha cynk—tytan gr. 0,60 mm

df. w rozwinieciu | = 270 mm
200
sof
20

UWAGA: wymiary sprawdzi¢
w naturze

Dlugos¢ tgezna: 4,170 mb

Pas podrynnowy

Blacha cynk—tytan gr. 0,60 mm
df. w rozwinigciu | = 280 mm

150

80
50

UWAGA: wymiary sprawdzi¢
w naturze

Dfugos¢ tgczna: 4,170 mb

Hak rynnowy
ocynkowany

Ptaskownik 40 x 8 mm

dl. w rozwinieciu | = 470 mm
180
40
250

UWAGA: wymiary sprawdzi¢
w naturze

Rozstaw hakdw — max co 60 cm
llos¢ tqczna: /7 szt

Haki rynnowe wykonane w sposdb umozliwiajqey
uzyskanie spadku rynny

DETAL — okap dachowy nr 4

Pas nadrynnowy Haki
(blacha cynk—tytan gr. 0,6 mm)

Kolki rozporowe # 6 mm

Papa wywinieta na obrdbke
blachaskg — min 5 cm

Rynna ¢ 150 mm

Murtata

Istniejgca sciana

Pas nadrynnowy

Blacha cynk—tytan gr. 0,60 mm

dt. w rozwinieciu | = 270 mm
200
sof
20

UWAGA: wymiary sprawdzi¢
w naturze

Dfugos¢ fgczna: 3,50 mb

Pas podrynnowy

Blacha cynk—tytan gr. 0,60 mm
df. w rozwinieciu | = 280 mm

150

80
50

UWAGA: wymiary sprawdzi¢
w naturze

Dfugos¢ tgcezna: 3,50 mb

Hak rynnowy
ocynkowany

Ptaskownik 40 x 8 mm
dt. w rozwinieciu | = 470 mm

180
40

250

UWAGA: wymiary sprawdzi¢
W nhaturze

Rozstaw hakdow — max co 60 cm
llos¢ tgczna: 6 szt.

Haki rynnowe wykonane w sposdb umozliwiajqey
uzyskanie spadku rynny

DETAL — okap dachowy nr 2

Pas nadrynnowy
(blacha cynk—tytan gr. 0,6 mm)

Haki rynnowe

Papa wywinieta na obrébke
blachaskg — min 5 cm

Rynna ¢ 150 mm

Kotki rozporowe ¢ 6 mm

Pas podrynnow

Murtata

Istniejqca sciana

Pas nadrynnowy

Blacha cynk—tytan gr. 0,60 mm

dt. w rozwinieciu | = 270 mm
200
sof
20

UWAGA: wymiary sprawdzi¢
w naturze

Dfugos¢ tgczna: 7,40 mb

Pas podrynnowy

Blacha cynk—tytan gr. 0,60 mm
df. w rozwinieciu | = 280 mm

150

80
50

UWAGA: wymiary sprawdzié¢
w naturze

Dfugos¢ tgczna: 7,40 mb

Hak rynnowy
ocynkowany

Ptaskownik 40 x 8 mm
dt. w rozwinieciu | = 470 mm

180
40

250

UWAGA: wymiary sprawdzi¢
W nhaturze

UWAGA: Faktyczne wymiary elementéw (hakéw rynnowych
oraz obrébki blacharskiej) dobra¢ nalezy zgodnie z
wymiarami pobranymi z natury.

Nalezy zwrdci¢ uwage na konieczons¢ prawidtowego
zamocowania kotkdw rozporowych mocujqcych haki rynnowe
oraz pas okapowy do podtoza betonowego i drewnianego.

W przypadku stwierdzenia niewystarczajacej nosnosci podtoza
do ktérego mocowane sq obrdbki, nalezy skontaktowa¢ sig
z projektantem.

mwestor:  Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami sp. z 0.0.

ul. Mickiewicza 23, 86-300 Grudziadz

OBIEKT:

Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy
ul. Dluga 14 / Murowa 51 w Grudziadzu

Rozstaw hakdow — max co 60 cm
llos¢ tgczna: 13 szt.

LOKALIZACJA:

ul. Dhuga 14 / Murowa 51

Haki rynnowe wykonane w sposdb umozliwiajqey
uzyskanie spadku rynny
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